
Osobný  
monitorovací  mixér  EarMix™  16M  16x2  AVB

www.presonus.com

®

Návod  na  obsluhu



Obsah

2

1

4  Technické  informácie  —  29

Začíname  -  4

Prehľad  -  1

5  Záruka  –  30

Spojenie  -  233

3.2.6  Úprava  jasu  LED  —  28

Úvod  -  1

Používanie  StudioLive  Series  III

3.2.4  Hlavné  ovládacie  prvky  —  27

5.1

1.1

1.3

3.2.5

Čo  je  v  krabici  -  2

Predný  mixér  –  12

3.2.2  Skupina  –  25

Informácie  o  záruke  —  30

4.1

1.2  O  tejto  príručke  —  1

Predný  mixér  –  4

2.2

1.4  Sprievodné  produkty  PreSonus  —  3

Uložiť  a  stiahnuť  –  24

3.2.3  Ovládanie  kanálov  —  26

Špecifikácie  -  29

1.3.1  Čo  ešte  potrebujete  —  2

Používanie  série  StudioLive  Classic  alebo  AI

3.2.1

3.1

2.1

Pripojenia  na  zadnom  paneli  —  23

3.2  Ovládanie  na  hornom  paneli  —  24

Resetovanie  vášho  EarMix  —  27



1 Prehľad

1.1

1.2

Úvod

O  tejto  príručke

Prehľad
1  1.1 Úvod

EarMix  16M
Návod  na  obsluhu

Odporúčame  vám,  aby  ste  pred  začatím  práce  s  vašim  EarMix  16M  strávili  
nejaký  čas  s  týmto  návodom,  aby  ste  sa  oboznámili  s  jeho  vlastnosťami,  
funkciami  a  správnymi  postupmi  pripojenia.  To  uľahčí  konfiguráciu  vašej  siete  AVB  a  
proces  bude  prebiehať  čo  najhladšie.

Ďakujeme ,  že  ste  si  zakúpili  osobný  monitorový  mixér  EarMix  16M.  Osobný  monitorovací  
mixér  EarMix  16M,  navrhnutý  tak,  aby  bezproblémovo  spolupracoval  s  digitálnymi  
mixpultmi  PreSonus  StudioLive®  Series  III,  poskytuje  vysokokvalitné,  rozšíriteľné,  
sieťové  monitorovacie  riešenie  pre  pódium,  inštalované  zvukové  systémy  a  štúdiové  nahrávanie.

Tento  návod  popisuje  funkciu  EarMix  16M  s  digitálnymi  mixpultmi  StudioLive  

Series  III.  Viac  informácií  o  osvedčených  postupoch  a  konfiguráciách  AVB  
Networking  nájdete  v  PreSonus  AVB  Networking  Guide  a  dôrazne  odporúčame,  aby  
ste  si  prečítali  aj  tento  dokument,  aby  ste  sa  vyhli  problémom  pri  vytváraní  
vašej  siete  AVB.  Táto  príručka  obsahuje  iba  základné  konfigurácie  pripojenia  
a  prípadu  použitia.  Komplexné  smerovanie  nájdete  v  príručke  PreSonus  AVB  
Networking  Guide.

Poznámka:  Keď  používate  EarMix  16M  s  mixpultom  StudioLive  Series  III,  váš  mix  bude  
vyžadovať  najnovší  firmvér  a  verziu  Universal  Control  pre  správnu  funkčnosť.  Prihláste  sa  do  
svojho  používateľského  účtu  My  PreSonus  a  pred  pokračovaním  aktualizujte  všetok  
súvisiaci  softvér  pre  vaše  produkty  PreSonus  AVB.

PreSonus  Audio  Electronics  sa  zaviazala  neustále  zlepšovať  svoje  produkty  a  vysoko  
si  vážime  našich  zákazníkov  a  ich  kreatívne  úsilie.  Ceníme  si  podporu,  ktorú  ste  nám  
prejavili  kúpou  vášho  osobného  monitorového  mixéra  EarMix  16M,  a  veríme,  že  
sa  vám  bude  páčiť  v  nasledujúcich  rokoch!

Ešte  raz  ďakujeme  za  zakúpenie  nášho  produktu.  Sme  si  istí,  že  si  
svoj  nový  EarMix  16M  užijete.

V  tejto  príručke  nájdete  tipy  pre  skúsených  používateľov.  Tieto  návrhy  poskytujú  
užitočné  informácie  o  tom,  ako  čo  najlepšie  využiť  váš  EarMix,  ako  aj  
vysvetlenia  rôznych  užitočných  zvukových  terminológií.
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1.3  Čo  je  v  krabici

PreSonus  vyžaduje  ethernetový  kábel  CAT5e  alebo  CAT6  pre  všetky  AVB  zariadenia.  
Tie  možno  získať  u  väčšiny  predajcov  elektroniky  alebo  na  www.presonus.com
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Okrem  stručného  sprievodcu  obsahuje  váš  balík  EarMix  16M  nasledovné:

•  PreSonus  Príručka  o  zdravotnej  bezpečnosti  a  dodržiavaní  predpisov

2

•  1722.1  AVB-kompatibilný  mixér

•  Prepínač  AVB

Všetky  modely  mixérov  PreSonus  StudioLive  Series  III  sú  plne  kompatibilné  so  štandardom  
1722.1  AVB  a  EarMix  16M.  Ak  používate  AVB  mixpult  tretej  strany,  obráťte  sa  na  výrobcu  a  
overte  si  kompatibilitu  s  týmto  štandardom.

PreSonus  SW5E  AVB  PoE  Switch  je  plne  kompatibilný  so  všetkými  produktmi  
PreSonus  AVB  a  AVB  zariadeniami  tretích  strán,  ktoré  dodržiavajú  štandard  1722.1  
AVB.  Tento  prepínač  tiež  plne  napája  váš  EarMix  16M,  čo  vám  umožňuje  používať  
ho  bez  priloženého  externého  napájacieho  zdroja.

•  Osobný  monitor  EarMix  16M:  16x2  AVB  sieťový  osobný  monitorovací  mixér

•  24V  externý  zdroj  napájania  (na  použitie  s  AVB  prepínačmi,  ktoré  neposkytujú  PoE)

•  Ethernetový  kábel

•  Príručka  rýchleho  spustenia  EarMix  16M

AVB  In

BREH

BREH

BREH

MIX  SELECT

MIX  SELECT

BREH

MIX  SELECT

BREH

MIX  SELECT

MIX  SELECT

-

-  +

24V
-  +

24V

24V

-  ++
24V24V

- +

13

EFEKTY  MAJSTER

3 12

EFEKTY

7

5

HLAVNÉ  OVLÁDANIE

9

6

8

EFEKTY  MAJSTER

EFEKTY

135

MAJSTER

11

HLAVNÉ  OVLÁDANIE

1

HLAVNÉ  OVLÁDANIE

12

HLAVNÉ  OVLÁDANIE

KONTROLA

4

6

EFEKTY  MAJSTER

EFEKTY  MAJSTER EFEKTY  MAJSTER

4

4

HLAVNÉ  OVLÁDANIE

MAJSTER

7 10 12

102

7

HLAVNÉ  OVLÁDANIE

HLAVNÉ  OVLÁDANIE

11

1 10 14

EFEKTY  MAJSTEREFEKTY  MAJSTER HLAVNÉ  OVLÁDANIE

5

KONTROLA

1

1

EFEKTY  MAJSTER

8

13

HLAVNÉ  OVLÁDANIE

8

83

MAJSTER

10

87

2

12

11

3

EFEKTY  MAJSTER

EFEKTY  MAJSTER

1

9

EFEKTY  MAJSTER

7

2

HLAVNÉ  OVLÁDANIE

MAJSTER

6 9

4

HLAVNÉ  OVLÁDANIE

4 5 9

10

14

13 142

EFEKTY  MAJSTER

12

11

HLAVNÉ  OVLÁDANIE

11

6

2

9

1465

133

EFEKTY  MAJSTERHLAVNÉ  OVLÁDANIE

143

Ovládač  osobného  monitora

Pozrite  si  video  návod  na

Ovládač  osobného  monitora

pre  ďalšie  pokyny.

sprievodca  rýchlym  spustením

Pozrite  si  úvodné  video  EarMix  16M  a  prečítajte  si  
používateľskú  príručku  pre  viac  informácií.

Rýchly  sprievodca

Pozrite  si  inštruktážne  video  EarMix  16M  a  ďalšie  
pokyny  nájdete  v  používateľskej  príručke.

EarMix  16M

Vytvorte  si  sieť!

EarMix  16M

Pozrite  si  inštruktážne  video  EarMix  16M  a  
ďalšie  informácie  nájdete  v  používateľskej  príručke

Vytvorte  si  vlastnú  sieť!

Príručka  Začíname

Ovládač  osobného  monitora

Vytvorte  si  sieť!

EarMix  16M  a  pozrite  si  používateľskú  príručku

Ovládač  osobného  monitora

inštrukcie.

EarMix  16M

Sprievodca  rýchlym  spustením

EarMix  16M

Všetko  pre  vašu  sieť!
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1.4  Sprievodné  produkty  PreSonus

PreSonus  navrhol  EM-Mount  na  pripevnenie  EarMix  16M  na  mikrofónny  stojan,  čo  
vám  umožní  mať  mix  na  dosah  ruky.  Toto  príslušenstvo  sa  predáva  samostatne  u  
vášho  obľúbeného  predajcu  PreSonus  alebo  na  www.presonus.com.

1  Prehľad EarMix  16M
Návod  na  obsluhu

Vitajte  v  ekosystéme  PreSonus!  Ako  spoločnosť  zaoberajúca  sa  riešeniami  veríme,  že  
najlepším  spôsobom,  ako  sa  postarať  o  našich  zákazníkov  (to  ste  vy),  je  zabezpečiť,  aby  
ste  mali  najlepší  možný  zážitok  od  začiatku  vášho  signálneho  reťazca  až  do  konca.  Na  
dosiahnutie  tohto  cieľa  sme  od  prvého  dňa  uprednostnili  bezproblémovú  integráciu  v  
každej  fáze  návrhu  týchto  produktov.  Výsledkom  sú  systémy,  ktoré  medzi  sebou  
komunikujú  tak,  ako  bolo  zamýšľané  –

Viac  informácií  o  tom,  ako  sa  naše  sieťové  zariadenia  PreSonus  AVB  navzájom  tak  dobre  hrajú,  
nájdete  v  príručke  PreSonus  AVB  Networking  Guide.

•  Adaptér  mikrofónového  stojana  (voliteľné)

Viac  informácií  o  jednotlivých  produktoch  nájdete  na  www.presonus.com.

hneď  po  vybalení  –  bez  nadmerných  problémov  s  konfiguráciou.

3

Sprievodné  produkty  PreSonus1.4



2 Začíname

•  Súprava  bicích  s  10  mikrofónmi

•  Vokály  v  pozadí  (2)

Návody  v  tejto  časti  boli  vytvorené  pre  nasledujúcu  aplikáciu,  ale  môžu  byť  
podľa  vašich  osobných  potrieb  upravené:

•  Klávesy  (stereo  ľavý/pravý)

Dobrý  mix  monitorov  je  pre  hudobníkov  rozhodujúci,  aby  mohli  hrať  čo  najlepšie.  
Či  už  ste  na  pódiu  alebo  v  štúdiu,  EarMix  16M  vám  umožní  rýchlo  a  jednoducho  
dostať  ten  najlepší  mix  do  vašich  uší.

•  akustická  gitara  (DI)

4

•  Basy  (DI  a  Amp)

•  sólová  gitara  (zosilňovač)

Ak  váš  mixážny  pult  nie  je  správne  nastavený,  žiadny  z  vašich  mixov  nebude  znieť  
najlepšie,  vrátane  vašich  monitorových  mixov.  Ak  je  zdroj  vo  vašom  EarMix  príliš  
tichý  alebo  skreslený,  je  pravdepodobné,  že  problém  leží  bližšie  k  vstupu.

Vo  väčšine  situácií  bude  zdrojový  zvuk  pre  váš  EarMix  16M  pochádzať  z  rovnakej  
konzoly,  na  ktorej  je  spustený  mix  pred  domom.  Táto  časť  vás  prevedie  touto  
aplikáciou.  Návod  na  používanie  mixážneho  pultu  StudioLive  Classic  alebo  AI  série  
na  prednej  strane  domu  nájdete  v  časti  2.2.

Skôr  ako  začnete,  tu  je  niekoľko  pravidiel,  ktoré  vám  pomôžu  začať:

•  rytmická  gitara  (zosilňovač)

Poznámka:  Zatiaľ  čo  tento  tutoriál  pojednáva  o  používaní  EarMix  16M  so  StudioLive  32S,  tieto  
kroky  sú  použiteľné  pri  použití  akéhokoľvek  konzolového  mixéra  StudioLive  Series  III  (modely  Blue  a  S).

•  Nedovoľte,  aby  sa  vaše  vstupy  ostrihali.  Sledujte  hladinomery;  keď
signál  sa  blíži  k  orezaniu,  rozsvieti  sa  horná  LED  dióda,  čo  znamená,  že  digitálno-
analógové  prevodníky  sú  v  nebezpečenstve  prebudenia.

•

•  hlavný  spev  (1)

2
Návod  na  obsluhu

Začíname  2.1  
Používanie  predného  mixéra  StudioLive  Series  III

EarMix  16M

2.1 Použitie  predného  mixéra  StudioLive  Series  III



Pripojte  svoje  jednotky  EarMix  16M  k  mixéru  StudioLive  Series  III,  ako  je  znázornené  nižšie,  a  zapnite  svoje  zariadenie:

5

Tip  pre  skúseného  používateľa:  PreSonus  SW5E  AVB  Switch  poskytuje  PoE  (Power  over  Ethernet)  na  portoch  2-5.  Keď  pripájate  EarMix  16M  k  
týmto  portom,  nemusíte  pripájať  externý  napájací  zdroj,  ktorý  ste  dostali  s  vašou  jednotkou.  Poznámka:  Na  napájanie  vášho  EarMix  16M  cez  
Ethernet  musíte  použiť  AVB  In  port.  Port  AVB  Thru  neprijíma  vstupné  napájanie.

beží  QMix-UC

Zadný  panel

Tablet  beží
UC  povrch

SW5E  AVB  prepínačEarMix  16M

Mobilné  zariadenia  (iOS  alebo  Android)

StudioLive  32S

bicie

akustická  

gitara/DI gitarový  zosilňovač basy/DI

hlavný  spev klávesnica/DI

rytmus

predok  domu

gitarový  zosilňovač

reproduktory

viesť

Hlavná  ľavá/pravá

záložné  vokálne  mikrofóny

Návod  na  obsluhu
EarMix  16M

2  2.1
Začíname
Použitie  predného  mixéra  StudioLive  Series  III
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EarMix  16M  EarMix  16

Vstupné  toky  AVB

Nastavenie  Earmix

Nastavenie  Stageboxu

Digitálne  patchovanie

Stereo Prednastavené

Použiť  všetko

Nastavenie  EarMix

Použiť

Monitor

1

1

Smerovanie  zvuku

Nastavenie  EarMix

Názov:  EarMix  16M

2
Návod  na  obsluhu

Začíname  2.1  
Používanie  predného  mixéra  StudioLive  Series  III

EarMix  16M

9-16  Odoslať  Zdroj:

1-8  Odoslať  Zdroj:

AVB  Odoslať  49-56

AVB  Odoslať  41-48

Ch.  1

Ch.  1

HLAVNÉ  OVLÁDANIE

HLAVNÉ  OVLÁDANIE

EFEKTY  MAJSTER

EFEKTY  MAJSTER

EarMix  16M

1-8  Odoslať  Zdroj: AVB  Odoslať  41-48

AVB  Odoslať  49-569-16  Odoslať  Zdroj:

Utils

Systém Používateľské  profily

Mäkká  sila

Systém Smerovanie  zvukuPoužívateľské  profily

Zachytiť

Mäkká  sila

Talkback  Upraviť

Talkback  Upraviť

Utils

Zachytiť

Smerovanie  zvuku

Nastavenie  EarMix

EFEKTY  MAJSTER HLAVNÉ  OVLÁDANIE

FX  D

FX  B

FX  DFX  C

FX  A  FX  B

FX  A

FX  C
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EQ /  dyn

-24

-48

Comp  Gate

-36

-65

-2
(Vložiť)

-12

Smerovanie  zvuku

HLAVNÉ  OVLÁDANIEEFEKTY  MAJSTER

HLAVNÉ  OVLÁDANIEEFEKTY  MAJSTER

EarMix  16M

PredzosilňovačGa..  17  dB

PredzosilňovačGa..  17  dB

1.  Stlačte  tlačidlo  Home  na  mixéri  StudioLive  Series  III.

4.  Zo  zoznamu  vľavo  vyberte  EarMix  16M.

6

Krok  1:  Nasmerujte  svoj  zvuk

2.  Stlačte  ikonu  Audio  Routing  na  dotykovej  obrazovke.

3.  Stlačte  tlačidlo  EarMix  Setup  na  dotykovej  obrazovke.

Ak  si  nie  ste  istí,  ktorý  EarMix  16M  je  ktorý,  stlačte  tlačidlo  Identifikovať.  Tým  sa  
rozblikajú  všetky  tlačidlá  Select  na  aktuálne  zvolenom  EarMix  16M.

FX  B

FX  D

Monitor

Monitor

Názov:  EarMix  16M

FX  C FX  D

FX  B

FX  A

FX  C

FX  B

FX  D

FX  A



Názov:  EarMix  16M

2
Návod  na  obsluhu

Začíname  2.1  
Používanie  predného  mixéra  StudioLive  Series  III

EarMix  16M

EFEKTY  MAJSTER HLAVNÉ  OVLÁDANIE

7

Krok  2:  Bicie

V  predvolenom  nastavení  je  každý  Flex  Mix  na  vašom  StudioLive  mixážnom  pulte  nakonfigurovaný  ako  pre-fader  

Aux  Mix.  Tento  tutoriál  použije  toto  predvolené  nastavenie.

1.  Stlačte  Mix  1  na  mixážnom  pulte  StudioLive,  tým  sa  automaticky  vyberie  jeho  výstup.

5.  Ďalej  budete  musieť  vybrať  AVB  Sends  z  vášho  mixpultu,  ku  ktorému  smerujete  do  vášho  
EarMix.  V  predvolenom  nastavení  je  posledných  16  AVB  vstupov  patchovaných  z  Flex  
Mix  1-16.  V  našom  príklade  prepojme  vstupy  41-48  do  zdrojov  EarMix  1-8  a  vstupy  
49-56  do  zdrojov  EarMix  9-16.

2.  Stlačte  Link  v  Fat  Channel  pre  vytvorenie  stereo  Aux  mixu.

Toto  použije  aktuálne  smerovanie  AVB  na  každý  EarMix  16M,  ktorý  je  momentálne  v  
sieti  AVB.

3.  Vytvorte  mix  na  Flex  Mix  1-2  pre  vaše  bubnové  kanály.  Pretože  tento  aux  mix  je  
stereo,  môžete  nakonfigurovať  panvice  aj  úrovne.  To  vám  umožní  vytvoriť  jemnejšiu  
zmes.  Ak  chcete  pridať  kompresiu  Fat  Channel  a  EQ,  urobte  to  tiež.  Vytvorenie  
najlepšieho  stereo  mixu  pre  vaše  bicie  poskytne  vašim  hudobníkom  ten  najlepší  
základ  na  vytváranie  vlastných  mixov  lokálne  na  ich  EarMix  16M.

6.  Dokončite  stlačením  tlačidla  Použiť.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Ak  konfigurujete  viacero  osobných  monitorovacích  mixérov  
EarMix  16M  a  chcete,  aby  z  mixéra  dostávali  rovnaké  smerovanie,  stlačte  tlačidlo  Apply  All.

EFEKTY  MAJSTER

HLAVNÉ  OVLÁDANIE

OVLÁDANIE  FAT  CHANNEL  -  VYBRANÝ  KANÁL
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BREH

5

IN

20

5

IN

20

3030

IN

5

20

10

IN

10

20

IN

5

10

IN

10

30

IN

10 10

5

5

30

5

IN

1010

5

AVB  Odoslať  9-16

AVB  Odoslať  9-16

AVB  Odoslať  9-16

AVB  Odoslať  9-16

AVB  Odoslať  9-16

Použiť

Nastavenie  EarMix

Použiť  všetko

AVB  Odoslať  9-16

AVB  Odoslať  9-16

AVB  Odoslať  9-16

AVB  Odoslať  9-16

AVB  Odoslať  9-16

FX  C

FX  A

FX  D

FX  B

Odkaz

Zmiešajte  1

FX  BFX  A

FX  D

FX  C FX  D

FX  C

FX  A

Aux/Sub/Matrix

FX  B

Zmiešajte  11 Zmiešajte  12

Zmiešajte  13 Zmiešajte  14

kanál

Mic/Line

Stránka

O

Priradiť PrednastavenéStereo

AVB  Odoslať  41-48

9-16  Odoslať  Zdroj:

1-8  Odoslať  Zdroj:

AVB  Odoslať  49-56

Názov:  EarMix  16M

Monitor

9-16  Odoslať  Zdroj:

1-8  Odoslať  Zdroj: AVB  Odoslať  41-48

AVB  Odoslať  49-56

Comp  Gate

(Vložiť)
-2

-24

-48

EQ /  dyn

-12

-36

-65

Nastavenie  EarMix

Použiť

Použiť  všetko

EarMix  16M

Zmiešajte  10

Zmiešajte  7

dB

A/B

Zmiešajte  2

Zmiešajte  3

Kopírovať

TAP

Zmiešajte  5

Používateľ

SubGrp

Zmiešajte  9

Uložiť

Hlavná

Zmiešajte  8

Zmiešajte  1

Stlmiť

Stlmiť

Naložiť

Zmiešajte  4

dB dB

Vstupy

+48V

Stlmiť

Zmiešajte  6

dB

Odkaz Stlmiť

EarMix  16M



5

IN

40  40

10

60

5

10

5

20

IN

IN

30

40  40  
50

20

10

10

20

IN

10

5

10

5

IN

10

40  40  
50

IN

60

30

30

5

IN

20

30

10

10

20

5

IN

5

10

5

20

30

IN

30

40  40  
50

40  40

10

20

10

5

30

IN

5

10

10

60

IN

5

5

20

30

10

20

IN

5

30

40  40  
50

IN

60

40  40

IN

10

20

5

IN

10

10

60

IN

5

IN

40  40

5

40  40  
50

30

10

30

40  40

IN

10

10

5

5

IN

40  40

IN IN

10

IN

20

30

5

IN

10

10

5

40  40

5

30

5

40  40

IN

10

5

10

20

5

IN

5

IN

IN

5

IN

40  40

10

20

30

10

20

5
Zmiešajte  10

dB

dB

Zmiešajte  2

Zmiešajte  15

Používateľ

Zmiešajte  3

Zmiešajte  5

Zmiešajte  6

Zmiešajte  10

Zmiešajte  2

dB

dB

Zmiešajte  1

dB

Zmiešajte  4

Používateľ

dB

dB

Zmiešajte  6

dB

Zmiešajte  9

Zmiešajte  16

Zmiešajte  4

dB

Zmiešajte  8

Zmiešajte  7

Zmiešajte  6

Vstupy

dB
Zmiešajte  4

dB

Zmiešajte  1

Zmiešajte  7

Zmiešajte  9

Zmiešajte  2

dB

dB

Zmiešajte  5

Zmiešajte  8

Zmiešajte  9

Používateľ

Vstupy

Zmiešajte  5

Zmiešajte  1

Zmiešajte  3

dB

Zmiešajte  7

Zmiešajte  8

Zmiešajte  3

Zmiešajte  10

2
Návod  na  obsluhu

Začíname  2.1  
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EarMix  16M

IN
Aux/Sub/Matrix

Aux/Sub/Matrix

Aux/Sub/Matrix

6.  Aby  ste  svojim  hudobníkom  poskytli  maximálnu  flexibilitu,  odporúča  sa,  aby  ste  
okrem  celkového  mixu  bicích  poskytli  aj  jedinečnú  kontrolu  nad  kopákom  a  
snare.  Stlačte  Mix  3  na  StudioLive.

5.  Stlačte  Link  v  časti  Selected  Channel.  Toto  vytvorí  stereo  vstup  na  vašom  EarMix  
pre  váš  stereo  bicí  mix.

7.  Zvýšte  úroveň  kanála  Kick  na  jednotu.

4.  Na  vašom  EarMix  stlačte  tlačidlo  Channel  1  Select.

8

8.  Zvoľte  Mix  4  na  vašom  StudioLive.
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1.  Stlačte  Mix  5  na  mixéri  StudioLive.

Váš  EarMix  16M  je  teraz  nastavený  nasledovne:

9.  Zvýšte  úroveň  kanála  Snare  na  jednotu.

kompresia  a  EQ  podľa  chuti.  Opäť  platí,  že  čím  súdržnejší  zvuk  poskytnete  svojmu  
hudobníkovi,  tým  ľahšie  bude  pre  nich  vytvoriť  dobrý  mix  ich  hudby.

Krok  3:  Basy

9

vlastné.

2.  Vytvorte  zmes  medzi  kanálom  DI  a  kanálom  zosilňovača.  Pridať

Váš  EarMix  16M  je  teraz  nastavený  nasledovne:
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Bicie
(R)

Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  LeadBicie
(L) Gtr

FX  C

FX  A

Aux/Sub/Matrix

FX  B

FX  D

Aux/Sub/Matrix

1.  Stlačte  Mix  6  na  mixážnom  pulte  StudioLive.

Váš  EarMix  16M  je  teraz  nastavený  nasledovne:

3.  Vytvorte  mix  na  Flex  Mix  9-10  pre  klávesové  kanály.  Rovnako  ako  bubnový  mix,  môžete  
konfigurovať  panvice  aj  úrovne.  To  vám  umožní  vytvoriť  jemnejšiu  zmes.

2.  Zdvihnite  kanál  Rhythm  Guitar  na  jednotu.

Krok  4:  Gitary

resp.
3.  Opakujte  kroky  1  a  2  pre  akustickú  a  olovenú  gitaru  s  použitím  mixov  7  a  8

1.  Stlačte  Mix  9  na  mixážnom  pulte  StudioLive,  tým  sa  automaticky  vyberie  jeho  výstup.

2.  Stlačte  Link  v  Fat  Channel  pre  vytvorenie  stereo  Aux  mixu.

10

Krok  6:  Klávesnice

Poznámka:  Aj  keď  tento  tutoriál  používa  Aux  Mixy  pre  každý  nástroj  v  kapele,  či  už  
sú  zmiešané  jednotlivo  alebo  v  skupinách.  Na  smerovanie  jednotlivých  kanálov  
môžete  použiť  aj  digitálne  patchovanie.  Viac  informácií  nájdete  v  používateľskej  
príručke  StudioLive  Series  III  a  referenčnej  príručke  UC  Surface.

Ak  chcete  pridať  kompresiu  Fat  Channel  a  EQ,  urobte  to  tiež.
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5.  Stlačte  Link  na  vašom  EarMix  pre  stereo  prepojenie  vstupov  9  a  10.

Váš  EarMix  16M  je  teraz  nastavený  nasledovne:

Krok  7:  Sprievodné  vokály

4.  Zvoľte  Channel  9  na  vašom  EarMix  16M.

1.  Stlačte  Mix  11  na  mixážnom  pulte  StudioLive.

2.  Vytvorte  mix  pomocou  vokálov  na  pozadí.  Pridaním  kompresie  a  EQ  vytvoríte  pre  vašich  
hudobníkov  dokonalejší  mix.
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2.2 Použitie  predného  mixéra  StudioLive  Classic  alebo  AI  série
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Pretože  sú  mixéry  StudioLive  Classic  aj  AI  série  vybavené  

priamymi  výstupmi,  integrácia  StudioLive  16R  s  osobnými  monitorovacími  
mixérmi  EarMix  16M  je  ešte  jednoduchšia.
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Krok  8:  Hlavný  spev

V  kombinácii  so  StudioLive  16R  je  možné  EarMix  16M  integrovať  do  takmer  
akéhokoľvek  existujúceho  mixážneho  systému  a  použiť  ako  samostatný  osobný  
monitorovací  mix  systém,  avšak  s  niektorými  jedinečnými  výhodami.

2.  Zdvihnite  stlmovač  pre  hlavný  vokálny  kanál  do  jednoty.  Ak  pre  svoje  vokály  používate  
vyhradený  reverb  alebo  delay,  môžete  tiež  zvýšiť  fader  Effects  Return  a  vytvoriť  mokrý /  
suchý  mix.

Váš  EarMix  16M  je  teraz  nastavený  nasledovne:

1.  Stlačte  Mix  12  na  mixážnom  pulte  StudioLive.

Váš  EarMix  16M  je  teraz  nastavený  nasledovne:

Pretože  StudioLive  16R  je  kompletné  riešenie  digitálneho  mixovania,  je  
vybavené  všetkou  dynamikou  a  spracovaním  efektov,  ktoré  by  ste  
očakávali  od  profesionálneho  monitorového  mixážneho  systému.

Okrem  možnosti  siete  s  EarMix  16M  má  StudioLive  16R  tiež  šesť  
vlastných  analógových  výstupov,  ktoré  možno  použiť  na  pripojenie  
podlahových  klinov.  Monitorové  mixy  pre  tieto  výstupy  je  potom  možné  
diaľkovo  ovládať  z  QMix-UC  alebo  UC  Surface.
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Pripojte  svoj  predný  mixér,  jednotky  StudioLive  16R  a  EarMix  16M  podľa  obrázka  nižšie  a  zapnite  zariadenie:
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VAROVANIE:  Pred  vybratím  voliteľnej  karty  vypnite  jednotku

von  
2

von  
3

priamo  
von  15

Tablet  beží

priamo  
von  17

Zadný  panel  AI  
StudioLive  32.4.2

von  
6

von  
1

Pripojenie  
predného  a  zadného  

panelu  StudioLive  16R

priamo  
von  2

von  
5

priamo  
von  1

na  vstup  
SL16R  6-7

von  
4

priamo  
von  16

na  vstup  
SL16R  3-4

UC  povrch

EarMix  16M SW5E  AVB  prepínač

Mobilné  zariadenia  (iOS  alebo  Android)  
so  systémom  QMix-UC

priamo  
von  24

na  SL16R  
vstup  8,12

bicie

akustická  
gitara/DI

sólový  

gitarový  zosilňovač

klávesnica/DI

vo  výjazdoch  1-6

hlavný  spev

rytmický  

gitarový  zosilňovač

priame  výstupy

basy/DI

záložné  vokálne  mikrofóny

2
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Ch  10

K  16  K  15

3



1.  Spustite  Universal  Control  na  zariadení,  ktoré  je  pripojené  k  vášmu  StudioLive  16R.

V  našom  príklade  použijeme  iba  šesť  výstupov  aux  mix  zo  StudioLive  32.4.2AI,  zvyšných  šesť  

ponecháme  k  dispozícii  na  iné  použitie  (spracovanie  externých  efektov,  preplňovacie  miestnosti,  

siete  subwooferov  atď.).  Taktiež  pripojíme  priame  výstupy  pre  kanály  1-2,  15-17  a  24  

nasledovne:

Tip  pre  skúseného  používateľa:  PreSonus  SW5E  AVB  Switch  poskytuje  PoE  (Power  over  Ethernet)  na  portoch  

2-5.  Keď  pripájate  EarMix  16M  k  týmto  portom,  nemusíte  pripájať  externý  napájací  zdroj,  ktorý  ste  dostali  s  

vašou  jednotkou.  Poznámka:  Na  napájanie  vášho  EarMix  16M  cez  Ethernet  musíte  použiť  AVB  In  port.  Port  AVB  

Thru  neprijíma  vstupné  napájanie.

Krok  1:  Nasmerujte  svoj  zvuk

Variácie  tohto  nastavenia  je  možné  použiť  aj  na  integráciu  monitorových  mixážnych  

pultov  EarMix  16M  s  analógovými  a  digitálnymi  mixážnymi  pultmi  tretích  strán.

4.  Kliknite  alebo  klepnite  na  kartu  Networking.

3.  Kliknite  alebo  klepnite  na  ozubené  koliesko  nastavení.

RML16AI  a  RM/RML32AI  nemajú  priame  výstupy,  budete  musieť  nasmerovať  každý  vstup  do  aux  mixu  

podobného  tomu,  čo  je  popísané  v  časti  2.1.

2.  Zo  zoznamu  zariadení  vyberte  StudioLive  16R.

Poznámka:  Tento  diagram  zapojenia  zobrazuje  StudioLive  32.4.2AI,  rovnaké  nastavenie  možno  použiť  buď  pre  

mixážny  pult  StudioLive  Classic  (16.4.2  alebo  24.4.2)  a  akýkoľvek  konzolový  mixážny  pult  StudioLive  AI  (16.4.2AI,  
24.4.2AI  alebo  32.4.2AI).  Pretože  StudioLive  16.0.2,  16.0.2USB,  RM/
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Výstup  StudioLive  32.4.2AI Vstup  StudioLive  16R

2
Návod  na  obsluhu

Začíname  2.2  
Používanie  predného  mixéra  StudioLive  Classic  alebo  AI  série

EarMix  16M

Zmiešať  6

Priamo  von  24

Vstup  7

Vstup  12

Zmiešať  3

Vstup  6

Zmiešať  1

Priamo  von  16

Vstup  10Zmiešať  4

Vstup  8

Vstup  11

Vstup  2

Zmiešať  5

Priamo  von  17

Vstup  1

Vstup  9

Priamo  von  15

Vstup  4

Priamy  výstup  1

Vstup  5

Vstup  3

Zmiešať  2

Priamo  von  2



2
Návod  na  obsluhu

Začíname  2.2  
Používanie  predného  mixéra  StudioLive  Classic  alebo  AI  série

EarMix  16M

Ak  si  nie  ste  istí,  ktorý  EarMix  16M  je  ktorý,  kliknite  alebo  klepnite  na  tlačidlo  Identifikovať.

Tým  sa  rozblikajú  tlačidlá  Select  na  aktuálne  zvolenom  EarMix  16M.

7.  Dokončite  stlačením  tlačidla  Použiť.

5.  V  zozname  zariadení  vyberte  EarMix  16M.

6.  Na  účely  tohto  návodu  vyberte  Sends  1-8  pre  1-8  Source  Selection  a  Sends  9-16  pre  Source  Selection  9-16.

V  predvolenom  nastavení  je  každý  Flex  Mix  na  vašom  StudioLive  mixážnom  pulte  

nakonfigurovaný  ako  pre-fader  Aux  Mix.  Tento  tutoriál  použije  toto  predvolené  nastavenie.
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Návod  na  obsluhu
EarMix  16M2 Začí name

2.2  Použ í vanie  predného  mixéra  StudioLive  Classic  alebo  AI  série

16

4.  Vytvorte  mix  na  Aux  Mix  1-2  pre  vaše  bicie  kanály.  Pretož e  tento  aux  mix  je  
stereo,  môž ete  konfigurovať   panvy  aj  úrovne  stlačení m  tlačidla  Aux  2  Mix/
Pan.

Krok  2:  Bicie

1.  Stlačte  tlačidlo  Aux  1  Select  na  mixáž nom  pulte  StudioLive  32.4.2AI.

5.  V  inštancii  UC  Surface  pripojenej  k  StudioLive  16R  vyberte  Channel  1  a  stlačte  ozubené  
koliesko  Channel  Settings.

6.  V  UC  Surface  kliknite  na  tlačidlo  Link  a  zatvorte  Channel  Settings.

2.  Stlačte  Link  v  Fat  Channel  pre  vytvorenie  stereo  Aux  mixu.

7.  V  UC  Surface  zvýšte  úroveň  stlmovača  pre  kanál  1-2  na  Unity.  V  tomto  bode  môž ete  tiež   
zapnúť   spracovanie  dynamiky  pre  svoju  bubnovú  zbernicu,  aby  ste  pre  svojich  hudobní kov  
vytvorili  dokonalejší   mix.

3.  Stlačte  tlačidlo  Aux  1  Mix.



Návod  na  obsluhu
EarMix  16M2 Začí name

2.2  Použ í vanie  predného  mixéra  StudioLive  Classic  alebo  AI  série

Váš  EarMix  16M  je  teraz  nastavený  nasledovne:

9.  Stlačte  Link  v  časti  Selected  Channel.  Toto  vytvorí   stereo  vstup  na  vašom  EarMix  pre  váš  stereo  
bicí   mix.

Krok  3:  Basy

1.  Stlačte  tlačidlo  Aux  5  Mix  na  vašom  StudioLive  32.4.2  AI  mixáž nom  pulte.
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10.  Aby  ste  svojim  hudobní kom  poskytli  čo  najväčšiu  flexibilitu,  odporúča  sa,  aby  ste  okrem  
celkového  mixu  bicí ch  poskytli  aj  jedinečnú  kontrolu  nad  kopákom  a  snare.  Za  týmto  
účelom  pripojte  priame  výstupy  pre  vaše  Kick  a  Snare  kanály  (kanály  1  a  2  v  našom  
prí klade)  k  vášmu  StudioLive  16R  (kanály  3  a  4  v  našom  prí klade).  Odtiaľ to  môž ete  
pridať   vlastný  EQ  a  dynamiku  pomocou  inštancie  UC  Surface  pripojenej  k  vášmu  
StudioLive  16R.

8.  Na  aktuálne  zvolenom  EarMixe  stlačte  tlačidlo  Channel  1  Select.

(L)
Bicie Kick  SnareBicie

(R)



Návod  na  obsluhu
EarMix  16M2 Začí name

2.2  Použ í vanie  predného  mixéra  StudioLive  Classic  alebo  AI  série

Krok  4:  Gitary

18

resp.

Krok  6:  Klávesnice

1.  Stlačte  tlačidlo  Aux  3  Select  na  mixáž nom  pulte  StudioLive  32.4.2AI.

Váš  EarMix  16M  je  teraz  nastavený  nasledovne:

chuť .

2.  Opakujte  krok  1  pre  akustické  a  olovené  gitary  pomocou  kanálov  7  a  8

3.  V  inštancii  UC  Surface  pripojenej  k  StudioLive  16R  zdvihnite  stlmovač  Channel  5  na  
jednotu.  Pridajte  kompresiu  a  EQ  podľ a  chuti.  Opäť   platí ,  ž e  čí m  súdrž nejší   
zvuk  poskytnete  svojmu  hudobní kovi,  tým  ľ ahšie  bude  pre  nich  vytvoriť   
dobrý  vlastný  mix.

2.  Vytvorte  zmes  medzi  kanálom  DI  a  kanálom  zosilňovača.

1.  V  UC  Surface  pripojenom  k  StudioLive  16R  zdvihnite  kanál  Rhythm  Guitar  (v  
našom  prí klade  kanál  6)  na  jednotu  a  pridajte  kompresiu  a  EQ  do

Váš  EarMix  16M  je  teraz  nastavený  nasledovne:

(R)

Bicie Kick  Snare  Bass

(L)
Bicie

Gtr

(R)
Bicie

Bicie Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead

(L)



Návod  na  obsluhu
EarMix  16M2 Začí name

2.2  Použ í vanie  predného  mixéra  StudioLive  Classic  alebo  AI  série

2.  Stlačte  Link  v  Fat  Channel  pre  vytvorenie  stereo  Aux  mixu.

3.  Vytvorte  mix  na  Aux  3-4  pre  klávesové  kanály.

5.  Zvoľ te  Channel  9  na  vašom  EarMix  16M

Váš  EarMix  16M  je  teraz  nastavený  nasledovne:

4.  V  UC  Surface  vyberte  Kanál  9  a  prepojte  ho  s  Kanálom  10.  Podobne  ako  bubnový  mix,  môž ete  
konfigurovať   panvice  aj  úrovne.  To  vám  umož ní   vytvoriť   jemnejšiu  zmes.  Ak  chcete  
pridať   kompresiu  Fat  Channel  a  EQ,  urobte  to  tiež .

6.  Stlačte  Link  na  vašom  EarMix  pre  stereo  prepojenie  vstupov  9  a  10.
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Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead
(R)

Bicie
Gtr

Keys
(L)

Bicie
(R)

Keys
(L)



Krok  7:  Sprievodné  vokály

Krok  8:  Hlavný  spev

chuť .

Krok  9:  Pridanie  FX

Digital  Patching  vám  umož ňuje  nasmerovať   akúkoľ vek  analógovú  vstupnú  
alebo  výstupnú  zbernicu  na  ľ ubovoľ ný  kanál.  V  tomto  prí klade  nasmerujeme  
výstup  pre  FXA  a  FXB  na  vašom  StudioLive  16R  do  kanálov  13  a  14.  To  vám  
umož ní   vytvárať   vlastné  efektové  mixy  pre  vaše  vokály  a  nástroje.

1.  V  UC  Surface  kliknite  alebo  klepnite  na  ozubené  koliesko  nastavení .
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3.  V  UC  Surface  zvýšte  stlmovač  Channel  11  na  Unity  a  pridajte  EQ  a  Dynamics

Váš  EarMix  16M  je  teraz  nastavený  nasledovne:

2.  Kliknite  alebo  klepnite  na  kartu  Digital  Patching.

2.  Vytvorte  mix  pomocou  vokálov  na  pozadí .

1.  Stlačte  tlačidlo  Aux  6  Mix  na  mixáž nom  pulte  StudioLive.

1.  V  UC  Surface  zvýšte  Lead  Vocal  Channel  (12)  na  Unity  a  podľ a  chuti  pridajte  EQ  a  
Dynamics.

Váš  EarMix  16M  je  teraz  nastavený  nasledovne:

(R) (L)
Bicie späťKeys

Gtr(L)
Bicie

(R)
Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead

Vox
Keys

2
Návod  na  obsluhu

Začí name  2.2  
Použ í vanie  predného  mixéra  StudioLive  Classic  alebo  AI  série

EarMix  16M

Kick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead Keys
(L)

BicieBicie
Vox

Keys Viesťspäť
VoxGtr(L) (R) (R)



Návod  na  obsluhu
EarMix  16M2 Začí name

2.2  Použ í vanie  predného  mixéra  StudioLive  Classic  alebo  AI  série

3.  Kliknite  alebo  klepnite  na  kartu  Odoslania  AVB.

4.  V  šachte  Digital  Patch  sa  posúvajte,  kým  sa  nezobrazí   horný  zoznam  streamov  mixpultu

5.  Zatvorte  Nastavenia  a  vyberte  FlexMix  1.
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FlexMix  1  a  FlexMix  2.  V  smerovači  prepojte  FlexMix  1  na  AVB13  a  FlexMix  2  na  AVB14.

6.  Zmeňte  jeho  konfiguračné  nastavenie  na  Sub.



2
Návod  na  obsluhu

Začí name  2.2  
Použ í vanie  predného  mixéra  StudioLive  Classic  alebo  AI  série

EarMix  16M
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10.  Vyberte  FXA  a  zmiešajte  svoje  vokálne  kanály  podľ a  chuti.

11.  Vyberte  FXB  a  zmiešajte  kanály  svojho  nástroja  podľ a  chuti.

7.  Opravte  FXA  do  podskupiny  1  kliknutí m  naň  v  mixéri.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľ a:  Ak  chcete,  aby  bol  váš  FX  Returns  stereo,  stereo  prepojte  
FlexMixes  a  podľ a  toho  smerujte.

8.  Zdvihnite  stlmovač  podskupiny  1  na  Unity.

Váš  EarMix  16M  je  teraz  nastavený  nasledovne:

9.  Opakujte  kroky  5-8  s  FlexMix  2  a  FXB

(L)
Viesť

(R)
Bicie Keys

ZmiešaťGtr (L) Zmiešať

Keys FXBFXAKick  Snare  Bass  Rythm  Acous  Lead
(R) Vox

Bicie
Vox

späť



3 Zapojenie

Pripojenia  na  zadnom  paneli3.1

Návod  na  obsluhu
EarMix  16MZapojenie3  

3.1  Pripojenia  na  zadnom  paneli

Moc.  Tento  napájací   vstup  prijí ma  napájanie  z  prilož eného  externého  napájacieho  zdroja.
Prí padne  môž ete  použ iť   PoE  a  AVB  In.

Tip  pre  skúseného  použ í vateľ a:  Vstup  Aux  je  pre  bubení kov  skvelý  spôsob,  ako  hrať   spolu  s  
klikacou  stopou,  ktorú  počujú  iba  oni.  Jednoducho  pripojte  výstup  svojho  metronómu,  bicieho  
automatu  alebo  smartfónu  (ak  použ í vate  aplikáciu  metronómu)  k  vstupu  Aux.

Vypí nač.  Toto  je  vypí nač  pre  váš  EarMix  16M.  Či  už   napájate  EarMix  cez  PoE  alebo  pomocou  
prilož eného  napájacieho  zdroja,  použ ite  tento  prepí nač  na  zapnutie  alebo  vypnutie  jednotky.

Slúchadlá.  Toto  je  výstup  pre  slúchadlá  pre  váš  EarMix  16M.  Tento  vysokovýkonný  slúchadlový  
zosilňovač  bol  navrhnutý  na  ovládanie  zariadení   s  ní zkou  impedanciou,  ako  sú  
profesionálne  monitory  do  uší .  Výstupná  úroveň  sa  ovláda  pomocou  gombí ka  Phones  na  
hornom  paneli.

AVB  In.  Toto  pripojenie  RJ45  by  sa  malo  použ iť   na  pripojenie  vášho  EarMix  16M  k  vašej  AVB  
sieti.  Váš  EarMix  16M  môž e  byť   napájaný  pomocou  PoE  (Power  over  Ethernet)  pomocou  
tohto  pripojenia  a  AVB  prepí nača,  ktorý  poskytuje  PoE.

Upozornenie:  Výstup  pre  slúchadlá  na  EarMix  16M  poskytuje  150  mW  na  kanál  v  celom  spektre  
frekvenčnej  odozvy  pri  jazde  s  impedančnou  záť až ou  60  Ω.  Inými  slovami,  môž e  byť   veľ mi  
hlasný,  veľ mi  rýchlo.  Pri  pripájaní   slúchadiel  k  vášmu  EarMix  16M  buďte  opatrní .
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AVB  Thru.  Toto  pripojenie  RJ45  mož no  použ iť   na  pripojenie  vášho  EarMix  16M  k  vašej  AVB  
sieti,  ale  neprijí ma  PoE.  Toto  pripojenie  môž ete  použ iť   aj  na  reť azenie  ďalší ch  osobných  
monitorovací ch  mixérov  EarMix  16M  v  situáciách,  keď  pripájate  svoje  zariadenia  EarMix  priamo  
k  vášmu  mixéru  bez  AVB  prepí nača  alebo  ak  ste  vyčerpali  dostupné  porty  na  AVB  prepí nači.

Výstup.  Tieto  symetrické  linkové  výstupy  slúž ia  na  pripojenie  externých  zariadení ,  ako  sú  
napájané  podlahové  monitory  alebo  prí davné  slúchadlové  zosilňovače.  Tento  pár  stereo  výstupov  
prijí ma  rovnaký  mix  ako  výstup  pre  slúchadlá.  Úroveň  linkového  výstupu  sa  ovláda  gombí kom  
Line  Out  na  hornom  paneli.

Vstup  Aux.  Tento  1/8”  stereo  linkový  vstup  vám  umož ňuje  pripojiť   externé  zariadenie,  ako  je  
váš  smartfón,  na  prehrávanie  spolu  so  skúšobnou  hudbou  alebo  sprievodnými  skladbami.  Úroveň  
Aux  Input  sa  ovláda  gombí kom  Aux  Input  na  hornom  paneli.



Store  and  Recall

3.2 Ovládacie  prvky  na  hornom  paneli

3.2.1

1.  Stlačte  tlačidlo  Recall.

Vyvolanie  ulož enej  scény:

Poznámka:  Zásuvky  kniž nice,  ktoré  už   boli  zaplnené  predtým  ulož enou  scénou,  nebudú  
blikať ,  avšak  stlačenie  a  podrž anie  ich  tlačidla  Select  prepí še  predtým  ulož enú  scénu.
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2.  Stlačte  a  podrž te  tlačidlo  Select  pre  ulož enú  scénu,  ktorú  chcete  vyvolať .

Do  vášho  EarMix  16M  môž ete  ulož iť   16  scén.  To  vám  umož ní   zachovať   nastavenia  mixov  a  EQ.

Ulož enie  novej  scény:

Poznámka:  Tlačidlá  výberu  pre  pozí cie  kniž nice  scén,  ktoré  nemajú  ulož enú  scénu,  budú  
blikať .

1.  Stlačte  tlačidlo  Store.  Všetky  tlačidlá  Select  začnú  blikať .

2.  Stlačte  a  podrž te  tlačidlo  Vybrať   pre  pozí ciu  kniž nice,  do  ktorej  chcete  ulož iť   svoju  scénu.

3  

3.2  Ovládacie  prvky  na  hornom  paneli

EarMix  16MZapojenie
Návod  na  obsluhu

a  Podrž te

Stlačte  tlačidlo

Stlačte  tlačidlo

a  Podrž te



1.  Vyberte  kanál,  ktorý  chcete  pridať   alebo  odstrániť   zo  skupiny.

3.  Stlačení m  tlačidla  výberu  ľ ubovoľ ného  kanála  ho  pridáte  alebo  odoberiete  zo  skupiny.

Poznámka:  Kanály  je  mož né  kedykoľ vek  pridať   iba  do  jednej  skupiny.  Pridaní m  kanála  do  novej  
skupiny  sa  kanál  automaticky  odstráni  zo  skupiny,  v  ktorej  bol  predtým  zahrnutý.

Ak  chcete  upraviť   úroveň  jednotlivého  kanála,  stlačte  a  podrž te  jeho  tlačidlo  Select  a  použ ite  kódovač  
úrovne.
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2.  Stlačení m  tlačidla  Group  vstúpite  do  rež imu  Group  Assign  Mode.  Ak  je  aktuálne  vybratá

Poznámka:  Pri  zoskupení   vyž aduje  stlačenie  a  podrž anie  tlačidla  Vybrať   iba  úroveň  kanála.  
Ostatné  ovládacie  prvky  (EQ,  Limiter  atď.)  sa  riadia  tlačidlom  Select  bez  ohľ adu  na  stav  skupiny.

Úprava  úrovne  jednotlivých  kanálov:

kanál  je  už   súčasť ou  skupiny,  jeho  sprievodné  kanály  budú  svietiť   nepretrž ite.

Keď  je  skupina  zoskupená,  výber  ktoréhokoľ vek  kanálu  v  skupine  vám  umož ní   
ovládať   celkovú  hlasitosť   skupiny  pomocou  kódovača  úrovne.

Vytvorenie,  úprava  alebo  dopytovanie  skupiny:

Všetky  kanály,  ktoré  momentálne  nie  sú  zoskupené  so  zvoleným  kanálom,  budú  blikať .

Zoskupovanie  kanálov  vám  umož ňuje  vytvárať   submixy  na  vašom  EarMix  16M,  takž e  môž ete  
ovládať   relatí vnu  úroveň  kaž dého  kanála  v  skupine  pomocou  kodéra  Level.

3.2.2  Skupina

EarMix  16M
Návod  na  obsluhu

Zapojenie3  

3.2  Ovládacie  prvky  na  hornom  paneli

a  Podrž te do

úroveň

Stlačte  tlačidlo Otočte  sa

Upraviť



3  

3.2  Ovládacie  prvky  na  hornom  paneli

EarMix  16MZapojenie
Návod  na  obsluhu

3.2.3  Ovládanie  kanálov

4

2

6.  Limit.  Keď  amplitúda  (úroveň)  signálu  prekročí   nastavenú  prahovú  hodnotu,

3

1

ovládač  zobrazuje  aktuálne  nastavenie  úrovne.

7.  EQ.  Tento  3-pásmový  ekvalizér  vám  umož ňuje  prispôsobiť   tonalitu  kaž dého  kanálu  vo  vašom  
mixe.  LED  diódy  nad  kaž dým  ovládací m  prvkom  zobrazujú  aktuálne  nastavenie.

6

5.  Úroveň.  Nastaví   úroveň  zvoleného  kanála  v  mixe.  Rebrí k  LED  hore

5

4.  Panvica.  Nastavte  posúvanie  zvoleného  kanála.  LED  diódy  vyššie  zobrazujú  aktuálne  
nastavenie.

7

3.  Stlmiť .  Stlmí   vybraný  kanál  v  mixe.

2.  Sólo.  Izoluje  vybraný  kanál  v  mixe.

Po  výbere  kanálu  budú  k  dispozí cii  nasledujúce  ovládacie  prvky:

1.  Odkaz.  Vytvorí   stereo  pár  so  susedným  kanálom  (len  nepárne/párne  páry).

26

obmedzovač  je  zapnutý.  Otáčaní m  gombí ka  proti  smeru  hodinových  ručičiek  sa  prah  zniž uje,  
takž e  obmedzovanie  začí na  pri  niž šej  amplitúde.  LED  diódy  vyššie  zobrazujú  aktuálne  nastavenie.



3.2.4  Hlavné  ovládacie  prvky

3.2.5  Resetovanie  vášho  EarMix

Odvolanie

Stlačte  tlačidlo

2.  Vyberte.  Vyberie  hlavný  mix  na  pridanie  ekvalizéra  a  obmedzenia,  ako  aj  na  úpravu  
celkovej  úrovne  mixu.

5

1.  Mono.  Suma  stereo  mix  mono.

Ak  chcete  resetovať   nastavenia  EarMix  na  predvolený  stav,  stlačte  a  podrž te  tlačidlá  
Store  a  Recall.

43

6.  Hlavné  merače.  Zobrazuje  úroveň  hlavného  mixu  EarMix  16M.

2

1

5.  Telefóny.  Nastavuje  úroveň  výstupu  slúchadiel.

27

6

4.  Line  Out.  Nastavuje  úroveň  stereo  linkových  výstupov.

Zatiaľ   čo  budete  drž ať   obe  tlačidlá,  stlačte  tlačidlo  Channel  1  Select.

3.  Vstup  Aux.  Nastavuje  úroveň  zdroja  Aux  Input.

a  podrž te

3  

3.2  Ovládacie  prvky  na  hornom  paneli

EarMix  16MZapojenie
Návod  na  obsluhu

Obchod



3.2.6  Úprava  jasu  LED

úroveň

Odvolanie
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Ak  chcete  nastaviť   jas  LED,  stlačte  a  podrž te  tlačidlo  Recall  a  otočte  kódovač  
úrovne  na  pož adovanú  svietivosť .

Jas  LED  diód  na  vašom  EarMix  16M  môž ete  nastaviť   medzi  tromi  
rôznymi  úrovňami.  To  vám  umož ní   kompenzovať   okolité  svetlo  v  
závislosti  od  prostredia,  v  ktorom  EarMix  16M  použ í vate.

3  

3.2  Ovládacie  prvky  na  hornom  paneli

EarMix  16MZapojenie
Návod  na  obsluhu

a  podrž te
Stlačte  tlačidlo



4 Technická  informácia

THD+N

Dynamický  rozsah  DAC

ší rka

150  mW/kanál.  @  záť až   60Ω

100Ω

Frekvenčná  odozva

¼”  TRS  Ž ena,  vyváž ená

AVB  audio  sieť ové  porty

1,8” (46  mm)

1,2  libry  (0,5  kg)

115  dB  (A-wtd,  48  kHz)

802.3at  typu  1

Maximálny  výkon

PoE  napájanie

Hmotnosť

0,01  %,  1  kHz,  maximálny  zisk,  20  Hz  BW,  unwtd

9,4” (239  mm)

Výstupná  impedancia

20  Hz  –  20  kHz  (±  0,05  dB)

Externý  napájací   zdroj

Hĺ bka

Výška

Maximálna  výstupná  úroveň

¼”  TRS  Ž ena,  aktí vne  stereo

+18  dBu,  ±0,5  dBu

48  kHzVzorkovacia  frekvencia

Typ

Typ

RJ45

29

24  V  DC

7,6” (193  mm)

4.1 technické  údaje

EarMix  16M4  
4.1 Návod  na  obsluhu

Technická  informácia

technické  údaje

Digitálny  zvuk

Moc

Fyzické

Výstup  pre  slúchadlá

Linkové  výstupy



5 Záruka

2  roky  (minimálne)  od  

pôvodného  dátumu  nákupu  (pokiaľ   

nie  je  nahradený  PreSonus)

Vady  vzniknuté  po  prevzatí   tovaru  zákazní kom

V  cene  bez  dodatočných  poplatkov

1  rok  od  pôvodného  dátumu  nákupu  (pokiaľ   nie  je  nahradený  

PreSonus)

Technická  podpora  PreSonus  pre  váš  región

Oprava  alebo  výmena

Na  koho  sa  obrátiť   so  

ž iadosť ou  o  reklamáciu

Záručná  doba

Pokrytie  pre

Náklady  na  krytie

Vady  prí tomné  pri  prevzatí   

zásielky  zákazní kom

Predajca

Poskytuje  sa  bez  dodatočných  nákladov

Spotrebiteľ ské  právo  EÚ Obmedzená  záruka  PreSonus

Informácie  o  záruke5.1

Záruka5
5.1  Informácie  o  záruke

EarMix  16M
Návod  na  obsluhu

Produkty  PreSonus  a  zákonná  záruka  EÚ:

5.  Škody  spôsobené  opravou  alebo  servisom  vykonaným  osobami,  

ktoré  nie  sú  autorizované  spoločnosť ou  PreSonus.

Ako  súvisí   spotrebiteľ ské  právo  s  touto  zárukou:

TÁTO  ZÁRUKA  VÁM  POSKYTUJE  KONKRÉTNE  ZÁKONNÉ  PRÁVA  A  MÔŽ ETE  MAŤ   ĎALŠIE  PRÁVA,  
KTORÉ  SA  V  JEDNOTLIVÝCH  ŠTÁTOCH  (ALEBO  PODĽA  KRAJINY  ALEBO  PROVINCIE)  LÍ ŠIA.  INÉ,  AKO  
POVOĽUJE  ZÁKON,  PRESONUS®  NEVYLUČUJE,  OBMEDZUJE  ANI  NEPOZASTAVUJE  INÉ  PRÁVA,  KTORÉ  
Môž te  mať ,  VRÁTANE  TÝCH,  KTORÉ  MÔŽ U  VYPLÝVAŤ   Z  NESÚLADU  KÚPNEJ  ZMLUVY.  PRE  ÚPLNÉ  
POCHOPENIE  SVOJICH  PRÁV  BY  STE  SI  MALI  KONZULTOVAŤ   ZÁKONY  VAŠEJ  KRAJINY  ALEBO  ŠTÁTU.

Záručné  záväzky  spoločnosti  PreSonus  na  tento  hardvérový  produkt  
sú  obmedzené  na  podmienky  uvedené  niž šie:

Na  čo  sa  vzť ahuje  táto  záruka:

4.  Poškodenie  počas  prepravy  alebo  nesprávna  manipulácia.

3.  Poškodenie  budičov  alebo  membránových  zostáv,  pri  ktorých  sa  zistilo,  ž e  majú  spálené  

kmitacie  cievky  pri  nadmernej/nedostatočnej  jazde  alebo  prepätiu  signálu  z  iného  zariadenia.

2.  Poškodenie  spôsobené  nesprávnym  uzemnení m,  chybnou  kabeláž ou  (AC  a  
signál),  chybným  zariadení m  alebo  pripojení m  k  napäť ovému  rozsahu  
mimo  publikovaných  špecifikácií   (pozri  prí slušný  návod  na  obsluhu).

1.  Poškodenie  spôsobené  nehodou,  zneuž ití m,  nesprávnou  inštaláciou,  nedodrž aní m  
pokynov  v  prí slušnom  návode  na  obsluhu  alebo  nesprávnou  obsluhou,  
prenájmom,  úpravou  produktu,  zmenou  alebo  zanedbaní m.
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Táto  záruka  sa  nevzť ahuje  na:

Spoločnosť   PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.,  („PreSonus“)  ručí   za  chyby  materiálu  a  spracovania  

produktov  značky  PreSonus  pri  bež nom  použ í vaní .  Táto  obmedzená  záruka  sa  vzť ahuje  
iba  na  hardvérové  produkty  vyrobené  spoločnosť ou  PreSonus  alebo  pre  ňu,  ktoré  mož no  

identifikovať   podľ a  ochrannej  známky  PreSonus,  obchodného  názvu  alebo  loga,  ktoré  je  na  nich  pripevnené.

7.  Produkty  zakúpené  od  neautorizovaného  predajcu  PreSonus  (produkty,  na  ktoré  sa  
vzť ahujú  prenosné  záruky,  sú  vylúčené  z  tohto  ustanovenia,  za  predpokladu,  
ž e  zákazní k  a  produkt  sú  zaregistrovaní   u  PreSonus).

Keď  si  kúpite  produkty  PreSonus,  spotrebiteľ ské  právo  Európskej  únie  poskytuje  
zákonné  záručné  práva  okrem  krytia,  ktoré  zí skate  z  obmedzenej  záruky  
PreSonus.  Zhrnutie  zákonnej  záruky  EÚ  a  obmedzenej  záruky  PreSonus  je  uvedené  
niž šie:

Vylúčenia  a  obmedzenia:

6.  Produkty,  ktorých  sériové  čí slo  bolo  zmenené,  znehodnotené  alebo  odstránené.



Čo  PreSonus  urobí :

2.  Kontaktujte  naše  oddelenie  technickej  podpory  na  čí sle  (225)  216-7887  alebo  sa  prihláste  a

Táto  záruka  chráni  iba  pôvodného  maloobchodného  kupujúceho  produktu  
(produkty,  na  ktoré  sa  vzť ahujú  prenosné  záruky,  sú  vylúčené  z  tohto  ustanovenia  za  
predpokladu,  ž e  zákazní k  a  produkt  sú  zaregistrovaní   u  PreSonus).

1.  Musí te  mať   aktí vny  použ í vateľ ský  účet  v  PreSonus  a  váš  hardvér  musí   byť   v  evidencii  
vášho  účtu.  Ak  nemáte  účet,  prejdite  na  stránku:  http://www.presonus.com/
registration  a  dokončite  proces  registrácie.
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Koho  táto  záruka  chráni:

4.  Produkt  by  mal  byť   vrátený  do  servisu  v  pôvodnom  obale  produktu.  Produkty  
môž u  byť   odoslané  vo  vyrobených  obaloch  typu  „letecký“  alebo  „cestný“,  
ale  spoločnosť   PreSonus  NEBUDE  kryť   ž iadne  škody  spôsobené  prepravou  
týchto  obalov.  Na  produkty,  ktoré  nie  sú  zaslané  v  originálnom  balení   produktu  alebo  
vo  vyrobenom  obale,  sa  podľ a  vlastného  uváž enia  spoločnosti  PreSonus  nemusí   
uplatniť   záručná  oprava.  V  závislosti  od  modelu  produktu  a  stavu  vášho  
pôvodného  balenia  vám  produkt  nemusí   byť   vrátený  v  pôvodnom  obale.  Spätná  
prepravná  krabica  môž e  byť   všeobecná  krabica,  ktorá  bola  namontovaná  pre  
testovaný  model,  ak  nie  je  k  dispozí cii  originálna  darčeková  krabica.

3.  Čí slo  oprávnenia  na  vrátenie,  ako  aj  pokyny  na  odoslanie  budú  poskytnuté  po  
preskúmaní   a  potvrdení   vašej  servisnej  pož iadavky.

Záruka  sa  začí na  pôvodným  dátumom  nákupu  od  maloobchodného  
kupujúceho  a  jej  trvanie  je  nasledovné:

podporný  lí stok  na:  http://support.presonus.com.  ABY  SA  VYHNAL  MOŽ NOSTI  
ODOSLAŤ   PRODUKT,  KTORÝ  NEMÁ  PROBLÉM,  VŠETKY  SERVISNÉ  POŽ IADAVKY  BUDE  
POTVRDZOVANÉ  NAŠIM  ODDELENÍ M  TECHNICKEJ  PODPORY.

Ako  dlho  trvá  táto  záruka:

Spoločnosť   PreSonus  opraví   alebo  vymení ,  podľ a  našej  jedinej  a  absolútnej  voľ by,  produkty,  na  ktoré  sa  
vzť ahuje  táto  záruka,  bez  poplatku  za  prácu  alebo  materiál.  Ak  musí   byť   produkt  odoslaný  spoločnosti  PreSonus  

na  záručný  servis,  zákazní k  musí   zaplatiť   počiatočné  prepravné  poplatky.  PreSonus  zaplatí   poplatky  za  spätnú  prepravu.

Ako  zí skať   záručný  servis  (USA):

Model

3-ročná  obmedzená  záruka

Prenosné

Prenosnékategória  produktu

1-ročná  obmedzená  záruka

Model

kategória  produktu

Záruka5
5.1  Informácie  o  záruke

EarMix  16M
Návod  na  obsluhu

Rozhrania  nahrávania

AIR15,  AIR15S,  AIR18S,  CDL12  a  CDL18s

Eris®,  Central  Station  PLUS,  FaderPort™,  HP4,  HP60,  Monitor  Station,  Monitor

USB,  AudioBox  VSL  (1818,  44,  22),  FireStudio™  Project,  FireStudio  Mobile,

Mixéry  StudioLive®

Prí slušenstvo

Predzosilňovače

Sieť ové  zariadenia

64S,  32S,  32,  32XS,  32SC,  24,  16,  32R,  24R  a  16R

Nie

Stanica  V2,  R-Series,  Sceptre®,  Temblor®

Nie

Áno

1810,  68,  26),  Quantum  a  Quantum  2

StudioLive  AI  328,  312,  315,  18S,  ULT10,  ULT12,  ULT15,  ULT18,  AIR10,  AIR12,

16.0.2,  16.4.2AI,  24.4.2AI,  32.4.2AI,  AR8,  AR12,  AR16,  AR22,  RM16AI,  RM32AI

Ž ivý  zvuk

FireStudio  Mobile  Studio,  Studio  192,  Studio  192  Mobile,  Studio-séria  (1824,

Kryty,  Dolly,  mikrofón  PRM1,  Sub  Pole,  vylamovacie  káble,  napájacie  zdroje,  súprava  M10 Nie

Štúdiový  kanál,  TubePre  V2

AudioBox®  iOne,  AudioBox  iTwo,  AudioBox  Stereo,  AudioBox  Studio,  AudioBox

Nie

Nie

NSB  8.8  a  16.8,  EarMix  16M,  SW5E

ADL600,  ADL700,  BlueTube  DP  V2,  DigiMax  D8,  DigiMax  DP88,  Eureka,  RC500,

Monitoring  &  Controlling

Nie

NieMixéry  StudioLive®  Series  III



Záruka5
5.1  Informácie  o  záruke

EarMix  16M
Návod  na  obsluhu

Niektoré  štáty,  krajiny  alebo  provincie  nepovoľ ujú  obmedzenia  dĺ ž ky  implicitnej  záruky,  
takž e  vyššie  uvedené  obmedzenie  sa  na  vás  nemusí   vzť ahovať .

www.presonus.com/registration  a  dokončite  proces  registrácie.

Funkcie,  dizajn  a  špecifikácie  produktu  sa  môž u  zmeniť   bez  upozornenia.

Vylúčenie  škôd:

2.  Kontaktujte  oddelenie  technickej  podpory/servisu  pre  váš  región  na  http://
www.presonus.com/buy/international_distributors  a  postupujte  podľ a  
pokynov,  ktoré  vám  poskytne  váš  kontakt  na  PreSonus.
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ZODPOVEDNOSŤ   SPOLOČNOSTI  PRESONUS  ZA  AKÝKOĽVEK  CHYBNÝ  PRODUKT  JE  

OBMEDZENÁ  NA  OPRAVU  ALEBO  VÝMENU  PRODUKTU,  PODĽA  VÝHRADNEJ  MOŽ NOSTI  
SPOLOČNOSTI  PRESONUS.  AK  SA  PRESONUS  ROZHODNE  NA  VÝMENU  PRODUKTU,  NÁHRADOU  
MÔŽ E  BYŤ   UPRAVENÁ  JEDNOTKA.  PRESONUS  V  Ž IADNOM  PRÍ PADE  NEBUDE  ZODPOVEDNÝ  ZA  

ŠKODY  NA  ZÁKLADE  NEPOHODLÍ ,  STRATY  POUŽ Í VANIA,  STRATY  ZISKU,  STRATY  ÚSPOR,  POŠKODENIA  
AKÉHOKOĽVEK  INÉHO  ZARIADENIA  ALEBO  INÝCH  POLOŽ IEK  NA  MIESTE  POUŽ ITIA,  A  V  ROZSAHU  
POVOLEnom  ZÁKONOM  ZA  ŠKODY  NA  ŠKODE  ALEBO  AKÉKOĽVEK  INÉ  ŠKODY,  ČI  NÁHODNÉ,  
NÁSLEDNÉ  ALEBO  INÉ,  AJ  KEĎ  BOL  PRESONUS  UPOZORNENÝ  NA  MOŽ NOSŤ   TAKÝCHTO  ŠKOD.

Obmedzenie  implicitných  záruk:

Ako  zí skať   záručný  servis  (mimo  USA):

Niektoré  štáty,  krajiny  alebo  provincie  nepovoľ ujú  obmedzenia  dĺ ž ky  implicitnej  záruky,  
takž e  vyššie  uvedené  obmedzenie  sa  na  vás  nemusí   vzť ahovať .

AKÉKOĽVEK  IMPLIKOVANÉ  ZÁRUKY,  VRÁTANE  ZÁRUK  PREDAJNOSTI  
A  VHODNOSTI  NA  KONKRÉTNY  ÚČEL,  SÚ  OBMEDZENÉ  TRVANÍ M  NA  DĹŽ KU  TEJTO  
ZÁRUKY.

1.  Musí te  mať   aktí vny  použ í vateľ ský  účet  v  PreSonus  a  váš  hardvér  musí   byť   v  evidencii  vášho  
účtu.  Ak  nemáte  účet,  prejdite  na:  http://

Ak  máte  akékoľ vek  otázky  týkajúce  sa  tejto  záruky  alebo  prijatej  služ by,  kontaktujte  spoločnosť   
PreSonus  (USA)  na  čí sle  +1  (225)  216-7887  alebo  niektorého  z  našich  autorizovaných  

medzinárodných  distribútorov  na  adrese:  http://www.presonus.com/buy/international_distributors.



Pridaný  bonus:  Predtým  prí sne  tajný  recept  PreSonus  na…

Guľ ôčky  morských  rýb

Pokyny  na  varenie:  1.  

Zemiaky  ošúpeme  a  uvarí me  do  mäkka.  Odlož te  nabok  vychladnúť .

Podáva  12

Večera  sa  podáva

7.  Formujte  guľ ôčky  veľ kosti  baseballu  a  polož te  ich  na  vychladený  plech.

5.  Jemne  nakrájajte  zelenú  cibuľ u  a  petrž len.

Morské  ryby  majú  veľ a  kostí ,  ktoré  je  ť až ké  odstrániť .  Ak  je  to  mož né,  odporúča  sa  pož iadať   o  vykostenie  vášho  obchodní ka  s  rybami.  Môž e  byť   tiež   nahradená  

treskou  alebo  treskou,  ale  morská  šť uka  je  lepšia.

6.  Zmiešajte  mletú  morskú  štiku  so  zemiakovou  zmesou,  petrž lenovou  vňať ou,  zelenou  cibuľ kou,  korení m  a  soľ ou.  Dobre  premiešajte.

4.  Zemiakovú  kašu  s  varenou  zeleninou.

13.  Podávame  s  hnedou  omáčkou  na  ryž i.

3.  Pomelieme  morské  štiky  v  mlynčeku  na  mäso  alebo  v  kuchynskom  robote.

12.  Vyberte  z  oleja  a  nechajte  odkvapkať .

2.  Cibuľ u  a  zeler  nakrájame  nadrobno  a  orestujeme  na  masle  do  mäkka.  Odlož te  nabok  vychladnúť .

11.  Varte  približ ne  1-2  minúty  a  otočte.  Varte  ďalšiu  minútu,  kým  sa  neuvarí .

10.  Guľ ôčky  vlož te  do  kuchynského  oleja  a  pomocou  špachtle  vyrovnajte  do  placiek.

•  Múka

9.  Na  panvici  zohrejte  1/2  palca  oleja  na  varenie.

•  1  ČL  kajenského  korenia  •  1  ČL  

čierneho  korenia  •  2  ČL  soli

8.  Kaž dú  guľ ôčku  rozvaľ kajte  v  múke.

Z  tohto  receptu  vznikne  približ ne  24  guľ ôčok  z  morských  štiav.  Guľ ôčky  je  mož né  zmraziť   v  kroku  8.  Uvarené  karbonátky  nezmrazujte.

©  2019  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Všetky  práva  vyhradené.  AudioBox,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  Sceptre,  StudioLive,  Active  Integration  a  

XMAX  sú  ochranné  známky  alebo  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist,  SampleOne,  Studio  One  a  Tricomp  sú  

ochranné  známky  alebo  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  a  Mac  OS  sú  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  Apple,  Inc.,  v  USA  a  iných  krajinách.  Windows  je  

registrovaná  ochranná  známka  spoločnosti  Microsoft,  Inc.  v  USA  a  iných  krajinách.  Ostatné  názvy  produktov  uvedené  v  tomto  dokumente  môž u  byť   ochrannými  známkami  prí slušných  spoločností .  

Všetky  špecifikácie  sa  môž u  zmeniť   bez  upozornenia...okrem  receptúry,  ktorá  je  klasická.

Suroviny:  •  5  libier  

mletej  štiky  •  4  biele  zemiaky  •  

1  veľ ká  cibuľ a  •  2  stonkový  

zeler  •  1  zväzok  

petrž lenu  •  6  zelených  

cibuľ iek
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Osobný  
monitorovací   mixér  EarMix™  16M  16x2  AVB
Návod  na  obsluhu


