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Oversikt EarMix 16M

111 Introduktion Agarmanual
1 Oversikt
1.1 Introduktion
4 PreSonus

Tack for att du har kopt en EarMix 16M Personal Monitor Mixer. Designad for att fungera
sOmldst med PreSonus StudioLive® Series Il digitala mixrar, EarMix 16M personlig
monitormixer ger en hogkvalitativ, utbyggbar natverksévervakningslésning for scen,
installerade ljudsystem och studioinspelning.
PreSonus Audio Electronics ar engagerade i standiga produktforbattringar och vi
vardesatter vara kunder och deras kreativa anstrangningar hogt. Vi uppskattar det stéd du
har visat oss genom att kdpa din EarMix 16M Personal Monitor Mixer och ar
Overtygade om att du kommer att njuta av det i manga ar framover!

1.2 Angaende denna manual

Vi foreslar att du spenderar lite tid med den har bruksanvisningen innan du

borjar arbeta med din EarMix 16M, for att bekanta dig med dess funktioner,
funktioner och korrekta anslutningsprocedurer. Detta kommer att underlatta
konfigureringen av ditt AVB-natverk och fa processen att ga sa smidigt som mgjligt.
Den har manualen beskriver funktionen hos EarMix 16M med StudioLive Series Il
digitala mixers. Mer information om basta praxis och konfigurationer for AVB-
natverk finns i PreSonus AVB-natverksguide och vi rekommenderar starkt att du ocksa
laser detta dokument for att undvika problem med att skapa ditt AVB-natverk.

Den har handboken tacker endast grundldggande anslutnings- och
anvandningskonfigurationer. For komplex routing, 1ds PreSonus AVB Networking
Guide.

| den har manualen hittar du tips for avancerade anvandare. Dessa forslag ger
anvandbar information om hur du far ut det mesta av din EarMix samt
forklaringar av olika anvandbar ljudterminologi.

Tack &n en gang for att du kopte var produkt. Vi ar dvertygade om
att du kommer att njuta av din nya EarMix 16M.

Obs: Nar du anvander din EarMix 16M med en StudioLive Series lll-mixer, kommer din

mixer att krédva den senaste firmware och Universal Control-versionen for korrekt funktionalitet.
Logga in pa ditt My PreSonus-anvandarkonto och uppdatera all tillhérande programvara for
dina PreSonus AVB-produkter innan du fortsatter.
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1.3 Vad finns i boxen

Foérutom en snabbstartsguide innehaller ditt EarMix 16M-paket féljande:

ﬁﬁﬁﬂi&ﬂnﬁﬂﬁﬁ

* EarMix 16M Personal Monitor: 16x2 AVB-natverksbaserad personlig monitormixer

* EarMix 16M Snabbstartguide

* 24V extern stromforsorjning (for anvandning med AVB-switchar som inte tillhandahaller PoE)

* PreSonus Health Safety and Compliance Guide

1.3.1 Vad mer du behover
« AVB Switch

PreSonus SW5E AVB PoE Switch ar helt kompatibel med alla PreSonus
AVB-produkter och AVB-enheter fran tredje part som foljer 1722.1 AVB-
standarden. Den har omkopplaren driver aven din EarMix 16M fullt ut, sa att
du kan anvanda den utan den medféljande externa stromfoérsoérjningen.

* Ethernet-kabel
PreSonus kraver en CAT5e eller CAT6 Ethernet-kabel for alla AVB-enheter. Dessa
kan koépas hos de flesta elektronikhandlare eller www.presonus.com

*1722.1 AVB-kompatibel mixer

Alla PreSonus StudioLive Series Il mixermodeller ar helt kompatibla med 1722.1 AVB-
standarden och EarMix 16M. Om du anvander en AVB-mixer fran tredje part, kontakta
tillverkaren for att kontrollera kompatibiliteten med denna standard.
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1.4 Kompletterande PreSonus-produkter Agarmanual

* Adapter for mikrofonstativ (tillval)

PreSonus har designat EM-Mount for att montera EarMix 16M pa ett mikrofonstativ, sa
att du kan lagga din mix till hands. Detta tillbehor saljs separat hos din favorit PreSonus-
aterforsaljare eller paA www.presonus.com.

1.4 Companion PreSonus-produkter

Valkommen till PreSonus Ecosystem! Som ett I6sningsforetag tror vi att det
basta sattet att ta hand om vara kunder (det &r du) ar att sakerstélla att du

har den basta mojliga upplevelsen fran borjan av din signalkedja till slutet. For
att uppna detta mal har vi prioriterat sémlds integration genom varje designfas
av dessa produkter fran dag ett. Resultatet ar system som kommunicerar med
varandra som avsett—

direkt ur kartongen — utan éverdrivet krangel med konfigurationen.

For mer information om hur vara PreSonus AVB-natverksenheter spelar sa bra
med varandra, las PreSonus AVB Networking Guide.

For mer information om enskilda produkter, besék www.presonus.com.
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2 Komma igang

En bra monitormix ar avgérande for att musiker ska prestera pa basta satt.
Oavsett om du ar pa scen eller i studion kan EarMix 16M gora det snabbt
och enkelt att fa den basta mixen i 6ronen.

Innan du borjar, har ar nagra regler for att komma igang:

Om din mixer inte &r ordentligt forstarkt, kommer ingen av dina mixar att lata
sitt basta, inklusive dina monitormixar. Om en kalla i din EarMix ar for tyst eller
om den &r férvrangd, ar chansen stor att problemet ligger narmare ingangen.

e Lat inte dina ingangar klippa. Titta pa nivamatarna; nar
signalen narmar sig klippning, kommer den &versta lysdioden att tdndas,
vilket indikerar att digital-till-analog-omvandlarna riskerar att dverstyras.

Handledningarna i det har avsnittet har skapats for foljande applikation,
men kan andras i enlighet med dina personliga behov:

* Trumset med 10 mikrofoner
* Bas (DI och Amp)

* Rytmgitarr (férstarkare)

» Akustisk gitarr (DI)

* Blygitarr (forstarkare)

¢ Bakgrundssang (2)

» Tangenter (stereo vanster/héger)

¢ Huvudsang (1)

2.1 Anvinda en StudioLive Series Il Front-of-House mixer

| de flesta situationer kommer kallljudet for din EarMix 16M fran samma konsol
som kor front-of-house-mixen. Det har avsnittet guidar dig genom denna

applikation. En handledning for att anvanda en StudioLive Classic- eller Al-
seriemixer pa Front-of-House finns i avsnitt 2.2.

Obs: Aven om den har handledningen diskuterar hur du anvander EarMix 16M med StudioLive
32S, ar dessa steg tillampliga for att anvanda alla StudioLive Series Ill-konsolmixer (Bla och S-modeller).
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Anslut dina EarMix 16M-enheter till din StudioLive Series Ill-mixer enligt nedan och satt pa din utrustning:

leda

gitarrforstarkare

akustisk
gitarr/DI

rytm
gitarrforstarkare

STUDIOLIVE 32S
A5 PreSonus

Bl

bas/DI

Mobila enheter (iOS eller Android) Surfplatta igang
kor QMix-UC UC yta

EarMix 16M SW5E AVB-omkopplare

Tips for avancerad anvandare: PreSonus SW5E AVB-switch tillhandahaller PoE (Power over Ethernet) pa portarna 2-5. Nar du ansluter din EarMix
16M till dessa portar behover du inte ansluta den externa stromforsorjningen som foljde med enheten. Observera: Du maste anvanda AVB In-porten for
att driva din EarMix 16M via Ethernet. AVB Thru-porten accepterar inte ingangsstrom.

framsidan av huset

hogtalare
Huvudvanster/héger

ledarstdmma

7
I_

X 0T

nd

StudioLive 32S
Bakre panel

tangentbord/DI
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2.1 Anvanda en StudioLive Series lll front-of-house mixer Agarmanual

Steg 1: Dirigera ditt ljud

1. Tryck pa hemknappen pa din StudioLive Series Ill-mixer.

AT - maE@ElD!

2. Tryck pa ikonen Audio Routing pa pekskarmen.

Ao!

[l

=

EFFEKTER MASTER MASTER KONTROLL

3. Tryck pa EarMix Setup-knappen pa pekskarmen.

EFFEKTER MASTER MASTER KONTROLL

4. Valj EarMix 16M fran listan till vanster.

EarMix 16M Eartix 16

Om du ar osaker pa vilken EarMix 16M som &r vilken, tryck pa knappen Identifiera. Detta
kommer att blinka alla valknappar pa den for narvarande valda EarMix 16M.

EFFEKTER MASTER MASTER KONTROLL S0L0
(== ——
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5. Darefter maste du vélja de AVB-sandningar fran din mixer som du dirigerar till din EarMix till. Som standard

BSRICRE =10 ot e

korrigeras de senaste 16 AVB-ingangarna fran Flex Mixes 1-16. | vart exempel, lat oss patcha ingangarna
41-48 till EarMix-kallorna 1-8 och ingangarna 49-56 till EarMix-kallorna 9-16.

| AVB Skicka 9-16

EFFEKTER MASTER MASTER KONTROLL.

OO O S S R A S R A 6. Tryck pa tillampa for att avsluta.

Power User Tips: Om du konfigurerar flera EarMix 16M Personal Monitor Mixers och vill att de ska fa samma routing

fran mixern, tryck pa knappen Apply All.

Detta kommer att tillampa de aktuella AVB-ruttningarna pa alla EarMix 16M som for narvarande finns pa
AVB-néatverket.

Som standard ar varje Flex Mix pa din StudioLive mixer konfigurerad som en pre-fader Aux Mix. Denna handledning

kommer att anvanda denna standardinstallning.

Errexrer wasTeR || WASTER KONTROLL I

Steg 2: Trummor

R 1. Tryck pa Mix 1 pa din StudioLive mixer, detta kommer automatiskt att vélja dess utgang.

Blanda 1

2. Tryck pa Link i Fat Channel for att skapa en stereo Aux-mix.

Mo

FET KANALKONTROJL -V

3. Skapa en mix pa Flex Mix 1-2 fér dina trumkanaler. Eftersom denna aux-mix &r stereo, kan du konfigurera
panorering saval som nivaer. Detta gor att du kan skapa en mer polerad blandning. Om du vill l&gga till Fat
Channel-komprimering och EQ, gor det ocksa. Att skapa den basta stereomixen for dina trummor kommer

att ge dina musiker den basta grunden for att skapa sina egna mixar lokalt pa deras EarMix 16M.
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Anvanda en StudioLive Series lll Front-of-House mixer

earmix 4. Pé din EarMix trycker du pa knappen fér kanal 1-val.

5. Tryck pa Lank i avsnittet Vald kanal. Detta kommer att skapa en stereoingang pa
din EarMix for din stereotrummix.

6. FOr att ge dina musiker den storsta flexibiliteten, rekommenderas att du ger unik
kontroll 6ver kicken och virveln utéver den 6vergripande trummixen. Tryck pa
Mix 3 pa din StudioLive.

Blanda 3

.| @.

7. Hoj nivan pa Kick-kanalen till enhet.

0)
]

ellalaialaialaln

[0)

0000000

8. Vélj Mix 4 pa din StudioLive.

Blanda 4

HILNE R |

Tnonnon

5
g
H
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TOO0000
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Anvanda en StudioLive Series lll Front-of-House mixer

Steg 3: Bas

Din EarMix 16M ar nu konfigurerad enligt féljande:

9. Hoj nivan pa Snare-kanalen till enhet.

hS=vg |

Mid Freq
oo

®-

OO0 00O 00 OO0 OO0 O

[ =] (=] (1 [=] [®

(O]

Trummor |[Trummor

R)

Sparkd

Bnare

Blanda 5

egen.

1. Tryck pa Mix 5 pa din StudioLive mixer.

2. Skapa en blandning mellan Dl-kanalen och férstarkarkanalen. Lagg till
komprimering och EQ efter smak. Aterigen, ju mer sammanhéngande ljud du férser din musiker

med, desto lattare blir det fér dem att skapa en bra blandning av sina

Din EarMix 16M ar nu konfigurerad enligt féljande:

GLOBAL SELE|

il |
S0 | Miarreg
oo

Mute

®-

OO 00O 00 OO0 OO O

[1[E[E]E][E [

Trummor

()

Trummor

(R)

Kick S

re Bass

EarMix 16M
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Steg 4: Gitarrer

1. Tryck pa Mix 6 pa din StudioLive mixer.

2. H6j Rhythm Guitar-kanalen till enhet.

Blanda 6

3. Upprepa steg 1 och 2 for akustiska gitarrer och leadgitarrer med mix 7 och 8

respektive.

Notera: Aven om den hér handledningen anvénder Aux-mixar for varje instrument i bandet,
oavsett om de mixas individuellt eller i grupp. Du kan ocksa anvénda digital patchning for att

dirigera enskilda kanaler. Se din StudioLive Series lll anvandarmanual och UC Surface
Reference Manual fér mer information.

Din EarMix 16M ar nu konfigurerad enligt féljande:

- @ @ @
Mid Freq Mid Level Pan

oo oo oo

®

SELECTED CHANNEL
OO0 00O 00O 00D OO0 OO OO OO OO OO OO

(2] (] []
Trummor || Trummor || Kick $hare Bafgs Rythrf| Acous |{ead
L) (R) Gtr

Steg 6: Tangentbord

1. Tryck pa Mix 9 pa din StudioLive mixer, detta kommer automatiskt att valja dess utgang.

2. Tryck pa Link i Fat Channel for att skapa en stereo Aux-mix.

FET KANALKONTROJL - VALD KANAL 7 % H

3. Skapa en mix pa Flex Mix 9-10 for klaviaturkanaler. Precis som trummixen kan du konfigurera kokkarl
saval som nivaer. Detta gor att du kan skapa en mer polerad blandning.
Om du vill Iagga till Fat Channel-komprimering och EQ, gor det ocksa.

10
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EARMIX 16M @ 4. Valjkanal 9 pa din EarMix 16M.

5. Tryck pa Link pa din EarMix till stereoldnkingangarna 9 och 10.

Din EarMix 16M ar nu konfigurerad enligt féljande:

StoTe TR @ : : : :
Mid Freq Mid Level Pan

oo

®

GLOBAL SELECTED CHANNEL
OO0 0o 0o 0000 oo 0o oo oo oo oo

ajan (2]
Trummor | Trummor || Kick Sihare Basg Rythm flcous Led Nyckdar || Nyckiar
L) (R) Gtr L (R)

Steg 7: Bakgrundssang

1. Tryck pa Mix 11 pa din StudioLive mixer.

2. Skapa en mix med din bakgrundssang. Att 1agga till komprimering och EQ kommer att skapa en
mer polerad mix for dina musiker.

11
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Anvanda en StudioLive Classic- eller Al-serie front-of-house mixer

Steg 8: Huvudsang

L

>
H

10)

Din EarMix 16M ar nu konfigurerad enligt féljande:

=]
=
=

@

atrx

ajolajolajojolo?

©
E

FC

MIX VALJ

oo [=)=] oo

®©®@®

Solo
Mid Freg Mid Level Pan

oo oo oo

®
SELECTED CHANNEL

OO0 00D 000000000000 00 OO0 OO0 OO
(] 1 [2] B T=] [5] 5] (] [5] ] (51 (=]

Trummor Tilbaka

o

[Trummor
(R)

Nycklar

G R Vox

©

| Nycklar

1. Tryck pa Mix 12 pa din StudioLive mixer.

2.2

EarMix 16M

Agarmanual

2. Hoj fadern for den sangkanalen till enhet. Om du anvander en dedikerad reverb eller delay till din

sang, kan du hoja Effects Return-fadern ocksa och skapa en vat/torr mix.

Din EarMix 16M ar nu konfigurerad enligt féljande:

Bass Treble Limit
oo oo oo

= @ | @ | @
MidFreq  Mid Level Pan
oo oo oo

Auxlnput L

SELECTED CHANNEL
OO0 O0OO0OO0OO0OOOOCO OO OO OO0OOCO OO OO OO OO

[2] (=] [=) [+] [#] [=].[=]. (=] [¥] ] o] [] [5]
| Kick 13&: EESH Rythm %ous Le%

Leda
Vox

Tibaka
Vox

Nyckiar

(L)

Nycidar

Gir (R)

Anvanda en StudioLive Classic- eller Al-serie Front-of-House mixer

Nar den kombineras med StudioLive 16R kan EarMix 16M integreras i nastan
alla befintliga mixningssystem och anvandas som ett fristdende personligt

monitormixsystem, men med nagra unika fordelar.

Eftersom StudioLive 16R ar en komplett digital mixningslésning ar den utrustad
med all dynamik och effektbehandling du kan férvanta dig av ett professionellt
monitormixsystem.

Forutom att kunna natverka med EarMix 16M har StudioLive 16R aven sex
egna analoga utgangar som kan anvandas for att ansluta golvkilar. Monitormixar
foér dessa utgangar kan sedan fjarrstyras fran QMix-UC eller UC Surface.

Eftersom bade Classic och Al-serien StudioLive mixers ar utrustade

med direktutgangar, ar det annu enklare att integrera en StudioLive 16R med
EarMix 16M Personal Monitor Mixers.

12



2 Komma igang 2.2
Anvidnda en StudioLive Classic- eller Al-serie front-of-house mixer

Anslut din Front-of-House mixer, StudioLive 16R och EarMix 16M-enheter enligt bilden nedan och satt pa din utrustning:

akustisk

blygitarrforstérkare gitarr/DI

ledarstémma tangentbord/DI backup-vokalmikrofoner

| EEE
|

rytm
gitarrforstarkare

bas/DI

P

|
55888,

VARNING: Sting av enheten innan du ta bort tilvalskortet

GG

THTNTT&

trumset

I
Y

EarMix 16M

Agarmanual

StudioLive 32.4.2 Al
bakpanel

"“"*“?;a
oo

—-”w&'———_‘ﬂﬂ:&—__ﬁﬂ'd-—.\

Mobila enheter (iOS eller Android)
som kér QMix-UC

({

Surfplatta igang
UC yta =5

till SL16R

ingang 8,12

PP cirokia utspe| I

aux

ut2

i
i 0|—|0|*
' r-
I
i
L

till SL16R till SL16R

ingang 6-7 ingang 3-4

direkt direkt

- e o o o on o o

- s .

StudioLive 16R

I front- och
bakpanelanslutningar
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2.2 Anvanda en StudioLive Classic- eller Al-serie Front-of-House mixer Agarmanual

Steg 1: Dirigera ditt ljud

| vart exempel kommer vi bara att anvanda sex av StudioLive 32.4.2Al:s aux mix-utgangar,
vilket Ilamnar de aterstaende sex tillgéngliga for annan anvandning (extern effektbearbetning,
overflow-rum, subwoofernatverk, etc.). Vi kommer ocksa att ansluta direktutgangarna

for kanalerna 1-2, 15-17 och 24 enligt foljande:

StudioLive 32.4.2Al-utgang StudioLive 16R-ingang
Aux Mix 1 Ingang 1
Aux Mix 2 Ingang 2

Direkt ut 1 Ingang 3
Direkt ut 2 Ingéng 4
Aux Mix 5 Ingang 5
Direkt ut 15 Ingang 6
Direkt ut 16 Ingang 7
Direkt ut 17 Ingéng 8
Aux Mix 3 Ingang 9
Aux Mix 4 Ingéang 10
Aux Mix 6 Ingang 11
Direkt ut 24 Ingang 12

Tips for avancerad anvandare: PreSonus SW5E AVB-switch tillhandahaller PoE (Power over
Ethernet) pa portarna 2-5. Nar du ansluter din EarMix 16M till dessa portar behdver du inte ansluta
den externa stromforsoérjningen som féljde med enheten. Observera: Du maste anvanda AVB In-porten
for att driva din EarMix 16M via Ethernet. AVB Thru-porten accepterar inte ingangsstrom.

Obs: Detta anslutningsdiagram visar StudioLive 32.4.2Al, samma instéllining kan anvandas for

antingen StudioLive Classic mixer (16.4.2 eller 24.4.2) och alla StudioLive Al-seriens konsolmixer
(16.4.2Al, 24.4.2Al) eller 32.4.2Al). Eftersom StudioLive 16.0.2, 16.0.2USB, RM/

RML16Al och RM/RML32Al har inte direkta utgangar, du maste dirigera varje ingang till en aux-mix
liknande det som beskrivs i avsnitt 2.1.

Variationer pa den har installningen kan ocksa anvandas for att integrera
EarMix 16M Monitor Mixers med analoga och digitala mixers fran tredje part.

1. Starta Universal Control pa enheten som ar ansluten till din StudioLive 16R.

2. Valj StudioLive 16R fran enhetslistan.

3. Klicka eller tryck pa Installningar Gear.

4. Klicka eller tryck pa fliken Natverk.

Device Settings Backup

14
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2.2 Anvanda en StudioLive Classic- eller Al-serie front-of-house mixer Agarmanual

5. Vélj EarMix 16M i enhetslistan.

EarMix Setup

Nar

Om du ar osaker pa vilken EarMix 16M som ar vilken, klicka eller tryck pa knappen Identifiera.
Detta kommer att blinka med Select-knapparna pa den for narvarande valda EarMix 16M.

EarMix 16M

a

Inputs 41-48 Inputs 49-56

Apply Apply All

6. For denna handledning, valj Skickar 1-8 for 1-8 kéllval och Skickar 9-16 for val av kélla 9-16.

Setup

Name: EarMix 16M

1-8 Source: 9-16 Source:
Sends 1-8 Sends 9-16

None
Apply Sends 1-8
v Sends 9-16 0

Sends 17-24
Sends 25-32
Sends 33-40
Sends 41-48
Sends 49-56

7. Tryck pa tillampa for att avsluta.

Apply

L

Som standard ar varje Flex Mix pa din StudioLive mixer konfigurerad som en pre-fader

Aux Mix. Denna handledning kommer att anvénda denna standardinstallning.

15
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2.2 Anvianda en StudioLive Classic- eller Al-serie Front-of-House mixer

Steg 2: Trummor

1. Tryck pa Aux 1 Select-knappen pa din StudioLive 32.4.2Al mixer.

EEEET T

Fagn

2. Tryck pa Link i Fat Channel for att skapa en stereo Aux-mix.

3. Tryck pa Aux 1 Mix-knappen.

anBEUEEREaEEE 3

4. Skapa en mix pa Aux Mix 1-2 for dina trumkanaler. Eftersom denna aux mix ar stereo
kan du konfigurera panorering saval som nivaer genom att trycka pa Aux 2 Mix/Pan-
knappen.

5.1 UC Surface-instansen som ar ansluten till StudioLive 16R, valj kanal 1 och tryck pa

kanalinstéllningarna.

Drums

3

6. | UC Surface, klicka pa knappen Lank och stdng Kanalinstéllningar.

co
o

7. 1 UC Surface, hoj fadernivan for kanal 1-2 till Unity. Vid det har laget kan du ocksa sla in
dynamikbearbetning for din trumbuss for att skapa en mer polerad mix for dina musiker.

16
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2.2 Anvéanda en StudioLive Classic- eller Al-serie Front-of-House mixer

EARMIX 1

Steg 3: Bas

8. Pa den for narvarande valda EarMix, tryck pa knappen Channel 1 Select.

9. Tryck pa Lank i avsnittet Vald kanal. Detta kommer att skapa en stereoingang pa din EarMix fér din

stereotrummix.

10. For att ge dina musiker den storsta flexibiliteten, rekommenderas det att du ger unik kontroll dver
kicken och virveln utéver den évergripande trummixen. Foér detta ndamal ansluter du de
direkta utgangarna for dina Kick- och Snare-kanaler (kanal 1 och 2 i vart exempel) till din
StudioLive 16R (kanal 3 och 4 i vart exempel). Harifran kan du lagga till anpassad EQ och
Dynamics med hjalp av instansen UC Surface ansluten till din StudioLive 16R.

Din EarMix 16M ar nu konfigurerad enligt féljande:

Solo

GLOBAL SELE|

=)

Mid Freq
oo

Ca

OO0 oo oo oo oo o

ojajE

Trummor

©

Trummor

(R)

Sparka

nare

1. Tryck pa Aux 5 Mix-knappen pa din StudioLive 32.4.2 Al-mixer.

EarMix 16M
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2 Komma igang EarMix 16M
2.2 Anvéanda en StudioLive Classic- eller Al-serie Front-of-House mixer Agarmanual

2. Skapa en blandning mellan Dl-kanalen och férstarkarkanalen.

3. 1 UC Surface-instansen ansluten till StudioLive 16R, héj Channel 5-fadern till enhet. Lagg till
kompression och EQ efter smak. Aterigen, ju mer sammanhallet ljud du férser din musiker

med, desto lattare blir det fér dem att skapa en egen bra mix.

Din EarMix 16M ar nu konfigurerad enligt féljande:
= |'

Mid Freq
oo

Mute @_

OO OO OO0 OO oo O

[1][2)[=] (=] [=] [s

Trummor |[Trummor | Kick §hare Bags

L (R)

Solo

Steg 4: Gitarrer
1.1 UC Surface ansluten till StudioLive 16R, h6j Rhythm Guitar-kanalen (kanal 6 i vart exempel)
till enhet och 1agg till komprimering och EQ till
smak.
2. Upprepa steg 1 for akustiska gitarrer och leadgitarrer med kanal 7 och 8
respektive.
Din EarMix 16M ar nu konfigurerad enligt féljande:

T i Mid Freq Mid Level Pan
oo
®

GLOBAL SELECTED CHANNEL

OO0 00O 0000000000 OO OO0 OO OO

(G EEEEEE) ) [
Trummor || Trummor | Kick $hare Bagis Rythn|Acous Ilpad
(L) (R) Gtr

Steg 6: Tangentbord

1. Tryck pa Aux 3 Select-knappen pa din StudioLive 32.4.2Al mixer.
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2 Komma igang EarMix 16M
2.2 Anvéanda en StudioLive Classic- eller Al-serie Front-of-House mixer Agarmanual

2. Tryck pa Link i Fat Channel for att skapa en stereo Aux-mix.

3. Skapa en mix pa Aux 3-4 for klaviaturkanaler.

4.1 UC Surface valjer du kanal 9 och lankar den till kanal 10. Precis som trummixen kan du konfigurera
panorering saval som nivaer. Detta gor att du kan skapa en mer polerad blandning. Om du vill
lagga till Fat Channel-komprimering och EQ, gér det ocksa.

EARMIX 16M @] 5. Valj kanal 9 pa din EarMix 16M

6. Tryck pa Link pa din EarMix till stereolédnkingdngarna 9 och 10.

Din EarMix 16M ar nu konfigurerad enligt foljande:

— ! Mid Freq Mid Level Pan
oo

oo

oo

@®

GLOBAL SELECTED CHANNEL
s I R s I e o s s s s s s o s o o Y o e

(J G [ (]
Trummor || Trummor (- Kick Sihare Bas§ Rythm fcous Lefad Nyckiar [ Nycidar
L) (R) Gtr (L) R)
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2 Komma igang 2.2

Anvanda en StudioLive Classic- eller Al-serie front-of-house mixer

Steg 7: Bakgrundssang

Steg 8: Huvudsang

Steg 9: Lagga till FX

EarMix 16M
Agarmanual

1. Tryck pa Aux 6 Mix-knappen pa din StudioLive mixer.

2. Skapa en mix med din bakgrundssang.

3. 1 UC Surface hoj kanal 11-fadern till Unity och lagg till EQ och Dynamics
smak.

Din EarMix 16M ar nu konfigurerad enligt féljande:

e o MidFreq  Mid Level Pan e
oo co oo
@
Aux Inpul

GLOBAL SELECTED CHANNEL
000000000000 00000000 00 00O

[ [2] [2] (][] [s] [=] (] 2] [me] [oe].[:2]

Tilbaka
Vox

Trummor
R)

Trummor
L)

Nyekiar

atr ®

L

1.1 UC Surface, hoj Lead Vocal Channel (12) till Unity och lagg till EQ och Dynamics efter

smak.

Din EarMix 16M ar nu konfigurerad enligt féljande:
]Ej l.ij Mid Freq Mid Level Pan
oo oo oo

GLOBAL SELECTED CHANNEL
00 00 000000 00 00 OO0 OO0 OO0 00 OO0 OO0

UEHOUEOMHEHEEEDEE
Trummor Kick 1@&) EasH Rythm ﬂ:ous LeHd

Leda
Vox

Tibaka
Vox

Trummor

(R)

Nyckiar

(L)

Nyckiar

(R)

(G Gtr

Digital Patching later dig dirigera vilken analog ingangs- eller utgangsbuss som

helst till vilken kanal som helst. | det har exemplet kommer vi att dirigera utgangen
for FXA och FXB pa din StudioLive 16R till kanalerna 13 och 14. Detta gor att du kan
skapa anpassade effektmixar for dina sang och instrument.

1. 1 UC Surface, klicka eller tryck pa installningarna.

2. Klicka eller tryck pa fliken Digital Patching.

Settings Network Backup Plug-ins User Profiles Digital Patching (D




2 Komma igang EarMix 16M
2.2 Anvéanda en StudioLive Classic- eller Al-serie Front-of-House mixer Agarmanual

3. Klicka eller tryck pa fliken AVB-sandningar.

Input Source Input Patch Analog Sends AVB Sends

4. | Digital Patch bay, rulla éver tills topplistan éver mixerstrdmmar visas
FlexMix 1 och FlexMix 2. | routern, patcha FlexMix 1 till AVB13 och FlexMix 2 till AVB14.

AVB 14 - Mix 2

5. Stang installningarna och valj FlexMix 1.

Mixes Groups

Mix Masters

Aux 1
W

6. Andra dess konfigurationsinstallning till Sub.

Done

Edit Subgroup

W

Matrix
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2 Komma igang 2.2 )
Anvidnda en StudioLive Classic- eller Al-serie front-of-house mixer Agarmanual

7. Patcha FXA till undergrupp 1 genom att klicka pa den i mixern.

8. Hoj subgrupp 1-fadern till Unity.

9. Upprepa steg 5-8 med FlexMix 2 och FXB
10. Vélj FXA och blanda dina sangkanaler efter smak.

11. Vélj FXB och blanda dina instrumentkanaler efter smak.
Power User Tips: Om du vill att din FX Returns ska vara stereo, stereoldnka FlexMixes och dirigera
darefter.

Din EarMix 16M ar nu konfigurerad enligt féljande:

e a9 MidFreq  Mid Level Pan et
oo oo | co
. | @

GLOBAL SELECTED CHANNEL

OO 00O DO 0O OO0 0000000000 00 00 00 00 O

[0 [=] [=] (] [51)[#] [=] (3 (] Foe] ] (o] [oe] ] [§
o e e o e

AuxInput Line Out
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Triffas EarMix 16M
3 3.1 Bakre panelanslutningar Agarmanual

Traffas

3.1 Anslutningar pa baksidan

Horlurar. Detta ar horlursutgangen for din EarMix 16M. Denna kraftfulla horlursforstarkare har
designats for att driva enheter med lag impedans som in-ear-monitorer av professionell
kaliber. Utgangsnivan styrs via Phones-ratten pa den dvre panelen.

Headphones

Varning: Horlursutgangen pa EarMix 16M ger 150mW per kanal 6ver hela frekvenssvarsspektrumet
vid kérning med en 60y impedansbelastning. Med andra ord kan det bli valdigt hdgt, valdigt

snabbt. Var forsiktig nar du ansluter dina horlurar till din EarMix 16M.

Line Out Linje ut. Dessa balanserade linjeutgangar ar till for att ansluta externa enheter som stromférsorida
golvmonitorer eller extra horlursforstarkare. Detta stereoutgangspar far samma mix som
horlursutgangen. Line Out-nivan styrs av Line Out-ratten pa den 6vre panelen.

Aux-ingang. Denna 1/8” stereo line-ingang later dig ansluta en extern enhet som din
smartphone for att spela tillsammans med repetitionsmusik eller bakgrundsspar. Aux-ingangsnivan
styrs av Aux-ingangsratten pa den 6vre panelen.

Power User Tips: Aux-ingangen ar ett utmarkt satt for trummisar att spela med pa ett klickspar
som bara de kan hora. Anslut helt enkelt utgangen pa din metronom, trummaskin eller
smartphone (om du anvander en metronomapp) till Aux-ingangen.

AVB In. Denna RJ45-anslutning ska anvandas for att ansluta din EarMix 16M till ditt AVB-
natverk. Din EarMix 16M kan drivas med PoE (Power over Ethernet) med denna anslutning
och en AVB-switch som ger PoE.

Link/ACT 1G

AVB Thru AVB genom. Denna RJ45-anslutning kan anvandas for att ansluta din EarMix 16M till ditt
AVB-natverk, men accepterar inte PoE. Du kan ocksa anvanda den har anslutningen for att
koppla ihop ytterligare EarMix 16M personliga monitorblandare i situationer dar du ansluter
dina EarMix-enheter direkt till din mixer utan en AVB-switch eller om du har témt de tillgangliga
portarna pa din AVB-switch.

Link/ACT 1G

Kraft. Denna stromingang accepterar strom fran den medféljande externa stromférsorjningen.
Alternativt kan du anvénda PoE och AVB In.

Strombrytare. Detta ar pa/av-knappen for din EarMix 16M. Oavsett om du driver din
EarMix via PoE eller med den medféljande stromférsorjningen, anvand den har omkopplaren for
att sla pa eller stdnga av enheten.
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Triffas EarMix 16M

3 3.2 Kontroller pa évre panelen Agarmanual
32 Kontroller pa dvre panelen
3.2.1 Lagra och aterkalla

Du kan lagra 16 scener pa din EarMix 16M. Detta gor att du kan bevara mixar och EQ-installningar.

| Store l
| Recall I

For att lagra en ny scen:

1. Tryck pa knappen Store. Alla valknappar bérjar blinka.

2. Tryck och hall ned Select-knappen for den biblioteksposition dar du vill spara din scen.

Obs: Biblioteksplatser som redan har fyllts med en tidigare lagrad scen kommer inte att blinka,
men om du trycker pa och haller ned deras Select-knapp kommer den tidigare lagrade
scenen att skrivas over.

Sa har aterkallar du en lagrad scen:

) 3 1. Tryck pa knappen Hamta.
@

2. Tryck och hall ned Select-knappen for den lagrade scen du vill aterkalla.

Obs: Valj knappar for scenbibliotekspositioner som inte har en lagrad scen kommer att blinka.
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Traffas i
3 3.2 Kontroller pa 6vre panelen Agarmanual

3.2.2 Grupp
: Genom att gruppera kanaler kan du skapa undermixar pa din EarMix 16M sa att du kan styra den
| GI’OUp I relativa nivan for varje kanal i gruppen med nivakodaren.

Skapa, andra eller fraga en grupp:

EARMIX 1 1. Valj den kanal du vill lagga till eller ta bort fran en grupp.
® o | 2. Tryck pa gruppknappen for att ga in i grupptilldelningslage. Om den for narvarande valda
2a%00et 0% e e kanalen &r redan en del av en grupp, dess medféljande kanaler kommer att lysa fast.

Alla kanaler som for narvarande inte ar grupperade med den valda kanalen blinkar.

3. Tryck pa valfri kanals valknapp for att 1agga till eller ta bort den fran gruppen.

Obs! Kanaler kan endast laggas till i en grupp at gangen. Om du lagger till en kanal i en ny grupp
tas den automatiskt bort fran gruppen dar den ingick tidigare.

Justera individuell kanalniva:

Nar du ar grupperad kan du genom att valja valfri kanal i gruppen styra gruppens
totala volym med hjalp av nivakodaren.

For att justera nivan for en enskild kanal, tryck och hall ned dess valknapp och anvand nivakodaren.

Tryck Sving
ochrl)-:ZIl till Obs: Nar du &r grupperad ar det bara kanalniva som kraver att du trycker och haller ned

Justera knappen Valj. Andra kontroller (EQ, Limiter, etc.) foljer Select-knappen oavsett gruppstatus.
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Traffas .
3 3.2 Kontroller pa évre panelen Agarmanual
3.2.3 Kanalkontroller
Nar en kanal valjs kommer foljande kontroller att vara tillgangliga:
7 6 5

Treble
- -
1
z Mid Level
- -
‘ 2 7 gt _r ~

&

SELECTED CHANNEL

1. Lank. Skapar ett stereopar med den intilliggande kanalen (endast udda/jamna par).

2. Solo. Isolerar den valda kanalen i mixen.

3. Ljud av. Stanger av den valda kanalen i mixen.

4. Panorera. Stall in panorering for den valda kanalen. Lysdioderna ovan visar den aktuella
installningen.

5. Niva. Staller in nivan for den valda kanalen i mixen. Stegens lysdioder ovan

kontrollen visar den aktuella nivainstaliningen.

6. Begransa. Nar signalens amplitud (niva) overstiger troskelvardet, visas
begrénsaren ar inkopplad. Att vrida ratten moturs sénker troskeln, sa begransningen bérjar med
en lagre amplitud. Lysdioderna ovan visar den aktuella instéllningen.

7. EQ. Denna 3-bands EQ later dig anpassa tonaliteten for varje kanal i din mix. Lysdioderna
ovanfor varje kontroll visar den aktuella installningen.
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Traffas
3 3.2 Kontroller pa évre panelen

EarMix 16M

Agarmanual

3.2.4 Huvudkontroller

L
-
L -
B
-
-
-
-
-

r s r ’
L o

Aux |hput Ling Out Phdnes
MABTER

1. Mono. Summerar stereomixen mono.

2. Valj. Valjer Main Mix for att 1agga till EQ och Limiting samt justera den dvergripande nivan pa
mixen.

3. Aux-ingang. Justerar nivan pa Aux-ingangskallan.
4. Line Out. Justerar nivan for stereo Line Outputs.
5. Telefoner. Justerar horlursutgangsnivan.

6. Huvudmatare. Visar nivan pa huvudmixen EarMix 16M.

3.2.5 Aterstilla din EarMix

och hall

For att aterstélla dina EarMix-instéllningar till dess standardlage, tryck och hall in bade Store- och
Recall-knapparna.

Medan du fortsatter att halla nere bada knapparna, tryck pa kanal 1-knappen.
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Traffas EarMix 16M
3 3.2 Kontroller pa 6vre panelen Agarmanual

3.2.6 Justera LED-ljusstyrkan

Du kan justera ljusstyrkan pa lysdioderna pa din EarMix 16M mellan tre
olika nivaer. Detta gor att du kan kompensera for omgivande ljus,
beroende pa i vilken miljé du anvander din EarMix 16M.

For att justera LED-ljusstyrkan, tryck och hall in Recall-knappen och vrid
nivakodaren till 6nskad ljusstyrka.
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4 Teknisk information EarMix 16M
4.1 Specifikationer Agarmanual

Teknisk information

4.1 Specifikationer

Horlursutgang

Typ

%" TRS hona, aktiv stereo

Maximal effekt

150 mW/ch. @ 60y belastning

Frekvenssvar 20 Hz — 20 kHz (+ 0,05 dB)

THD+N 0,01 %, 1 kHz, max férstarkning, 20 Hz BW, unwtd
- o

Linjeutgangar

Typ s” TRS Hona, balanserad

Maximal uteffektniva

+18 dBu, 0,5 dBu

Utgangsimpedans

100y

Digitalt ljud

DAC Dynamic Range

115 dB (A-wtd, 48 kHz)

AVB ljudnéatverksportar RJ45
Samplingshastighet 48 kHz
Kraft

24 VDC

Extern stromforsorjning

PoE Power 802.3at Typ 1
Fysisk

Hojd 1,8" (46 mm)
Bredd 9,4” (239 mm)
Djup 7,6" (193 mm)
Vikt 1,2 Ibs (0,5 kg)
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5 Garanti EarMix 16M
5.1 Garantiinformation Agarmanual

5.1 Garanti-information

PreSonus garantiataganden fér denna hardvaruprodukt ar
begransade till villkoren som anges nedan:

Hur konsumentlagstiftningen relaterar till denna garanti:

DENNA GARANTI GER DIG SARSKILDA JURIDISKA RATTIGHETER, OCH DU KAN HA ANDRA
RATTIGHETER SOM VARIERAR FRAN STAT TILL STAT (ELLER PER LAND ELLER PROVINS).
ANDRA AN SOM TILLATS AV LAGEN, UTEKLUDERAR, BEGRANSER ELLER INTE PRESONUS®
ANDRA RATTIGHETER DU KAN HA, INKLUSIVE DE SOM KAN UTFORAS FRAN ETT
FORSALJINGSAVTALS AVVIKANDE. FOR EN FULLSTANDIG FORSTAELSE AV DINA RATTIGHETER
BOR DU KONSULTERA LAGEN | DITT LANDS PROVINS ELLER STAT.

PreSonus-produkter och EU-lagstadgad garanti:

Nar du képer PreSonus-produkter ger EU:s konsumentlagstiftning lagstadgade
garantirattigheter utdver den tackning du far fran PreSonus begransade

garanti. En sammanfattning av EU:s lagstadgade garanti och PreSonus begransade
garanti finns nedan:

et g PreSonus begransad garanti

Reparation eller utbyte Defekter uppstar nar kunden tar emot
Defekter som uppstar efter att kunden tagit emot leveransen
Téckning for leverans
2 ar (minst) fran det
1 ar fran det ursprungliga inképsdatumet (savida det inte ersatts av
Garantiperiod ursprungliga inképsdatumet (savida det
PreSonus)
inte ersatts av PreSonus)
Kostnad for tackning Tillhandahalls utan extra kostnad Ingér utan exira kostnad
Vem man ska kontakta for .
Séljaren PreSonus teknisk support fér din region
att gora en reklamation

Vad denna garanti tacker:

PreSonus Audio Electronics, Inc., ("PreSonus") garanterar defekter i material och utférande
i PreSonus-markta produkter vid normal anvandning. Denna begransade garanti galler
endast hardvaruprodukter tillverkade av eller fér PreSonus som kan identifieras av PreSonus

varumarke, handelsnamn eller logotyp som ar fasta pa dem.
Undantag och begransningar:
Denna garanti tacker inte foljande:

1. Skada orsakad av olycka, missbruk, felaktig installation, underlatenhet att folja
instruktionerna i tillamplig &garmanual eller felaktig anvandning, uthyrning,
produktmodifiering, andring eller forsummelse.

2. Skador fran felaktig jordning, felaktig ledning (véxelstrém och signal), felaktig
utrustning eller anslutning till ett spanningsomrade utanfor publicerade
specifikationer (se tillamplig bruksanvisning).

3. Skador pa forare eller membranenheter som visar sig ha branda talspolar fran éver/
underkorning eller signalékning fran en annan enhet.

4. Skador som uppstar under transport eller felaktig hantering.

5. Skada orsakad av reparation eller service utférd av personer
som inte ar auktoriserade av PreSonus.

6. Produkter pa vilka serienumret har andrats, forstorts eller tagits bort.

7. Produkter kopta fran en obehorig PreSonus-aterforsaljare (produkter som har
Overlatbara garantier &r undantagna fran denna bestammelse, forutsatt att
kunden och produkten ar registrerade hos PreSonus).
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Vem denna garanti skyddar:

Denna garanti skyddar endast den ursprungliga aterférsaljaren av produkten
(produkter som har dverlatbara garantier ar undantagna fran denna bestdmmelse
forutsatt att kunden och produkten ar registrerade hos PreSonus).

Hur lange denna garanti galler:

Garantin borjar pa det ursprungliga inkdpsdatumet fran aterforsaljaren
och varaktigheten ar enligt foljande:

1-ars begransad garanti

Produktkategori Modell Overforbar

AudioBox® iOne, AudioBox iTwo, AudioBox Stereo, AudioBox Studio, AudioBox

USB, AudioBox VSL (1818, 44, 22), FireStudio™ Project, FireStudio Mobile,

Inspelningsgranssnitt
FireStudio Mobile Studio, Studio 192, Studio 192 Mobile, Studio-serien (1824,

1810, 68, 26), Quantum och Quantum 2

ADL600, ADL700, BlueTube DP V2, DigiMax D8, DigiMax DP88, Eureka, RC500,
Studiokanal, TubePre V2

Forforstéarkare

StudioLive®-blandare 16.0.2, 16.4.2A1, 24.4.2A1, 32.4.2AI, ARS8, AR12, AR16, AR22, RM16AI, RM32AI Nej

Eris®, Central Station PLUS, FaderPort™, HP4, HP60, Monitor Station, Monitor

Overvakning & kontroll
Station V2, R-Series, Sceptre®, Temblor®

Natverksenheter NSB 8.8 och 16.8, EarMix 16M, SW5E Nej

Tillbehér Skal, Dolly, PRM1 mic, Sub Pole, breakout-kablar, nataggregat, M10 Kit Nej

3-ars begréansad garanti

Produktkategori Modell Overforbar

StudioLive Al 328, 312, 315, 18S, ULT10, ULT12, ULT15, ULT18, AIR10, AIR12,
Live ljud Ja
AIR15, AIR15S, AIR18S, CDL12 och CDL18s

StudioLive® Series lIl-blandare 648, 325, 32, 32XS, 325C, 24, 16, 32R, 24R och 16R Nej

Vad PreSonus kommer att géra:
PreSonus kommer att reparera eller ersatta, efter eget och absolut val, produkter som omfattas av
denna garanti utan kostnad for arbete eller material. Om produkten maste skickas till PreSonus for

garantiservice maste kunden betala de ursprungliga fraktkostnaderna. PreSonus betalar returfrakten.

Sa har far du garantiservice (USA):

1. Du maste ha ett aktivt anvandarkonto hos PreSonus och din hardvara maste finnas pa ditt
konto. Om du inte har ett konto, ga till: http://www.presonus.com/registration och
slutfor registreringsprocessen.

2. Kontakta var tekniska supportavdelning pa (225) 216-7887 eller logga en

supportbiljett pa: http:/support.presonus.com.FOR ATT UNDVIKA MOJLIGHETEN
ATT SKICKA IN EN PRODUKT SOM INTE HAR NAGOT PROBLEM SKA ALLA

SERVICEFORFRAGAN BEKRAFTAS AV VAR TEKNISKA SUPPORTAVDELNING.

3. Returauktoriseringsnumret samt leveransinstruktioner ska tillhandahallas efter att
din serviceforfragan har granskats och bekraftats.

4. Produkten ska returneras for service i originalférpackningen. Produkter kan
skickas i ett tillverkat "flyg"- eller "vag"-stil, men PreSonus kommer INTE att
tacka eventuella fraktskador pa dessa fodral. Produkter som inte levereras i
originalproduktférpackningen eller ett tillverkat fodral kanske inte far en garantireparation,
efter PreSonus eget gottfinnande. Beroende pa produktmodell och skicket pa din
originalférpackning kan det handa att din produkt inte returneras till dig i
originalférpackningen. Returférpackningen kan vara en generisk kartong som har
monterats fér den testad modell om originalpresentférpackningen inte ar tillganglig.
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Sa har far du garantiservice (utanfor USA):

1. Du maste ha ett aktivt anvandarkonto hos PreSonus och din hardvara maste finnas med pa ditt
konto. Om du inte har ett konto, ga till: http://
www.presonus.com/registration och slutfor registreringsprocessen.

2. Kontakta den tekniska supporten/serviceavdelningen for din region pa http://

www.presonus.com/buy/international_distri r h f6lj pr rerna fran din

PreSonus-kontakt.

Begréansning av underforstadda garantier:

Uteslutning av skadestand:

EVENTUELLA UNDERFORSTADDA GARANTIER, INKLUSIVE
GARANTIER OM SALJBARHET OCH LAMPLIGHET FOR ETT SARSKILT
ANDAMAL, AR BEGRANSADE TILL LANGDEN AV DENNA GARANTI.

Vissa stater, lander eller provinser tillater inte begransningar av hur Iange en underforstadd
garanti varar, sa ovanstaende begransning kanske inte galler dig.

PRESONUS ANSVAR FOR NAGON DEFEKT PRODUKT AR BEGRANSAT TILL

REPARATION ELLER BYTE AV PRODUKTEN, EFTER PRESONUS ENDA ALTERNATIV. OM
PRESONUS VALJER ATT BYTA PRODUKTEN KAN ERSATTET VARA EN REKODITIONERAD
ENHET. PRESONUS KOMMER UNDER INGA OMSTANDIGHETER ANSVARIGT FOR SKADOR
BASERADE PA OLEVLIGHET, FORLUST AV ANVANDNING, FORLORAD VINST, FORLORADE
BESPARINGAR, SKADA PA NAGON ANNAN UTRUSTNING ELLER ANDRA FOREMAL PA
ANVANDNINGSPLATSEN, OCH, | DEN MAN SOM TILLATS, OM TILLATS TILLATS , ELLER
NAGRA ANDRA SKADOR OAVSETT OAVSIKTLIGA, FOLJDSKADA ELLER ANNAT SATT,
AVEN OM PRESONUS HAR INFORMERATS OM MOJLIGHETEN FOR SADANA SKADA.

Vissa stater, lander eller provinser tillater inte begransningar av hur Iange en underférstadd
garanti varar, sa ovanstaende begrénsning kanske inte galler dig.

Om du har nagra fragor om denna garanti eller mottagen service, vanligen kontakta PreSonus
(USA) pa +1 (225) 216-7887 eller en av vara auktoriserade internationella distributorer pa:

http://www.presonus.com/buy/international_distributors.

Produktegenskaper, design och specifikationer kan &ndras utan féregaende meddelande.
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Middagen &r serverad

Extra bonus: PreSonus tidigare Top Secret recept for...
Garfish bollar

Ingredienser:

5 Ibs mald garfish « 4
vita potatisar ¢ 1 stor
16k « 2 selleristjalkar

* 1 knippe persilja

* 6 salladslokar

* 1 tsk cayennepeppar * 1
tsk svartpeppar ¢ 2 tsk

salt
* Mjol

Matlagningsinstruktioner:

-

. Skala potatisen och koka tills den ar mjuk. Stall at sidan for att svalna.

. Finhacka 6k och selleri och fras i smor tills de ar mjuka. Stall at sidan for att svalna.
. Mal garfish i en kéttkvarn eller matberedare.

. Mosa potatis med kokta gronsaker.

. Finhacka salladslok och persilja.

2
3
4
5
6. Kombinera mald garfish med potatisblandning, persilja, salladslok, peppar och salt. Blanda val.
7. Forma basebollstora bollar och Iagg pa en kyld plat.

8. Rulla varje boll i mjél.

9. Varm 1/2-tums matolja i stekpanna.

10. Lagg bollar i matolja och platta till biffar med en spatel.

11. Koka i cirka 1-2 minuter och vand. Koka ytterligare en minut tills den &r genomstekt.

12. Ta bort fran oljan och stall at sidan for att rinna av.

13. Servera med brun sas Over ris.

Serverar 12
Detta recept kommer att géra cirka 24 garfish bollar. Kulor kan frysas vid steg 8. Frys inte in kokta biffar.

Garfish har manga ben som kan vara svara att ta bort. Det rekommenderas att begéra att den urbenas av din fiskhandlare om mdgjligt. Det kan ocksa
ersattas med torsk eller vitling...men garfish ar battre.

© 2019 PreSonus Audio Electronics, Inc. Med ensamrétt. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive, Active Integration

och XMAX ar varuméarken eller registrerade varumarken som tillhér PreSonus Audio Electronics, Inc. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio One och Tricomp
ar varumarken eller registrerade varumarken som tillhér PreSonus Software Ltd. Mac och Mac OS &r registrerade varumarken som tillhér Apple, Inc., i USA och andra lander. Windows ér ett
registrerat varumérke som tillhér Microsoft, Inc., i USA och andra lander. Andra produktnamn som namns har kan vara varumarken som tillhér sina respektive féretag. Alla specifikationer kan
andras utan foregdende meddelande...forutom receptet, som ar en klassiker.
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