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ИНСТРУМЕНТИ

•

Носителят  на  Grammy®  изпълнител  Chris  Stapleton  е  обикалял  и  записвал  с  „кафявите“  

усилватели  Fender  Princeton  от  началото  на  60-те  години  на  миналия  век.  Новият  характерен  

модел  на  Крис  съчетава  любимите  му  характеристики  в  прекрасен  усилвател,  който  със  

сигурност  ще  се  хареса  на  фенове,  колекционери  и  професионални  китаристи  

навсякъде.  Усилвателят  '62  Princeton  Chris  Stapleton  Edition  е  проектиран  и  изработен  според  

спецификациите  на  художника.

Педал  за  включване/изключване  на  тремоло  с  един  бутон  (включен)

Гравирана  месингова  плоча  на  задния  панел  с  подписа  на  Крис  Стейпълтън

•

•  Schumacher®  Transformers

C.  TONE:  Регулира  тоналните  характеристики  на  усилвателя.

•

12  вата  изходна  мощност

Класическа  верига  Fender  6G2,  ръчно  окабелена  на  платка  с  отвори

12”  високоговорител  със  специален  дизайн  Eminence®  (надстроен  от  оригиналния  10”)

•  Грубо  кафяво  текстурирано  винилово  покритие  и  пшенична  решетка

нормална  честотна  характеристика.  Вход  две  има  по-ниска  чувствителност  (-6dB)  за  по-

чист  отговор  с  високопроизводителни  и  предварително  усилени  инструменти.

•

•

•  Две  захранващи  тръби  6V6,  една  изправителна  тръба  5Y3  и  две  тръби  за  предусилвател  

12AX7

A.  ВХОДОВЕ  ЗА  ИНСТРУМЕНТИ:  Включете  инструмента  тук.  Вход  едно  доставя

•

Дебела  тъмнокафява  кожена  дръжка

•

F.  POWER  JEWEL:  Свети,  когато  усилвателят  е  включен.

•  Кафяв  контролен  панел  с  тъмнокафяви  копчета  „радио“.

•

•

B.  VOLUME:  Регулира  общата  сила  на  звука.

E.  INTENSITY:  Контролира  дълбочината  на  тремоло  ефекта.  Не  се  чува  тремоло  ефект,  когато  

управлението  се  завърти  напълно  обратно  на  часовниковата  стрелка.

Шкаф  от  масивен  бор  (същите  размери  като  оригинала)

Характеристиките  включват:

•  Fender  Vintage  “сини”  тонални  кондензатори

D.  СКОРОСТ:  Контролира  скоростта  на  тремоло  ефекта.

Тремоло  с  пристрастие  към  мрежата

Калъф  от  плат  с  марка  Filson  (включен)
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'62  PRINCETON  CHRIS  STAPLETON  EDITION

FENDER  MUSICAL  В  СВ.  C  O.

КОНТРОЛЕН  ПАНЕЛ

ПАТЕНТОВАНО  001
ДИЗАЙН  И  ВЕРИГИ

Регистрирайте  вашето  '62  Princeton  Chris  Stapleton  Edition  онлайн  на  start.fender.com.
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2А
250V

ПАРАЛЕЛ

ВАЛЕТА

12  WATTS  8Ω  
МИН

ГОРЕЩИ  ПОВЪРХНОСТИ  ОТДОЛУ

ГОВОРИТЕЛ

ВНИМАНИЕ

H.  ПРЕДПАЗИТЕЛ:  Осигурява  електрическа  защита  от  свръхток.

120V  60Hz
125W

SPKR. ПЕДАЛГОВОРИТЕЛ
ВЪНШ. ТРЕМОЛО

НА

ЗЕМЯ

ЗАДЕН  ПАНЕЛ

СПЕЦИФИКАЦИИ

J.  SPEAKER:  Жак  за  вътрешен  8-омов  високоговорител.  Ако  свържете  различен  
високоговорител  към  този  жак,  когато  това  е  единственият  използван  жак,  
високоговорителят  трябва  да  има  номинален  импеданс  от  8  ома.

включен  крачен  превключвател  за  включване/изключване  на  тремоло  (тремолото  е  активирано  

при  изключен  крачен  превключвател).

K.  ВЪНШЕН  ГОВОРИТЕЛ:  Позволява  използването  на  външен  високоговорител  в  
допълнение  към  вътрешния  високоговорител—имайте  предвид,  че  този  жак  не

L.  TREMOLO  ПЕДАЛ:  1/4”  телефонен  жак  за  свързване  на

функция,  когато  жакът  на  вътрешния  високоговорител  (J)  е  изключен.  Този  
жак  е  свързан  паралелно  с  жака  на  вътрешния  високоговорител  (J)  и  
влияе  върху  общия  импеданс.

F1.25A  L  250V  (220V-240V  модели)F2A  L  250V  (100V-120V  модели)

ОБЩА  СУМА
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I.  КЛЮЧ  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  Включва  и  изключва  усилвателя.

G.  ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ  ЗА  ЗАЗЕЛЯВАНЕ:  Обърнете  внимание,  че  това  е  нефункционален  
превключвател  за  заземяване,  включен  тук  с  цел  да  изглежда  точен  като  ретро.

КОРОНА,  Калифорния,  САЩ

ВХОДЕНА  МОЩНОСТ

FENDER  МУЗИКАЛНИ  ИНСТРУМЕНТИ  CO.
Продукт  от:

ПРЕДПАЗИТЕЛ

КРАЧЕН  ПЕДАЛ

ВХОДЕН  ИМПЕДАНС

1-800-856-9801  (безплатно  в  САЩ)

ГОВОРИТЕЛ 12”  Eminence  (8Ω,  PN  7714090000)

Една  5Y3  токоизправителна  тръба  (PN  5550114302)

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

Изход:  12  вата  в  8Ω  при  1kHz

ТИП

Дълбочина:  9,4" (23,8  см)

Изисквания:  125  вата

Монтиран  капак  (включен,  PN  7714077000)

ТРЪБИ

1-480-596-7195  (международен)

Ширина:  18,9  инча  (47,9  см)

За  въпроси  и  отстраняване  на  проблеми  се  свържете  със  

специалист  на  Fender  на:

ИЗХОДЕН  ИМПЕДАНС

Две  захранващи  тръби  6V6  (PN  5550113539)

АКСЕСОАРИ

136kΩ  (вход  2)

МОЩНОСТ

ПРЕДПАЗИТЕЛ

Две  12AX7  предусилвателни  тръби  (PN  5550112391)

1MΩ  (Вход  1)  8Ω

Тегло:  33,25  lbs.  (15  кг)РАЗМЕРИ  И  ТЕГЛО

Включване/изключване  на  тремоло  с  един  бутон  (включено,  PN  7708216000)

PR  5469

Височина:  16" (40,6  см)



Други  търговски  марки  са  собственост  на  съответните  им  собственици.

Copyright  ©  2018.  Всички  права  запазени.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  КАЛИФ.  92880  САЩ

Fender®  и  Princeton®  са  търговски  марки  на  FMIC.

ПРОДУКТ  НА  

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

RFC:  FVM-140508-CI0  

Клиентска  услуга:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AMPLIFICADOR  DE  AUDIO  

IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV
Calle  Huerta  #279,  Int.  А.  Полковник  Ел  Наранхо.  CP  22785.  Енсенада,  Баха  Калифорния,  Мексико.

ВСИЧКИ  PN  7714167000  rev.  а

'62  Princeton®  Chris  Stapleton  Edition

8151807000  (100V,  50/60Hz)  JP

8151804000  (230V,  50Hz)  Великобритания

8151809000  (220V,  60Hz)  ROK
8151813000  (240V,  50Hz)  MA

8151800000  (120V,  60Hz)  NA

8151805000  (220V,  50Hz)  ARG

НОМЕРА  НА  ЧАСТИ /  РЕФЕРЕНЦИИ /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

8151801000  (110V,  60Hz)  TW

8151806000  (230V,  50Hz)  EU

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN / /

8151808000  (220V,  50Hz)  CN

8151803000  (240V,  50Hz)  AU


