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Registreerige  oma  '62  Princeton  Chris  Stapleton  Edition  veebis  aadressil  start.fender.com.

VOLUME TOON IntensiivsusKIIRUS

INGLISE

•

12  vatti  väljundvõimsus

C.  TONE:  Reguleerib  võimendi  tonaalseid  omadusi.

Tagapaneelile  graveeritud  messingplaat  Chris  Stapletoni  allkirjaga

•

•  Schumacher®  trafod

Grammy®-võitja  kunstnik  Chris  Stapleton  on  aastaid  tuuritanud  ja  salvestanud  1960.  

aastate  alguse  “pruunide”  Fender  Princetoni  võimenditega.  Chrisi  uus  tunnusmudel  

ühendab  tema  lemmikfunktsioonid  imelises  võimendis,  mis  kindlasti  meeldib  

fännidele,  kollektsionääridele  ja  professionaalsetele  kitarristidele  kõikjal.  '62  

Princetoni  Chris  Stapleton  Editioni  võimendi  on  disainitud  ja  ehitatud  vastavalt  kunstniku  

spetsifikatsioonidele.

•
Ühe  nupuvajutusega  tremolo  sisse/välja  jalglüliti  (kaasas)

A.  INSTRUMENTI  SISENDID:  Ühendage  instrument  siia.  Sisend  üks  toimetab

•

•

•  Kaks  6V6  toitetoru,  üks  5Y3  alalditoru  ja  kaks  12AX7  eelvõimendi  toru

•  Kare  pruun  tekstuuriga  vinüülkate  ja  nisuvõre  riie

Klassikaline  Fender  6G2  vooluahel,  käsitsi  ühendatud  aasplaadile

12-tolline  Eminence®  eridisaini  kõlar  (täiendatud  algsest  10-tollisest).

normaalne  sagedusreaktsioon.  Teisel  sisendil  on  madalam  tundlikkus  (-6  dB),  mis  

tagab  puhtama  reageerimise  suure  väljundiga  ja  eelvõimendatud  instrumentidega.

•  Pruun  juhtpaneel  tumepruunide  “raadio”  nuppudega

•

•

B.  VOLUME:  Reguleerib  üldist  väljundi  helitugevust.

Paks  tumepruun  nahast  käepide

•

F.  POWER  JEWEL:  Põleb,  kui  võimendi  on  sisse  lülitatud.

D.  SPEED:  kontrollib  tremoloefekti  kiirust.

Grid-bias  tremolo

Filsoni  kaubamärgiga  riidest  kate  (kaasas)•

Täismännipuidust  kapp  (samad  mõõdud  kui  originaal)

Funktsioonide  hulka  kuuluvad:

•  Fender  Vintage  “sinise”  tooni  kondensaatorid

E.  INTENSITSUS:  kontrollib  tremoloefekti  sügavust.  Tremoloefekti  ei  kuule,  kui

juhtnuppu  keerata  täielikult  vastupäeva.

FENDER  MUSICAL  ST.  C  O.

3

3

7

10 1

7

2

3

7
5  6

3

1

9

5  6
7

2

4

8

1

9

1010

4

8

4

8

9 2

8

5  6
4

10 1

5  6

3

9 2

'62  PRINCETON  CHRIS  STAPLETON  EDITION

DISAIN  JA  KONTROLLID
PATENTEERITUD  001

KONTROLLPANEEL

INSTRUMENDID



12  WATTI  
8ÿ  MIN

ALL  KUUMAD  PINNAD

PARALLEELSED

TUNGRID

ETTEVAATUST

KÕLAR

250V
2A

4

CORONA,  CA,  USA

SISENDTOIDE

FUSE

Toode,  mis  on  pärit:
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CO.

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

1Mÿ  (sisend  1)  

8ÿ

Kaks  12AX7  eelvõimenditoru  (PN  5550112391)

Kaal:  33,25  naela.  (15  kg)

PR  5469

Ühe  nupuvajutusega  tremolo  sisse/välja  (kaasas,  PN  7708216000)

MÕÕTMED  JA  KAAL Kõrgus:  16  tolli  (40,6  cm)

Kaks  6V6  toitetoru  (PN  5550113539)

TARVIKUD

Küsimuste  ja  tõrkeotsingu  korral  võtke  ühendust  Fenderi  

spetsialistiga  aadressil:

VÕIMSUS

136  kÿ  (sisend  2)

FUSE

VÄLJUNDI  impedants

Nõuded:  125  vatti

Sügavus:  23,8  cm  (9,4  tolli)

Paigaldatud  kate  (kaasas,  PN  7714077000)

1-480-596-7195  (rahvusvaheline)

TORUD

Laius:  47,9  cm  (18,9  tolli)

1-800-856-9801  (USA  tasuta)

KÕLAR

Üks  5Y3  alaldi  toru  (PN  5550114302)

JALGLÜLITI

SISENDIMPEDANTS

12-tolline  Eminence  (8ÿ,  PN  7714090000)

TÜÜP

Väljund:  12  vatti  8ÿ  sagedusel  1  kHz

G.  MAANDUSLÜLITI:  Pange  tähele,  et  see  on  mittefunktsionaalne  maanduslüliti,

mis  on  siia  lisatud  vanaaegse  täpsuse  tagamiseks.

I.  TOITELÜLITI:  Lülitab  võimendi  sisse  ja  välja.

KOKKU

INGLISE

J.  KÕLAR:  sisemise  8-oomise  kõlari  pesa.  Kui  ühendate  selle  pesaga  mõne

muu  kõlari,  kui  see  on  ainus  kasutusel  olev  pesa,  peab  kõlari  impedantsi  

reiting  olema  8  oomi.

funktsioon,  kui  sisemine  kõlari  pesa  (J)  on  lahti  ühendatud.  See  pesa  on  

ühendatud  paralleelselt  sisemise  kõlari  pesaga  (J)  ja  mõjutab  

kogutakistust.

L.  TREMOLO  PEDAL:  1/4”  telefoni  pesa  ühendamiseks

K.  VÄLISKÕLARI:  võimaldab  kasutada  lisaks  sisemisele  kõlarile  ka  välist  kõlari

korpust  –  pange  tähele,  et  see  pesa  ei

kaasas  tremolo  sisse/välja  jalglüliti  (tremolo  on  lubatud,  kui  jalglüliti  on  lahti

ühendatud).

PEDAAALKÕLAR
TREMOLO

PEAL

MAApind
EXT.

SPKR.

SPETSIFIKATSIOONID

TAGAPANEEL

H.  KAITSME:  tagab  elektrilise  liigvoolukaitse.

120V  60Hz
125W

F2A  L  250  V  (100  V–120  V  mudelid) F1.25A  L  250V  (220V–240V  mudelid)



KÕIK  PN  7714167000  rev.  a

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Kol.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-

CI0  Klienditeenindus:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AUDIO  IMPORTADO  POR:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

8151800000  (120V,  60Hz)  NA

8151806000  (230V,  50Hz)  EL

OSANUMBRID /  VIITED /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

8151801000  (110V,  60Hz)  TW
8151803000  (240  V,  50  Hz)  AU

8151807000  (100  V,  50/60  Hz)  JP

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /ÿÿÿÿ/ÿÿ

8151808000  (220V,  50Hz)  CN

8151804000  (230V,  50Hz)  Ühendkuningriik

'62  Princetoni®  Chris  Stapletoni  väljaanne

8151809000  (220V,  60Hz)  ROK

8151805000  (220V,  50Hz)  ARG

8151813000  (240V,  50Hz)  MA

Teised  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand.

Autoriõigus  ©  2018.  Kõik  õigused  kaitstud.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  USA

Fender®  ja  Princeton®  on  FMIC  kaubamärgid.

FENDER  

MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.




