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•

•

normaali  taajuusvaste.  Tulo  kakkosella  on  pienempi  herkkyys  (-6  dB),  mikä  takaa  

puhtaamman  vasteen  korkeatehoisilla  ja  esivahvistetuilla  instrumenteilla.

Klassinen  Fender  6G2  piiri,  käsin  johdotettu  silmukkakortille

•  Karkea  ruskea  teksturoitu  vinyylipäällyste  ja  vehnäritilän  kangas

12"  Eminence®  Special  Design  -kaiutin  (päivitetty  alkuperäisestä  10"

A.  INSTRUMENTTITULOT:  Kytke  instrumentti  tähän.  Syöte  yksi  toimittaa

•

•

•

•  Kaksi  6V6  tehoputkea,  yksi  5Y3  tasasuuntausputki  ja  kaksi  12AX7  esivahvistinputkea

•

Takapaneeliin  kaiverrettu  messinkilevy  Chris  Stapletonin  allekirjoituksella

Grammy®-palkittu  artisti  Chris  Stapleton  on  kiertänyt  ja  äänittänyt  1960-luvun  alun  "ruskeilla"  

Fender  Princeton  -vahvistimilla  monta  vuotta.  Chrisin  uusi  tunnusmalli  yhdistää  hänen  

suosikkiominaisuudet  upeaan  vahvistimeen,  joka  varmasti  vetoaa  faneihin,  keräilijöihin  ja  

ammattikitaristiihin  kaikkialla.  '62  Princeton  Chris  Stapleton  Edition  -vahvistin  on  

suunniteltu  ja  valmistettu  taiteilijan  ohjeiden  mukaan.

Yhden  painikkeen  tremolo  on/off  jalkakytkin  (sisältyy)

•  Schumacher®-muuntajat

•

12  watin  lähtöteho

C.  TONE:  Säätää  vahvistimen  tonaalisia  ominaisuuksia.

•  Fender  Vintage  "siniset"  sävykondensaattorit

Massiivimäntykaappi  (samat  mitat  kuin  alkuperäinen)

Ominaisuuksiin  kuuluu:

E.  INTENSITY:  Säätelee  tremoloefektin  syvyyttä.  Tremolo-efektiä  ei  kuulu,  kun  säädin

käännetään  kokonaan  vastapäivään.

Filson-merkkinen  kangaspäällinen  (mukana)•

Grid-bias  tremolo

D.  SPEED:  Säätelee  tremoloefektin  nopeutta.

F.  POWER  JEWEL:  Syttyy,  kun  vahvistin  on  päällä.

Paksu  tummanruskea  nahkainen  kahva

•

B.  VOLUME:  Säätää  äänenvoimakkuutta.

•  Ruskea  ohjauspaneeli  tummanruskeilla  "radio"-nupeilla

INTENSITEETTINOPEUSSÄVYVOLUME

ENGLANTI

'62  PRINCETON  CHRIS  STAPLETON  EDITION
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FENDER  MUSICAL  ST.  C  O.

OHJAUSPANEELI

PATENTOITU  001
SUUNNITTELU  &  PIIRIT

Rekisteröi  '62  Princeton  Chris  Stapleton  Edition  verkossa  osoitteessa  start.fender.com.

3

INSTRUMENTIT



TAKAPANEELI

TEKNISET  TIEDOT

MAATA SPKR.
ALANUMERO.

POLKEA

PÄÄLLÄ

TREMOLO
KAIUTTIMET

F1.25A  L  250V  (220V–240V  mallit)F2A  L  250  V  (100  V–120  V  mallit)

L.  TREMOLO  PEDAL:  1/4"  puhelinpistoke

K.  ULKOINEN  KAIUTIN:  Mahdollistaa  ulkoisen  kaiutinkaapin  käytön  sisäisen
kaiuttimen  lisäksi  –  huomaa,  että  tämä  liitäntä  ei
toimintoa,  kun  sisäinen  kaiutinliitäntä  (J)  on  irrotettu.  Tämä  liitäntä  on  
kytketty  rinnan  sisäisen  kaiutinliittimen  (J)  kanssa  ja  vaikuttaa  
kokonaisimpedanssiin.

J.  KAIUTIN:  Sisäisen  8  ohmin  kaiuttimen  liitin.  Jos  kytket  tähän  liitäntään
toisen  kaiuttimen,  kun  tämä  on  ainoa  käytössä  oleva  liitäntä,
kaiuttimen  impedanssin  on  oltava  8  ohmia.

mukana  tremolo  on/off  jalkakytkin  (tremolo  on  käytössä  jalkakytkin
irrotettuna).

RINNAKKAISET

JACKS

12  W  8ÿ  MIN

KUUMAT  PINNAT  ALALLA

KAIUTTIMET

VAROITUS

4

120V  60Hz
125W

H.  SULAKE:  Tarjoaa  sähköisen  ylivirtasuojan.

CORONA,  CA,  Yhdysvallat

SYÖTTÖTEHO

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CO.
Tuote:

SULAKE

1-480-596-7195  (kansainvälinen)

PUTKET

Leveys:  18,9” (47,9  cm)

Vaatimukset:  125  wattia

Kiinnitetty  kansi  (mukana,  PN  7714077000)

Syvyys:  23,8ÿcm

TYYPPI

Lähtö:  12  wattia  8ÿ:iin  1  kHz:llä

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta.

TULOIMMPEDanssi

JALKAKYTKIN

12"  Eminence  (8ÿ,  PN  7714090000)

1-800-856-9801  (maksuton  Yhdysvalloissa)

MITAT  JA  PAINO

KAIUTTIMET

Yksi  5Y3  tasasuuntausputki  (PN  5550114302)

PR  5469

Yhden  painikkeen  tremolo  päälle/pois  (mukana,  PN  7708216000)

Korkeus:  16" (40,6  cm)

1Mÿ  (tulo  1)  8ÿ

Kaksi  12AX7  esivahvistinputkea  (PN  5550112391)

Paino:  33,25  lbs.  (15  kg)

POWER

136  kÿ  (tulo  2)

SULAKE

Jos  sinulla  on  kysyttävää  ja  vianetsintä,  ota  yhteyttä  Fender-

asiantuntijaan  osoitteessa:

Kaksi  6V6-virtaputkea  (PN  5550113539)

LISÄTARVIKKEET

LÄHTÖIMPEDanssi

2A
250V

ENGLANTI

KAIKKI  YHTEENSÄ

I.  VIRTAKYTKIN:  Kytkee  vahvistimen  päälle  ja  pois  päältä.

G.  MAADOITUSKYTKIN:  Huomaa,  että  tämä  on  ei-toiminnallinen  maadoituskytkin,

joka  sisältyy  tähän  vintage-tarkkuuden  vuoksi.



OSANUMEROT /  REFERENCIAT /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

8151801000  (110V,  60Hz)  TW

8151806000  (230V,  50Hz)  EU

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /ÿÿÿÿ/ÿÿ

8151808000  (220V,  50Hz)  CN

8151803000  (240V,  50Hz)  AU

8151807000  (100V,  50/60Hz)  JP

'62  Princeton®  Chris  Stapleton  Edition

8151809000  (220V,  60Hz)  ROK

8151804000  (230V,  50Hz)  Iso-Britannia

8151813000  (240V,  50Hz)  MA

8151800000  (120V,  60Hz)  NA

8151805000  (220V,  50Hz)  ARG

AUDIO  IMPORTADO  POR:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  Eversti  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-

CI0  Asiakaspalvelu:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

KAIKKI  PN  7714167000  rev.  a

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  USA

Fender®  ja  Princeton®  ovat  FMIC:n  tavaramerkkejä.

Copyright  ©  2018.  Kaikki  oikeudet  pidätetään.

FENDER  MUSICAL  

INSTRUMENTS  OYJ:N  TUOTE.

Muut  tavaramerkit  ovat  vastaavien  omistajiensa  omaisuutta.


