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ΟΡΓΑΝΑ

Χοντρό  σκούρο  καφέ  δερμάτινο  χερούλι

•

F.  POWER  JEWEL:  Ανάβει  όταν  ο  ενισχυτής  είναι  ενεργοποιημένος.

•  Καφέ  πίνακας  ελέγχου  με  σκούρα  καφέ  κουμπιά  «ραδιοφώνου».

•

•

B.  VOLUME:  Ρυθμίζει  τη  συνολική  ένταση  εξόδου.

Ε.  ΕΝΤΑΣΗ:  Ελέγχει  το  βάθος  του  εφέ  τρέμολο.  Δεν  ακούγεται  εφέ  τρέμολο  όταν  το  χειριστήριο  

περιστρέφεται  πλήρως  αριστερόστροφα.

Ντουλάπι  από  μασίφ  πεύκο  (ίδιες  διαστάσεις  με  το  αρχικό)

•  Πυκνωτές  Fender  Vintage  «μπλε»  τόνου

Τα  χαρακτηριστικά  περιλαμβάνουν:

Δ.  ΤΑΧΥΤΗΤΑ:  Ελέγχει  το  ρυθμό  του  εφέ  τρέμολο.

Grid-bias  tremolo

Υφασμάτινο  κάλυμμα  μάρκας  Filson  (περιλαμβάνεται)•

Ο  βραβευμένος  με  Grammy  καλλιτέχνης  Chris  Stapleton  έχει  περιοδεύσει  και  ηχογραφήσει  με  

«καφέ»  ενισχυτές  Fender  Princeton  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1960  για  πολλά  χρόνια.  Το  νέο  

μοντέλο  με  την  υπογραφή  του  Chris  συνδυάζει  τα  αγαπημένα  του  χαρακτηριστικά  σε  έναν  

υπέροχο  ενισχυτή  που  σίγουρα  θα  αρέσει  στους  θαυμαστές,  τους  συλλέκτες  και  τους  

επαγγελματίες  κιθαρίστες  παντού.  Ο  ενισχυτής  '62  Princeton  Chris  Stapleton  Edition  έχει  σχεδιαστεί  

και  κατασκευαστεί  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  του  καλλιτέχνη.

Ποδοδιακόπτης  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  τρέμολο  ενός  κουμπιού  (περιλαμβάνεται)

Χαλαρή  ορειχάλκινη  πλάκα  στο  πίσω  μέρος  με  την  υπογραφή  του  Chris  Stapleton

•  Schumacher®  Transformers

•

C.  TONE:  Προσαρμόζει  τα  τονικά  χαρακτηριστικά  του  ενισχυτή.

•

Κλασικό  κύκλωμα  Fender  6G2,  καλωδιωμένο  με  το  χέρι  στην  πλακέτα  οπής

Ηχείο  12"  Eminence®  Special  Design  (αναβαθμισμένο  από  το  αρχικό  10")

Ισχύς  εξόδου  12  watt

•  Ακατέργαστο  καφέ  κάλυμμα  με  υφή  βινυλίου  και  ύφασμα  σχάρας  σίτου

κανονική  απόκριση  συχνότητας.  Η  είσοδος  δύο  έχει  χαμηλότερη  ευαισθησία  (-6dB)  για  

καθαρότερη  απόκριση  με  όργανα  υψηλής  απόδοσης  και  προενισχυμένα  όργανα.

•

•

•  Δύο  σωλήνες  ισχύος  6V6,  ένας  σωλήνας  ανόρθωσης  5Y3  και  δύο  σωλήνες  προενισχυτή  

12AX7

Α.  ΕΙΣΟΔΟΙ  ΟΡΓΑΝΟΥ:  Συνδέστε  το  όργανο  εδώ.  Εισαγωγή  ένα  παραδίδει

•

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΑΧΥΤΗΤΑΤΟΝΟΣΕΝΤΑΣΗ  ΗΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗ
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'62  PRINCETON  CHRIS  STAPLETON  EDITION

FENDER  MUSICAL  ΣΤΟ  ST.  C  O.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  &  ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
001  με  δίπλωμα  ευρεσιτεχνίας

Καταχωρίστε  το  '62  Princeton  Chris  Stapleton  Edition  online  στο  start.fender.com.
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2Α
250V

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ

ΤΖΑΚ

12  WATTS  
8Ω  MIN

ΘΕΡΜΕΣ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  ΚΑΤΩ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

H.  FUSE:  Παρέχει  ηλεκτρική  προστασία  από  υπερένταση.

120V  60Hz
125W

SPKR. ΠΕΤΑΛΙΟΜΙΛΗΤΗΣ
ΕΞΩΤ. ΤΡΕΜΟΛΟ

ΕΠΙ

ΕΔΑΦΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΣΩ  ΠΑΝΕΛ

J.  SPEAKER:  Υποδοχή  για  εσωτερικό  ηχείο  8  ohm.  Εάν  συνδέετε  ένα  διαφορετικό  ηχείο  
σε  αυτήν  την  υποδοχή  όταν  αυτή  είναι  η  μόνη  υποδοχή  που  χρησιμοποιείται,  το  
ηχείο  πρέπει  να  έχει  βαθμολογία  σύνθετης  αντίστασης  8  Ω.

περιλαμβάνεται  ποδοδιακόπτης  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  tremolo  (το  τρέμολο  είναι  

ενεργοποιημένο  με  τον  ποδοδιακόπτη  αποσυνδεδεμένο).

K.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΗΧΕΙΟ:  Επιτρέπει  τη  χρήση  εξωτερικού  ντουλαπιού  ηχείων  επιπλέον  του  
εσωτερικού  ηχείου—σημειώστε  ότι  αυτή  η  υποδοχή  δεν

L.  TREMOLO  PEDAL:  Υποδοχή  τηλεφώνου  1/4”  για  σύνδεση

λειτουργεί  όταν  η  εσωτερική  υποδοχή  ηχείων  (J)  είναι  αποσυνδεδεμένη.  Αυτή  η  
υποδοχή  συνδέεται  παράλληλα  με  την  εσωτερική  υποδοχή  ηχείων  (J)  και  
επηρεάζει  τη  συνολική  σύνθετη  αντίσταση.

F2A  L  250V  (μοντέλα  100V-120V) F1.25A  L  250V  (μοντέλα  220V-240V)

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓ
ΓΛ

ΙΚ
Α
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Ζ.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΓΕΙΩΣΗΣ:  Σημειώστε  ότι  πρόκειται  για  έναν  μη  λειτουργικό  διακόπτη  γείωσης,  ο  οποίος  

περιλαμβάνεται  εδώ  για  λόγους  vintage  ακριβούς  εμφάνισης.

I.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ:  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  τον  ενισχυτή.

CORONA,  CA,  Η.Π.Α

ΔΥΝΑΜΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CO.
Ένα  προϊόν  από:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Βάρος:  33,25  λίβρες.  (15  κιλά)

ΤΥΠΟΣ

Έξοδος:  12  Watt  σε  8Ω  στο  1kHz

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΕΙΣΟΔΟΥ

12”  Eminence  (8Ω,  PN  7714090000)

ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

1-800-856-9801  (ΗΠΑ  χωρίς  χρέωση)

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Ένας  ανορθωτικός  σωλήνας  5Y3  (PN  5550114302)

1-480-596-7195  (Διεθνής)

ΣΩΛΗΝΕΣ

Πλάτος:  18,9” (47,9  cm)

Απαιτήσεις:  125  watt

Τοποθετημένο  κάλυμμα  (περιλαμβάνεται,  PN  7714077000)

Βάθος:  9,4” (23,8  cm)

ΕΞΟΥΣΙΑ

136kΩ  (Είσοδος  2)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΔΟΥ

Δύο  σωλήνες  ισχύος  6V6  (PN  5550113539)

Για  ερωτήσεις  και  αντιμετώπιση  προβλημάτων,  επικοινωνήστε  

με  έναν  ειδικό  του  Fender  στη  διεύθυνση:

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΒΑΡΟΣ

PR  5469

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση  τρέμολο  με  ένα  κουμπί  (συμπεριλαμβάνεται,  PN  7708216000)

Ύψος:  16” (40,6  cm)

1MΩ  (Είσοδος  1)  

8Ω

Δύο  σωλήνες  προενισχυτή  12AX7  (PN  5550112391)



311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  ΗΠΑ

Τα  Fender®  και  Princeton®  είναι  εμπορικά  σήματα  της  FMIC.

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2018.  Με  την  επιφύλαξη  παντός  δικαιώματος.

A  PRODUCT  OF  
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Άλλα  εμπορικά  σήματα  είναι  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους.

RFC:  FVM-140508-CI0  
Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AMPLIFICADOR  DE  AUDIO  
IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  Α.  Συνταγματάρχης  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.

ΟΛΑ  τα  PN  7714167000  rev.  ένα

'62  Princeton®  Chris  Stapleton  Edition

8151803000  (240V,  50Hz)  AU

8151807000  (100V,  50/60Hz)  JP

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN / /

8151806000  (230V,  50Hz)  Ε.Ε

8151808000  (220V,  50Hz)  CN

8151801000  (110V,  60Hz)  TW

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΜΕΡΟΣ /  ΑΝΑΦΟΡΕΣ /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

8151809000  (220V,  60Hz)  ROK

8151805000  (220V,  50Hz)  ARG

8151800000  (120V,  60Hz)  ΝΑ

8151813000  (240V,  50Hz)  MA

8151804000  (230V,  50Hz)  ΗΒ




