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Reģistrējiet  savu  '62  Princeton  Chris  Stapleton  Edition  tiešsaistē  vietnē  start.fender.com.

TONIS ĀTRUMS INTENSITĀTEVOLUME

AN
GĻU

Biezs  tumši  brūns  ādas  rokturis

•

F.  POWER  JEWEL:  iedegas,  kad  ir  ieslēgts  pastiprinātājs.

•  Brūns  vadības  panelis  ar  tumši  brūniem  “radio”  pogām

•

•

B.  VOLUME:  pielāgo  kopējo  izvades  skaļumu.

Masīv  priedes  skapis  (tādi  paši  izmēri  kā  oriģinālam)

Funkcijas  ietver:

•  Fender  Vintage  “zilo”  toņu  kondensatori

E.  INTENSITĀTE:  kontrolē  tremolo  efekta  dziļumu.  Tremolo  efekts  nav  dzirdams,  kad  
vadības  ierīce  ir  pilnībā  pagriezta  pretēji  pulksteņrādītāja  virzienam.

D.  ĀTRUMS:  kontrolē  tremolo  efekta  ātrumu.

Filson  zīmola  auduma  pārvalks  (iekļauts)

Režģa  novirzes  tremolo

•

Grammy®  ieguvējs  mākslinieks  Kriss  Steipltons  daudzus  gadus  ir  koncertējis  un  ierakstījis  
ar  60.  gadu  sākuma  “brūnajiem”  Fender  Princeton  pastiprinātājiem.  Jaunais  Krisa  modelis  
apvieno  viņa  iecienītākās  funkcijas  brīnišķīgā  pastiprinātājā,  kas  noteikti  patiks  
faniem,  kolekcionāriem  un  profesionāliem  ģitāristiem  visur.  '62  Princeton  Chris  
Stapleton  Edition  pastiprinātājs  ir  izstrādāts  un  izgatavots  atbilstoši  mākslinieka  
specifikācijām.

Vienas  pogas  tremolo  ieslēgšanas/izslēgšanas  kājas  slēdzis  (iekļauts)

•

•  Schumacher®  transformatori

Aizmugurējā  panelī  iegravēta  misiņa  plāksne  ar  Krisa  Steipltona  parakstu

•

12  vatu  izejas  jauda

C.  TONE:  pielāgo  pastiprinātāja  tonālās  īpašības.

•  Rupjbrūns  tekstūras  vinila  pārklājums  un  kviešu  režģa  audums

Klasiskā  Fender  6G2  ķēde,  ar  roku  pieslēgta  uz  cilpu  dēļa

12 collu  Eminence®  īpašā  dizaina  skaļrunis  (jaunināts  no  sākotnējā  10 collu)

normāla  frekvences  reakcija.  Otrajai  ieejai  ir  zemāka  jutība  (-6  dB),  lai  nodrošinātu  
tīrāku  reakciju  ar  augstas  izejas  un  iepriekš  pastiprinātiem  instrumentiem.

A.  INSTRUMENTU  IEEJAS:  pievienojiet  instrumentu  šeit.  Ievade  viens  piegādā

•

•

•  Divas  6V6  barošanas  lampas,  viena  5Y3  taisngrieža  lampa  un  divas  12AX7  
priekšpastiprinātāja  lampas

•

FENDER  MUSICAL  ST.  C  O.

3

1

4

9

8

2 9

4

8

9
10

9 2

5 65 6

8

4

10

3

1

7

2

3

7

3

10 1 10

4

8

1

7

2

5 65 6
7

3

'62  PRINCETON  CHRIS  STEPLETON  EDITION

PATENTĒTS  001
DIZAINS  UN  SHĒMAS

VADĪBAS  PANELIS

INSTRUMENTI



DROŠINĀTĀJS

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CO.

IEVADES  JAUDA

KORONA,  Kalifornija,  ASV

Produkts  no:120V  60Hz
125W

H.  DROŠINĀTĀJS:  Nodrošina  elektrisko  pārstrāvas  aizsardzību.

12  WATTI  8Ω  
MIN

ZEMĀK  KARSTAS  VIRSMAS

PARALĒLI

DŽEKRI

UZMANĪBU

RUNĀTĀJS

K.  ĀRĒJAIS  SKAĻRUŅIS:  ļauj  izmantot  ārējo  skaļruņu  korpusu  papildus  iekšējam  
skaļrunim  —  ņemiet  vērā,  ka  šī  ligzda  nav

L.  TREMOLO  PEDĀLIS:  1/4”  tālruņa  ligzda  savienošanai  ar
J.  SPEAKER:  ligzda  iekšējam  8  omu  skaļrunim.  Ja  šai  ligzdai  pievienojat  citu  

skaļruni,  kad  šī  ir  vienīgā  izmantotā  ligzda,  skaļruņa  pretestībai  ir  jābūt  8  
omi.

iekļauts  tremolo  ieslēgšanas/izslēgšanas  kājas  slēdzis  (tremolo  ir  iespējots  
ar  atvienotu  kājas  slēdzi).

funkcija,  ja  iekšējā  skaļruņa  ligzda  (J)  ir  atvienota.  Šī  ligzda  ir  savienota  
paralēli  iekšējam  skaļruņa  ligzdai  (J)  un  ietekmē  kopējo  pretestību.

1MΩ  (1.  ieeja)  8Ω

Produkta  specifikācijas  var  tikt  mainītas  bez  brīdinājuma.

VEIDS

Izvade:  12  vati  uz  8Ω  pie  1kHz

IEEJAS  IMEDANCE

KĀJU  SLĒDZIS

12 collu  Eminence  (8Ω,  PN 7714090000)

1-800-856-9801  (ASV  bezmaksas)

RUNĀTĀJS

Viena  5Y3  taisngrieža  caurule  (PN  5550114302)

1-480-596-7195  (starptautisks)

CABURES

Platums:  18,9 collas  (47,9 cm)

Prasības:  125  vati

Dziļums:  9,4 collas  (23,8 cm)

Uzlikts  vāks  (iekļauts,  PN  7714077000)

SPĒKS

136kΩ  (2. ieeja)

DROŠINĀTĀJS

Jautājumu  un  problēmu  novēršanas  gadījumā  sazinieties  ar  

Fender  speciālistu:

IZEJAS  IMEDANCE

Divas  6V6  barošanas  caurules  (PN 5550113539)

PIEDERUMI

IZMĒRI  UN  SVARS

PR  5469

Vienas  pogas  tremolo  ieslēgšana/izslēgšana  (iekļauta,  PN  7708216000)

Augstums:  16 collas  (40,6 cm)

Divas  12AX7  priekšpastiprinātāja  lampas  (PN 5550112391)

Svars:  33,25  mārciņas.  (15 kg)

PEDĀLISRUNĀTĀJS
TREMOLO

IESL

ZEME
EXT.
SPKR.

AIZMUGURĒJAIS  PANELIS

SPECIFIKĀCIJAS

F2A L 250 V  (100 V–120 V  modeļi) F1.25A  L  250V  (220V–240V  modeļi)

G.  ZEMĒJUMA  SLĒDZIS:  Ņemiet  vērā,  ka  šis  ir  nefunkcionāls  zemējuma  slēdzis,  kas  
ir  iekļauts  šeit,  lai  nodrošinātu  senlaicīgu  izskatu.

I.  BAROŠANAS  SLĒDZIS:  ieslēdz  un  izslēdz  pastiprinātāju.

KOPĀ

AN
G
ĻU

4

2A
250V



VISI  PN  7714167000  rev.  a

AUDIO  IMPORTĀCIJAS  
PASTIPRINĀJUMS:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  pulkvedis  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Klientu  apkalpošana:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

8151803000  (240V,  50Hz)  AU

8151807000  (100V,  50/60Hz)  JP

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN / /

8151808000  (220V,  50Hz)  CN
8151809000  (220V,  60Hz)  ROK

8151806000  (230V,  50Hz)  ES

DAĻU  NUMURI /  ATSAUCES /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

8151801000  (110V,  60Hz)  TW

8151805000  (220V,  50Hz)  ARG

8151813000  (240V,  50Hz)  MA

8151800000  (120V,  60Hz)  NA

8151804000  (230V,  50Hz)  Lielbritānijā

'62  Princeton®  Chris  Stapleton  Edition

Citas  preču  zīmes  ir  to  attiecīgo  īpašnieku  īpašums.
Autortiesības  ©  2018.  Visas  tiesības  paturētas.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  ASV

Fender®  un  Princeton®  ir  FMIC  preču  zīmes.

FENDER  MUSICAL  
INSTRUMENTS  CORP.


