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„62

CHRIS  STAPLETON  EDITION



Grammy®  laimėjęs  atlikėjas  Chrisas  Stapletonas  daug  metų  gastroliavo  ir  įrašinėjo  su  
septintojo  dešimtmečio  pradžios  „rudaisiais“  Fender  Princeton  stiprintuvais.  Naujasis  Chriso  
firminis  modelis  sujungia  jo  mėgstamiausias  savybes  nuostabiame  stiprintuve,  kuris  
tikrai  patiks  gerbėjams,  kolekcionieriams  ir  profesionaliems  gitaristams  visur.  '62  
Princeton  Chris  Stapleton  Edition  stiprintuvas  yra  suprojektuotas  ir  pagamintas  pagal  
menininko  specifikacijas.

Vieno  mygtuko  tremolo  įjungimo/išjungimo  kojinis  jungiklis  (pridedamas)

•

Galiniame  skydelyje  išgraviruota  žalvario  plokštė  su  Chriso  Stapletono  parašu

•  Schumacher®  transformatoriai

C.  TONE:  Reguliuoja  stiprintuvo  tonines  charakteristikas.

•

12  vatų  išėjimo  galia

Klasikinė  Fender  6G2  grandinė,  rankiniu  būdu  prijungta  prie  kilpos  plokštės

•  Grubus  rudos  tekstūros  vinilo  danga  ir  kvietinių  grotelių  audinys

12  colių  Eminence®  specialaus  dizaino  garsiakalbis  (atnaujintas  nuo  originalaus  10  colių)

normalus  dažnio  atsakas.  Antrasis  įvestis  turi  mažesnį  jautrumą  (-6  dB),  kad  atsakymas  

būtų  švaresnis  su  didelės  išvesties  ir  iš  anksto  sustiprintais  instrumentais.

•

•

•  Du  6V6  maitinimo  vamzdeliai,  vienas  5Y3  lygintuvo  vamzdis  ir  du  12AX7  pirminio  
stiprintuvo  vamzdeliai

A.  INSTRUMENTŲ  ĮVESTYS:  Įjunkite  prietaisą  čia.  Įvestis  vienas  pristato

•

Stora  tamsiai  ruda  odinė  rankena

•

F.  POWER  JEWEL:  šviečia,  kai  įjungtas  stiprintuvas.

•  Rudas  valdymo  pultas  su  tamsiai  rudomis  „radijo“  rankenėlėmis

•

•

B.  VOLUME:  Reguliuoja  bendrą  išvesties  garsumą.

E.  INTENSITY:  kontroliuoja  tremolo  efekto  gylį.  Tremolo  efekto  nesigirdi,  kai  valdiklis  
pasukamas  iki  galo  prieš  laikrodžio  rodyklę.

•  Fender  Vintage  „mėlyno“  tono  kondensatoriai

Pušies  masyvo  spintelė  (tokie  patys  matmenys  kaip  ir  originalus)

Funkcijos  apima:

D.  SPEED:  kontroliuoja  tremolo  efekto  greitį.

Filson  prekės  ženklo  audinio  užvalkalas  (pridedamas)•

Tinklelio  šališkumo  tremolo

GREITISTONASTOMAS INTENSYVUMAS
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FENDER  MUZIKALAS  ŠV.  C  O.

KONTROLĖS  SKYDELIS

DIZAINAS  IR  GRANDINĖS
PATENTUOTA  001

Užregistruokite  '62  Princeton  Chris  Stapleton  Edition  internete  adresu  start.fender.com.
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INSTRUMENTAI



JEKAI

PARALELĖS

ATSARGIAI
12  W  8Ω  MIN

KARŠTI  PAVIRŠIAI  TOLIAU

GALBĖJAS

4

125W
120V  60Hz

H.  SAUGIMAS:  Apsauga  nuo  elektros  viršsrovių.

GALINĖ  SKYDELĖ

SPECIFIKACIJOS

ŽEMĖ SPKR.
EXT.

PEDALAS

ĮJUNGTA

TREMOLO
GALBĖJAS

F1.25A  L  250V  (220V–240V  modeliai)F2A  L  250  V  (100  V–120  V  modeliai)

K.  IŠORINIS  GARSIAKARIASIS:  leidžia  naudoti  ne  tik  vidinį,  bet  ir  išorinį  garsiakalbių  
korpusą  –  atkreipkite  dėmesį,  kad  šis  lizdas
funkcija,  kai  vidinis  garsiakalbio  lizdas  (J)  yra  atjungtas.  Šis  lizdas  yra  
prijungtas  lygiagrečiai  su  vidinio  garsiakalbio  lizdu  (J)  ir  turi  įtakos  
bendrai  varžai.

įtrauktas  tremolo  įjungimo/išjungimo  kojinis  jungiklis  (tremolo  įjungtas  
atjungus  kojinį  jungiklį).

J.  GALBIAkalbis:  Vidinio  8  omų  garsiakalbio  lizdas.  Jei  prie  šio  lizdo  prijungiate  
kitą  garsiakalbį,  kai  tai  yra  vienintelis  naudojamas  lizdas,  garsiakalbio  varža  
turi  būti  8  omų.

L.  TREMOLO  PEDALAS:  1/4”  telefono  lizdas,  skirtas  prijungti

AN
G

LŲ

IŠ  VISO

I.  MAITINIMO  JUNGIKLIS:  Įjungia  ir  išjungia  stiprintuvą.

G.  ĮŽEMINIMO  JUNGIKLIS:  Atkreipkite  dėmesį,  kad  tai  yra  nefunkcinis  įžeminimo  
jungiklis,  įtrauktas  į  senovinę  tikslią  išvaizdą.

Produktas  iš:
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CO.

LYDUSIS  SAUGIKLIS

CORONA,  CA,  JAV

ĮĖJIMO  GALIA

KOJINIS  JUNGIKLIS

ĮVESTIES  VARŽA

1-800-856-9801  (JAV  nemokamas)

GALBĖJAS 12  colių  Eminence  (8Ω,  PN  7714090000)

Vienas  5Y3  lygintuvo  vamzdis  (PN  5550114302)

Gaminio  specifikacijos  gali  būti  keičiamos  be  įspėjimo.

TIPAS

Išėjimas:  12  vatų  į  8Ω  esant  1  kHz

Gylis:  9,4  colio  (23,8  cm)

Reikalavimai:  125  vatai

Pridedamas  dangtelis  (įtrauktas,  PN  7714077000)

VAMZDŽIAI

1-480-596-7195  (tarptautinis)

Plotis:  18,9  colio  (47,9  cm)

Dėl  klausimų  ir  trikčių  šalinimo  kreipkitės  į  „Fender“  specialistą  

adresu:

IŠĖJIMO  IMEDANCE

Du  6V6  maitinimo  vamzdžiai  (PN  5550113539)

PRIEDAI

136  kΩ  (2  įvestis)

GALIA

LYDUSIS  SAUGIKLIS

Du  12AX7  pirminiai  stiprintuvai  (PN  5550112391)

1MΩ  (1  įėjimas)  

8Ω

Svoris:  33,25  svaro.  (15  kg)MATMENYS  IR  SVORIS

Vieno  mygtuko  tremolo  įjungimas /  išjungimas  (įtraukta,  PN  7708216000)

PR  5469

Aukštis:  16  colių  (40,6  cm)

250V
2A



8151800000  (120V,  60Hz)  NA

8151808000  (220V,  50Hz)  CN

8151813000  (240V,  50Hz)  MA

8151805000  (220V,  50Hz)  ARG

'62  Princeton®  Chriso  Stapletono  leidimas

8151809000  (220V,  60Hz)  ROK

8151804000  (230V,  50Hz)  JK

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN / /

8151807000  (100V,  50/60Hz)  JP

8151803000  (240V,  50Hz)  AU
8151801000  (110V,  60Hz)  TW

DALIŲ  NUMERIAI /  NUORODOS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

8151806000  (230V,  50Hz)  ES

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  JAV

Fender®  ir  Princeton®  yra  FMIC  prekių  ženklai.

Autoriaus  teisės  ©  2018.  Visos  teisės  saugomos.

FENDER  MUSICAL  
INSTRUMENTS  CORP.

Kiti  prekių  ženklai  yra  atitinkamų  savininkų  nuosavybė.

GARSO  IMPORTATO  POR:  
Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  Nr.  279,  Int.  A.  pulkininkas  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Meksika.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Kliento  aptarnavimas:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

VISI  PN  7714167000  rev.  a


