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INSTRUMENTE

Tremolo  grid-biasArtistul  câștigător  al  Grammy®  Chris  Stapleton  a  făcut  turnee  și  a  înregistrat  timp  de  mulți  
ani  cu  amplificatoare  Fender  Princeton  „maro”  de  la  începutul  anilor  1960.  Noul  model  de  
semnătură  al  lui  Chris  combină  caracteristicile  sale  preferate  într-un  amplificator  
minunat  care  va  atrage  cu  siguranță  fanii,  colecționarii  și  chitariștii  profesioniști  de  
pretutindeni.  Amplificatorul  Princeton  Chris  Stapleton  Edition  din  '62  este  proiectat  și  
construit  conform  specificațiilor  artistului.

Comutator  tremolo  pornit/oprit  cu  un  singur  buton  (inclus)

Placă  de  alamă  gravată  pe  panoul  din  spate  cu  semnătura  lui  Chris  Stapleton

•

•  Transformatoare  Schumacher®

C.  TON:  Reglează  caracteristicile  tonale  ale  amplificatorului.

•

Putere  de  ieșire  12  wați

Circuit  clasic  Fender  6G2,  conectat  manual  pe  placa  cu  ochi

Difuzor  cu  design  special  Eminence®  de  12” (actualizat  de  la  originalul  de  10”)

•  Înveliș  de  vinil  texturat  maro  dur  și  pânză  pentru  grătar  de  grâu

răspuns  în  frecvență  normală.  Intrarea  doi  are  o  sensibilitate  mai  scăzută  (-6dB)  pentru  
un  răspuns  mai  curat  cu  instrumente  de  ieșire  mare  și  preamplificate.

•

•

•  Două  tuburi  de  putere  6V6,  un  tub  redresor  5Y3  și  două  tuburi  de  preamplificare  
12AX7

A.  INTRARI  INSTRUMENT:  Conectați  instrumentul  aici.  Intrarea  unu  oferă

•

Mâner  gros  din  piele  maro  închis

•

F.  POWER  JEWEL:  Se  aprinde  când  amplificatorul  este  pornit.

•  Panou  de  control  maro  cu  butoane  „radio”  maro  închis

•

•

B.  VOLUME:  Reglează  volumul  general  de  ieșire.

E.  INTENSITATE:  Controlează  profunzimea  efectului  de  tremolo.  Nu  se  aude  efect  de  tremolo  

atunci  când  controlul  este  rotit  complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic.

Dulap  din  pin  masiv  (aceleași  dimensiuni  ca  și  originalul)

•  Condensatoare  de  ton  „albastru”  Fender  Vintage

Caracteristicile  includ:

D.  SPEED:  Controlează  rata  efectului  de  tremolo.

Husă  din  țesătură  marca  Filson  (inclusă)•
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'62  EDIȚIA  PRINCETON  CHRIS  STAPLETON

FENDER  MUSICAL  ÎN  ST.  C  O.

PANOU  DE  CONTROL

BREVET  001
DESIGN  &  CIRCUITE

Înregistrați-vă  online  Princeton  Chris  Stapleton  Edition  din  '62  la  start.fender.com.
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250V
2A

PARALEL

JACKS

12  WATI  8Ω  
MIN

SUPRAFEȚE  FIERBINȚE  DE  JOS

VORTORUL

PRUDENȚĂ

H.  SIGURANȚĂ:  Oferă  protecție  la  supracurent  electric.

120V  60Hz
125W

SPKR. PEDALAVORTORUL
EXT. TREMOLO

PE

SOL

PANOUL  DIN  SPATE

SPECIFICAȚII

K.  EXTERNAL  SPEAKER:  Permite  utilizarea  unui  box  de  difuzor  extern  pe  lângă  difuzorul  
intern—rețineți  că  această  mufă  nu
funcția  când  mufa  difuzorului  intern  (J)  este  deconectată.  Această  mufă  este  
conectată  în  paralel  cu  mufa  difuzorului  intern  (J)  și  afectează  impedanța  
totală.

comutator  de  picior  pentru  pornire/oprire  tremolo  inclus  (tremolo  este  activat  cu  
comutatorul  de  picior  deconectat).

J.  SPEAKER:  Mufă  pentru  difuzorul  intern  de  8  ohmi.  Dacă  conectați  un  difuzor  diferit  
la  această  mufă  când  acesta  este  singurul  muf  utilizat,  difuzorul  trebuie  să  aibă  
o  impedanță  de  8  ohmi.

L.  PEDALA  TREMOLO:  mufă  de  telefon  de  1/4”  pentru  conectarea

F1.25A  L  250V  (modele  220V-240V)F2A  L  250V  (modele  100V-120V)

TOTAL
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G.  COMUTATOR  DE  PĂMÂNT:  Rețineți  că  acesta  este  un  comutator  de  împământare  nefuncțional,  

inclus  aici  pentru  a  avea  un  aspect  vintage.

I.  COMUTATOR  DE  ALIMENTARE:  Pornește  și  oprește  amplificatorul.

SIGURANTA

Un  produs  din:

CORONA,  CA,  SUA

PUTEREA  DE  INTRARE

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CO.

PILOTĂ

IMPEDANTA  DE  INTRARE

1-800-856-9801  (număr  gratuit  din  SUA)

VORTORUL

Un  tub  redresor  5Y3  (PN  5550114302)

12”  Eminence  (8Ω,  PN  7714090000)

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.

Ieșire:  12  wați  în  8Ω  la  1kHz

TIP

Adâncime:  9,4  inchi  (23,8  cm)

Cerințe:  125  wați

Capac  montat  (inclus,  PN  7714077000)

TUBURI

1-480-596-7195  (Internațional)

Lățime:  18,9  inchi  (47,9  cm)

Pentru  întrebări  și  depanare,  contactați  un  specialist  Fender  

la:

IMPEDANȚA  DE  IEȘIRE

ACCESORII

Două  tuburi  de  alimentare  6V6  (PN  5550113539)

136  kΩ  (intrare  2)

PUTERE

SIGURANTA

Două  tuburi  de  preamplificare  12AX7  (PN  5550112391)

1MΩ  (Intrare  1)  

8Ω

Greutate:  33,25  lbs.  (15  kg)DIMENSIUNI  SI  GREUTATE

Tremolo  cu  un  singur  buton  pornit/oprit  (inclus,  PN  7708216000)

PR  5469

Înălțime:  16  inchi  (40,6  cm)



UN  PRODUS  AL  
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Alte  mărci  comerciale  sunt  proprietatea  deținătorilor  respectivi.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  SUA

Fender®  și  Princeton®  sunt  mărci  comerciale  ale  FMIC.

Copyright  ©  2018.  Toate  drepturile  rezervate.

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  México.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Servicio  al  Cliente:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AMPLIFICATOR  DE  AUDIO  
IMPORTADO  POR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

TOATE  PN  7714167000  rev.  A

8151806000  (230V,  50Hz)  EU

8151813000  (240V,  50Hz)  MA

8151801000  (110V,  60Hz)  TW

NUMERE  DE  PIEȘE /  REFERENCIAS /  RÉFÉRENCE /  NÚMERO  DAS  PEÇAS

8151807000  (100V,  50/60Hz)  JP

8151803000  (240V,  50Hz)  AU

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN / /

8151808000  (220V,  50Hz)  CN

8151804000  (230V,  50Hz)  Marea  Britanie

'62  Princeton®  Chris  Stapleton  Edition

8151809000  (220V,  60Hz)  ROK

8151805000  (220V,  50Hz)  ARG

8151800000  (120V,  60Hz)  NA


