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'57  Custom  Champ®

Контролен  панел
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СИЛА  НА  ЗВУКА

2

НА ИНСТРУМЕНТИ

ИЗКЛ

Хармонично  богатите  чисти  тонове  на  усилвателя  '57  Custom  Champ  са  

идеални  за  пресъздаване  на  класически  стилове  на  китара  и  за  създаване

Регистрирайте  своя  '57  Custom  Champ  усилвател  онлайн  на  www.fender.com/

издавайки  нови  звуци.  И  с  повишена  сила  на  звука,  естествено  чувствителният  

на  допир  овърдрайв  тон  е  просто  наелектризиращ.

A.  КЛЮЧ  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  Включва  и  изключва  усилвателя.

направеният  високоговорител  Weber®  8”  alnico  е  озвучен  за  богата  и  динамична  

реакция,  а  новите  кондензатори  с  ретро  “жълти”  тонове  от  50-те  години  добавят  

фино  нюансирана  тонална  магия.  Заедно  с  персонализирани  трансформатори,  

единичен  контрол  на  силата  на  звука  тип  „пилешка  глава“,  корпус  от  масивен  

бор,  лакиран  туид  и  други,  резултатът  е  богато  възнаграждаващо  изживяване  с  

усилвател  Champ,  което  е  чисто  Fender.

E.  ВХОД  2:  Вход  с  по-ниска  чувствителност  (-6dB)  за  по-чист  отговор  с  инструменти  с  висок  изход  и  предварително  усилване.  

Чувствителността  на  входа  е  идентична  (пълна)  при  използване  на  двата  входа  едновременно.

Покритият  с  туид  усилвател  Fender  Champ  от  50-те  години  на  миналия  век  е  

добре  известен  като  малката,  но  мощна  звукова  машина,  която  принадлежи  

към  колекцията  на  всеки  сериозен  китарист.  Това  е  страхотен  практически  

усилвател,  прост  и  чист,  и  също  така  е  ценен  от  безброй  професионални  играчи  

заради  неговата  незаменимост  в  звукозаписното  студио.

D.  ВХОД  1:  Включете  инструмента  тук.  Вход  с  пълна  чувствителност  за  използване  с  повечето  китари.

C.  VOLUME:  Регулира  силата  на  звука  и  за  двата  входа.

'57  Custom  Champ  продължава  това  славно  наследство,  с  изцяло  тръбна  

ръчно  окабелена  схема  и  първокласни  компоненти.  Той  се  отличава  с  

класическия  дизайн  5F1,  доставящ  около  5  вата  изходна  мощност,  която  лесно  се  

насочва  към  топло,  компресирано  изкривяване.  САЩ-

B.  POWER  JEWEL:  Свети,  докато  усилвателят  е  включен.

регистрация  на  продукта.
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Изглед  отзад  на  шасито

Спецификации

Изисквания:  60  вата

PR  863

Ширина:  13,5  инча  (34,3  см)  

15  фунта.  (6,8  кг)

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

1  MΩ

Един  12AY7  (предусилвател,  PN  7708740000)

F1.0A  L  250V  (220V-240V  модели)

ГОВОРИТЕЛ

F1.25A  L  250V  (100V-120V  модели)

Височина:  12,5  инча  (31,8  см)

ТРЪБИ

Луксозен  монтиран  капак  (включен,  PN  7708597000)

Един  6V6GTA  (мощност,  PN  0023564000)

РАЗМЕРИ Дълбочина:  7,6  инча  (19,3  см)

МОЩНОСТ

ТЕГЛО

ИМПЕДАНС

Един  5Y3GT  (токоизправител,  PN  0023614000)

Мощност:  5  вата

ПРЕДПАЗИТЕЛ

ТИП

Един  8”  Weber  alnico  (4Ω,  PN  0077212000)

АКСЕСОАРИ

K.  ПРЕДВАРИТЕЛНА  ТРУБА:  Единична  12AY7  тръба  на  предусилвател  задвижва  

секцията  на  предусилвателя  на  усилвателя.  Тя  трябва  да  бъде  заменена  

само  с  идентична  тръба  за  предусилвател  или  такава  със  сравнима  оценка  

и  качество,  но  12AX7A  тръба  за  предусилвател  може  да  бъде  заменена,  за  да  

се  постигне  повече  изкривяване  при  по-високи  нива  на  звука.

1-800-856-9801  (безплатно  в  САЩ)

прекъснато  захранване,  сменете  изгорял  предпазител  само  с  такъв  от  вида  

и  номинала,  посочени  на  етикета  за  безопасност.

1-480-596-7195  (международен)

съответствие  със  спецификациите  за  напрежение  и  честота,  отбелязани  

на  информационния  етикет  на  усилвателя,  който  се  намира  вътре  в  корпуса  

отляво,  когато  се  гледа  отзад.

силовата  част  на  усилвателя.  Трябва  да  се  смени  само

единичен  4-омов  вътрешен  високоговорител  се  свързва  тук  или  вместо  

това  може  да  се  свърже  корпус  с  4-омов  външен  високоговорител  

(минимум  5  вата).  И  в  двата  случая,  за  да  се  предотврати  повреда  на  

усилвателя,  трябва  да  се  свърже  минимално  натоварване  от  4  ома,  

когато  захранването  е  включено.

с  идентична  захранваща  тръба  или  такава  със  сравнима  оценка  и  качество.

За  въпроси  и  отстраняване  на  проблеми  се  свържете  със  

специалист  на  Fender  на:

Заден  панел,  клетка  за  тръби,  щитове  за  тръбите  на  предусилвателя  и  други  части  са  премахнати  за  илюстрация.

H.  ИЗПРАВИТЕЛНА  ТРЪБА:  Единична  изправителна  тръба  5Y3GT  преобразува  

променливотоковото  напрежение  от  силовия  трансформатор  на  

усилвателя  в  постояннотоково  напрежение,  необходимо  за  мощността  (I)  и  

предусилвателя  (K).  Тя  трябва  да  бъде  заменена  само  с  идентична  

токоизправителна  тръба  или  такава  със  сравнима  номинална  стойност  и  качество.

F.  ЗАХРАНВАЩ  КАБЕЛ:  Свържете  към  заземен  контакт  в  AC J.  ЖАК  ЗА  ИЗХОД  НА  ГОВОРИТЕЛ:  '57  Custom  Champ's

I.  POWER  TUBE:  Единична  захранваща  тръба  6V6GTA  задвижва

Ж.  ПРЕДПАЗИТЕЛ:  Осигурява  електрическа  защита  от  свръхток.  с
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Шествалентен  хром

х

8160505100  (220V,  50Hz)  ARG

8160500100  (120V,  60Hz)  САЩ

'57  Custom  Champ

8160506100  (230V,  50Hz)  EU

8160504100  (230V,  50Hz)  Великобритания

8160509100  (220V,  60Hz)  ROK

РЕФЕРЕНТНИ  НОМЕРА /  РЕФЕРЕНТНИ  НОМЕРА /  РЕФЕРЕНТНИ  НОМЕРА /  РЕФЕРЕНТНИ  НОМЕРА /  ЧАСТИ

8160508100  (220V,  50Hz)  CN

8160503100  (240V,  50Hz)  AU

НОМЕРА  НА  ЧАСТИ /  РЕФЕРЕНЦИИ /  RÉFÉRENCE /  НОМЕР  НА  ЧАСТИ /  НОМЕР  НА  ЧАСТИ /  TEILENUMMERN

8160507100  (100V,  50/60Hz)  JP

8160501100  (110V,  60Hz)  TW

8160513100  (240V,  50Hz)  MA

Някои  обработени  метални  части  Някои  

други  аксесоари

някои  електронни  компоненти

O:  Показва,  че  съдържанието  на  токсично  и  опасно  вещество  във  всички  хомогенни  материали  на  частта  е  под  текущите  изисквания  за  количество,  посочени  в  SJ/T  11363-2006

X:  Показва,  че  съдържанието  на  токсично  и  опасно  вещество  в  поне  един  хомогенен  материал  на  частта  надвишава  текущото  изискване  за  количество,  определено  в  SJ/T  11363-2006

6+

(Име  на  част)

КОРОНА,  КАЛИФ.  САЩ

ПРОДУКТ  НА

Fender®  и  Champ®  са  регистрирани  търговски  марки  на  FMIC.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Други  търговски  марки  са  собственост  на  съответните  им  собственици.

Авторско  право  ©  2016  FMIC.  Всички  права  запазени. ВСИЧКИ  PN  7708598000  rev.  а

АУДИО  УСИЛВАТЕЛ

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Енсенада,  Долна  Калифорния,  Мексико.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Обслужване  на  клиенти:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

ВНОС  ОТ:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV


