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INSTRUMENTENVOLUME

UIT 1

'57  Custom  Champ®

Controlepaneel

2

D.  INGANG  1:  Sluit  het  instrument  hier  aan.  Volledig  gevoelige  ingang  voor  gebruik  met  de  meeste  gitaren.

C.  VOLUME:  Regelt  het  volumeniveau  voor  beide  ingangen.

De  '57  Custom  Champ  zet  die  glorieuze  erfenis  voort,  met  volledig  met  de  

hand  bekabelde  circuits  en  hoogwaardige  componenten.  Hij  heeft  het  klassieke  

5F1-ontwerp  en  levert  ongeveer  5  watt  uitgangsvermogen  dat  gemakkelijk  in  

warme,  gecomprimeerde  vervorming  kan  worden  geduwd.  Een  VS-

B.  POWER  JEWEL:  Licht  op  terwijl  de  versterker  aan  staat.

product  registratie.

nieuwe  geluiden  maken.  En  met  het  volume  aangezwengeld,  is  de  natuurlijk  

aanraakgevoelige  overdrive-toon  gewoon  opwindend.

E.  INPUT  2:  Input  met  een  lagere  gevoeligheid  (-6dB)  voor  een  schonere  respons  met  krachtige  en  voorversterkte

instrumenten.  Ingangsgevoeligheden  zijn  identiek  (volledig)  bij  gelijktijdig  gebruik  van  beide  ingangen.

De  harmonisch  rijke,  zuivere  tonen  van  de  '57  Custom  Champ-versterker  zijn  

perfect  voor  het  recreëren  van  klassieke  gitaarstijlen  en  voor  het  creëren  van

Registreer  uw  '57  Custom  Champ-versterker  online  op  www.fender.com/

De  met  tweed  beklede  Fender  Champ-versterker  uit  de  jaren  50  staat  bekend  

als  de  kleine  maar  krachtige  toonmachine  die  thuishoort  in  de  collectie  van  elke  

serieuze  gitarist.  Het  is  een  geweldige  oefenversterker,  eenvoudig  en  puur,  en  

wordt  ook  gewaardeerd  door  talloze  professionele  spelers  vanwege  zijn  onmisbare  

opnamestudio.

A.  AAN/UIT-SCHAKELAAR:  Schakelt  de  versterker  in  en  uit.

De  door  Weber®  gemaakte  8-inch  alnico-luidspreker  is  voorzien  van  een  stem  

voor  een  rijke  en  dynamische  respons,  en  nieuwe  reverse-engineered  vintage  

'Yellow'-tooncondensatoren  uit  de  jaren  50  voegen  subtiel  genuanceerde  tonale  

magie  toe.  Samen  met  op  maat  gemaakte  transformatoren,  een  enkele  

'kippenkop'-volumeregelaar,  een  massief  grenen  kast  met  vingerlasverbinding,  

gelakte  tweedbekleding  en  meer,  is  het  resultaat  een  rijk  belonende  Champ-

versterkerervaring  die  pure  Fender  is.



LUIDSPREKER

GEWICHT

F1.25A  L  250V  (100V-120V-modellen)

Hoogte:  31,8  cm

BUIZEN

Diepte:  19,3  cm

Luxe  hoes  (inbegrepen,  PN  7708597000)

PR  863

Benodigdheden:  60  watt

Breedte:  34,3  cm  (13,5  

inch)  15  lbs.  (6,8kg)

F1.0A  L  250V  (220V-240V-modellen)

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd.

1  Mÿ

Eén  12AY7  (voorversterker,  PN  7708740000)

SAMENSMELTEN

Vermogen:  5  watt

ACCESSOIRES

TYPE

Een  8”  Weber  alnico  (4ÿ,  PN  0077212000)

STROOM

Eén  6V6GTA  (voeding,  PN  0023564000)

DIMENSIES

IMPEDANTIE

Eén  5Y3GT  (gelijkrichter,  PN  0023614000)

Achteraanzicht  chassis

Specificaties

3

vermogensgedeelte  van  de  versterker.  Het  moet  alleen  worden  vervangen

F.  NETSNOER:  aansluiten  op  een  geaard  stopcontact  in  wisselstroom

overeenstemming  met  de  spannings-  en  frequentiespecificaties  vermeld  op  het  

informatielabel  van  de  versterker,  dat  zich  links  in  de  kast  bevindt,  gezien  vanaf  

de  achterkant.

met  een  identieke  eindbuis  of  een  met  een  vergelijkbare  rating  en  kwaliteit.

enkele  4-ohm  interne  luidspreker  wordt  hier  aangesloten,  of  in  plaats  daarvan  

kan  een  4-ohm  externe  luidsprekerbehuizing  (minimaal  5  watt)  worden  

aangesloten.  Om  schade  aan  de  versterker  te  voorkomen,  moet  in  beide

gevallen  een  luidsprekerbelasting  van  minimaal  4  ohm  worden  aangesloten

wanneer  de  stroom  is  ingeschakeld.

Voor  vragen  en  het  oplossen  van  problemen  kunt  u  contact  

opnemen  met  een  Fender-specialist  via:

K.  VOORVERSTERKERBUIS:  enkele  12AY7  voorversterkerbuis  stuurt  het

voorversterkergedeelte  van  de  versterker  aan.  Deze  mag  alleen  worden

vervangen  door  een  identieke  voorversterkerbuis  of  een  buis  met  een  

vergelijkbare  classificatie  en  kwaliteit,  maar  een  12AX7A  voorversterkerbuis  kan  

worden  vervangen  om  meer  vervorming  te  bereiken  bij  hogere  volumeniveaus.

1-800-856-9801  (gratis  in  de  VS)

1-480-596-7195  (internationaal)

G.  ZEKERING:  Biedt  elektrische  overstroombeveiliging.  Met

stroom  is  losgekoppeld,  vervang  een  gesprongen  zekering  alleen  door  een  zekering

van  het  type  en  de  nominale  waarde  die  op  het  veiligheidslabel  staat  vermeld.

Achterpaneel,  buizenkooi,  voorversterkerbuisafschermingen  en  andere  onderdelen  zijn  ter  illustratie  verwijderd.

H.  GELIJKRICHTERBUIS:  Een  enkele  5Y3GT  gelijkrichtbuis  zet  de  wisselspanning

van  de  vermogenstransformator  van  de  versterker  om  in  de  gelijkspanning  die

nodig  is  voor  de  eind-  (I)  en  voorversterkerbuizen  (K).  Deze  mag  alleen  worden  

vervangen  door  een  identieke  gelijkrichterbuis  of  een  buis  met  een  vergelijkbare  

classificatie  en  kwaliteit.

J.  LUIDSPREKERUITGANG:  De  '57  Custom  Champ's

I.  VERMOGENSBUIS:  Enkele  6V6GTA  eindbuis  drijft  de
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EEN  PRODUCT  VAN

FENDER  MUZIEKINSTRUMENTEN  CORP.

ONDERDEELNUMMERS /  REFERENTIES /  RÉFÉRENCE /  ONDERDEELNUMMER /  ONDERDEELNUMMER /  TEILENUMMER

8160507100  (100V,  50/60Hz)  J.P

8160503100  (240V,  50Hz)  AU

8160513100  (240V,  50Hz)  MA

8160506100  (230V,  50Hz)  EU

8160501100  (110V,  60Hz)  TW

'57  Custom  Champ

8160509100  (220V,  60Hz)  ROK

8160505100  (220V,  50Hz)  ARG

8160500100  (120V,  60Hz)  VS

REFERENTIENUMMERS /  REFERENTIENUMMERS /  REFERENTIENUMMERS /  REFERENTIENUMMERS /  ONDERDELEN

8160508100  (220V,  50Hz)  CN

8160504100  (230V,  50Hz)  VK

O

O

(CD)

O

(PBDE)

O

(Kr

O

Onderdeel  naam

O

)

O

(Naam  gevaarlijke  stoffen)

X O

(PB) (Hg)

Zeswaardig  chroom

X

PBB's polybroomdifenylethers

O

O

(VN)

O

O

O

Giftige  en  gevaarlijke  stoffen  of  elementen

leiding cadmiumHG

X

O

O

6+

Enkele  machinaal  bewerkte  metalen  onderdelen  

Enkele  andere  accessoire-onderdelen

O:  Geeft  aan  dat  de  inhoud  van  de  giftige  en  gevaarlijke  stof  in  alle  homogene  materialen  van  het  onderdeel  lager  is  dan  de  huidige  hoeveelheidseis  gespecificeerd  in  SJ/T  11363-2006

X:  geeft  aan  dat  het  gehalte  aan  de  giftige  en  gevaarlijke  stof  in  ten  minste  één  homogeen  materiaal  van  het  onderdeel  de  huidige  vereiste  hoeveelheid  overschrijdt  die  is  vastgelegd  in  SJ/T  11363-2006

sommige  elektronische  componenten

GELUIDSVERSTERKER

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Kolonel  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexico.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Klantenservice:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

GEÏMPORTEERD  DOOR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV


