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'57  Custom  Champ®
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VÄLJAS

'57  Custom  Champi  võimendi  harmooniliselt  rikkalikud  puhtad  toonid  sobivad  

suurepäraselt  klassikaliste  kitarristiilide  taasloomiseks  ja  loomiseks.

Registreerige  oma  '57  Custom  Champi  võimendi  veebis  aadressil  www.fender.com/

uusi  helisid.  Ja  kui  helitugevust  vändata,  mõjub  loomulikult  puutetundlik  

ülekäigutoon  lihtsalt  elektriliselt.

A.  TOITELÜLITI:  Lülitab  võimendi  sisse  ja  välja.

valmistatud  Weber®  8-tolline  alnico  kõlar  on  varustatud  rikkaliku  ja  dünaamilise  

reaktsiooniga  ning  uued  pöördprojekteeritud  50ndate  vintage  "kollased"  

toonikondensaatorid  lisavad  peenelt  nüansirikast  toonimaagiat.  Koos  kohandatud  

trafode,  ühe  "kanapea"  helitugevuse  regulaatori,  sõrmedega  ühendatava  

täispuidust  kapi,  lakitud  tviidkatte  ja  muuga  on  tulemuseks  rikkalikult  rahuldust  

pakkuv  Champi  võimendi  kogemus,  mis  on  puhas  Fender.

E.  SISEND  2:  Madalama  tundlikkusega  sisend  (-6  dB)  puhtamaks  reageerimiseks  suure  väljundiga  ja  eelvõimendatud

instrumentidega.  Mõlema  sisendi  samaaegsel  kasutamisel  on  sisendi  tundlikkus  identne  (täis).

1950.  aastate  tviidkattega  Fender  Champi  võimendi  on  hästi  tuntud  kui  väike,  

kuid  võimas  toonimasin,  mis  kuulub  iga  tõsise  kitarristi  kollektsiooni.  See  on  

suurepärane  treeningvõimendi,  lihtne  ja  puhas  ning  seda  hindavad  lugematud  

profimängijad  selle  salvestusstuudio  asendamatuse  tõttu.

D.  SISEND  1:  Ühendage  instrument  siia.  Täistundlikkusega  sisend  kasutamiseks  enamiku  kitarridega.

C.  VOLUME:  reguleerib  mõlema  sisendi  helitugevust.

'57  Custom  Champ  jätkab  seda  hiilgavat  pärandit  koos  kõigi  torudega  käsitsi  

juhtmega  vooluringide  ja  esmaklassiliste  komponentidega.  Sellel  on  klassikaline  

5F1  disain,  mis  annab  umbes  5  vatti  väljundvõimsust,  mis  on  kergesti  surutud  

sooja,  kokkusurutud  moonutusse.  USA-

B.  POWER  JEWEL:  Põleb,  kui  võimendi  on  sisse  lülitatud.

toote  registreerimine.



Šassii  tagantvaade

Tehnilised  andmed

3

Nõuded:  60  vatti

PR  863

Laius:  13,5  tolli  (34,3  cm)  

15  naela.  (6,8  kg)

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

1  Mÿ

Üks  12AY7  (eelvõimendi,  PN  7708740000)

F1.0A  L  250  V  (220  V–240  V  mudelid)

KÕLAR

F1.25A  L  250V  (100V–120V  mudelid)

Kõrgus:  31,8  cm  (12,5  tolli)

TORUD

Deluxe  paigaldatud  kate  (kaasas,  PN  7708597000)

Üks  6V6GTA  (võimsus,  PN  0023564000)

MÕÕTMED Sügavus:  7,6  tolli  (19,3  cm)

VÕIMSUS

KAAL

impedants

Üks  5Y3GT  (alaldi,  PN  0023614000)

Väljund:  5  vatti

FUSE

TÜÜP

Üks  8-tolline  Weber  Alnico  (4ÿ,  PN  0077212000)

TARVIKUD

K.  PREAMP  TUBE:  Üks  12AY7  eelvõimendi  toru  juhib  võimendi

eelvõimendi  osa.  Seda  tuleks  asendada  ainult  identse  või

võrreldava  reitingu  ja  kvaliteediga  eelvõimenditoruga,  kuid  12AX7A  

eelvõimenditoru  võib  asendada,  et  saavutada  suurema  helitugevuse  

korral  rohkem  moonutusi.

1-800-856-9801  (USA  tasuta)

toide  on  lahti  ühendatud,  asendage  läbipõlenud  kaitsme  ainult  ühe

ohutussildil  märgitud  tüübi  ja  võimsusega  kaitsmega.

1-480-596-7195  (rahvusvaheline)

vastavus  pinge  ja  sageduse  spetsifikatsioonidele,  mis  on  märgitud

võimendi  teabesildil,  mis  asub  tagant  vaadates  kapi  sees  vasakul.

võimendi  võimsusosa.  See  tuleks  välja  vahetada  ainult

Siia  ühendub  üks  4-oomine  sisekõlar  või  selle  asemel  saab

ühendada  4-oomise  välise  kõlari  korpuse  (minimaalselt  5  vatti).  

Mõlemal  juhul  tuleb  võimendi  kahjustamise  vältimiseks  ühendada

vähemalt  4-oomine  kõlari  koormus,  kui  toide  on  sisse  lülitatud.

identse  toitetoruga  või  võrreldava  reitingu  ja  kvaliteediga  toruga.

Küsimuste  ja  tõrkeotsingu  korral  võtke  ühendust  

Fenderi  spetsialistiga  aadressil:

Tagapaneel,  torupuur,  eelvõimendi  torukilbid  ja  muud  osad  on  illustratsiooniks  eemaldatud.

H.  ALALDI  TORU:  Üksik  5Y3GT  alalditoru  muudab  võimendi  toitetrafo

vahelduvpinge  alalispingeks,  mida  vajavad  toite-  (I)  ja  eelvõimendi

(K)  torud.  See  tuleks  asendada  ainult  identse  alaldi  toruga  või

võrreldava  nimiväärtuse  ja  kvaliteediga.

F.  TOITEJUHT:  ühendage  vahelduvvoolu  maandatud  pistikupessa J.  KÕLARIDE  VÄLJUNDPISTU:  '57  kohandatud  tšempionid

I.  TOITETORU:  Üks  6V6GTA  toitetoru  juhib

G.  KAITSME:  tagab  elektrilise  ülevoolukaitse.  Koos



8160505100  (220V,  50Hz)  ARG

8160500100  (120V,  60Hz)  USA

'57  kohandatud  tšempion

8160506100  (230V,  50Hz)  EL

8160504100  (230  V,  50  Hz)  Ühendkuningriik

8160509100  (220V,  60Hz)  ROK

VIITENUMBRID /  VIITENUMBRID /  VIITENUMBRID /  VIITENUMBRID /  OSAD

8160508100  (220V,  50Hz)  CN

8160503100  (240V,  50Hz)  AU

OSANUMBRID /  VIITED /  RÉFÉRENCE /  PARTI  NUMBER /  PARTI  NUMBER /  TEILENUMMERN

8160507100  (100  V,  50/60  Hz)  JP

8160501100  (110V,  60Hz)  TW

8160513100  (240V,  50Hz)  MA

Osa  nimi
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Mürgised  ja  ohtlikud  ained  või  elemendid

juhtima(Osa  nimi)

TOODE

CORONA,  CALIF.  USA

Autoriõigus  ©  2016  FMIC.  Kõik  õigused  kaitstud.

Teised  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

KÕIK  PN  7708598000  rev.  a

Fender®  ja  Champ®  on  FMIC  registreeritud  kaubamärgid.

IMPORTIJA:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

RFC:  FVM-140508-CI0  

Klienditeenindus:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AUDIO  VÕIMEND

Calle  Huerta  nr  279,  Int.  A.  Kol.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mehhiko.

X:  näitab,  et  mürgise  ja  ohtliku  aine  sisaldus  vähemalt  ühes  detaili  homogeenses  materjalis  ületab  SJ/T  11363-2006  kehtiva  koguse  nõude.

O:  näitab,  et  mürgise  ja  ohtliku  aine  sisaldus  detaili  kõigis  homogeensetes  materjalides  on  alla  SJ/T  11363-2006  kehtiva  koguse  nõude.

mõned  elektroonilised  komponendid

Mõned  töödeldud  metallosad  

Mõned  muud  tarvikud
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