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tehty  Weber®  8"  alnico-kaiutin  on  äänitetty  rikasta  ja  dynaamista  vastetta  varten,  

ja  uudet  käänteiset  50-luvun  vintage  "keltaiset"  -sävykondensaattorit  lisäävät  

hienovaraisesti  vivahteikkaat  sävyt.  Mukautettujen  muuntajien,  yhden  "kanapään"  

äänenvoimakkuuden  säätimen,  sormiliitetyn  massiivimäntykaapin,  lakatun  tweed-

päällysteen  ja  muiden  ohella  tuloksena  on  runsaasti  palkitseva  Champ-

vahvistinkokemus,  joka  on  puhdasta  Fenderiä.

1950-luvun  tweedillä  päällystetty  Fender  Champ  -vahvistin  tunnetaan  hyvin  

pienenä  mutta  mahtavana  äänikoneena,  joka  kuuluu  jokaisen  vakavan  kitaristin  

kokoelmaan.  Se  on  loistava  harjoitusvahvistin,  yksinkertainen  ja  puhdas,  ja  

lukemattomat  ammattilaissoittimet  arvostavat  sitä  myös  sen  tallennusstudion  

välttämättömyydestä.

D.  INPUT  1:  Kytke  instrumentti  tähän.  Täysi  herkkyys  käytettäväksi  useimpien  kitaroiden  kanssa.

'57  Custom  Champ  -vahvistimen  harmonisesti  täyteläiset  puhtaat  äänet  sopivat  

täydellisesti  klassisten  kitaratyylien  luomiseen  ja  luomiseen

Rekisteröi  '57  Custom  Champ  -vahvistimesi  verkossa  osoitteessa  www.fender.com/

uusia  ääniä.  Ja  kun  äänenvoimakkuutta  käännetään,  luonnollisesti  kosketusherkkä  

overdrive-ääni  on  yksinkertaisesti  sähköistävä.

A.  VIRTAKYTKIN:  Kytkee  vahvistimen  päälle  ja  pois  päältä.

B.  POWER  JEWEL:  Palaa,  kun  vahvistin  on  päällä.

Tuoterekisteröinti.

E.  INPUT  2:  Pienempi  herkkyys  (-6dB)  puhtaampaan  vasteeseen  korkeatehoisilla  ja  esivahvistetuilla  instrumenteilla.

Tuloherkkyydet  ovat  samat  (täydet),  kun  molempia  tuloja  käytetään  samanaikaisesti.

C.  VOLUME:  Säätää  molempien  tulojen  äänenvoimakkuutta.

'57  Custom  Champ  jatkaa  tätä  upeaa  perintöä,  kaikki  putkia  käsin  johdotetut  

piirit  ja  premium-komponentit.  Siinä  on  klassinen  5F1-muotoilu,  joka  tuottaa  noin  5  

wattia  lähtötehoa,  joka  siirretään  helposti  lämpimään,  pakattuun  säröön.  USA-
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G.  SULAKE:  Tarjoaa  sähköisen  ylivirtasuojan.  Kanssa

1-480-596-7195  (kansainvälinen)

K.  PREAMP  TUBE:  Yksi  12AY7-esivahvistinputki  ohjaa  vahvistimen

esivahvistinosaa.  Se  tulee  vaihtaa  vain  identtiseen

esivahvistinputkeen  tai  vastaavan  arvoltaan  ja  laadultaan  

vastaavaan  esivahvistinputkeen,  mutta  12AX7A:n  esivahvistinputki  

voidaan  kuitenkin  vaihtaa,  jotta  saadaan  aikaan  enemmän  

vääristymiä  suuremmilla  äänenvoimakkuuksilla.

1-800-856-9801  (maksuton  Yhdysvalloissa)

Jos  sinulla  on  kysyttävää  ja  vianetsintä,  ota  yhteyttä  

Fender-asiantuntijaan  osoitteessa:

Yksi  4  ohmin  sisäinen  kaiutin  liitetään  tähän  tai  sen  sijaan  voidaan

liittää  4  ohmin  ulkoinen  kaiutinkotelo  (vähintään  5  wattia).  

Kummassakin  tapauksessa  vahvistimen  vaurioitumisen

estämiseksi  on  kytkettävä  vähintään  4  ohmin  kaiutinkuorma,

kun  virta  on  päällä.

identtisellä  tehoputkella  tai  sellaisella,  jolla  on  vastaava  arvo  ja  

laatu.

vastaa  vahvistimen  tietotarrassa  olevia  jännite-  ja  taajuustietoja,

jotka  sijaitsevat  kaapin  sisällä  vasemmalla  takaa  katsottuna.

vahvistimen  teho-osa.  Se  tulee  vain  vaihtaa

F.  VIRTAJOHDON:  Liitä  maadoitettuun  pistorasiaan  AC J.  SPEAKER  OUTPUT  JACK:  '57  Custom  Champ's

I.  POWER  TUBE:  Yksi  6V6GTA-virtaputki  ajaa

Takapaneeli,  putkihäkki,  esivahvistinputken  suojukset  ja  muut  osat  poistettu  kuvien  vuoksi.

H.  TASASUUNTAPUTKIN:  Yksi  5Y3GT-tasasuuntausputki  muuntaa

vahvistimen  tehomuuntajasta  tulevan  vaihtovirtajännitteen  teho-

(I)  ja  esivahvistinputkien  (K)  vaatimaksi  tasajännitteeksi.  Se  tulee

vaihtaa  vain  identtiseen  tasasuuntaajaputkeen  tai  putkeen,  jolla

on  vastaava  arvo  ja  laatu.

virta  katkaistu,  vaihda  palanut  sulake  vain  johonkin  turvatarrassa

mainitun  tyyppisestä  ja  arvoisesta  sulakkeesta.

1  Mÿ

Yksi  12AY7  (esivahvistin,  PN  7708740000)

F1.0A  L  250V  (220V–240V  mallit)

Vaatimukset:  60  wattia

PR  863

Leveys:  13,5” (34,3  cm)  15  

lbs.  (6,8  kg)

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta.

Deluxe-asennettu  kansi  (mukana,  PN  7708597000)

PUTKET

Syvyys:  19,3ÿcm

KAIUTTIMET

F1.25A  L  250V  (100V–120V  mallit)

PAINO

Korkeus:  12,5” (31,8  cm)

IMPEDANSSI

Yksi  6V6GTA  (teho,  PN  0023564000)

Yksi  5Y3GT  (tasasuuntaaja,  PN  0023614000)

MITAT

POWER

TYYPPI

Yksi  8"  Weber  Alnico  (4ÿ,  PN  0077212000)

LISÄTARVIKKEET

Lähtöteho:  5  wattia

SULAKE

3

Alustan  näkymä  takaa

Tekniset  tiedot



CORONA,  Kalifornia  USA

TUOTE

Tekijänoikeus  ©  2016  FMIC.  Kaikki  oikeudet  pidätetään.

Muut  tavaramerkit  ovat  vastaavien  omistajiensa  omaisuutta.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

KAIKKI  PN  7708598000  rev.  a

Fender®  ja  Champ®  ovat  FMIC:n  rekisteröityjä  tavaramerkkejä.

X:  Ilmaisee,  että  myrkyllisen  ja  vaarallisen  aineen  pitoisuus  vähintään  yhdessä  osan  homogeenisessa  materiaalissa  ylittää  SJ/T  11363-2006  määrätyn  nykyisen  määrävaatimuksen

6+

Jotkut  koneistetut  metalliosat  Jotkut  

muut  lisäosat

joitakin  elektronisia  komponentteja

O:  Ilmaisee,  että  myrkyllisen  ja  vaarallisen  aineen  pitoisuus  kaikissa  osan  homogeenisissa  materiaaleissa  on  alle  SJ/T  11363-2006  määritellyn  nykyisen  määrävaatimuksen

TUONJA:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

RFC:  FVM-140508-

CI0  Asiakaspalvelu:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AUDIO  VAHVISTIN

Calle  Huerta  #279,  kansainvälinen  eversti  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Meksiko.

8160504100  (230V,  50Hz)  Iso-Britannia

OSANUMEROT /  VIITTEET /  RÉFÉRENCE /  PARTI  NUMBER /  PARTI  NUMBER /  TEILENUMMERN

VIITENUMEROT /  VIITENUMEROT /  VIITENUMEROT /  VIITENUMEROT /  OSAT

8160507100  (100V,  50/60Hz)  JP

8160505100  (220V,  50Hz)  ARG

8160500100  (120V,  60Hz)  US

'57  Custom  Champ

8160508100  (220V,  50Hz)  CN
8160509100  (220V,  60Hz)  ROK

8160501100  (110V,  60Hz)  TW

8160513100  (240V,  50Hz)  MA

8160506100  (230V,  50Hz)  EU

8160503100  (240V,  50Hz)  AU

x O O

O

(PBDE)(CD)

O

OO

O

Osan  nimi

(Kr )

O

(vaarallisten  aineiden  nimi)

O

(PB)

Kuusiarvoinen  kromi

(Hg)

x

x

PBB:t polybromidifenyylieetterit

O

OO

O

(YK)

johtaa

Myrkylliset  ja  vaaralliset  aineet  tai  alkuaineet

O

kadmiumHG

O

(Osan  nimi)


