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Οι  αρμονικά  πλούσιοι  καθαροί  τόνοι  του  ενισχυτή  '57  Custom  Champ  είναι  ιδανικοί  για  

αναδημιουργία  κλασικών  στυλ  κιθάρας  και  για  δημιουργία

Α.  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ:  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  τον  ενισχυτή.

καταχώρηση  του  προϊόντος.

B.  POWER  JEWEL:  Ανάβει  ενώ  ο  ενισχυτής  είναι  ενεργοποιημένος.

Ε.  ΕΙΣΟΔΟΣ  2:  Είσοδος  χαμηλότερης  ευαισθησίας  (-6dB)  για  καθαρότερη  απόκριση  με  όργανα  υψηλής  απόδοσης  και  προενισχυμένα  όργανα.  

Οι  ευαισθησίες  εισόδου  είναι  πανομοιότυπες  (πλήρες)  όταν  χρησιμοποιούνται  και  οι  δύο  είσοδοι  ταυτόχρονα.

Το  '57  Custom  Champ  συνεχίζει  αυτή  τη  λαμπρή  κληρονομιά,  με  ενσύρματα  χειροκίνητα  

κυκλώματα  και  εξαρτήματα  υψηλής  ποιότητας.  Διαθέτει  την  κλασική  σχεδίαση  5F1,  

παρέχοντας  περίπου  5  watt  ισχύος  εξόδου  που  ωθείται  εύκολα  σε  θερμή,  συμπιεσμένη  

παραμόρφωση.  μια  ΗΠΑ-

Γ.  VOLUME:  Ρυθμίζει  το  επίπεδο  έντασης  και  για  τις  δύο  εισόδους.

Ο  καλυμμένος  με  τουίντ  ενισχυτής  Fender  Champ  της  δεκαετίας  του  1950  είναι  γνωστός  

ως  η  μικρή  αλλά  πανίσχυρη  ηχητική  μηχανή  που  ανήκει  στη  συλλογή  κάθε  σοβαρού  

κιθαρίστα.  Είναι  ένας  καταπληκτικός  ενισχυτής  πρακτικής,  απλός  και  καθαρός,  και  

βραβεύεται  επίσης  από  αμέτρητους  επαγγελματίες  παίκτες  για  την  αναγκαιότητα  του  

στούντιο  ηχογράφησης.

Δ.  ΕΙΣΟΔΟΣ  1:  Συνδέστε  το  όργανο  εδώ.  Είσοδος  πλήρους  ευαισθησίας  για  χρήση  με  τις  περισσότερες  κιθάρες.

Το  φτιαγμένο  ηχείο  Weber®  8"  alnico  χαρίζει  πλούσια  και  δυναμική  απόκριση  και  οι  νέοι,  

αντίστροφης  μηχανικής,  vintage  πυκνωτές  τόνου  "κίτρινου"  τόνου  της  δεκαετίας  του  '50  

προσθέτουν  διακριτικά  λεπτή  τονική  μαγεία.  Μαζί  με  προσαρμοσμένους  μετασχηματιστές,  

ένα  μόνο  χειριστήριο  έντασης  ήχου  «κοτόπουλου»,  ντουλάπι  από  μασίφ  πεύκο  ενωμένο  με  

τα  δάχτυλα,  λακαρισμένο  κάλυμμα  τουίντ  και  πολλά  άλλα,  το  αποτέλεσμα  είναι  μια  πλούσια  

ανταποδοτική  εμπειρία  ενισχυτή  Champ  που  είναι  αγνό  Fender.

ακούγοντας  νέους  ήχους.  Και  με  την  ένταση  του  ήχου  σε  στροφαλοφόρο,  ο  φυσικά  

ευαίσθητος  στην  αφή  τόνος  overdrive  είναι  απλά  ηλεκτρικός.

Δηλώστε  τον  ενισχυτή  σας  '57  Custom  Champ  online  στη  διεύθυνση  www.fender.com/
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έχει  αποσυνδεθεί  η  τροφοδοσία,  αντικαταστήστε  μια  καμένη  ασφάλεια  μόνο  με  μία  

του  τύπου  και  της  ονομαστικής  αξίας  που  καθορίζονται  στην  ετικέτα  ασφαλείας. Κ.  ΣΩΛΗΝΑΣ  ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗ:  Μονός  σωλήνας  προενισχυτή  12AY7  κινεί  το  
τμήμα  προενισχυτή  του  ενισχυτή.  Θα  πρέπει  να  αντικατασταθεί  μόνο  

με  έναν  πανομοιότυπο  σωλήνα  προενισχυτή  ή  έναν  με  συγκρίσιμη  
βαθμολογία  και  ποιότητα,  ωστόσο,  ένας  σωλήνας  προενισχυτή  12AX7A  
μπορεί  να  αντικατασταθεί  προκειμένου  να  επιτευχθεί  μεγαλύτερη  
παραμόρφωση  σε  υψηλότερα  επίπεδα  όγκου.

1-800-856-9801  (ΗΠΑ  χωρίς  χρέωση)

Ζ.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ:  Παρέχει  ηλεκτρική  προστασία  από  υπερένταση.  Με

I.  POWER  TUBE:  Μονός  σωλήνας  ισχύος  6V6GTA  οδηγεί  το

J.  JACK  ΕΞΟΔΟΥ  ΗΧΕΙΟΥ:  Τα  '57  Custom  Champ'sΣΤ.  ΚΑΛΩΔΙΟ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ:  Συνδέστε  σε  γειωμένη  πρίζα  στο  εναλλασσόμενο  ρεύμα

Η.  ΣΩΛΗΝΑΣ  ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ:  Ο  μοναδικός  σωλήνας  ανορθωτή  5Y3GT  μετατρέπει  
την  τάση  AC  από  τον  μετασχηματιστή  ισχύος  του  ενισχυτή  σε  τάση  
συνεχούς  ρεύματος  που  απαιτείται  από  τους  σωλήνες  ισχύος  (I)  και  
προενισχυτή  (K).  Θα  πρέπει  να  αντικαθίσταται  μόνο  με  πανομοιότυπο  
σωλήνα  ανορθωτή  ή  με  συγκρίσιμη  βαθμολογία  και  ποιότητα.

Το  πίσω  πλαίσιο,  ο  κλωβός  σωλήνα,  τα  προστατευτικά  του  σωλήνα  προενισχυτή  και  άλλα  μέρη  αφαιρέθηκαν  για  απεικόνιση.

με  πανομοιότυπο  σωλήνα  τροφοδοσίας  ή  με  συγκρίσιμη  βαθμολογία  

και  ποιότητα.

Εδώ  συνδέεται  ένα  μόνο  εσωτερικό  ηχείο  4  ohm  ή  μπορεί  να  συνδεθεί  
ένα  εξωτερικό  ηχείο  4  ohm  (ελάχιστο  5  watt).  Σε  κάθε  περίπτωση,  για  
να  αποφευχθεί  η  ζημιά  στον  ενισχυτή,  πρέπει  να  συνδεθεί  ένα  ελάχιστο  
φορτίο  ηχείου  4  ohm  όταν  είναι  ενεργοποιημένο  το  ρεύμα.

Για  ερωτήσεις  και  αντιμετώπιση  προβλημάτων,  επικοινωνήστε  με  έναν  

ειδικό  του  Fender  στη  διεύθυνση:

τμήμα  ισχύος  του  ενισχυτή.  Θα  πρέπει  να  αντικατασταθεί  μόνο

σε  συμφωνία  με  τις  προδιαγραφές  τάσης  και  συχνότητας  που  
σημειώνονται  στην  ετικέτα  πληροφοριών  του  ενισχυτή,  η  οποία  βρίσκεται  
μέσα  στο  περίβλημα  στα  αριστερά  κατά  την  προβολή  από  πίσω.

1-480-596-7195  (Διεθνής)

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ

Πολυτελές  κάλυμμα  (περιλαμβάνεται,  PN  7708597000)

Βάθος:  7,6” (19,3  cm)

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

F1.25A  L  250V  (μοντέλα  100V-120V)

Ύψος:  12,5” (31,8  cm)

1  MΩ

One  12AY7  (προενισχυτή,  PN  7708740000)

F1.0A  L  250V  (μοντέλα  220V-240V)

Απαιτήσεις:  60  Watt

PR  863

Πλάτος:  13,5” (34,3  cm)  15  

λίβρες.  (6,8  κιλά)

ΤΥΠΟΣ

One  8”  Weber  alnico  (4Ω,  PN  0077212000)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

Έξοδος:  5  Watt

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΒΑΡΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

One  6V6GTA  (ισχύς,  PN  0023564000)

One  5Y3GT  (ανορθωτής,  PN  0023614000)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Προδιαγραφές

Πίσω  όψη  πλαισίου



8160505100  (220V,  50Hz)  ARG
8160506100  (230V,  50Hz)  Ε.Ε

8160501100  (110V,  60Hz)  TW

8160509100  (220V,  60Hz)  ROK

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΜΕΡΟΣ /  ΑΝΑΦΟΡΕΣ /  RÉFÉRENCE /  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΡΟΣ /  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΡΟΣ /  TEILENUMMERN

8160507100  (100V,  50/60Hz)  JP

8160503100  (240V,  50Hz)  AU

8160513100  (240V,  50Hz)  MA

8160508100  (220V,  50Hz)  CN

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ /  ΑΡΙΘΜΟΙ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ /  ΑΡΙΘΜΟΙ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ /  ΑΡΙΘΜΟΙ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ /  ΜΕΡΗ

8160504100  (230V,  50Hz)  ΗΒ

'57  Custom  Champ

8160500100  (120V,  60Hz)  Η.Π.Α

X:  Υποδεικνύει  ότι  η  περιεκτικότητα  της  τοξικής  και  επικίνδυνης  ουσίας  σε  τουλάχιστον  ένα  ομοιογενές  υλικό  του  εξαρτήματος  υπερβαίνει  την  τρέχουσα  απαίτηση  ποσότητας  που  ορίζεται  στο  SJ/T  11363-2006

ορισμένα  ηλεκτρονικά  εξαρτήματα

O:  Υποδεικνύει  ότι  η  περιεκτικότητα  της  τοξικής  και  επικίνδυνης  ουσίας  σε  όλα  τα  ομοιογενή  υλικά  του  εξαρτήματος  είναι  χαμηλότερη  από  την  τρέχουσα  απαίτηση  ποσότητας  που  καθορίζεται  στο  SJ/T  11363-2006
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Μερικά  κατεργασμένα  μεταλλικά  μέρη  Κάποια  

άλλα  εξαρτήματα

ΕΝΑ  ΠΡΟΪΟΝ  ΤΟΥ

CORONA,  Καλιφόρνια.  ΗΠΑ

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2016  FMIC.  Ολα  τα  δικαιώματα  διατηρούνται.

Άλλα  εμπορικά  σήματα  είναι  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους.

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

ΟΛΑ  τα  PN  7708598000  rev.  ένα

Τα  Fender®  και  Champ®  είναι  σήματα  κατατεθέντα  της  FMIC.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

RFC:  FVM-140508-CI0  
Εξυπηρέτηση  πελατών:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexico.

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ  ΗΧΟΥ
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