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'57  Custom  Champ®

Vadības  panelis

2

IZSLĒGTS 1

VOLUME INSTRUMENTI

2

IESLĒGTS

'57  Custom  Champ  pastiprinātāja  harmoniski  piesātinātie  tīrie  toņi  ir  
lieliski  piemēroti  klasisko  ģitāras  stilu  atjaunošanai  un  radīšanai.

Reģistrējiet  savu  '57  Custom  Champ  pastiprinātāju  tiešsaistē  vietnē  www.fender.com/

izdzirdot  jaunas  skaņas.  Un,  ja  skaļums  ir  pagriezts,  dabiski  
skārienjutīgais  pārbraukšanas  tonis  ir  vienkārši  elektrizizējošs.

A.  BAROŠANAS  SLĒDZIS:  ieslēdz  un  izslēdz  pastiprinātāju.

izgatavotais  Weber®  8”  alnico  skaļrunis  ir  ieskaņots  bagātīgai  un  
dinamiskai  reakcijai,  un  jaunie  reversās  inženierijas  50. gadu  vintage  
“dzelteno”  toņu  kondensatori  pievieno  smalki  niansētu  toņu  maģiju.  
Kopā  ar  pielāgotajiem  transformatoriem,  vienu  “vistas  galviņas”  skaļuma  
regulētāju,  ar  pirkstiem  savienotu  masīvkoka  priedes  korpusu,  lakotu  tvīda  
pārklājumu  un  daudz  ko  citu,  rezultāts  ir  bagātīgi  atalgojoša  Champ  
pastiprinātāja  pieredze,  kas  ir  tīrs  Fender.

E.  IEEJA  2:  Zemākas  jutības  ieeja  (-6dB)  tīrākai  reakcijai  ar  augstas  izejas  un  iepriekš  pastiprinātiem  
instrumentiem.  Ievades  jutība  ir  identiska  (pilna),  ja  tiek  izmantotas  abas  ievades  vienlaicīgi.

Ar  tvīdu  pārklātais  1950. gadu  Fender  Champ  pastiprinātājs  ir  labi  
pazīstams  kā  mazs,  bet  varens  toņu  aparāts,  kas  ietilpst  katra  nopietna  
ģitārista  kolekcijā.  Tas  ir  lielisks  treniņu  pastiprinātājs,  vienkāršs  un  tīrs,  
un  to  novērtē  neskaitāmi  profesionāli  spēlētāji,  jo  tas  ir  neaizstājams  
ierakstu  studijā.

D.  IEEJA  1:  pievienojiet  instrumentu  šeit.  Pilnas  jutības  ieeja  lietošanai  ar  lielāko  daļu  ģitāru.

C.  VOLUME:  pielāgo  skaļuma  līmeni  abām  ieejām.

'57  Custom  Champ  turpina  šo  krāšņo  mantojumu  ar  visu  cauruļu  
rokas  vadu  shēmām  un  augstākās  kvalitātes  komponentiem.  Tam  ir  
klasisks  5F1  dizains,  kas  nodrošina  apmēram  5 vatu  izejas  jaudu,  ko  viegli  
iestumj  siltā,  saspiestā  kropļojumā.  ASV-

B.  POWER  JEWEL:  iedegas,  kad  ir  ieslēgts  pastiprinātājs.

preču  reģistrācija.



Šasija  Aizmugurējais  skats

Specifikācijas

Prasības:  60  vati

PR 863

Platums:  13,5 collas  (34,3 cm)  

15 mārciņas.  (6,8 kg)

Produkta  specifikācijas  var  tikt  mainītas  bez  brīdinājuma.

1  MΩ

Viens  12AY7  (priekšpastiprinātājs,  PN 7708740000)

F1.0A  L  250V  (220V–240V  modeļi)

RUNĀTĀJS

F1.25A  L  250V  (100V–120V  modeļi)

Augstums:  12,5 collas  (31,8 cm)

CABURES

Luksusa  uzstādīts  vāks  (iekļauts,  PN  7708597000)

Viens  6V6GTA  (jauda,  PN 0023564000)

IZMĒRI Dziļums:  7,6 collas  (19,3 cm)

SPĒKS

SVARS

IMEDANCE

Viens  5Y3GT  (taisngriezis,  PN 0023614000)

Izejas  jauda:  5  vati

DROŠINĀTĀJS

VEIDS

Viens  8 collu  Weber  Alnico  (4Ω,  PN 0077212000)

PIEDERUMI

K.  PREAMP  TUBE:  Viena  12AY7  priekšpastiprinātāja  caurule  vada  pastiprinātāja  
priekšpastiprinājuma  daļu.  To  vajadzētu  aizstāt  tikai  ar  identisku  

priekšpastiprinātāja  cauruli  vai  tādu,  kam  ir  salīdzināms  vērtējums  un  
kvalitāte,  tomēr  12AX7A  priekšpastiprinātāja  cauruli  var  aizstāt,  lai  panāktu  
lielākus  kropļojumus  pie  lielāka  skaļuma.

1-800-856-9801  (ASV  bezmaksas)

ja  strāvas  padeve  ir  atslēgta,  nomainiet  izdegušo  drošinātāju  tikai  ar  tādu  
drošinātāju,  kāds  norādīts  drošības  uzlīmē.

1-480-596-7195  (starptautisks)

atbilst  sprieguma  un  frekvences  specifikācijām,  kas  norādītas  uz  
pastiprinātāja  informācijas  etiķetes,  kas  atrodas  korpusa  iekšpusē  kreisajā  
pusē,  skatoties  no  aizmugures.

pastiprinātāja  jaudas  sadaļa.  To  vajadzētu  nomainīt  tikai

Šeit  tiek  pievienots  viens  4  omu  iekšējais  skaļrunis  vai  tā  vietā  var  pievienot  
4  omu  ārējo  skaļruņu  korpusu  (vismaz  5  vati).  Jebkurā  gadījumā,  lai  
novērstu  pastiprinātāja  bojājumus,  kad  ir  ieslēgta  barošana,  ir  jāpievieno  
vismaz  4  omu  skaļruņu  slodze.

ar  identisku  strāvas  cauruli  vai  tādu,  kam  ir  salīdzināms  vērtējums  un  

kvalitāte.

Jautājumu  un  problēmu  novēršanas  gadījumā  sazinieties  ar  
Fender  speciālistu:

Ilustrācijai  noņemts  aizmugurējais  panelis,  caurules  korpuss,  priekšpastiprinātāja  caurules  vairogi  un  citas  detaļas.

H.  Taisngrieža  caurule:  viena  5Y3GT  taisngrieža  caurule  pārveido  maiņstrāvas  
spriegumu  no  pastiprinātāja  jaudas  transformatora  līdzstrāvas  
spriegumā,  kas  nepieciešams  jaudas  (I)  un  priekšpastiprinātāja  (K)  lampām.  
To  vajadzētu  aizstāt  tikai  ar  identisku  taisngrieža  cauruli  vai  tādu,  kam  ir  
salīdzināms  vērtējums  un  kvalitāte.

F.  BAROŠANAS  KABELS:  pievienojiet  maiņstrāvas  iezemētai  kontaktligzdai J.  SKAĻRUŅA  IZEJAS  DZĪVNIEKS:  '57  Custom  Champ's

I.  POWER  TUBE:  Viena  6V6GTA  barošanas  caurule  vada

G.  DROŠINĀTĀJS:  nodrošina  aizsardzību  pret  elektrisko  pārstrāvu.  Ar
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8160505100  (220V,  50Hz)  ARG

8160500100  (120V,  60Hz)  ASV

'57  Custom  Champ

8160506100  (230V,  50Hz)  ES

8160504100  (230V,  50Hz)  Lielbritānijā

8160509100  (220V,  60Hz)  ROK

ATSAUCES  NUMURI /  ATSAUCES  NUMURI /  ATSAUCES  NUMURI /  ATSAUCES  NUMURI /  DAĻAS

8160508100  (220V,  50Hz)  CN

8160503100  (240V,  50Hz)  AU

DAĻU  NUMURI /  ATSAUCES /  RÉFÉRENCE /  DAĻAS  NUMURS /  DAĻAS  NUMURS /  TEILENUMMERN

8160507100  (100V,  50/60Hz)  JP

8160501100  (110V,  60Hz)  TW

8160513100  (240V,  50Hz)  MA

Daļas  nosaukums

(Kr
O

O

O

O

O

(PBDE)(Cd)(PB)
x O

O

(Hg)

Sešvērtīgais  hroms

x

)

O

(Bīstamo  vielu  nosaukums)

(ANO)

O

O

O

PBB polibromētie  difenilēteri

O

kadmijsHG

x
O

O

O

Toksiskas  un  bīstamas  vielas  vai  elementi

svins(Daļas  nosaukums)

VISI  PN  7708598000  rev.  a

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.
PRODUKTS  NO

Fender®  un  Champ®  ir  reģistrētas  FMIC  preču  zīmes.

Autortiesības  ©  2016  FMIC.  Visas  tiesības  aizsargātas.

KORONA,  KALIFIA.  ASV

Citas  preču  zīmes  ir  to  attiecīgo  īpašnieku  īpašums.

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Meksika.

AUDIO  PASTIPRINĀTĀJS

RFC:  FVM-140508-CI0  

Klientu  apkalpošana:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

IMPORTĒJS:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

X:  norāda,  ka  toksiskās  un  bīstamās  vielas  saturs  vismaz  vienā  daļas  viendabīgā  materiālā  pārsniedz  pašreizējo  daudzuma  prasību,  kas  noteikta  SJ/T  11363-2006.

O:  norāda,  ka  toksiskās  un  bīstamās  vielas  saturs  visos  daļas  viendabīgajos  materiālos  ir  mazāks  par  pašreizējo  daudzuma  prasību,  kas  norādīta  SJ/T  11363-2006.

daži  elektroniskie  komponenti

Dažas  apstrādātas  metāla  daļas  Dažas  

citas  piederumu  daļas
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