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A.  MAITINIMO  JUNGIKLIS:  Įjungia  ir  išjungia  stiprintuvą.

prekių  registracija.

B.  POWER  JEWEL:  Šviečia,  kai  įjungtas  stiprintuvas.

E.  ĮVESTIS  2:  mažesnio  jautrumo  įvestis  (-6  dB),  kad  atsakas  būtų  švaresnis  su  didelės  išvesties  ir  iš  anksto  sustiprintais  
instrumentais.  Įvesties  jautrumas  yra  identiškas  (visas),  kai  vienu  metu  naudojami  abu  įėjimai.

C.  VOLUME:  reguliuoja  abiejų  įėjimų  garsumo  lygį.

'57  Custom  Champ  tęsia  tą  šlovingą  palikimą  su  visų  vamzdžių  rankine  
laidine  grandine  ir  aukščiausios  kokybės  komponentais.  Jis  pasižymi  klasikiniu  
5F1  dizainu,  užtikrinančiu  maždaug  5  vatų  išėjimo  galią,  lengvai  nukreiptą  į  šiltą,  
suspaustą  iškraipymą.  JAV-
pagamintas  Weber®  8"  alnico  garsiakalbis  yra  įgarsintas,  kad  atsakymas  būtų  
sodrus  ir  dinamiškas,  o  nauji  atvirkštinės  inžinerijos  šeštojo  dešimtmečio  
vintažiniai  "geltonų"  tonų  kondensatoriai  suteikia  subtilių  atspalvių  magijos.  
Kartu  su  pasirinktiniais  transformatoriais,  vienu  „vištienos  galvutės“  garsumo  
reguliatoriumi,  pirštais  sujungtu  kietu  pušies  korpusu,  lakuotu  tvido  danga  ir  
dar  daugiau,  rezultatas  yra  labai  naudingas  Champ  stiprintuvo,  kuris  yra  
grynas  Fender,  patirtis.

Tvidu  dengtas  šeštojo  dešimtmečio  Fender  Champ  stiprintuvas  yra  gerai  
žinomas  kaip  mažas,  bet  galingas  tonų  aparatas,  kuris  priklauso  kiekvieno  
rimto  gitaristo  kolekcijai.  Tai  puikus  treniruočių  stiprintuvas,  paprastas  ir  
grynas,  be  to,  jį  vertina  daugybė  profesionalių  grotuvų  dėl  būtinumo  įrašų  
studijoje.

D.  1  ĮVESTIS:  Įjunkite  prietaisą  čia.  Viso  jautrumo  įvestis,  skirta  naudoti  su  dauguma  gitarų.

'57  Custom  Champ  stiprintuvo  harmoningai  sodrūs  švarūs  tonai  puikiai  
tinka  atkurti  klasikinius  gitaros  stilius  ir  kurti

Užregistruokite  savo  '57  Custom  Champ  stiprintuvą  internetu  www.fender.com/

skleidžia  naujus  garsus.  Suaktyvinus  garsumą,  natūraliai  jautrus  lietimui  
jautrus  tonas  tiesiog  įelektrina.
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'57  Custom  Champ®

Kontrolės  skydelis



H.  LYGINČIO  VAMZDŽIAS:  vienas  5Y3GT  lygintuvo  vamzdis  paverčia  
kintamosios  srovės  įtampą  iš  stiprintuvo  galios  transformatoriaus  
į  nuolatinę  įtampą,  reikalingą  galios  (I)  ir  pirminio  stiprintuvo  (K)  
vamzdžiams.  Jis  turėtų  būti  pakeistas  tik  identišku  lygintuvo  
vamzdžiu  arba  panašios  kokybės  ir  kokybės  lygintuvu.

Čia  jungiamas  vienas  4  omų  vidinis  garsiakalbis  arba  vietoj  jo  
galima  prijungti  4  omų  išorinį  garsiakalbių  korpusą  (mažiausiai  
5  vatai).  Bet  kuriuo  atveju,  kad  būtų  išvengta  stiprintuvo  
sugadinimo,  kai  įjungtas  maitinimas,  turi  būti  prijungta  
mažiausiai  4  omų  garsiakalbio  apkrova.

su  identišku  maitinimo  vamzdžiu  arba  panašiu  įvertinimu  ir  
kokybe.

Dėl  klausimų  ir  trikčių  šalinimo  kreipkitės  į  „Fender“  
specialistą  adresu:

atitinka  įtampos  ir  dažnio  specifikacijas,  nurodytas  stiprintuvo  
informacinėje  etiketėje,  kuri  yra  korpuso  viduje,  kairėje,  žiūrint  iš  
galo.

stiprintuvo  galios  sekcija.  Jis  turėtų  būti  pakeistas  tik

1-480-596-7195  (tarptautinis)

K.  PREAMP  TUBE:  Vienas  12AY7  pirminio  stiprintuvo  vamzdelis  
valdo  stiprintuvo  pirminio  stiprintuvo  sekciją.  Jis  turėtų  būti  
pakeistas  tik  identišku  pirminio  stiprintuvo  vamzdeliu  arba  
panašiu  įvertinimu  ir  kokybe,  tačiau  12AX7A  pirminio  stiprintuvo  
vamzdelį  galima  pakeisti,  kad  būtų  daugiau  iškraipoma  esant  
didesniam  garsumo  lygiui.

1-800-856-9801  (JAV  nemokamas)

atjungtas  maitinimas,  perdegusį  saugiklį  pakeiskite  tik  vienu  iš  
saugos  etiketėje  nurodyto  tipo  ir  nominalo.

G.  SAUGIKLIS:  Suteikia  elektros  apsaugą  nuo  viršsrovių.  Su

F.  MAITINIMO  LAIDAS:  prijunkite  prie  įžeminto  kintamosios  srovės  lizdo

I.  MAITINIMO  VAMZDIS:  vienas  6V6GTA  maitinimo  vamzdelis  varo

J.  GALBAkalbių  išvesties  lizdas:  '57  Custom  Champ's

Iliustracijai  nuimtas  galinis  skydelis,  vamzdžio  korpusas,  pirminio  stiprintuvo  vamzdžių  skydai  ir  kitos  dalys.
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Važiuoklės  galinis  vaizdas

Specifikacijos

GALIA

VAMZDŽIAI

Prabangus  montuojamas  dangtelis  (įtrauktas,  PN  7708597000)

Gylis:  7,6  colio  (19,3  cm)

GALBĖJAS

F1.25A  L  250V  (100V–120V  modeliai)

Aukštis:  12,5  colio  (31,8  cm)

1  MΩ

Vienas  12AY7  (prieš  stiprintuvas,  PN  7708740000)

F1.0A  L  250  V  (220  V–240  V  modeliai)

Reikalavimai:  60  vatų

PR  863

Plotis:  13,5  colio  (34,3  cm)  

15  svarų.  (6,8  kg)

TIPAS

Vienas  8  colių  „Weber  Alnico“ (4Ω,  PN  0077212000)

PRIEDAI

Gaminio  specifikacijos  gali  būti  keičiamos  be  įspėjimo.

Išėjimas:  5  vatai

LYDUSIS  SAUGIKLIS

SVORIS

IMEDANCE

Vienas  5Y3GT  (lygintuvas,  PN  0023614000)

Vienas  6V6GTA  (galia,  PN  0023564000)

MATMENYS



Fender®  ir  Champ®  yra  registruotieji  FMIC  prekių  ženklai.

PRODUKTAS  IŠ
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Autoriaus  teisės  ©  2016  FMIC.  Visos  teisės  saugomos. VISI  PN  7708598000  rev.  a
Kiti  prekių  ženklai  yra  atitinkamų  savininkų  nuosavybė.

KORONA,  KALIFAS.  JAV

kai  kurie  elektroniniai  komponentai

Kai  kurios  apdirbtos  metalinės  dalys  

Kai  kurios  kitos  priedų  dalys

O:  Nurodo,  kad  toksiškos  ir  pavojingos  medžiagos  kiekis  visose  homogeninėse  detalės  medžiagose  yra  mažesnis  už  esamą  kiekio  reikalavimą,  nurodytą  SJ/T  11363-2006.

X:  Nurodo,  kad  toksiškos  ir  pavojingos  medžiagos  kiekis  bent  vienoje  homogeniškoje  detalės  medžiagoje  viršija  esamą  kiekio  reikalavimą,  nurodytą  SJ/T  11363-2006.
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IMPORTUOTO:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV
GARSO  STIPRINTUVAS

Calle  Huerta  Nr.  279,  tarptautinis  pulkininkas  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Meksika.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Klientų  aptarnavimas:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

8160509100  (220V,  60Hz)  ROK

8160501100  (110V,  60Hz)  TW

8160513100  (240V,  50Hz)  MA

8160506100  (230V,  50Hz)  ES

8160503100  (240V,  50Hz)  AU

DALIES  NUMERIAI /  NUORODOS /  RÉFÉRENCE /  DALIES  NUMERIS /  DALIES  NUMERIS /  TEILENUMMERN

8160504100  (230V,  50Hz)  JK

8160507100  (100  V,  50/60  Hz)  JP

NUORODOS  NUMERIAI /  NUORODOS  NUMERIAI /  NUORODOS  NUMERIAI /  NUORODOS  NUMERIAI /  DALYS

8160508100  (220V,  50Hz)  CN

8160505100  (220V,  50Hz)  ARG

8160500100  (120V,  60Hz)  JAV

'57  Custom  Champ

vadovauti
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Dalies  pavadinimas
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(Pavojingų  medžiagų  pavadinimas)
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PBB polibrominti  difenilo  eteriai

O
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Toksiškos  ir  pavojingos  medžiagos  ar  elementai

(Dalies  pavadinimas)


