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Difuzorul  alnico  Weber®  de  8”  este  exprimat  pentru  un  răspuns  bogat  și  dinamic,  iar  

noii  condensatori  de  ton  vintage  „galben”  din  anii  '50,  proiectați  invers,  adaugă  o  

magie  tonală  subtil  nuanțată.  Alături  de  transformatoare  personalizate,  un  singur  

control  al  volumului  „cap  de  pui”,  dulap  din  pin  masiv  imbinat  cu  degetele,  acoperire  

din  tweed  lăcuit  și  multe  altele,  rezultatul  este  o  experiență  bogată  de  amplificare  Champ  

care  este  Fender  pur.

Amplificatorul  Fender  Champ  acoperit  cu  tweed  din  anii  1950  este  binecunoscut  ca  

aparatul  de  ton  mic,  dar  puternic,  care  aparține  colecției  oricărui  chitarist  serios.  Este  

un  amplificator  de  practică  grozav,  simplu  și  pur  și  este,  de  asemenea,  apreciat  de  

nenumărați  jucători  profesioniști  pentru  indispensabilitatea  studioului  de  înregistrare.

D.  INTRARE  1:  Conectați  instrumentul  aici.  Intrare  cu  sensibilitate  completă  pentru  utilizare  cu  majoritatea  chitarelor.

Tonurile  curate,  bogate  armonic  ale  amplificatorului  '57  Custom  Champ  sunt  

perfecte  pentru  recrearea  stilurilor  clasice  de  chitara  si  pentru  crearea.

Înregistrați-vă  amplificatorul  '57  Custom  Champ  online  la  www.fender.com/

emitând  sunete  noi.  Și  cu  volumul  la  manivelă,  tonul  overdrive  natural  sensibil  la  

atingere  este  pur  și  simplu  electrizant.

A.  COMUTATOR  DE  ALIMENTARE:  Pornește  și  oprește  amplificatorul.

B.  POWER  JEWEL:  Se  aprinde  când  amplificatorul  este  pornit.

inregistrarea  produsului.

E.  INTRARE  2:  Intrare  cu  sensibilitate  mai  scăzută  (-6dB)  pentru  un  răspuns  mai  curat  cu  instrumente  de  ieșire  mare  și  preamplificate.  

Sensibilitatea  de  intrare  este  identică  (completă)  atunci  când  se  utilizează  ambele  intrări  simultan.

C.  VOLUME:  Reglează  nivelul  volumului  pentru  ambele  intrări.

Custom  Champ  '57  continuă  această  moștenire  glorioasă,  cu  circuite  cu  cablu  

manual  cu  tuburi  și  componente  premium.  Prezintă  designul  clasic  5F1,  oferind  

aproximativ  5  wați  de  putere  de  ieșire  ușor  de  împins  într-o  distorsiune  caldă  și  

comprimată.  A  SUA-
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Panou  de  control

'57  Custom  Champ®



G.  SIGURANȚĂ:  Oferă  protecție  electrică  la  supracurent.  Cu

1-480-596-7195  (Internațional)

K.  PREAMP  TUBE:  Un  singur  tub  de  preamplificator  12AY7  conduce  
secțiunea  de  preamplificare  a  amplificatorului.  Ar  trebui  înlocuit  
doar  cu  un  tub  de  preamplificator  identic  sau  unul  cu  o  evaluare  și  o  
calitate  comparabile,  totuși,  un  tub  de  preamplificator  12AX7A  poate  fi  
înlocuit  pentru  a  obține  mai  multă  distorsiune  la  niveluri  de  volum  mai  
mari.

1-800-856-9801  (număr  gratuit  din  SUA)

Pentru  întrebări  și  depanare,  contactați  un  specialist  Fender  
la:

Un  singur  difuzor  intern  de  4  ohmi  se  conectează  aici  sau  o  carcasă  de  
difuzor  extern  de  4  ohmi  (minimum  5  wați)  poate  fi  conectată.  În  
ambele  cazuri,  pentru  a  preveni  deteriorarea  amplificatorului,  trebuie  
conectată  o  încărcare  a  difuzorului  de  minim  4  ohmi  când  este  pornită.

cu  un  tub  de  putere  identic  sau  unul  cu  o  evaluare  și  o  calitate  
comparabile.

concordanță  cu  specificațiile  de  tensiune  și  frecvență  notate  pe  eticheta  
cu  informații  despre  amplificator,  care  se  află  în  interiorul  dulapului  din  
stânga  când  se  vede  din  spate.

secțiunea  de  putere  a  amplificatorului.  Ar  trebui  doar  înlocuit

F.  CORDON  DE  ALIMENTARE:  Conectați  la  o  priză  cu  împământare  în  ca J.  JACK  DE  IEȘIRE  A  DIBUZOARELOR:  The  '57  Custom  Champ's

I.  TUB  DE  PUTERE:  Un  singur  tub  de  putere  6V6GTA  conduce

Panoul  din  spate,  cușca  tubului,  scuturile  tubului  preamplificatorului  și  alte  părți  au  fost  îndepărtate  pentru  ilustrare.

H.  TUB  RECTIFICATOR:  Un  singur  tub  redresor  5Y3GT  transformă  tensiunea  AC  
de  la  transformatorul  de  putere  al  amplificatorului  în  tensiunea  DC  
cerută  de  tuburile  de  putere  (I)  și  de  preamplificare  (K).  Ar  trebui  să  fie  
înlocuit  numai  cu  un  tub  redresor  identic  sau  unul  cu  un  rating  și  calitate  
comparabile.

deconectat  de  la  curent,  înlocuiți  o  siguranță  arsă  numai  cu  una  de  tipul  
și  valoarea  specificate  pe  eticheta  de  siguranță.
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Specificații

Vedere  din  spate  a  șasiului

1  MΩ

Unul  12AY7  (preamp,  PN  7708740000)

F1.0A  L  250V  (modele  220V-240V)

Cerințe:  60  wați

PR  863

Lățime:  13,5” (34,3  cm)  15  

lbs.  (6,8  kg)

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.

Husă  de  lux  montată  (inclusă,  PN  7708597000)

TUBURI

Adâncime:  7,6  inchi  (19,3  cm)

VORTORUL

F1.25A  L  250V  (modele  100V-120V)

GREUTATE

Înălțime:  12,5  inchi  (31,8  cm)

IMPEDANȚA

Un  6V6GTA  (putere,  PN  0023564000)

Un  5Y3GT  (redresor,  PN  0023614000)

DIMENSIUNI

PUTERE

TIP

Un  Weber  alnico  de  8” (4Ω,  PN  0077212000)

ACCESORII

Putere:  5  wați

SIGURANTA
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X:  Indică  faptul  că  conținutul  de  substanță  toxică  și  periculoasă  în  cel  puțin  un  material  omogen  al  piesei  depășește  cerințele  de  cantitate  actuale  prevăzute  în  SJ/T  11363-2006

6+

Unele  piese  metalice  prelucrate  Alte  

piese  accesorii

unele  componente  electronice

O:  Indică  faptul  că  conținutul  de  substanță  toxică  și  periculoasă  din  toate  materialele  omogene  ale  piesei  este  sub  cerința  de  cantitate  curentă  specificată  în  SJ/T  11363-2006

AMPLIFICATOR  AUDIO

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexic.
IMPORTAT  DE:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

RFC:  FVM-140508-CI0  
Serviciu  Clienți:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

NUMERE  DE  PIEȘĂ /  REFERINȚE /  REFERINȚĂ /  NUMĂR  DE  PIEȘĂ /  NUMĂR  DE  PĂSĂ /  TEILENUMMERN

8160504100  (230V,  50Hz)  Marea  Britanie

NUMERE  DE  REFERINȚĂ /  NUMERE  DE  REFERINȚĂ /  NUMERE  DE  REFERINȚĂ /  NUMERE  DE  REFERINȚĂ /  PIESE

8160507100  (100V,  50/60Hz)  JP

8160505100  (220V,  50Hz)  ARG

8160500100  (120V,  60Hz)  SUA

'57  Custom  Champ

8160508100  (220V,  50Hz)  CN
8160509100  (220V,  60Hz)  ROK

8160501100  (110V,  60Hz)  TW

8160513100  (240V,  50Hz)  MA

8160506100  (230V,  50Hz)  EU

8160503100  (240V,  50Hz)  AU

(ONU)

O

O

PBB-uri eteri  difenilici  polibromurați
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O
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Substanțe  sau  elemente  toxice  și  periculoase

O

Numele  piesei

O
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(Numele  piesei)


