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A.  POWER  SWITCH:  Slår  på  och  av  förstärkaren.

Produktregistrering.

B.  POWER  JEWEL:  Tänds  när  förstärkaren  är  på.

E.  INPUT  2:  Ingång  med  lägre  känslighet  (-6dB)  för  renare  respons  med  högeffekts  och  förförstärkta

instrument.  Ingångskänsligheterna  är  identiska  (fulla)  när  båda  ingångarna  används  samtidigt.

C.  VOLUME:  Justerar  volymnivån  för  båda  ingångarna.

'57  Custom  Champ  fortsätter  det  härliga  arvet,  med  handkopplade  

kretsar  och  förstklassiga  komponenter.  Den  har  den  klassiska  5F1-

designen,  och  levererar  cirka  5  watts  uteffekt  som  lätt  trycks  in  i  varm,  

komprimerad  distorsion.  En  amerikansk-

gjorda  Weber®  8-tums  alnico-högtalare  ger  en  rik  och  dynamisk  respons,  

och  nya  omvända  50-tals  vintage  "Yellow"  tonkondensatorer  tillför  

subtilt  nyanserad  tonal  magi.  Tillsammans  med  skräddarsydda  

transformatorer,  en  enda  "kycklinghuvud"-volymkontroll,  fingerfogat  skåp  

i  massiv  furu,  lackat  tweedöverdrag  och  mer,  är  resultatet  en  rikt  givande  

Champ-förstärkarupplevelse  som  är  ren  Fender.

Den  tweedklädda  Fender  Champ-förstärkaren  från  1950-talet  är  

välkänd  som  den  lilla  men  mäktiga  tonmaskinen  som  hör  hemma  i  varje  

seriös  gitarrists  samling.  Det  är  en  fantastisk  övningsförstärkare,  enkel  

och  ren,  och  är  också  uppskattad  av  otaliga  proffsspelare  för  dess  

oumbärlighet  i  inspelningsstudion.

D.  INPUT  1:  Koppla  in  instrumentet  här.  Fullkänslig  ingång  för  användning  med  de  flesta  gitarrer.

'57  Custom  Champ-förstärkarens  harmoniskt  rika  rena  toner  är  

perfekta  för  att  återskapa  klassiska  gitarrstilar  och  för  att  skapa

Registrera  din  '57  Custom  Champ-förstärkare  online  på  www.fender.com/

med  nya  ljud.  Och  med  volymen  skruvad  är  den  naturligt  

beröringskänsliga  overdrive-tonen  helt  enkelt  elektrifierande.
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'57  Custom  Champ®

Kontrollpanel



H.  RECTIFIER  TUBE:  Enkelt  5Y3GT  likriktarrör  omvandlar

växelspänningen  från  förstärkarens  krafttransformator  till

likspänning  som  krävs  av  effekt  (I)  och  förförstärkare  (K)  rör.  Den  

bör  endast  ersättas  med  ett  identiskt  likriktarrör  eller  ett  med  

jämförbar  klassificering  och  kvalitet.

en  4-ohm  intern  högtalare  ansluts  här,  eller  ett  4-ohm  extern

högtalarhölje  (minst  5  watt)  kan  anslutas  istället.  I  båda  fallen,  

för  att  förhindra  skada  på  förstärkaren,  måste  en

högtalarbelastning  på  minst  4  ohm  anslutas  när  strömmen  är

på.

med  ett  identiskt  kraftrör  eller  ett  med  jämförbar  betyg  och  

kvalitet.

För  frågor  och  felsökning,  kontakta  en  Fender-
specialist  på:

överensstämmer  med  spännings-  och  frekvensspecifikationerna

som  anges  på  förstärkarens  informationsetikett,  som  är  placerad  

inuti  skåpet  till  vänster  när  du  tittar  bakifrån.

effektdelen  av  förstärkaren.  Den  bör  endast  bytas  ut

1-480-596-7195  (internationellt)

K.  PREAMP  TUBE:  Enkelt  12AY7  förförstärkarrör  driver

förstärkardelen  av  förstärkaren.  Det  bör  endast  bytas  ut  mot

ett  identiskt  förförstärkarrör  eller  ett  med  jämförbar  klassificering  

och  kvalitet,  men  ett  12AX7A  förförstärkarrör  kan  bytas  ut  för  att  

uppnå  mer  distorsion  vid  högre  volymnivåer.

1-800-856-9801  (avgiftsfritt  i  USA)

ström  urkopplad,  byt  endast  ut  en  trasig  säkring  mot  en  av  den

typ  och  märkning  som  anges  på  säkerhetsetiketten.

G.  SÄKRING:  Ger  elektriskt  överströmsskydd.  Med

F.  NÄTTSLAD:  Anslut  till  ett  jordat  uttag  i  AC

I.  POWER  TUBE:  Single  6V6GTA  power  tube  driver

J.  SPEAKER  OUTPUT  JACK:  The  '57  Custom  Champ's

Bakre  panel,  rörhållare,  förförstärkarrörsköldar  och  andra  delar  har  tagits  bort  för  illustration.

KRAFT

RÖR

Deluxe  utrustat  lock  (ingår,  PN  7708597000)

Djup:  19,3  cm

HÖGTALARE

F1.25A  L  250V  (100V-120V  modeller)

Höjd:  12,5" (31,8  cm)

1  Mÿ

One  12AY7  (förförstärkare,  PN  7708740000)

F1.0A  L  250V  (220V-240V  modeller)

Krav:  60  watt

PR  863

Bredd:  13,5” (34,3  cm)  

15  lbs.  (6,8  kg)

TYP

En  8”  Weber  alnico  (4ÿ,  PN  0077212000)

TILLBEHÖR

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande.

Effekt:  5  watt

SÄKRING

VIKT

IMPEDANS

One  5Y3GT  (likriktare,  PN  0023614000)

En  6V6GTA  (ström,  PN  0023564000)

MÅTT

3

Chassi  bakifrån

Specifikationer
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Andra  varumärken  tillhör  sina  respektive  ägare.

CORONA,  KALIF.  USA

ALLA  PN  7708598000  rev.  a

Fender®  och  Champ®  är  registrerade  varumärken  som  tillhör  FMIC.

EN  PRODUKT  AV

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

X:  Indikerar  att  innehållet  av  det  giftiga  och  farliga  ämnet  i  minst  ett  homogent  material  i  delen  överstiger  det  gällande  kvantitetskravet  enligt  SJ/T  11363-2006

6+

Vissa  bearbetade  metalldelar  Vissa  

andra  tillbehörsdelar

vissa  elektroniska  komponenter

O:  Indikerar  att  innehållet  av  det  giftiga  och  farliga  ämnet  i  alla  homogena  material  i  delen  är  under  det  aktuella  kvantitetskravet  specificerat  i  SJ/T  11363-2006

LJUDFÖRBÄRARE

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexiko.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Kundtjänst:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

IMPORTERAD  AV:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

8160509100  (220V,  60Hz)  ROK

8160501100  (110V,  60Hz)  TW

8160513100  (240V,  50Hz)  MA

8160506100  (230V,  50Hz)  EU

8160503100  (240V,  50Hz)  AU

ARTIKELNUMMER /  REFERENSER /  RÉFÉRENS /  DELNUMMER /  PARTINUMMER /  TEILENUMMERN

8160504100  (230V,  50Hz)  Storbritannien

8160507100  (100V,  50/60Hz)  JP

REFERENSNUMMER /  REFERENSNUMMER /  REFERENSNUMMER /  REFERENSNUMMER /  DELAR

8160508100  (220V,  50Hz)  CN

8160505100  (220V,  50Hz)  ARG

8160500100  (120V,  60Hz)  USA

'57  Custom  Champ

Giftiga  och  farliga  ämnen  eller  grundämnen
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