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'64  CUSTOM  PRINCETON®  REVERB-AMP

КОНТРОЛЕН  ПАНЕЛ
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Колекционерските  модели  от  60-те  години  на  миналия  век  носят  големи  пари  на  пазара  на  

ретро  екипировка.  Тези  оригинали,  както  и  дългогодишни  преиздадени  модели  на  Fender,  се  

използват  всеки  ден  на  всяка  сцена  и  във  всяко  място  по  света. Шкаф  от  масивна  чамова  дървесина  за  резонанс  и  по-леко  тегло

•

F.  INTENSITY:  Контролира  дълбочината  на  тремоло  ефекта.  Не

12  вата  изходна  мощност

•  Ръчно  свързана  верига  AA764  с  тръбно  задвижвана  пружинна  реверберация  и

•

•

•  5AR4/GZ34  токоизправителна  тръба

E.  SPEED:  Контролира  скоростта  на  тремоло  ефекта.  Тремоло  също  може  да  бъде

D.  REVERB:  Контролира  нивото  на  реверберационния  ефект.  Не  се  чува  ефект  на  реверберация

Крачен  превключвател  и  капак  на  усилвателя

•  Кондензатори  Fender  Vintage  Blue

Изключително  тежко  текстурирано  винилово  покритиеРъчно  свързан  в  Корона,  Калифорния,  12-ватовият  '64  Custom  Princeton  Reverb  Amp  се  

присъединява  към  тази  престижна  група.  Премиум  функциите  включват:

Регистрирайте  своя  '64  Custom  Princeton  Reverb-Amp  онлайн  на  start.fender.com.

G.  POWER  JEWEL:  Свети,  докато  усилвателят  е  включен.

•

Страхотен  за  всякакъв  вид  музика,  Princeton  на  Fender  е  просто  един  от  най-универсалните  и  

обичани  китарни  усилватели  на  всички  времена.  Той  осигурява  типичен  Fender  тонален  

отговор,  реверберация  и  тремоло;  и  е  идеалният  размер  за  китаристи,  които  искат  умерено  

мощен  усилвател  за  всяка  сцена  или  студийна  ситуация.  И  в  модерната  ера  на  педалборда,  

това  е  идеалната  платформа  за  изграждане  на  тон.

10-инчов  високоговорител  Jensen®  alnico  P10-R  за  топли  чисти  тонове  и  умерен  

разпад

тремоло  ефектът  се  чува,  когато  този  контрол  се  завърти  напълно  обратно  
на  часовниковата  стрелка.

•

•  Съответстващ  чифт  6V6  захранващи  тръби

включен  и  с  помощта  на  включения  крачен  превключвател  с  два  бутона.

A.  ВХОДОВЕ:  Свържете  инструменти  тук.  Тези  два  входа  осигуряват  подсладена  ретро  

честотна  характеристика  според  популярната  модификация  „премахване  на  

ярка  капачка“.  Вход  1  произвежда  пълна  чувствителност;  вход  2  има  по-

ниска  чувствителност  (-6dB)  за  по-чист  отговор  с  високопроизводителни  и  

предварително  усилени  инструменти.

•

•  Три  12AX7  и  една  12AT7  предусилвателни  тръби

когато  този  контрол  се  завърти  напълно  обратно  на  часовниковата  стрелка.  Reverb  

също  може  да  се  включи  и  да  се  използва  включения  крачен  превключвател  с  два  бутона.

C.  ВИСОКИ  И  НИСКИ  ЧИСЛОВЕ:  Контролира  съответните  високочестотни  и  нискочестотни  

нива  на  сигнала.

тремоло

Леко  състарена  сребърна  решетка

B.  VOLUME:  Контролира  нивото  на  звука.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗАДЕН  ПАНЕЛ

2

ГОВОРИТЕЛ

Включено  е  луксозно  монтирано  покритие

РАЗМЕРИ

136  kΩ  (вход  2)

L.  ВЪНШЕН  ГОВОРИТЕЛ:  Жак,  който  позволява  използването  на  множество  високоговорители;  свързан  

паралелно  с  жак  ВЪТРЕШЕН  ГОВОРИТЕЛ  (K)  и  влияещ  върху  общия  импеданс.  Жакът  за  външен  

високоговорител  не  функционира,  когато  жакът  INTERNAL  SPEAKER  (K)  е  изключен.

1-800-856-9801  (безплатно  в  САЩ)

PR  770

Три  12AX7  (предусилвател,  PN  0074287400)

1-480-596-7195  (международен)

Изисквания:  100  вата

Ширина:  20  инча  (50,8  

см)  32  фунта.  (14,5  кг)

Височина:  16,4  инча  (41,6  см)

M.  КРАЧЕН  ПРЕВКЛЮЧВАЧ:  Свържете  включения  крачен  превключвател  с  два  бутона

ТИП

Един  10”  Jensen®  P10-R  (8Ω)

F1.25A  L  250V  (220V-240V  модели)

Продуктовите  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение.

Един  12AT7  (предусилвател,  PN  0078799200)

N.  REVERB  OUTPUT/INPUT:  RCA  жакове,  свързващи  изход/вход  на  ревербератор,  разположен  на  пода  в  

шкафа.

ВХОДЕН  ИМПЕДАНС

K.  ВЪТРЕШЕН  ГОВОРИТЕЛ:  Жак  за  вътрешен  8-омов  високоговорител.  Ако  свържете  различен  

високоговорител  към  този  жак,  той  трябва  да  има  импеданс  от  8  ома,  когато  това  е  единственият  

използван  жак.

ПРЕДПАЗИТЕЛ

ИЗХОДЕН  ИМПЕДАНС

F2A  L  250V  (100V-120V  модели)

АКСЕСОАРИ

За  въпроси  и  отстраняване  на  проблеми  се  свържете  със  

специалист  на  Fender  на:

H.  IEC  ВХОД  ЗА  ЗАХРАНВАНЕ:  С  помощта  на  включения  захранващ  кабел  свържете  към  заземен  контакт  в  

съответствие  с  ВХОДНОТО  ЗАХРАНВАЩО  напрежение  и  честота,  посочени  на  входа  за  захранване.

ТРЪБИ

Изход:  12  вата  RMS  при  8Ω  при  5%THD,  1kHz

ТЕГЛО

I.  ПРЕДПАЗИТЕЛ:  Осигурява  електрическа  защита  от  свръхток.

J.  POWER:  Включва  и  изключва  усилвателя.

Дълбочина:  9,4" (23,8  см)

1  MΩ  (вход  1)  8Ω  

(комбинирани  жакове  за  вътрешни  и  външни  високоговорители)

Един  5AR4  (токоизправител,  PN  0041400000)

МОЩНОСТ

тук.

Една  двойка  6V6  (мощност,  PN  0069673300)

Включен  крачен  превключвател  с  два  бутона



Името  и  съдържанието  на  вредни  вещества  в  продукта

8181003000  (240V,  50Hz)  AU

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /  номер  на  част /  модел
НОМЕРА  НА  ЧАСТИ /  РЕФЕРЕНЦИИ /  RÉFÉRENCE /  НОМЕРА  НА  ЧАСТИ

8181007000  (100V,  50/60Hz)  JP

8181001000  (110V,  60Hz)  TW

8181006000  (230V,  50Hz)  EU

8181013000  (240V,  50Hz)  MA

8181000000  (120V,  60Hz)  NA

8181005000  (220V,  50Hz)  ARG

'64  Custom  Princeton®  Reverb-Amp

8181009000  (220V,  60Hz)  ROK

8181004000  (230V,  50Hz)  Великобритания

8181008000  (220V,  50Hz)  CN

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  КАЛИФ.  92880  САЩ

ПРОДУКТ  НА  

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Авторско  право  ©  2019  FMIC.  Всички  права  запазени.

Други  търговски  марки  са  собственост  на  съответните  им  собственици.

Fender®  и  Princeton®  са  търговски  марки  на  FMIC.

кадмий

О О

X:  Показва,  че  съдържанието  на  токсично  и  опасно  вещество  в  поне  един  хомогенен  материал  на  частта  надвишава  граничното  изискване,  определено  в  GB/T  26572.  Забележка:  

Части,  съдържащи  опасни  вещества,  не  могат  да  бъдат  заменени  с  опасни  вещества  поради  ограничението  на  глобалното  ниво  на  технологично  развитие.

О

О

водя

О

О

Този  формуляр  е  изготвен  в  съответствие  с  разпоредбите  на  SJ/T  11364.
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О

О

(Hg) (ООН)

х

О

ОО

(CD)

х О

*Валидно,  когато  продуктът  съдържа  високоговорител.

O:  Показва,  че  съдържанието  на  токсично  и  опасно  вещество  във  всички  хомогенни  материали  на  частта  е  под  граничното  изискване,  посочено  в  GB/T  26572.
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Име  на  част

Високоговорител  

на  шкафа*  

Аксесоари  за  

клемни  

кабели  за  електронни  части

О О

О

полибромирани  дифенилови  етери

О

Опасно  вещество  

шествалентен  хром

О

О

О

PBBsHG

х
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АУДИО  УСИЛВАТЕЛ,  ВНОСЕН  
ОТ:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

RFC:  FVM-140508-CI0  
Обслужване  на  клиенти:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Енсенада,  Долна  Калифорния,  Мексико.

ВСИЧКИ  PN  7716435000  REV.  А


