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tremolo  efekt  se  čuje  kada  se  ova  kontrola  potpuno  okrene  u  smjeru  
suprotnom  od  kazaljke  na  satu.

10”  Jensen®  alnico  P10-R  zvučnik  za  tople  čiste  tonove  i  umjereno  
raspadanje

•

Izvrstan  za  bilo  koju  vrstu  glazbe,  Fenderov  Princeton  jednostavno  je  jedno  od  
najsvestranijih  i  najomiljenijih  gitarskih  pojačala  svih  vremena.  Pruža  suštinski  
Fenderov  tonski  odziv,  reverb  i  tremolo;  i  savršene  je  veličine  za  gitariste  koji  žele  
umjereno  snažno  pojačalo  za  bilo  koju  pozornicu  ili  studijsku  situaciju.  A  u  modernoj  
eri  pedalboarda,  to  je  savršena  platforma  za  izgradnju  tona.

•  Usklađeni  par  6V6  energetskih  cijevi

•

uključen  i  korištenja  uključenog  nožnog  prekidača  s  dvije  tipke.
A.  ULAZI:  Ovdje  spojite  instrumente.  Ova  dva  ulaza  daju  zaslađeni  vintage  

frekvencijski  odziv  prema  popularnoj  modifikaciji  "uklanjanja  svijetle  
kape".  Ulaz  1  proizvodi  punu  osjetljivost;  ulaz  2  ima  nižu  osjetljivost  
(-6dB)  za  čišći  odziv  s  instrumentima  visokog  izlaza  i  prethodno  
pojačanim  instrumentima.

•  Tri  cijevi  12AX7  i  jedna  12AT7  pretpojačala

•

C.  VISOKI  I  BAS:  Upravlja  odgovarajućim  razinama  visokofrekventnog  i  
niskofrekventnog  signala.

kada  se  ova  kontrola  potpuno  okrene  u  smjeru  suprotnom  od  kazaljke  na  satu.  
Reverb  se  također  može  uključiti  i  pomoću  uključene  nožne  sklopke  s  dvije  tipke.

tremolo

Lagano  ostarjela  srebrna  tkanina  rešetke

B.  GLASNOĆA:  Kontrolira  razinu  glasnoće.

Kućište  od  čvrste  borovine  za  rezonanciju  i  manju  težinu

•

Kolekcionarski  modeli  iz  1960-ih  donose  veliki  novac  na  tržištu  starinske  opreme.  Ovi  
originali,  kao  i  dugotrajni  Fenderovi  reizdani  modeli,  koriste  se  svaki  dan  na  svakoj  
pozornici  i  na  svakom  mjestu  širom  svijeta.

Izlazna  snaga  12  W

•  Ručno  ožičeni  AA764  krug  s  cijevnim  opružnim  reverbom  i

•

F.  INTENZITET:  Kontrolira  dubinu  tremolo  efekta.  Ne

•  5AR4/GZ34  ispravljačka  cijev

•

E.  BRZINA:  Kontrolira  brzinu  tremolo  efekta.  Tremolo  također  može  biti

D.  REVERB:  Kontrolira  razinu  efekta  reverbacije.  Ne  čuje  se  nikakav  reverb  efekt

Nožni  prekidač  i  poklopac  pojačala

•  Fender  Vintage  Blue  tone  kondenzatori

Ekstra  teška  teksturirana  vinilna  obloga

Registrirajte  svoje  '64  Custom  Princeton  Reverb-Amp  online  na  start.fender.com.

G.  POWER  JEWEL:  Svijetli  dok  je  pojačalo  uključeno.

Ručno  ožičeno  u  Coroni,  Kalifornija,  12-vatno  '64  Custom  Princeton  reverb  pojačalo  

pridružuje  se  ovoj  prestižnoj  skupini.  Premium  značajke  uključuju:

EN
GLESKI

'64  CUSTOM  PRINCETON®  REVERB-POJAČALO

UPRAVLJAČKA  PLOČA
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STRAŽNJA  PLOČA

TEHNIČKI  PODACI

Uključen  nožni  prekidač  s  dvije  tipke

ZVUČNIK

Deluxe  opremljena  navlaka  uključena

DIMENZIJE Širina:  20” (50,8  cm)  32  

lbs.  (14,5  kg)

136  kΩ  (ulaz  2)

1-800-856-9801  (besplatno  u  SAD-u)

PR  770

L.  VANJSKI  ZVUČNIK:  Utičnica  za  korištenje  više  zvučnika;  spojen  paralelno  s  utičnicom  INTERNAL  

SPEAKER  (K)  i  utječe  na  ukupnu  impedanciju.  Utičnica  vanjskog  zvučnika  ne  radi  kada  je  

utičnica  INTERNAL  SPEAKER  (K)  isključena.

Tri  12AX7  (pretpojačalo,  PN  0074287400)

1-480-596-7195  (međunarodni)

Zahtjevi:  100  vata

M.  NOŽNI  PREKIDAČ:  Spojite  priloženi  nožni  prekidač  s  dvije  tipke

TIP

Visina:  16,4” (41,6  cm)

Jedan  10”  Jensen®  P10-R  (8Ω)

Jedan  12AT7  (pretpojačalo,  PN  0078799200)

ULAZNA  IMPEDANCIJA

N.  REVERB  OUTPUT/INPUT:  RCA  priključnice  koje  povezuju  izlaz/ulaz  reverb  ploče  koja  se  nalazi  na  

podu  unutar  kabineta.

F1.25A  L  250V  (220V-240V  modeli)OSIGURAČ

IZLAZNA  IMPEDANCIJA

K.  INTERNI  ZVUČNIK:  Utičnica  za  interni  zvučnik  od  8  ohma.  Ako  spajate  drugi  zvučnik  na  ovaj  

priključak,  trebao  bi  imati  impedanciju  od  8  ohma  kada  je  ovo  jedini  priključak  koji  se  koristi.

F2A  L  250V  (modeli  100V-120V)

PRIBOR

Specifikacije  proizvoda  podložne  su  promjenama  bez  prethodne  najave.

Izlaz:  12  W  RMS  u  8Ω  @  5%THD,  1kHz

Za  pitanja  i  rješavanje  problema  obratite  se  Fender  

stručnjaku  na:

H.  IEC  ULAZ  ZA  NAPAJANJE:  Koristeći  priloženi  kabel  za  napajanje,  spojite  ga  na  uzemljenu  utičnicu  u  

skladu  s  ULAZNIM  naponom  i  frekvencijom  navedenim  na  ulazu  za  napajanje.

CIJEVICE

I.  OSIGURAČ:  Pruža  električnu  prekostrujnu  zaštitu.

TEŽINA

J.  POWER:  Uključuje  i  isključuje  pojačalo.

Dubina:  9,4” (23,8  cm)

1  MΩ  (ulaz  1)  

8Ω  (unutarnji  i  vanjski  priključci  za  zvučnike  u  kombinaciji)

VLAST

ovdje.

Jedan  par  6V6  (snaga,  PN  0069673300)

Jedan  5AR4  (ispravljač,  PN  0041400000)
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O

O:  Označava  da  je  sadržaj  otrovne  i  opasne  tvari  u  svim  homogenim  materijalima  dijela  ispod  graničnih  zahtjeva  navedenih  u  GB/T  26572.
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polibromirani  difenil  eteri

Opasna  tvar  

šestovalentni  krom
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x
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O
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X:  Označava  da  sadržaj  otrovne  i  opasne  tvari  u  barem  jednom  homogenom  materijalu  dijela  premašuje  granične  zahtjeve  navedene  u  GB/T  26572.  

Napomena:  Dijelovi  koji  sadrže  opasne  tvari  ne  mogu  se  zamijeniti  opasnim  tvarima  zbog  ograničenja  globalne  razine  tehnološkog  razvoja.
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O
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O

O
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Ovaj  obrazac  je  pripremljen  u  skladu  s  odredbama  SJ/T  11364.
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*Vrijedi  kada  proizvod  sadrži  jedinicu  zvučnika.

Naziv  i  sadržaj  štetnih  tvari  u  proizvodu

8181004000  (230V,  50Hz)  UK

BROJEVI  DIJELA /  REFERENCE /  RÉFÉRENCE /  BROJEVI  DIJELA

8181003000  (240V,  50Hz)  AU

8181007000  (100V,  50/60Hz)  JP
8181006000  (230V,  50Hz)  EU

8181013000  (240V,  50Hz)  MA

8181001000  (110V,  60Hz)  TW

'64  Custom  Princeton®  Reverb-Amp

8181000000  (120V,  60Hz)  NA

8181005000  (220V,  50Hz)  ARG

8181008000  (220V,  50Hz)  CN

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /  broj  dijela /  model

8181009000  (220V,  60Hz)  ROK

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Pukovnik  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Meksiko.

AUDIO  POJAČALO  UVEZE:  
Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

RFC:  FVM-140508-CI0  
Služba  za  korisnike:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

Autorska  prava  ©  2019  FMIC.  Sva  prava  pridržana.

PROIZVOD  FENDER  
MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  KALIF.  92880  SAD

Fender®  i  Princeton®  zaštitni  su  znakovi  FMIC-a.

Ostali  zaštitni  znakovi  vlasništvo  su  svojih  vlasnika.

SVE  PN  7716435000  REV.  A


