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'64  CUSTOM  PRINCETON®  REVERB-AMP

CONTROLEPANEEL

ENGELS

Massief  grenen  kast  voor  resonantie  en  lichter  gewicht

•

Zeer  verzamelbare  modellen  uit  de  jaren  60  brengen  veel  geld  op  de  markt  voor  vintage  

uitrusting.  Deze  originelen,  evenals  langlopende  heruitgavemodellen  van  Fender,  worden  elke  

dag  op  elk  podium  en  op  elke  locatie  wereldwijd  gebruikt.

F.  INTENSITY:  regelt  de  diepte  van  het  tremolo-effect.  Nee

12  watt  uitgangsvermogen

•  Handbedrade  AA764-schakeling  met  buisaangedreven  veergalm  en

•

•

•  5AR4/GZ34  gelijkrichtbuis

E.  SPEED:  regelt  de  snelheid  van  het  tremolo-effect.  Tremolo  kan  ook

D.  REVERB:  regelt  het  reverb-effectniveau.  Er  is  geen  reverb-effect  te  horen

Voetschakelaar  en  versterkerdeksel

•  Fender  Vintage  Blue  tone  condensatoren

Extra  zware  getextureerde  vinylbekledingMet  de  hand  bedraad  in  Corona,  Californië,  voegt  de  12-watt  '64  Custom  Princeton  Reverb  

Amp  zich  bij  deze  prestigieuze  groep.  Premium-functies  omvatten:

Registreer  uw  '64  Custom  Princeton  Reverb-Amp  online  op  start.fender.com.

G.  POWER  JEWEL:  Licht  op  terwijl  de  versterker  aan  staat.

het  tremolo-effect  is  hoorbaar  wanneer  deze  knop  volledig  tegen  de  klok  
in  wordt  gedraaid.

Geweldig  voor  elke  soort  muziek,  Fender's  Princeton  is  gewoon  een  van  de  meest  

veelzijdige  en  geliefde  gitaarversterkers  aller  tijden.  Het  levert  typische  Fender  tonale  

respons,  reverb  en  tremolo;  en  het  is  de  perfecte  maat  voor  gitaristen  die  een  matig  

aangedreven  versterker  willen  voor  elk  podium  of  elke  studiosituatie.  En  in  het  moderne  

pedalboard-tijdperk  is  het  het  perfecte  platform  voor  klankopbouw.

10-inch  Jensen®  alnico  P10-R-luidspreker  voor  warme  zuivere  tonen  en  matige  

breakup

•

•

•  Matched  paar  6V6  eindbuizen

ingeschakeld  en  van  het  gebruik  van  de  meegeleverde  voetschakelaar  met  twee  knoppen.

A.  INGANGEN:  Sluit  hier  instrumenten  op  aan.  Deze  twee  ingangen  bieden  een  gezoete

vintage  frequentierespons  volgens  de  populaire  "bright  cap  removal"  -modificatie.  

Ingang  1  produceert  volledige  gevoeligheid;  ingang  2  heeft  een  lagere  

gevoeligheid  (-6dB)  voor  een  schonere  respons  met  krachtige  en  

voorversterkte  instrumenten.

•  Drie  12AX7  en  één  12AT7  voorversterkerbuizen

•

wanneer  deze  knop  volledig  linksom  is  gedraaid.  Reverb  kan  ook  worden  aangezet  met

behulp  van  de  meegeleverde  voetschakelaar  met  twee  knoppen.

C.  TREBLE  EN  BASS:  regelt  de  respectieve  hoogfrequente  en  laagfrequente

signaalniveaus.

tremolo

Licht  verouderd  zilveren  roosterdoek

B.  VOLUME:  regelt  het  volumeniveau.
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ACHTER  PANEEL

SPECIFICATIES

2

1-480-596-7195  (internationaal)

Benodigdheden:  100  watt

I.  ZEKERING:  Biedt  elektrische  overstroombeveiliging.

Hoogte:  41,6  cm

Uitgang:  12  watt  RMS  in  8ÿ  @  5%THD,  1kHz

Voor  vragen  en  het  oplossen  van  problemen  kunt  u  contact  

opnemen  met  een  Fender-specialist  via:

H.  IEC-VOEDINGSINGANG:  gebruik  het  bijgeleverde  netsnoer  en  sluit  het  apparaat  aan  op  een  geaard

stopcontact  in  overeenstemming  met  het  INGANGSVOEDINGSvoltage  en  de  frequentie  die  zijn  

opgegeven  bij  de  voedingsingang.

BUIZEN

GEWICHT

ACCESSOIRES

OUTPUT  IMPEDANTIE

K.  INTERNE  LUIDSPREKER:  Aansluiting  voor  interne  luidspreker  van  8  ohm.  Als  u  een  andere  luidspreker  op

deze  aansluiting  aansluit,  moet  deze  een  impedantie  van  8  ohm  hebben  wanneer  dit  de  enige  gebruikte  

aansluiting  is.

F2A  L  250V  (100V-120V-modellen)

Voetschakelaar  met  twee  knoppen  inbegrepen

STROOM

hier.

Een  paar  6V6  (voeding,  PN  0069673300)

Diepte:  23,8  cm

1  Mÿ  (ingang  1)  

8ÿ  (interne  en  externe  luidsprekeraansluitingen  gecombineerd)

J.  POWER:  Zet  de  versterker  aan  en  uit.

Eén  5AR4  (gelijkrichter,  PN  0041400000)

Breedte:  20" (50,8  cm)  

32  lbs.  (14,5  kg)

136  kÿ  (ingang  2)

L.  EXTERNE  LUIDSPREKER:  Aansluiting  voor  het  gebruik  van  meerdere  luidsprekers;  parallel  bedraad  met

de  INTERNAL  SPEAKER-aansluiting  (K)  en  heeft  invloed  op  de  totale  impedantie.  De  externe  

luidsprekeraansluiting  werkt  niet  als  de  INTERNAL  SPEAKER-aansluiting  (K)  is  losgekoppeld.

1-800-856-9801  (gratis  in  de  VS)

PR  770

LUIDSPREKER

Inclusief  luxe  hoes

DIMENSIES

Eén  12AT7  (voorversterker,  PN  0078799200)

N.  REVERB  OUTPUT/INPUT:  RCA-aansluitingen  die  de  uitgang/ingang  van  de  galmpan  op  de  vloer  in  de  kast

verbinden.

INPUT  IMPEDANTIE

SAMENSMELTEN

Eén  10"  Jensen®  P10-R  (8ÿ)

M.  FOOTSWITCH:  sluit  de  meegeleverde  voetschakelaar  met  twee  knoppen  aan

TYPE

F1.25A  L  250V  (220V-240V-modellen)

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd.

Drie  12AX7  (voorversterker,  PN  0074287400)



De  naam  en  het  gehalte  aan  schadelijke  stoffen  in  het  product

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /  onderdeelnummer /  model

8181003000  (240V,  50Hz)  AU

ONDERDEELNUMMERS /  REFERENTIES /  REFERENTIE /  ONDERDEELNUMMERS

8181007000  (100V,  50/60Hz)  JP

8181001000  (110V,  60Hz)  TW

8181006000  (230V,  50Hz)  EU

8181013000  (240V,  50Hz)  MA

8181000000  (120V,  60Hz)  n.v.t

8181005000  (220V,  50Hz)  ARG

'64  Custom  Princeton®  Reverb-versterker

8181009000  (220V,  60Hz)  ROK

8181004000  (230V,  50Hz)  VK

8181008000  (220V,  50Hz)  CN

Copyright  ©  2019  FMIC.  Alle  rechten  voorbehouden.

EEN  PRODUCT  

VAN  FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

311  CESSNA  CIRKEL  

CORONA,  CALIF.  92880  VS

Fender®  en  Princeton®  zijn  handelsmerken  van  FMIC.

Andere  handelsmerken  zijn  eigendom  van  hun  respectieve  eigenaars.

O

O

O

O

O

Onderdeel  naam

Luidsprekereenheid  

in  kast*  

Elektronisch  

onderdeel  aansluitkabelaccessoires

O O

O

O

(Pb)

O:  Geeft  aan  dat  het  gehalte  aan  de  giftige  en  gevaarlijke  stof  in  alle  homogene  materialen  van  het  onderdeel  onder  de  limietvereiste  ligt  die  is  gespecificeerd  in  GB/T  26572.

O

X

cadmium

O

O

O

O

HG

O

O

PBB's

X

O O

X:  geeft  aan  dat  de  inhoud  van  de  giftige  en  gevaarlijke  stof  in  ten  minste  één  homogeen  materiaal  van  het  onderdeel  de  limietvereiste  overschrijdt  die  is  gespecificeerd  in  GB/T  26572.  Opmerking:  

Onderdelen  die  gevaarlijke  stoffen  bevatten,  kunnen  niet  worden  vervangen  door  gevaarlijke  stoffen  vanwege  de  beperking  van  het  wereldwijde  technologische  ontwikkelingsniveau.

polybroomdifenylethers

Gevaarlijke  stof  

zeswaardig  chroom

O

O

(Cr(VI)) (PBDE)

O

O

O

leiding

O

O

O

O

Dit  formulier  is  opgesteld  volgens  de  bepalingen  van  SJ/T  11364.

O

(CD)

X O

O

*Geldig  wanneer  het  product  een  luidsprekereenheid  bevat.

(Hg) (VN)

O

O

X

AUDIO  VERSTERKER  

GEÏMPORTEERD  DOOR:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

RFC:  FVM-140508-CI0  

Klantenservice:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Kolonel  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexico.

ALLE  PN  7716435000  REV.  A


