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Eriti  raske  tekstuuriga  vinüülkate

Registreerige  oma  '64  kohandatud  Princetoni  Reverb-Amp  veebis  aadressil  start.fender.com.

G.  POWER  JEWEL:  Põleb,  kui  võimendi  on  sisse  lülitatud.

tremolo  efekti  kuuleb,  kui  seda  juhtnuppu  täielikult  vastupäeva  keerata.

•

Mis  tahes  muusika  jaoks  suurepärane  Fenderi  Princeton  on  lihtsalt  üks  kõigi  aegade  

kõige  mitmekülgsemaid  ja  armastatumaid  kitarrivõimendeid.  See  pakub  põhilist  

Fenderi  tonaalset  vastust,  reverbi  ja  tremolot;  ja  see  on  ideaalne  suurus  kitarristidele,  

kes  soovivad  mõõduka  võimsusega  võimendit  igas  lava-  või  stuudioolukorras.  Ja  

kaasaegsel  pedaalilaua  ajastul  on  see  ideaalne  platvorm  toonide  loomiseks.

10-tolline  Jensen®  alnico  P10-R  kõlar  soojade  puhaste  toonide  ja  mõõduka  

lagunemise  jaoks
•

•  Sobiv  paar  6V6  toitetorusid

sisse  lülitatud  ja  kaasasoleva  kahe  nupuga  jalglüliti  kasutamine.

C.  TREBLE  AND  BASS:  juhib  vastavaid  kõrg-  ja  madalsageduslikke  signaalitasemeid.

A.  SISENDID:  ühendage  instrumendid  siia.  Need  kaks  sisendit  pakuvad  maitsestatud

vanaaegset  sagedusreaktsiooni  vastavalt  populaarsele  "heleda  korgi

eemaldamise"  modifikatsioonile.  Sisend  1  tekitab  täieliku  tundlikkuse;  

sisendil  2  on  madalam  tundlikkus  (-6  dB),  mis  tagab  puhtama  reageerimise  

suure  väljundiga  ja  eelvõimendusega  instrumentidega.

•  Kolm  12AX7  ja  üks  12AT7  eelvõimendi  toru

•

kui  see  juhtnupp  on  täielikult  vastupäeva  keeratud.  Reverbi  saab  ka  sisse  lülitada  ja

kasutada  kaasasolevat  kahe  nupuga  jalglülitit.

B.  VOLUME:  reguleerib  helitugevust.

Täispuidust  kapp  resonantsi  ja  kergema  kaalu  saavutamiseks

tremolo

Kergelt  vanandatud  hõbedane  võrelapp
•

F.  INTENSITSUS:  kontrollib  tremoloefekti  sügavust.  Ei

•

•  Käsijuhtmega  AA764  vooluahel  toruajamiga  vedrukajaga  ja

Väga  kogutavad  1960.  aastate  mudelid  toovad  vanade  varustuse  turul  palju  raha.  Neid  

originaale  ja  ka  kauaaegseid  Fenderi  kordusmudeleid  kasutatakse  iga  päev  igal  laval  ja  

kõikjal  üle  maailma.

12  vatti  väljundvõimsus
•

•  5AR4/GZ34  alaldi  toru

E.  SPEED:  kontrollib  tremoloefekti  kiirust.  Tremolo  võib  ka  olla

Jalglüliti  ja  võimendi  kate

•  Fender  Vintage  Blue  tooni  kondensaatorid

D.  REVERB:  juhib  kajaefekti  taset.  Reverb-efekti  pole  kuulda

Californias  Coronas  käsitsi  ühendatud  12-vatine  '64  kohandatud  Princetoni  reverb  Amp  

liitub  selle  maineka  grupiga.  Premium  funktsioonide  hulka  kuuluvad:
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KONTROLLPANEEL

'64  CUSTOM  PRINCETON®  REVERB-AMP



1  Mÿ  (sisend  1)  

8ÿ  (kombineeritud  sisemised  ja  välised  kõlaripesad)

Üks  5AR4  (alaldi,  PN  0041400000)

Laius:  20  tolli  (50,8  cm)  

32  naela.  (14,5  kg)

PR  770

L.  VÄLISKÕLARI:  pesa  mitme  kõlari  kasutamiseks;  juhtmega  paralleelselt  pesaga  INTERNAL

SPEAKER  (K)  ja  mõjutab  kogutakistust.  Välise  kõlari  pesa  ei  tööta,  kui  pesa  INTERNAL  

SPEAKER  (K)  on  lahti  ühendatud.

1-800-856-9801  (USA  tasuta)

136  kÿ  (sisend  2)

KÕLAR

Kaasas  luksuslik  paigaldatud  kate

MÕÕTMED

Üks  10-tolline  Jensen®  P10-R  (8ÿ)

Üks  12AT7  (eelvõimendi,  PN  0078799200)

N.  REVERB  OUTPUT/INPUT:  RCA-pistikud,  mis  ühendavad  kajaplaadi  väljundit/sisendit,  mis  asuvad

kapi  sisemuses.

SISENDIMPEDANTS

F1.25A  L  250V  (220V–240V  mudelid)FUSE

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta.

Kolm  12AX7  (eelvõimendi,  PN  0074287400)

1-480-596-7195  (rahvusvaheline)

M.  JALÜLITI:  ühendage  kaasas  olev  kahe  nupuga  jalglüliti

TÜÜP

Nõuded:  100  vatti

Kõrgus:  41,6  cm  (16,4  tolli)

Väljund:  12  W  RMS  kuni  8ÿ  @  5%THD,  1kHz

Küsimuste  ja  tõrkeotsingu  korral  võtke  ühendust  

Fenderi  spetsialistiga  aadressil:

H.  IEC-TOITE  SISEND:  kasutage  kaasasolevat  toitejuhet,  ühendage  see  maandatud  pistikupessa

vastavalt  toitesisendis  määratud  SISENDTOIME  pingele  ja  sagedusele.

I.  KAITSME:  tagab  elektrilise  liigvoolukaitse.

TORUD

KAAL

TARVIKUD

VÄLJUNDI  impedants

K.  SISEKÕLAR:  pesa  sisemise  8-oomise  kõlari  jaoks.  Kui  ühendate  selle  pesaga  erineva  kõlari,

peaks  selle  impedants  olema  8  oomi,  kui  see  on  ainus  kasutusel  olev  pesa.

F2A  L  250  V  (100  V–120  V  mudelid)

Üks  paar  6V6  (võimsus,  PN  0069673300)

siin.

VÕIMSUS

Kahe  nupuga  jalglüliti  kaasas

J.  POWER:  Lülitab  võimendi  sisse  ja  välja.

Sügavus:  23,8  cm  (9,4  tolli)

TAGAPANEEL

SPETSIFIKATSIOONID

2



HELIVÕIMENDI  IMPORTIJA:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  nr  279,  Int.  A.  Kol.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mehhiko.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Klienditeenindus:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

Teised  kaubamärgid  on  nende  vastavate  omanike  omand.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  USA

Fender®  ja  Princeton®  on  FMIC  kaubamärgid.

Autoriõigus  ©  2019  FMIC.  Kõik  õigused  kaitstud.

FENDER  

MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

KÕIK  PN  7716435000  REV.  A

'64  Kohandatud  Princeton®  Reverb-Amp

8181001000  (110V,  60Hz)  TW

8181006000  (230V,  50Hz)  EL

8181009000  (220V,  60Hz)  ROK

8181003000  (240V,  50Hz)  AU

8181013000  (240V,  50Hz)  MA

OSANUMBRID /  VIITED /  RÉFÉRENCE /  OSANUMBRID

8181007000  (100  V,  50/60  Hz)  JP

8181004000  (230  V,  50  Hz)  Ühendkuningriik

8181008000  (220V,  50Hz)  CN

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /  osa  number /  mudel

8181000000  (120V,  60Hz)  NA

8181005000  (220V,  50Hz)  ARG

Tootes  sisalduvate  kahjulike  ainete  nimetus  ja  sisaldus

(Cd)

X O

O

O:  Näitab,  et  toksilise  ja  ohtliku  aine  sisaldus  detaili  kõigis  homogeensetes  materjalides  on  alla  GB/T  26572  sätestatud  piirnõude.

O

(Pb)

O O

O

*Kehtib,  kui  toode  sisaldab  kõlarit.

O

O

Osa  nimi

Korpuse  

kõlariseade*  

Elektroonilise  

osa  

klemmijuhtme  tarvikud

O

O

O

OX

O

polübroomitud  difenüüleetrid

Ohtlik  aine  

kuuevalentne  kroom

O

PBB-d

OX

kaadmiumHG

O O

O

O

O

juhtima

O

O

O

See  vorm  on  koostatud  vastavalt  SJ/T  11364  sätetele.

X:  Näitab,  et  mürgise  ja  ohtliku  aine  sisaldus  detaili  vähemalt  ühes  homogeenses  materjalis  ületab  GB/T  26572  piirmäära.  Märkus:  ülemaailmse  

tehnoloogilise  arengutaseme  piiratuse  tõttu  ei  saa  ohtlikke  aineid  sisaldavaid  komponente  ohtlike  ainetega  asendada.

O

(Cr(VI)) (PBDE)

O

O

(ÜRO)(Hg)

O

O

O

X

O
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