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•  5AR4/GZ34  tasasuuntaajaputki

•

E.  SPEED:  Säätelee  tremolo-efektin  nopeutta.  Tremolo  voi  myös  olla

Erittäin  keräilykelpoiset  1960-luvun  mallit  tuovat  paljon  rahaa  vintage-varustemarkkinoille.  

Näitä  alkuperäiskappaleita  sekä  pitkäikäisiä  Fender-reissue  -malleja  käytetään  joka  

päivä  jokaisella  näyttämöllä  ja  joka  paikassa  maailmanlaajuisesti.

•  Käsin  johdotettu  AA764-piiri  putkikäyttöisellä  jousikaikulla  ja

•

F.  INTENSITY:  Säätelee  tremoloefektin  syvyyttä.  Ei

12  watin  lähtöteho

Erittäin  raskas  teksturoitu  vinyylipäällyste

Rekisteröi  '64  mukautettu  Princeton  Reverb-Amp  verkossa  osoitteessa  start.fender.com.

G.  POWER  JEWEL:  Palaa,  kun  vahvistin  on  päällä.

Coronassa  Kaliforniassa  käsin  johdotettu  12  watin  '64  Custom  Princeton  Reverb  Amp  

liittyy  tähän  arvostettuun  ryhmään.  Premium-ominaisuuksiin  kuuluvat:

D.  REVERB:  Ohjaa  kaikuefektin  tasoa.  Kaikuefektiä  ei  kuulu

•  Fender  Vintage  Blue  -sävykondensaattorit

Jalkakytkin  ja  vahvistimen  kansi

•  Sopiva  pari  6V6  tehoputkia

•

päälle  ja  käyttämällä  mukana  toimitettua  kaksipainikkeista  jalkakytkintä.

Kaikenlaiseen  musiikkiin  loistava  Fender's  Princeton  on  yksinkertaisesti  yksi  kaikkien  

aikojen  monipuolisimmista  ja  rakastetuimmista  kitaravahvistimista.  Se  tuottaa  

pohjimmiltaan  Fenderin  sävyvasteen,  kaiun  ja  tremolon;  ja  se  on  täydellinen  koko  

kitaristeille,  jotka  haluavat  kohtalaisen  tehoisen  vahvistimen  mihin  tahansa  lava-  tai  

studiotilanteeseen.  Ja  modernin  pedalboardin  aikakaudella  se  on  täydellinen  alusta  

sävyn  rakentamiseen.

tremolo-efekti  kuuluu,  kun  tämä  säädin  käännetään  kokonaan
vastapäivään.

•

10"  Jensen®  alnico  P10-R  kaiutin  lämpimiin  puhtaisiin  sävyihin  ja  

kohtalaiseen  hajoamiseen

tremolo

Kevyesti  vanhentunut  hopea  säleikkö

Massiivimäntykaappi  resonanssiin  ja  kevyempään  painoon

•

B.  VOLUME:  Säätää  äänenvoimakkuutta.

•  Kolme  12AX7  ja  yksi  12AT7  esivahvistinputkea

•

A.  INPUTS:  Liitä  instrumentit  tähän.  Nämä  kaksi  tuloa  tarjoavat  makeutetun  vintage-

taajuusvasteen  suositun  "kirkkaan  kannen  poisto"  -muokkauksen

mukaisesti.  Tulo  1  tuottaa  täyden  herkkyyden;  tulo  2:n  herkkyys  (-6  dB)  

on  puhtaampi  korkeatehoisilla  ja  esivahvistetuilla  instrumenteilla.

C.  DISKANTTI  JA  BASS:  Ohjaa  vastaavia  korkea-  ja  matalataajuisia  signaalitasoja.

kun  tämä  säädin  käännetään  kokonaan  vastapäivään.  Kaiku  voidaan  myös  kytkeä

päälle  ja  käyttämällä  mukana  tulevaa  kaksipainikkeista  jalkakytkintä.

1

'64  CUSTOM  PRINCETON®  REVERB-AMP
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SULAKE

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta.

K.  SISÄINEN  KAIUTIN:  Liitin  sisäiselle  8  ohmin  kaiuttimelle.  Jos  tähän  liittimeen  liitetään  eri  kaiutin,  sen

impedanssin  tulee  olla  8  ohmia,  kun  tämä  on  ainoa  käytössä  oleva  liitin.

LÄHTÖIMPEDanssi

F2A  L  250  V  (100  V–120  V  mallit)

LISÄTARVIKKEET

I.  SULAKE:  Tarjoaa  sähköisen  ylivirtasuojan.

H.  IEC  POWER  INLET:  Liitä  mukana  tulevalla  virtajohdolla  maadoitettuun  pistorasiaan  TULOTEHOjännitteen

ja  -taajuuden  mukaisesti.

PUTKET

Lähtö:  12  wattia  RMS  8ÿ:iin  @  5%THD,  1kHz

Jos  sinulla  on  kysyttävää  ja  vianetsintä,  ota  yhteyttä  

Fender-asiantuntijaan  osoitteessa:

1  Mÿ  (tulo  1)  8ÿ  

(sisäiset  ja  ulkoiset  kaiutinliittimet  yhdistettynä)

Yksi  5AR4  (tasasuuntaaja,  PN  0041400000)

PAINO

Syvyys:  23,8ÿcm

J.  POWER:  Kytkee  vahvistimen  päälle  ja  pois  päältä.

Mukana  kahdella  painikkeella  varustettu  jalkakytkin

tässä.

POWER

Yksi  pari  6V6  (teho,  PN  0069673300)

KAIUTTIMET

Mukana  deluxe-asennettu  kansi

MITAT

L.  ULKOINEN  KAIUTIN:  Jakki  useiden  kaiuttimien  käyttöä  varten;  kytketty  rinnan  INTERNAL  SPEAKER

-liittimen  (K)  kanssa  ja  vaikuttaa  kokonaisimpedanssiin.  Ulkoisen  kaiuttimen  liitäntä  ei  toimi,  kun

INTERNAL  SPEAKER  -liitin  (K)  on  irrotettu.

136  kÿ  (tulo  2)

PR  770

1-800-856-9801  (maksuton  Yhdysvalloissa)

Leveys:  20” (50,8  cm)  

32  lbs.  (14,5  kg)

M.  JALKAKYTKIN:  Liitä  mukana  toimitettu  kaksipainikkeinen  jalkakytkin

TYYPPI

1-480-596-7195  (kansainvälinen)

Vaatimukset:  100  wattia

Kolme  12AX7  (esivahvistin,  PN  0074287400)

Korkeus:  16,4  tuumaa  (41,6  cm)

N.  REVERB  OUTPUT/INPUT:  RCA-liittimet,  jotka  yhdistävät  kaapin  pohjassa  olevan  kaikupaneelin  lähdön/

tulon.

TULOIMMPEDanssi

Yksi  12AT7  (esivahvistin,  PN  0078799200)

Yksi  10"  Jensen®  P10-R  (8ÿ)

F1.25A  L  250V  (220V–240V  mallit)
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Tämä  lomake  on  laadittu  SJ/T  11364:n  määräysten  mukaisesti.
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*Voimassa,  kun  tuote  sisältää  kaiutinyksikön.

(YK)(Hg)

Osan  nimi

Kaappikaiutinyksikkö*  Elektronisen  osan  liitinjohtotarvikkeet
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O:  Ilmaisee,  että  myrkyllisen  ja  vaarallisen  aineen  pitoisuus  kaikissa  osan  homogeenisissa  materiaaleissa  on  alle  GB/T  26572:ssa  määritellyn  rajavaatimuksen.

HG kadmium

X
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X:  Osoittaa,  että  myrkyllisen  ja  vaarallisen  aineen  pitoisuus  vähintään  yhdessä  osan  homogeenisessa  materiaalissa  ylittää  GB/T  26572:ssa  määritellyn  rajavaatimuksen.  

Huomautus:  Vaarallisia  aineita  sisältäviä  komponentteja  ei  voida  korvata  vaarallisilla  aineilla  maailmanlaajuisen  teknologisen  kehitystason  rajoitusten  vuoksi.

Vaarallinen  aine  

kuusiarvoinen  kromi polybromidifenyylieetterit

X

O

O

ÄÄNIVAHVISTIN  TUONTI:  

Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

Calle  Huerta  #279,  kansainvälinen  eversti  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Meksiko.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Asiakaspalvelu:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

KAIKKI  PN  7716435000  REV.  A

FENDER  MUSICAL  

INSTRUMENTS  OYJ:N  TUOTE.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  USA

Fender®  ja  Princeton®  ovat  FMIC:n  tavaramerkkejä.

Muut  tavaramerkit  ovat  vastaavien  omistajiensa  omaisuutta.

Tekijänoikeus  ©  2019  FMIC.  Kaikki  oikeudet  pidätetään.

Tuotteen  haitallisten  aineiden  nimi  ja  pitoisuus

'64  Custom  Princeton®  Reverb-Amp

8181001000  (110V,  60Hz)  TW

8181006000  (230V,  50Hz)  EU

8181009000  (220V,  60Hz)  ROK

8181003000  (240V,  50Hz)  AU

8181013000  (240V,  50Hz)  MA

OSANUMEROT /  VIITTEET /  RÉFÉRENCE /  OSANUMEROT

8181007000  (100V,  50/60Hz)  JP

8181004000  (230V,  50Hz)  Iso-Britannia

8181008000  (220V,  50Hz)  CN

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /  osanumero /  malli

8181000000  (120V,  60Hz)  NA

8181005000  (220V,  50Hz)  ARG


