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Καταχωρίστε  το  '64  Custom  Princeton  Reverb-Amp  online  στο  start.fender.com.

G.  POWER  JEWEL:  Ανάβει  ενώ  ο  ενισχυτής  είναι  ενεργοποιημένος.

Ηχείο  10"  Jensen®  alnico  P10-R  για  ζεστούς  καθαρούς  τόνους  και  μέτρια  

διάσπαση

Το  εφέ  τρεμούλα  ακούγεται  όταν  αυτό  το  χειριστήριο  περιστρέφεται  
πλήρως  αριστερόστροφα.

Φοβερό  για  κάθε  είδος  μουσικής,  το  Fender's  Princeton  είναι  απλά  ένας  από  τους  πιο  
ευέλικτους  και  αγαπημένους  ενισχυτές  κιθάρας  όλων  των  εποχών.  Προσφέρει  
πεμπτουσία  τονική  απόκριση  Fender,  αντήχηση  και  τρέμολο.  και  είναι  το  τέλειο  μέγεθος  

για  κιθαρίστες  που  θέλουν  έναν  μέτριας  ισχύος  ενισχυτή  για  κάθε  σκηνή  ή  στούντιο.  Και  

στη  σύγχρονη  εποχή  του  πεταλιού,  είναι  η  τέλεια  πλατφόρμα  για  την  οικοδόμηση  τόνου.

•

•

ενεργοποιημένο  και  τη  χρήση  του  συμπεριλαμβανόμενου  ποδοδιακόπτη  με  δύο  κουμπιά.

•  Ταιριαστό  ζεύγος  σωλήνων  ισχύος  6V6

Γ.  TREBLE  AND  BASS:  Ελέγχει  τα  αντίστοιχα  επίπεδα  σήματος  υψηλής  και  χαμηλής  

συχνότητας.

•  Τρεις  σωλήνες  προενισχυτή  12AX7  και  ένας  12AT7

•

Α.  ΕΙΣΟΔΟΙ:  Συνδέστε  τα  όργανα  εδώ.  Αυτές  οι  δύο  είσοδοι  παρέχουν  γλυκιά  απόκριση  

vintage  συχνότητας  σύμφωνα  με  τη  δημοφιλή  τροποποίηση  «αφαίρεσης  
φωτεινού  καπακιού».  Η  είσοδος  1  παράγει  πλήρη  ευαισθησία.  Η  είσοδος  2  

έχει  χαμηλότερη  ευαισθησία  (-6dB)  για  καθαρότερη  απόκριση  με  όργανα  
υψηλής  απόδοσης  και  προενισχυμένα.

όταν  αυτό  το  χειριστήριο  περιστρέφεται  πλήρως  αριστερόστροφα.  Το  Reverb  μπορεί  επίσης  

να  ενεργοποιηθεί  και  να  χρησιμοποιηθεί  ο  παρεχόμενος  ποδοδιακόπτης  με  δύο  κουμπιά.

Ντουλάπι  από  μασίφ  πεύκο  για  αντήχηση  και  μικρότερο  βάρος

•

B.  VOLUME:  Ελέγχει  το  επίπεδο  έντασης.

τρέμολο

Ελαφρά  παλαιωμένο  ασημένιο  ύφασμα  σχάρα

ΣΤ.  ΕΝΤΑΣΗ:  Ελέγχει  το  βάθος  του  φαινομένου  του  τρέμολο.  Οχι

•  Χειροκίνητο  κύκλωμα  AA764  με  αντήχηση  ελατηρίου  και

Ισχύς  εξόδου  12  watt

•

Τα  εξαιρετικά  συλλεκτικά  μοντέλα  της  δεκαετίας  του  1960  φέρνουν  πολλά  χρήματα  στην  
αγορά  vintage  εργαλείων.  Αυτά  τα  πρωτότυπα,  καθώς  και  τα  μακροχρόνια  μοντέλα  

επανέκδοσης  Fender,  χρησιμοποιούνται  καθημερινά  σε  κάθε  σκηνή  και  σε  κάθε  χώρο  παγκοσμίως.

•

Ε.  ΤΑΧΥΤΗΤΑ:  Ελέγχει  το  ρυθμό  του  φαινομένου  του  τρέμολο.  Το  Tremolo  μπορεί  επίσης  να  είναι

•  Σωλήνας  ανορθωτή  5AR4/GZ34

•  Πυκνωτές  Fender  Vintage  Blue  tone

Ποδοδιακόπτης  και  κάλυμμα  ενισχυτή

D.  REVERB:  Ελέγχει  το  επίπεδο  εφέ  αντήχησης.  Δεν  ακούγεται  εφέ  αντήχησης

Χειροκίνητος  στην  Corona  της  Καλιφόρνια,  ο  ενισχυτής  Custom  Princeton  Reverb  '64  12  Watt  

εντάσσεται  σε  αυτό  το  διάσημο  συγκρότημα.  Τα  Premium  χαρακτηριστικά  περιλαμβάνουν:

Επικάλυψη  βινυλίου  με  εξαιρετικά  βαριά  υφή

ΑΓΓΛΙΚΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ

'64  CUSTOM  PRINCETON®  REVERB-AMP



One  5AR4  (ανορθωτής,  PN  0041400000)

Βάθος:  9,4” (23,8  cm)Πλάτος:  20” (50,8  cm)  32  

λίβρες.  (14,5  κιλά)

1-800-856-9801  (ΗΠΑ  χωρίς  χρέωση)

136  kΩ  (είσοδος  2)

L.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΗΧΕΙΟ:  Υποδοχή  για  χρήση  πολλαπλών  ηχείων.  καλωδιωμένο  παράλληλα  με  την  υποδοχή  

INTERNAL  SPEAKER  (K)  και  επηρεάζει  τη  συνολική  σύνθετη  αντίσταση.  Η  υποδοχή  εξωτερικού  

ηχείου  δεν  λειτουργεί  όταν  η  υποδοχή  INTERNAL  SPEAKER  (K)  είναι  αποσυνδεδεμένη.

770  PR

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Περιλαμβάνεται  πολυτελές  κάλυμμα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

One  10"  Jensen®  P10-R  (8Ω)

F1.25A  L  250V  (μοντέλα  220V-240V)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΕΙΣΟΔΟΥ

N.  REVERB  OUTPUT/INPUT:  Υποδοχές  RCA  που  συνδέουν  την  έξοδο/είσοδο  του  δίσκου  αντήχησης  που  

βρίσκεται  στο  κάτω  μέρος  μέσα  στο  περίβλημα.

One  12AT7  (προενισχυτής,  PN  0078799200)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση.

1-480-596-7195  (Διεθνής)

Απαιτήσεις:  100  Watt

Τρία  12AX7  (προενισχυτής,  PN  0074287400)

Μ.  ΠΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:  Συνδέστε  τον  παρεχόμενο  ποδοδιακόπτη  με  δύο  κουμπιά

ΤΥΠΟΣ

Ύψος:  16,4” (41,6  cm)

Έξοδος:  12  watt  RMS  σε  8Ω  @  5%THD,  1kHz

ΒΑΡΟΣ

Η.  ΕΙΣΟΔΟΣ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ  IEC:  Χρησιμοποιώντας  το  παρεχόμενο  καλώδιο  τροφοδοσίας,  συνδεθείτε  σε  μια  

γειωμένη  πρίζα  σύμφωνα  με  την  τάση  και  τη  συχνότητα  INPUT  POWER  που  καθορίζονται  στην  

είσοδο  ρεύματος.

Για  ερωτήσεις  και  αντιμετώπιση  προβλημάτων,  

επικοινωνήστε  με  έναν  ειδικό  του  Fender  στη  διεύθυνση:

ΣΩΛΗΝΕΣ

I.  FUSE:  Παρέχει  ηλεκτρική  προστασία  από  υπερένταση.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΔΟΥ

F2A  L  250V  (μοντέλα  100V-120V)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Κ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΗΧΕΙΟ:  Υποδοχή  για  εσωτερικό  ηχείο  8  ohm.  Εάν  συνδέετε  ένα  διαφορετικό  ηχείο  σε  αυτήν  

την  υποδοχή,  θα  πρέπει  να  έχει  σύνθετη  αντίσταση  8  ohms  όταν  αυτή  είναι  η  μόνη  υποδοχή  που  

χρησιμοποιείται.

εδώ.

ΕΞΟΥΣΙΑ

Ένα  ζευγάρι  6V6  (ισχύς,  PN  0069673300)

Περιλαμβάνεται  ποδοδιακόπτης  με  δύο  κουμπιά

J.  POWER:  Ενεργοποιεί  και  απενεργοποιεί  τον  ενισχυτή.

1  MΩ  (είσοδος  1)  

8Ω  (συνδυασμένες  υποδοχές  εσωτερικών  και  εξωτερικών  ηχείων)

ΠΙΣΩ  ΠΑΝΕΛ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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(ΗΝΩΜΕΝΑ  ΕΘΝΗ)

Ο

Ονομα  εξαρτήματος

Μονάδα  

ηχείων  ντουλαπιού*  

Εξαρτήματα  

καλωδίων  ακροδεκτών  

ηλεκτρονικών  ανταλλακτικών

Ο

Ο

Ο

(Pb)

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

O:  Υποδεικνύει  ότι  η  περιεκτικότητα  της  τοξικής  και  επικίνδυνης  ουσίας  σε  όλα  τα  ομοιογενή  υλικά  του  εξαρτήματος  είναι  κάτω  από  την  οριακή  απαίτηση  που  καθορίζεται  στο  GB/T  26572.

HG

Χ

κάδμιο

Ο

Ο

Ο

X:  Υποδεικνύει  ότι  η  περιεκτικότητα  της  τοξικής  και  επικίνδυνης  ουσίας  σε  τουλάχιστον  ένα  ομοιογενές  υλικό  του  εξαρτήματος  υπερβαίνει  την  απαίτηση  ορίου  που  καθορίζεται  στο  GB/T  26572.  Σημείωση:  Τα  

εξαρτήματα  που  περιέχουν  επικίνδυνες  ουσίες  δεν  μπορούν  να  αντικατασταθούν  από  επικίνδυνες  ουσίες  λόγω  του  περιορισμού  του  παγκόσμιου  επιπέδου  τεχνολογικής  ανάπτυξης.

πολυβρωμιωμένους  διφαινυλαιθέρες

Επικίνδυνη  ουσία  

εξασθενές  χρώμιο

Ο

Ο

PBBs

Χ Ο

Ο Ο

Ο

Ο

(Cr(VI)) (PBDE)

Ο

οδηγω

Ο

Ο

Ο

(CD)

Χ

Ο Ο

Ο

Ο

Το  παρόν  έντυπο  συντάσσεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  SJ/T  11364.

Ο

Ο

Χ

Ο

*Ισχύει  όταν  το  προϊόν  περιέχει  μονάδα  ηχείου.

(Hg)

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexico.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Εξυπηρέτηση  πελατών:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ  ΗΧΟΥ  ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ  
ΑΠΟ:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

ALL  PN  7716435000  ΑΝΑΘ.  ΕΝΑ

Άλλα  εμπορικά  σήματα  είναι  ιδιοκτησία  των  αντίστοιχων  κατόχων  τους.

Τα  Fender®  και  Princeton®  είναι  εμπορικά  σήματα  της  FMIC.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  ΗΠΑ

A  PRODUCT  OF  
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

Πνευματικά  δικαιώματα  ©  2019  FMIC.  Ολα  τα  δικαιώματα  διατηρούνται.

Το  όνομα  και  το  περιεχόμενο  των  επιβλαβών  ουσιών  του  προϊόντος

8181009000  (220V,  60Hz)  ROK

8181001000  (110V,  60Hz)  TW

8181013000  (240V,  50Hz)  MA

8181006000  (230V,  50Hz)  Ε.Ε

8181003000  (240V,  50Hz)  AU

ΑΡΙΘΜΟΙ  ΜΕΡΟΣ /  ΑΝΑΦΟΡΕΣ /  RÉFÉRENCE /  ΑΡΙΘΜΟΙ  ΜΕΡΟΣ

8181004000  (230V,  50Hz)  ΗΒ

8181007000  (100V,  50/60Hz)  JP

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /  αριθμός  ανταλλακτικού /  μοντέλο

8181008000  (220V,  50Hz)  CN

8181005000  (220V,  50Hz)  ARG

8181000000  (120V,  60Hz)  ΝΑ

'64  Custom  Princeton®  Reverb-Amp


