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•

Puikiai  tinkantis  bet  kokiai  muzikai,  Fender's  Princeton  yra  tiesiog  vienas  
universaliausių  ir  mylimiausių  visų  laikų  gitaros  stiprintuvų.  Jis  suteikia  esminį  
Fender  toninį  atsaką,  reverbą  ir  tremolo;  ir  tai  puikus  dydis  gitaristams,  kurie  nori  
vidutinio  galingumo  stiprintuvo  bet  kokiai  scenai  ar  studijai.  O  šiuolaikinėje  
pedallentės  eroje  tai  yra  puiki  platforma  tono  formavimui.

10  colių  Jensen®  alnico  P10-R  garsiakalbis  šiltiems,  švariems  tonams  ir  
vidutinio  sunkumo  išsiskyrimui

tremolo  efektas  girdimas,  kai  šis  valdiklis  iki  galo  pasukamas  prieš  
laikrodžio  rodyklę.

•  Suderinta  6V6  maitinimo  vamzdžių  pora

•

įjungtas  ir  naudojant  pridedamą  dviejų  mygtukų  kojinį  jungiklį.
A.  ĮVESTYS:  čia  prijunkite  prietaisus.  Šios  dvi  įvestys  suteikia  pasaldintą  senovinį  

dažnio  atsaką  pagal  populiarią  „ryškaus  dangtelio  pašalinimo“  
modifikaciją.  1  įvestis  sukuria  visą  jautrumą;  2  įvestis  turi  mažesnį  
jautrumą  (-6  dB),  kad  atsakymas  būtų  švaresnis  su  didelės  išvesties  ir  
iš  anksto  sustiprintais  instrumentais.

•  Trys  12AX7  ir  vienas  12AT7  pirminio  stiprintuvo  lemputės

•

C.  TREBLE  AND  BASS:  valdo  atitinkamus  aukšto  ir  žemo  dažnio  signalo  lygius.

kai  šis  valdiklis  iki  galo  pasukamas  prieš  laikrodžio  rodyklę.  Reverb  taip  pat  gali  
būti  įjungtas  ir  naudojant  pridedamą  dviejų  mygtukų  kojinį  jungiklį.

tremolo

Lengvai  sendintas  sidabrinis  grotelių  audinys

B.  VOLUME:  valdo  garsumo  lygį.

Pušinės  masyvo  spintelė  rezonansui  ir  lengvesniam  svoriui

•

Labai  kolekcionuojami  septintojo  dešimtmečio  modeliai  atneša  daug  pinigų  senovinių  
įrankių  rinkoje.  Šie  originalai,  kaip  ir  seniai  naudojami  „Fender“  pakartotinio  išleidimo  
modeliai,  naudojami  kiekvieną  dieną  visose  scenose  ir  visose  pasaulio  vietose.

12  vatų  išėjimo  galia

•  Rankiniu  būdu  prijungta  AA764  grandinė  su  vamzdeliu  valdoma  spyruokline  aidėjimu  ir

•

F.  INTENSITY:  kontroliuoja  tremolo  efekto  gylį.  Nr

•  5AR4/GZ34  lygintuvas

•

E.  SPEED:  kontroliuoja  tremolo  efekto  greitį.  Tremolo  taip  pat  gali  būti

D.  REVERB:  valdo  aidėjimo  efekto  lygį.  Negirdimas  reverb  efektas

Kojinis  jungiklis  ir  stiprintuvo  dangtelis

•  Fender  Vintage  Blue  tonų  kondensatoriai

Itin  sunkios  tekstūros  vinilo  danga

Užregistruokite  '64  Custom  Princeton  Reverb-Amp  internete  adresu  start.fender.com.

G.  POWER  JEWEL:  Šviečia,  kai  įjungtas  stiprintuvas.

Koronoje,  Kalifornijoje,  rankomis  prijungtas  12  vatų  '64  Custom  Princeton  Reverb  
Amp  prisijungia  prie  šios  prestižinės  grupės.  „Premium“  funkcijos  apima:

'64  CUSTOM  PRINCETON®  REVERB-AMP

KONTROLĖS  SKYDELIS
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GALINĖ  SKYDELĖ

SPECIFIKACIJOS

GALBĖJAS

Pridedamas  prabangus  užvalkalas

MATMENYS Plotis:  20  colių  (50,8  cm)  

32  svarai.  (14,5  kg)

1-800-856-9801  (JAV  nemokamas)

136  kΩ  (2  įvestis)

PR  770

L.  IŠORINIS  GARSIAKARIAIS:  lizdas,  leidžiantis  naudoti  kelis  garsiakalbius;  laidas  lygiagrečiai  su  lizdu  

INTERNAL  SPEAKER  (K)  ir  turi  įtakos  bendra  varža.  Išorinio  garsiakalbio  lizdas  neveikia,  kai  

INTERNAL  SPEAKER  lizdas  (K)  yra  atjungtas.

1-480-596-7195  (tarptautinis)

Reikalavimai:  100  vatų

Trys  12AX7  (prieš  stiprintuvas,  PN  0074287400)

M.  KOJOS  JUNGIKLIS:  Prijunkite  pridedamą  dviejų  mygtukų  kojinį  jungiklį

TIPAS

Aukštis:  16,4  colio  (41,6  cm)

Vienas  10  colių  Jensen®  P10-R  (8Ω)

F1.25A  L  250V  (220V–240V  modeliai)

ĮVESTIES  IMEDANCE

Vienas  12AT7  (prieš  stiprintuvas,  PN  0078799200)

N.  REVERB  IŠVESTIS/ĮVESTIS:  RCA  lizdai,  jungiantys  aidėjimo  skydelio  išvestį/įvestį,  esantį  korpuso  

viduje.

LYDUSIS  SAUGIKLIS

IŠĖJIMO  IMEDANCE

F2A  L  250  V  (100  V–120  V  modeliai)

PRIEDAI

K.  VIDINIS  GARSIAKARIAUSIS:  lizdas  vidiniam  8  omų  garsiakalbiui.  Jei  prie  šio  lizdo  prijungiate  skirtingą  

garsiakalbį,  jo  varža  turėtų  būti  8  omų,  kai  tai  yra  vienintelis  naudojamas  lizdas.

Gaminio  specifikacijos  gali  būti  keičiamos  be  įspėjimo.

Išvestis:  12  W  RMS  į  8Ω  @  5%THD,  1kHz

SVORIS

H.  IEC  MAITINIMO  ĮVADAS:  Naudodami  pridedamą  maitinimo  laidą,  prijunkite  prie  įžeminto  lizdo  pagal  

maitinimo  įvade  nurodytą  ĮVESTIES  MAITINIMO  įtampą  ir  dažnį.

Dėl  klausimų  ir  trikčių  šalinimo  kreipkitės  į  „Fender“  

specialistą  adresu:

VAMZDŽIAI

I.  SAUGIMAS:  Apsauga  nuo  elektros  viršsrovių.

J.  POWER:  įjungia  ir  išjungia  stiprintuvą.

1  MΩ  (1  įvestis)  

8Ω  (vidiniai  ir  išoriniai  garsiakalbių  lizdai  kartu)

Vienas  5AR4  (lygintuvas,  PN  0041400000)

čia.

GALIA

Viena  pora  6V6  (galia,  PN  0069673300)

Gylis:  9,4  colio  (23,8  cm)

Pridedamas  dviejų  mygtukų  kojinis  jungiklis
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Dalies  pavadinimas

Korpuso  

garsiakalbio  

blokas*  

Elektroninės  

dalies  

gnybtų  laidų  priedai

O

O

O

O

O

O:  Nurodo,  kad  toksiškos  ir  pavojingos  medžiagos  kiekis  visose  homogeniškose  dalies  medžiagose  yra  mažesnis  už  GB/T  26572  nurodytą  ribinį  reikalavimą.

O

(Pb)

O O

OX

kadmis

O

HG

O

O

X:  Nurodo,  kad  toksiškos  ir  pavojingos  medžiagos  kiekis  bent  vienoje  homogeniškoje  detalės  medžiagoje  viršija  GB/T  26572  nurodytą  ribinį  reikalavimą.  Pastaba:  

Komponentai,  kuriuose  yra  pavojingų  medžiagų,  negali  būti  pakeisti  pavojingomis  medžiagomis  dėl  pasaulinio  technologijų  išsivystymo  lygio  apribojimų.

O

PBB

X

polibrominti  difenilo  eteriai

Pavojinga  medžiaga  

šešiavalentis  chromas

O

OO

(Cr(VI)) (PBDE)

O

OO

O

O

vadovauti

O

O

O

Ši  forma  parengta  pagal  SJ/T  11364  nuostatas.

OO
(Cd)

X

(JT)(Hg)

O

*Galioja,  kai  gaminyje  yra  garsiakalbis.

O

GARSO  STIPRINTUVĄ  

IMPORTUOTO:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV
Calle  Huerta  Nr.  279,  tarptautinis  pulkininkas  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Meksika.

RFC:  FVM-140508-CI0  

Klientų  aptarnavimas:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

DALIŲ  NUMERIAI /  NUORODOS /  REFERENCE /  DALIŲ  NUMERIAI

8181004000  (230V,  50Hz)  JK
8181003000  (240V,  50Hz)  AU

8181007000  (100V,  50/60Hz)  JP
8181006000  (230V,  50Hz)  ES

8181013000  (240V,  50Hz)  MA

8181001000  (110V,  60Hz)  TW

'64  Custom  Princeton®  Reverb-Amp

8181000000  (120V,  60Hz)  NA

8181005000  (220V,  50Hz)  ARG

8181008000  (220V,  50Hz)  CN

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /  dalies  numeris /  modelis

8181009000  (220V,  60Hz)  ROK

Produkte  esančių  kenksmingų  medžiagų  pavadinimas  ir  kiekis

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  JAV

FENDER  MUSICAL  
INSTRUMENTS  CORP.

Autorių  teisės  ©  2019  FMIC.  Visos  teisės  saugomos.
Kiti  prekių  ženklai  yra  atitinkamų  savininkų  nuosavybė.

Fender®  ir  Princeton®  yra  FMIC  prekių  ženklai.

VISI  PN  7716435000  REV.  A


