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PANOU  DE  CONTROL

'64  CUSTOM  PRINCETON®  REVERB-AMP

1

EN
GLEZĂ

•

B.  VOLUME:  Controlează  nivelul  volumului.

Modelele  din  anii  1960  foarte  de  colecție  aduc  bani  mari  pe  piața  echipamentelor  de  
epocă.  Aceste  originale,  precum  și  modelele  de  reeditare  Fender  de  lungă  durată,  sunt  
folosite  în  fiecare  zi  pe  fiecare  scenă  și  în  fiecare  locație  din  întreaga  lume.

F.  INTENSITATE:  Controlează  profunzimea  efectului  de  tremolo.  Nu

•  Circuit  AA764  cu  cablu  manual  cu  reverb  cu  arc  ac ionat  de  tub  i

Putere  de  ieșire  12  wați

•

•

E.  SPEED:  Controlează  rata  efectului  de  tremolo.  Tremolo  poate  fi,  de  asemenea

•  Tub  redresor  5AR4/GZ34

D.  REVERB:  Controlează  nivelul  efectului  de  reverb.  Nu  se  aude  efect  de  reverb

•  Condensatoare  de  ton  Fender  Vintage  Blue

Comutator  cu  picior  si  capac  amplificator

Acoperire  de  vinil  texturată  foarte  grea

Înregistrați-vă  amplificatorul  Reverb  Princeton  Custom  '64  online  la  start.fender.com.

G.  POWER  JEWEL:  Se  aprinde  când  amplificatorul  este  pornit.

Cablat  manual  în  Corona,  California,  amplificatorul  de  reverb  personalizat  Princeton  '64  

de  12  wați  se  alătură  acestui  grup  prestigios.  Caracteristicile  premium  includ:

Excelent  pentru  orice  fel  de  muzică,  Princeton  de  la  Fender  este  pur  și  simplu  unul  dintre  
cele  mai  versatile  și  îndrăgite  amplificatoare  de  chitară  din  toate  timpurile.  Oferă  
răspuns  tonal,  reverb  și  tremolo  Fender  prin  excelență;  și  are  dimensiunea  perfectă  
pentru  chitariștii  care  doresc  un  amplificator  cu  putere  moderată  pentru  orice  situație  
de  scenă  sau  studio.  Și  în  era  modernă  a  pedalei,  este  platforma  perfectă  pentru  
construirea  tonului.

Difuzor  Jensen®  alnico  P10-R  de  10”  pentru  tonuri  calde  curate  și  ruptură  
moderată

Efectul  tremolo  se  aude  când  acest  control  este  rotit  complet  în  sens  
invers  acelor  de  ceasornic.

•

•

pornit  și  de  a  utiliza  comutatorul  cu  două  butoane  inclus.

•  Pereche  asortată  de  tuburi  de  putere  6V6

•  Trei  tuburi  de  preamplificare  12AX7  și  una  12AT7

A.  INTRARI:  Conectați  instrumentele  aici.  Aceste  două  intrări  oferă  răspuns  în  frecvență  
vintage  îndulcit,  conform  modului  popular  „înlăturare  a  capacului  luminos”.  
Intrarea  1  produce  sensibilitate  totală;  intrarea  2  are  o  sensibilitate  mai  
scăzută  (-6dB)  pentru  un  răspuns  mai  curat  cu  instrumente  cu  putere  
mare  și  preamplificate.

•

când  acest  control  este  rotit  complet  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic.  Reverb  
poate  fi,  de  asemenea,  activat  și  folosind  comutatorul  cu  două  butoane  inclus.

C.  TREBLE  AND  BASS:  Controlează  nivelurile  de  semnal  de  înaltă  frecvență  și  joasă  
frecvență.

tremolo

Pânză  de  grătar  argintie  ușor  îmbătrânită

Dulap  din  pin  masiv  pentru  rezonanță  și  greutate  mai  ușoară



PANOUL  DIN  SPATE

SPECIFICAȚII

2

VORTORUL

Husa  de  lux  inclusa

DIMENSIUNI

136  kΩ  (intrare  2)

L.  DIBUZOARE  EXTERNĂ:  Mufă  pentru  a  permite  utilizarea  mai  multor  difuzoare;  conectat  în  paralel  

cu  mufa  INTERNAL  SPEAKER  (K)  și  afectând  impedanța  totală.  Mufa  difuzorului  extern  nu  

funcționează  când  mufa  INTERNAL  SPEAKER  (K)  este  deconectată.

1-800-856-9801  (număr  gratuit  din  SUA)

PR  770

Trei  12AX7  (preamp,  PN  0074287400)

1-480-596-7195  (Internațional)

Cerințe:  100  wați

Lățime:  20” (50,8  cm)  

32  lbs.  (14,5  kg)

Înălțime:  16,4  inchi  (41,6  cm)

M.  PIODĂ:  Conectați  comutatorul  cu  două  butoane  inclus

TIP

Un  Jensen®  P10-R  de  10” (8Ω)

F1.25A  L  250V  (modele  220V-240V)

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.

Un  12AT7  (preamp,  PN  0078799200)

N.  IEȘIRE/INTRARE  REVERB:  mufe  RCA  care  conectează  ieșirea/intrarea  panoului  reverb  situat  pe  

podeaua  din  interiorul  carcasei.

IMPEDANTA  DE  INTRARE

K.  INTERNAL  SPEAKER:  Mufă  pentru  difuzor  intern  de  8  ohmi.  Dacă  conectați  un  difuzor  diferit  la  

această  mufă,  ar  trebui  să  aibă  o  impedanță  de  8  ohmi  atunci  când  aceasta  este  singura  mufă  

utilizată.

SIGURANTA

IMPEDANȚA  DE  IEȘIRE

F2A  L  250V  (modele  100V-120V)

ACCESORII

Pentru  întrebări  și  depanare,  contactați  un  specialist  

Fender  la:

H.  PRISE  DE  ALIMENTARE  IEC:  Folosind  cablul  de  alimentare  inclus,  conectați-vă  la  o  priză  cu  împământare,  

în  conformitate  cu  tensiunea  și  frecvența  POWER  DE  INTRARE  specificate  la  priza  de  alimentare.

TUBURI

Ieșire:  12  wați  RMS  în  8Ω  @  5%THD,  1kHz

GREUTATE

I.  SIGURANȚĂ:  Oferă  protecție  la  supracurent  electric.

J.  POWER:  Pornește  și  oprește  amplificatorul.

Adâncime:  9,4  inchi  (23,8  cm)

1  MΩ  (intrare  1)  

8Ω  (mufe  pentru  difuzoare  interne  și  externe  combinate)

Un  5AR4  (redresor,  PN  0041400000)

PUTERE

Aici.

O  pereche  6V6  (putere,  PN  0069673300)

Comutator  cu  două  butoane  inclus



Denumirea  și  conținutul  de  substanțe  nocive  din  produs

UN  PRODUS  AL  
FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  SUA

Fender®  și  Princeton®  sunt  mărci  comerciale  ale  FMIC.

Alte  mărci  comerciale  sunt  proprietatea  deținătorilor  respectivi.
Copyright  ©  2019  FMIC.  Toate  drepturile  rezervate.

TOATE  PN  7716435000  REV.  A

X

O

X:  Indică  faptul  că  conținutul  de  substanță  toxică  și  periculoasă  în  cel  puțin  un  material  omogen  al  piesei  depășește  cerința  limită  specificată  în  GB/T  26572.  Notă:  

Componentele  care  conțin  substanțe  periculoase  nu  pot  fi  înlocuite  cu  substanțe  periculoase  din  cauza  limitării  nivelului  de  dezvoltare  tehnologică  globală.

O

O

O

conduce

O

Acest  formular  este  întocmit  conform  prevederilor  SJ/T  11364.

O

O

(Cr(VI)) (PBDE)

O

O

O

X

O

(Hg) (ONU)

O

O

*Valabil  când  produsul  conține  o  unitate  de  difuzor.

(CD)

O

X O

O

O

O

O

(Pb)

O:  Indică  faptul  că  conținutul  de  substanță  toxică  și  periculoasă  din  toate  materialele  omogene  ale  piesei  este  sub  cerința  limită  specificată  în  GB/T  26572.

O

Numele  piesei

Unitate  

difuzor  dulap*  

Partea  

electronică  

Accesorii  cablu  terminal

O

O

O

O

O

Substanță  periculoasă  

crom  hexavalent eteri  difenilici  polibromurați

O

O

PBB-uri

X

O

HG

O

O

O

O

cadmiu

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexic.
RFC:  FVM-140508-CI0  

Serviciu  Clienți:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

AMPLIFICATOR  AUDIO  
IMPORTAT  DE:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /  număr  de  piesă /  model

8181003000  (240V,  50Hz)  AU

NUMERE  DE  PIEȘE /  REFERINȚE /  REFERINȚĂ /  NUMERE  DE  PĂSĂ

8181007000  (100V,  50/60Hz)  JP

8181001000  (110V,  60Hz)  TW

8181006000  (230V,  50Hz)  EU

8181013000  (240V,  50Hz)  MA

8181000000  (120V,  60Hz)  NA

8181005000  (220V,  50Hz)  ARG

'64  Personalizat  Princeton®  Reverb-Amp

8181009000  (220V,  60Hz)  ROK

8181004000  (230V,  50Hz)  Marea  Britanie

8181008000  (220V,  50Hz)  CN


