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KONTROLLPANEL
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•

•  Matchat  par  6V6  kraftrör

slås  på  och  att  använda  den  medföljande  fotkontakten  med  två  knappar.

tremolo-effekt  hörs  när  denna  kontroll  vrids  helt  moturs.

•

10”  Jensen®  alnico  P10-R  högtalare  för  varma  rena  toner  och  måttlig  

upplösning

Fantastiskt  för  alla  typer  av  musik,  Fenders  Princeton  är  helt  enkelt  en  av  de  mest  

mångsidiga  och  älskade  gitarrförstärkarna  genom  tiderna.  Den  levererar  typisk  

Fender-tonal  respons,  reverb  och  tremolo;  och  det  är  den  perfekta  storleken  för  

gitarrister  som  vill  ha  en  måttligt  kraftfull  förstärkare  för  alla  scen-  eller  studiosituationer.  

Och  i  den  moderna  pedalbrädans  era  är  det  den  perfekta  plattformen  för  tonbyggande.

tremolo

Lätt  åldrad  silvergallerduk

B.  VOLUME:  Styr  volymnivån.

Massivt  furuskåp  för  resonans  och  lättare  vikt

•

A.  INPUT:  Anslut  instrument  här.  Dessa  två  ingångar  ger  sötad  vintage  frekvenssvar

enligt  den  populära  modifikationen  för  "bright  cap  removal".  Ingång  1  ger

full  känslighet;  ingång  2  har  lägre  känslighet  (-6dB)  för  renare  respons  

med  högeffekts-  och  förförstärkta  instrument.

•  Tre  12AX7  och  ett  12AT7  förförstärkarrör

•

när  denna  kontroll  vrids  helt  moturs.  Reverb  kan  också  slås  på  och  av  med  den

medföljande  fotkontakten  med  två  knappar.

C.  DISKANT  OCH  BASS:  Styr  respektive  högfrekventa  och  lågfrekventa  signalnivåer.

E.  HASTIGHET:  Styr  hastigheten  på  tremolo-effekten.  Tremolo  kan  också  vara

•  5AR4/GZ34  likriktarrör

•Mycket  samlarbara  1960-talsmodeller  ger  stora  pengar  på  vintageutrustningsmarknaden.  

Dessa  original,  såväl  som  långvariga  Fender-modeller,  används  varje  dag  på  varje  scen  

och  på  alla  platser  över  hela  världen.

F.  INTENSITET:  Kontrollerar  djupet  av  tremolo-effekten.  Nej

12  watt  uteffekt

•  Handkopplad  AA764-krets  med  rördriven  fjäderreverb  och

• Extra  kraftigt  texturerat  vinylöverdrag

Registrera  din  '64  Custom  Princeton  Reverb-Amp  online  på  start.fender.com.

Handkopplad  i  Corona,  Kalifornien,  12-watts  '64  Custom  Princeton  Reverb  Amp  

ansluter  sig  till  denna  prestigefyllda  grupp.  Premiumfunktioner  inkluderar:

G.  POWER  JEWEL:  Lyser  när  förstärkaren  är  på.

D.  REVERB:  Styr  efterklangseffektnivån.  Ingen  reverb-effekt  hörs

Fotkontakt  och  förstärkarskydd

•  Fender  Vintage  Blue  ton  kondensatorer

'64  CUSTOM  PRINCETON®  REVERB-AMP



TYP

För  frågor  och  felsökning,  kontakta  en  Fender-

specialist  på:

H.  IEC  POWER  INLET:  Använd  den  medföljande  strömkabeln  och  anslut  till  ett  jordat  uttag  i

enlighet  med  INPUT  POWER-spänningen  och  frekvensen  som  specificeras  vid

strömuttaget.

Uteffekt:  12  watt  RMS  till  8ÿ  @  5%THD,  1kHz

RÖR

VIKT

I.  SÄKRING:  Ger  elektriskt  överströmsskydd.

K.  INTERN  HÖGTALARE:  Uttag  för  intern  8-ohm  högtalare.  Om  du  ansluter  en  annan

högtalare  till  detta  uttag  bör  den  ha  en  impedans  på  8  ohm  när  detta  är  det  enda  uttaget  

som  används.

TILLBEHÖR

F2A  L  250V  (100V-120V  modeller)

OUTPEDANS

KRAFT

här.

Ett  par  6V6  (ström,  PN  0069673300)

Tvåknapps  fotkontakt  ingår

J.  POWER:  Slår  på  och  av  förstärkaren.

Djup:  9,4" (23,8  cm)

1  Mÿ  (ingång  

1)  8ÿ  (interna  och  externa  högtalarjack  kombinerade)

En  5AR4  (likriktare,  PN  0041400000)

136  kÿ  (ingång  2)

PR  770

1-800-856-9801  (avgiftsfritt  i  USA)

L.  EXTERN  HÖGTALARE:  Uttag  för  att  tillåta  användning  av  flera  högtalare;  kopplas

parallellt  med  INTERNAL  SPEAKER  jack  (K)  och  påverkar  total  impedans.  Externt  

högtalaruttag  fungerar  inte  när  INTERNAL  SPEAKER-uttaget  (K)  är  frånkopplat.

Bredd:  20” (50,8  cm)  

32  lbs.  (14,5  kg)

HÖGTALARE

Deluxe  utrustat  överdrag  ingår

En  10”  Jensen®  P10-R  (8ÿ)

F1.25A  L  250V  (220V-240V  modeller)

MÅTT

Produktspecifikationer  kan  ändras  utan  föregående  meddelande.

One  12AT7  (förförstärkare,  PN  0078799200)

N.  REVERB  OUTPUT/INPUT:  RCA-uttag  som  ansluter  utgång/ingång  för  reverb  pan  placerad

på  golvet  inuti  skåpet.

Tre  12AX7  (förförstärkare,  PN  0074287400)

1-480-596-7195  (internationellt)

Krav:  100  watt

INPUT-IMPEDANS

SÄKRING

Höjd:  16,4" (41,6  cm)

M.  FOTKOPPLING:  Anslut  den  medföljande  fotkontakten  med  två  knappar
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Namnet  och  innehållet  av  skadliga  ämnen  i  produkten

Fender®  och  Princeton®  är  varumärken  som  tillhör  FMIC.

311  CESSNA  CIRCLE  

CORONA,  CALIF.  92880  USA

Copyright  ©  2019  FMIC.  Alla  rättigheter  förbehållna.

Andra  varumärken  tillhör  sina  respektive  ägare.

EN  PRODUKT  AV  

FENDER  MUSICAL  INSTRUMENTS  CORP.

ALLA  PN  7716435000  REV.  A

O

(CD)

X O
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O

O:  Indikerar  att  innehållet  av  det  giftiga  och  farliga  ämnet  i  alla  homogena  material  i  delen  är  under  gränskravet  som  anges  i  GB/T  26572.

*Gäller  när  produkten  innehåller  en  högtalarenhet.

O

O
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O
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(Cr(VI)) (PBDE)

O
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HG

Denna  blankett  är  upprättad  enligt  bestämmelserna  i  SJ/T  11364.

X

kadmium

O

O

O

X:  Indikerar  att  innehållet  av  det  giftiga  och  farliga  ämnet  i  minst  ett  homogent  material  i  delen  överskrider  gränskravet  som  anges  i  GB/T  26572.  Obs:  Komponenter  

som  innehåller  farliga  ämnen  kan  inte  ersättas  med  farliga  ämnen  på  grund  av  begränsningen  av  den  globala  tekniska  utvecklingsnivån.

polybromerade  difenyletrar

Farligt  ämne  

sexvärt  krom

O

PBB

X

O

O

O

O

Delnamn

Skåpshögtalarenhet*  

Tillbehör  för  

kabelanslutningar  

för  

elektronisk  del

O

O

O

(Pb)

O

O

O

O

O

O

Calle  Huerta  #279,  Int.  A.  Col.  El  Naranjo.  CP  22785.  Ensenada,  Baja  California,  Mexiko.

LJUDFÖRBÄRARE  

IMPORTERAD  AV:  Fender  Ventas  de  México,  S.  de  RL  de  CV

RFC:  FVM-140508-CI0  

Kundtjänst:  01(800)  7887395,  01(800)  7887396,  01(800)  7889433

8181005000  (220V,  50Hz)  ARG

8181006000  (230V,  50Hz)  EU

8181001000  (110V,  60Hz)  TW

8181009000  (220V,  60Hz)  ROK

DELNUMMER /  REFERENSER /  RÉFÉRENS /  DELNUMMER

8181007000  (100V,  50/60Hz)  JP

8181003000  (240V,  50Hz)  AU

8181013000  (240V,  50Hz)  MA

8181008000  (220V,  50Hz)  CN

NUMERO  PARTI /  TEILENUMMERN /  artikelnummer /  modell

8181004000  (230V,  50Hz)  Storbritannien

'64  Custom  Princeton®  Reverb-förstärkare

8181000000  (120V,  60Hz)  NA


