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Täname, et ostsite PreSonus®
Eris® E44/E66 stuudiomonitori.
E44 ja E66 aktiivmonitoritel on
pesastatud MTM (midwoofer-
tweeter-midwoofer) disain, mis tagab
täpse reaktsiooni, laiendatud
sagedusvahemiku ja oma klassis
kõige laiema stereovälja.

Audio Electronics on pühendunud toodete pidevale
täiustamisele ja hindame teie ettepanekuid kõrgelt.

KOHTA KÄESOLEVA JUHENDI KOHTA: Soovitame kasutada
seda juhendit oma Eris E44/E66 funktsioonide, rakenduste ja
õigete ühendusprotseduuridega tutvumiseks, enne kui ühendate
selle oma ülejäänud stuudiovarustusega. See aitab teil
installimise ja seadistamise ajal probleeme vältida.

Soovitame teil võtta meiega
ühendust numbril 225-216-7887
(kell 9.00–17.00 Keskaja järgi), kui teil
on küsimusi või kommentaare
oma PreSonus Eris E44/E66 kohta. PreSonus

Usume, et parim viis pideva tootearenduse eesmärgi
saavutamiseks on kuulata tõelisi eksperte: meie hinnatud
kliente. Hindame toetust, mida olete meile selle toote
ostmisega näidanud, ja oleme kindlad, et naudite oma Eris E44/
E66!

Sellest juhendist leiate näpunäiteid tõhusatele kasutajatele
mis teeb sinust kiiresti Erise eksperdi. Lisaks
energiakasutaja näpunäidetele leiate mitmeid õpetusi,
mis hõlmavad monitori paigutust ning sisendtaseme,
ekvalaiseri ja akustilise ruumi juhtnuppude seadistamist.

Ülevaade1
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• Kaks 4,5/6,5-tollist kootud komposiit-LF-draiverit annavad
dünaamilisema väljundi kui tavalised kujundused

• HF võimendi võimsus: 40 W / 60 W •

Tasakaalustatud XLR ja ¼” TRS ning tasakaalustamata RCA sisendid

• LF võimendi võimsus: 50W / 80W

• Pesastatud MTM-i disain tagab sujuva teljel ja
väljaspool seda

• Akustilise ruumi sätted (Flat, -2 dB, -4 dB)
kompenseerivad ruumi paigutust

• RF-häired, väljundvoolu piiramine, ületemperatuuri ja
alamhelifiltri kaitse

• Toetab kõlarite horisontaalset ja vertikaalset paigutust

• Väline võrgukaitse

• Madalfilter (lame, 80 Hz, 100 Hz)

• 1,25” siidkupliga HF-draiver

• Võimsus: 110-120V ~50/60 Hz või 220-240V ~50/60 Hz

• Pidevalt muudetavad HF ja MF juhtnupud (-6 kuni +6 dB)

1.2 Eris E44/E66 funktsioonide kokkuvõte

Eris® seeria E44 ja E66Ülevaade
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• (1) PreSonus Eris E44 või E66 toitega stuudiomonitor

• (6) Vahtjalad, mis asetatakse kõlari põhja, et
parandada isolatsiooni

E66 pakett sisaldab järgmist:

• (1) IEC toitekaabel

Lisaks sellele kasutusjuhendile on teie Eris E44/

1.3 Mis on karbis
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Reataseme sisendid. Eris E44/E66 võimaldab valida kolme sisendi
vahel: kaks tasakaalustatud (XLR ja ¼” TRS) ja üks tasakaalustamata
(RCA). Need sisendid võtavad vastu teie heliallika liinitaseme signaali
ja edastavad selle signaali monitori sisseehitatud
võimsusvõimenditesse. Need sisendid on ette nähtud paindliku
ühenduvuse võimaldamiseks, mitte aga mitme allika samaaegseks
ühendamiseks kõlaritega. Ühendage oma Eris E44/E66-ga ainult
üks allikas.

Input Gain: Määrab sisendsignaali taseme enne selle
võimendamist.

IEC toiteühendus: teie Eris E44/E66 toetab standardset IEC toitejuhet.

Võimsuskasutaja nõuanne: kui teie heliallikas on
tasakaalustatud XLR või ¼” TRS (tip-ring-sleeve) väljund,
kasutage üht vastavat tasakaalustatud Erise sisendit, kuna
tasakaalustatud kaablid on vastupidavad raadiosagedusliku
või elektromagnetilise häire tekitatavale mürale (RFI). või EMI).
Kui heliallikal on tasakaalustamata ¼” TS (tip-sleeve) väljundid,
kasutage ¼”-RCA-adapterit või adapterkaablit. Indutseeritud
RFI- või EMI-müra ohu vähendamiseks kasutage alati võimalikult lühikest kaablit.

Hoiatus: Ärge eemaldage keskmist maandusharku ega kasutage
maandustõsteadapterit, kuna see võib põhjustada elektrilöögi.

2 Ühendus

Ühendus
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2.1.3 Akustilise häälestamise juhtnupud

oktav. Seda saab lüüa, määrates selle tasaseks, sel juhul võtab monitori
loomulik veeremine võimust.

Kõrge: võimendab või vähendab kõiki üle 10 kHz sagedusi
±6 dB võrra.

Madal piir: veereb kõigi sageduste tasemed alla määratud sageduse
(80 või 100 Hz) kaldega -12 dB/

Keskmise juhtnupp on tipp-ekvalaiser, mis võimaldab teil
teatud sagedusriba võimendada või kärpida (antud juhul
umbes kahe oktaavi laiune riba, mille keskpunkt on 1
kHz). See on võimeline tegema peenemaid muudatusi.

Keskmine: võimendab või vähendab sagedusi umbes 1 kHz ±6 dB võrra.

AC Vali lüliti. Sisendtoitepinge on tehases seadistatud vastama
riigile, kuhu see tarniti. Kasutage seda lülitit ainult siis, kui kasutate
oma Eris kõlareid riigis, mis kasutab erinevat standardpinget kui
riigis, kust ostsite Eris E44 või E66.

Toitelüliti. See on sisse/välja lüliti. Toiteolekut näitab korpuse esiküljel
olev LED.

Akustiline ruum: vähendab kõigi sageduste taset alla 800 Hz määratud
võrra (-2 või -4 dB), et kompenseerida bassi võimendust, mis tekib, kui
monitor asetatakse seina või nurga lähedusse. Saab lüüa, seadistades
selle väärtusele 0 dB.

Võimsa kasutaja näpunäide: Eris E44/E66 kõrge juhtnupp
on kõrgetasemeline EQ ja summutab või suurendab sagedusi
üle 10 kHz. See EQ sarnaneb autostereo kõrgete helide
regulaatoriga: see suurendab või vähendab võimendust kõigil
sagedustel, mis ületavad määratud piirsagedust. Riiuli EQ-
d võivad helis väga kiiresti suuri muudatusi teha, lisades või
eemaldades terve sagedusvahemiku.

Eris® seeria E44 ja E66Ühendus
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2.2.1 Põhihäälestus

2.2 Ühendusskeemid
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2.2.2 Täpsem häälestus koos kõlarite vahetamisega

Ühendus Eris® seeria E44 ja E66
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Eris E44 ja E66 kõlareid saab paigutada vertikaalselt või
horisontaalselt; vertikaalselt asetades peaksid need
moodustama peegelpildi paari, kusjuures tweeterid jäävad väljapoole.

Horisontaalselt paigutatuna peaksid kõrged kõlarid olema üleval.

Ideaalis tuleks lähivälja monitorid paigutada nii, et
tweeterid oleksid segamise ajal kõrvadega
samal kõrgusel.

3 Õpetust

Õpetused Eris® seeria E44 ja E66
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3.1.1 Märgi pööramine

60ÿ 60ÿ

Õpetused Eris® seeria E44 ja E66
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180º ulatus

Teie Eris E44 ja E66 logomärki saab pöörata, et see
vastaks nende orientatsioonile teie stuudios. Kui
olete oma monitorid teie jaoks kõige paremini
sobivasse asendisse paigutanud, keerake lihtsalt
sõrmedega logo nii, et see oleks õige küljega üleval.

Kõlarid tuleks eraldada nii, et kõrgsagedused
moodustaksid teie peaga võrdkülgse kolmnurga.
Monitorid peaksid olema sissepoole suunatud või
nurga all, nii et need oleksid suunatud teile, mitte otse ette.



80 Hz

0dB

100 Hz

-6 dB

+6dB

-6 dB

-4 dB

+6dB

Korter

-2 dB

Jällegi, kui te oma heliallika õigesti võimendate, peaks sisendvõimenduse
määramine väärtusele U või veidi madalam toimima hästi.

Keskmise juhtnupp on keskmise sagedusega tippfilter, mis suurendab
või vähendab sagedusi, mille keskpunkt on 1 kHz ja ulatub sellest
sagedusest umbes ühe oktaavi võrra kõrgemale ja allapoole. Jällegi, kui
määrate selle juhtelemendi väärtusele 0, annab üldiselt parimad
tulemused. Kui soovite jäljendada autostereot, proovige seda alla 0
keerata, et lähendada tavalist naerunägu.

Kui sisendvõimenduse määramine Unity'le ei ole rahuldav, võite proovida
erinevaid seadistusi, kuid pidage meeles, et võimalusel on parem vältida
sätteid, mis on suuremad kui U. Kui helitugevus on ühtse võimenduse
korral liiga vali, keerake sisendvõimenduse juhtseadet pisut
madalamaks, kuid mitte nii kaugele, et peaksite heliallika
väljundtaseme maksimaalsele seadistusele väntama. Kui määrate selle
liiga madalaks, peate oma heliallika väljundi taset üles tõstma, mis
suurendab allikasignaali kuuldavat müra. Kui seate selle liiga kõrgeks,
võimendatakse signaali müra, mida te samuti ei soovi!

Kui monitori sisendvõimenduse juhtseade on seadistatud, jätke
see rahule; ärge kasutage seda süsteemi helitugevuse
reguleerijana. Jätke see töö oma heliseadme väljundtaseme juhtimise hooleks.

Eris E44/E66 pakub oma akustilise häälestamise sektsioonis kolme
ekvalaiseri juhtnuppu: kõrge, keskmine ja madal piir. (Seal on ka
akustilise ruumi juhtnupp, mida käsitletakse järgmises jaotises.)
Üldiselt annab parima tulemuse, kui seada kõrge juhtnupu väärtusele 0 (ei
võimenda ega lõika). Kui aga heli on üldiselt liiga hele või kriiskav,
proovige seda nuppu keerata alla 0; kui heli on liiga tuhm ja elutu, proovige
seda tõsta üle 0. Alati on parem kärpida kui võimendada ja kasutada
töö tegemiseks vajalikku väikseimat lõiget või võimendust.

Parim koht alustamiseks on seada sisendtaseme juhtseade
ühtsusvõimenduse asendisse (tähisega "U"). See tähendab, et võimendini
jõudva signaali tase on sama, mis monitori sisendisse siseneva signaali
tase. See tagab hea ja tugeva signaali taseme, võimendamata kõrvalist müra.
Veenduge, et teie heliallika võimenduse juhtelemendid on optimeeritud
maksimaalse signaalitaseme ja minimaalse müra jaoks. Seda protsessi
nimetatakse võimenduseks ja selle kohta saate teavet paljudest veebiallikatest.
Peaksite alati oma Erise monitori sisendvõimenduse määrama nii, et mugava
kuulamise helitugevuse saavutamiseks ei peaks süsteemi teisi taseme
juhtnuppe keerama üles ega alla.

AKUSTILINE tuuning

MADAL
LÕIGE

IN

3.2 Sisendvõimenduse seadistus

3.3 Ekvalaiseri seadistussoovitused
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3.4 Soovitused akustilise ruumi seadistamiseks

Kui monitorid on tagaseina lähedal, proovige seada Acoustic Space
lüliti asendisse -2 dB, et summutada vähem.

Kui monitor asetatakse seina lähedale või nurka, kipuvad madalad
sagedused olema rohkem rõhutatud kui siis, kui monitor on ruumi
piiridest kaugel; seda efekti nimetatakse "piirilise bassi võimenduseks".
See on kõige tugevam, kui monitor on nurgas, ja vähem väljendunud,
kuid esineb, kui monitor on ühe seina lähedal.

Low Cutoff juhtseade veereb madalad sagedused alla määratud
sageduse (80 või 100 Hz). Lülitage see juhtnupp sisse, kui kasutate
bassikõlarit koos monitoridega Eris E44/E66, ja seadke see samale
sagedusele kui subwooferi ristmik. Kui te ei kasuta bassikõlarit,
seadke juhtnupp asendisse Flat. Kui soovite jäljendada odavat
raadiot, lülitage see juhtnupp sisse sagedusel 80 või 100 Hz,
suurendades samal ajal keskmist nuppu.

Kui monitorid asuvad ühestki seinast kaugel, siis bassi
võimendust ei toimu, seega seadke lüliti asendisse 0 dB.

Selle bassivõimenduse kompenseerimiseks on Eris E44/

Võimsa kasutaja näpunäide: ärge kasutage miksis
esinevate probleemide lahendamiseks Erise monitori EQ-nuppe.

EQ kõver. Teisest küljest, kui soovite jäljendada odavat
kaasaskantavat raadiot, proovige seda tõsta üle 0. Proovige mitte
palju võimendada, kuna see võib signaalile müra lisada.

E66 pakub akustilise ruumi lülitit, mis vähendab kõiki sagedusi
alla 800 Hz fikseeritud summa võrra.

Kuigi see muudab juhtimisruumis kuuldut, ei mõjuta see
salvestatud heli.

Kui monitorid asuvad ruumi nurkade lähedal, alustage Acoustic Space lüliti
seadmisega -4 dB-le, mis tagab kõige suurema bassi summutuse.

Õpetused
Omaniku manuaal3 3.4 Soovitused akustilise ruumi seadistamiseks
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SISENDID (E44 ja E66)

ESITUS

4 Vahendid

Sagedusvastus

HF võimendi võimsus

Crossover sagedus

Tehnilised kirjeldused4 4.1

LF draiverid

LF võimendi võimsus

Vahendid

HF draiver

Omaniku manuaal

Maksimaalne SPL 1M

Eris® seeria E44 ja E66

E44

E66

103 dB

E44

35W

E44

2,4 kHz

45 Hz kuni 22 kHz

E44

E44

1,25-tolline siidist kuppel

55 Hz kuni 22 kHz

1- Tasakaalustamata RCA

1,25-tolline siidist kuppel

E44 kahekordne 4,5” kootud komposiit

1- Tasakaalustatud XLR

50W

E66

E66

E44

65WE66

E66

2,9 kHz

kahekordne 6,5” kootud komposiit

1- tasakaalustatud ¼” TRS

80W

E66

E66

106 dB

Tehnilised kirjeldused4.1



FÜÜSILINE

KASUTAJA JUHEND

VÕIMSUS

KAITSE (E44 ja E66)

KAPP

E44 ja E66

E44

E44 ja E66

E66

E44 ja E66

Lame, 80 Hz, 100 Hz

Allhelikiirusega filter

Vinüül-lamineeritud MDF

23,4 naela (10,6 kg)

Muutuv (-6 kuni +6 dB)

Sisse-/väljalülitamine mööduv

100-120V ~50/60 Hz või 220-240V ~50/60 Hz

E44 ja E66

11,9 naela (5,4 kg)

7" x 7" x 14,3" (180 mm x 180 mm x 365 mm)

A-tüüpi kitsenev

Väljundvoolu piiramine

E44 ja E66

Lame, -2 dB, -4 dB

E44 ja E66

Väline võrgukaitse

E44

E44 ja E66

8,5 x 9,8 x 18,1 tolli (215 mm x 250 mm x 460 mm)

10 kÿ

Muutuv (-6 kuni +6 dB)

Ületemperatuur

RF-häired

E44 ja E66

E66

Akustiline ruum

Madal lõigatud

Tehnilised kirjeldused4 4.1

MF juhtimine

Sisendtakistus

Vahendid

Helitugevuse vahemik

(laius/kõrgus/sügavus)

Omaniku manuaal

HF juhtimine

Kaal

Eris® seeria E44 ja E66



E66. Kaitsmekorpus asub otse IEC toitekaabli ühenduse
all. Läbipõlenud kaitse võib seest must välja näha või sees
olev juhe võib tunduda katki. Väga must kaitsme on märk
sellest, et midagi võib olla lühises. Proovige kaitse uuega
asendada. Teie monitori jaoks vajaliku kaitsme tüüp on
loetletud toitepesa all. Kasutage kindlasti seadistatud sisend-
toitepingele vastavat kaitset. Kui kaitse uuesti läbi põleb,
peate parandamiseks ühendust võtma PreSonusega.

Humm. Tavaliselt põhjustab suminat maandusahel.
Veenduge, et kõik heliseadmed on ühendatud sama
toiteallikaga. Kui te ei kasuta toitepalsamit, soovitame
tungivalt selle lisada. See mitte ainult ei aita suminat
minimeerida, vaid kaitseb teie seadmeid paremini
voolupingete, katkestuste jms eest.

Kui probleem püsib, ühendage toitekaabel oma E44/E66 küljest
lahti ja kontrollige oma E44/E66 tagapaneelil olevat kaitset.

Heli puudub. Kui näib, et teie Eris E44/E66 lülitub sisse,
kuid te ei kuule heliallikast heli esitamisel heli (tuled põlevad,
kuid kedagi pole kodus), veenduge esmalt, et heliallikat
monitoriga ühendav kaabel töötab korralikult. Samuti
kontrollige, kas sisendvõimenduse juhtseade on seadistatud
nii, et see tagaks signaali jaoks piisava amplituudi.

Kasutage võimaluse korral tasakaalustatud
kaableid. Kui teie heliseade ei paku tasakaalustatud
väljundit, saate selle ühendada otseboksiga, mis
tagab maapealse tõstelüliti ja tasakaalustatud väljundi.

Lõpuks veenduge, et teie helikaablid ei oleks toitekaablite
läheduses, ja kasutage teie rakendusele sobiva pikkusega
kaableid. Liiga pikkade kaablite kasutamine mitte ainult ei
suurenda müraohtu, vaid suurendab ka kaablite
kokkukerimise tõenäosust, mis loob sisuliselt antenni, mis
võtab vastu kõikvõimalikke helihäireid.

Jõudu pole. Esmalt veenduge, et teie Eris E44/E66 on
vooluvõrku ühendatud. Kui see on ühendatud
toitekonditsioneeriga, veenduge, et see oleks sisse lülitatud ja töötaks.

4.2 Veaotsing

Vahendid Eris® seeria E44 ja E66
4 4.2 Veaotsing Omaniku manuaal



Koostis:

Toiduvalmistamise juhised:

Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…

Õhtusöök serveeritakse

2. Alanda kuumust ja lisa kõik köögiviljad. Küpseta, kuni sibul on läbipaistev ja seller väga pehme.
Põlemise vältimiseks lisage vajadusel puljongit.

• 6 C. keedetud riis

3. Sega hulka keedetud riis. Lisa ülejäänud puljong ja hauta madalal kuumusel serveerimiseks.

© 2018 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit,
PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive ja XMAX on ettevõtte PreSonus Audio Electronics, Inc. kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, Studio, SampleOne One ja Tricomp on
ettevõtte PreSonus Software Ltd kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Mac ja Mac OS on Apple, Inc. registreeritud
kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides. Temporal
EQ ja TQ on Fulcrum Acousticu kaubamärgid. Teised siin mainitud tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete
kaubamärgid. Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata...välja arvatud retsept, mis on klassikaline.

• 1 nael veisehakkliha

• 1 spl. õli

• 1 nael tükeldatud kanamaksa

• Sool ja pipar maitse järgi

• Cayenneʼi pipar maitse järgi

• 1 sibul (kuubikuteks lõigatud)

• 2 rohelist paprikat (kuubikuteks lõigatud)

• 4-6 sellerivart (kuubikuteks lõigatud)

1. Kuumuta suures potis õli keskmisel kuumusel ja lisa liha, maitse järgi soola ja pipart.

• 2 küüslauguküünt (hakitud)

Sega, kuni liha hakkab pruunistuma.

• 3 C. kanapuljong
• ¼ C. hakitud värsket peterselli

Riisikaste



Kõrglahutusega MTM Studio monitorid
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