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Johdanto1 1.1 Omistajan opas
Yleiskatsaus Eris®-sarja E44 ja E66

1.1 Johdanto

Yleiskatsaus1

Tästä oppaasta löydät vinkkejä tehokäyttäjille

Uskomme, että paras tapa saavuttaa jatkuvan tuotekehityksen
tavoitteemme on kuunnella todellisia asiantuntijoita: arvostettuja
asiakkaitamme. Arvostamme tukea, jota olet osoittanut meille
ostamalla tämän tuotteen, ja olemme varmoja, että tulet nauttimaan
Eris E44/E66:sta!

Kiitos, että ostit PreSonus® Eris®
E44/E66 -studionäytöt. E44- ja E66-
aktiivisissa näytöissä on sisäkkäinen
MTM (midwoofer-tweeter-midwoofer)
-rakenne, joka tarjoaa tarkan vasteen,
laajemman taajuusalueen ja
luokkansa laajimman stereokentän.

Audio Electronics on sitoutunut jatkuvaan tuotteiden
parantamiseen, ja arvostamme ehdotuksiasi suuresti.

joka voi nopeasti tehdä sinusta Eris-asiantuntijan.
Tehokäyttäjien vihjeiden lisäksi löydät useita opetusohjelmia,
jotka kattavat näytön sijoittelun sekä tulotason,
taajuuskorjaimen ja akustisen tilan säätimien asettamisen.

TIETOJA TÄSTÄ OPASTA: Suosittelemme, että käytät tätä opasta
tutustuaksesi Eris E44/E66 -laitteesi ominaisuuksiin, sovelluksiin ja
oikeisiin liitäntämenetelmiin, ennen kuin liität sen muihin
studiovarusteisiin. Tämä auttaa sinua välttämään ongelmia
asennuksen ja asennuksen aikana.

Suosittelemme ottamaan meihin
yhteyttä numeroon 225-216-7887 (klo
9.00–17.00 Keski-aikaa), jos sinulla on
kysymyksiä tai kommentteja, jotka
koskevat PreSonus Eris E44/E66:ta. PreSonus
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1.2 Yhteenveto Eris E44/E66:n ominaisuuksista

• Low Cut -suodatin (tasainen, 80 Hz, 100 Hz)

• Tukee kaiuttimien sijoittamista vaaka- ja pystysuoraan

• Akustisen tilan asetukset (tasainen, -2 dB, -4 dB)
kompensoivat huoneen sijoittelua

• Sisäkkäinen MTM-rakenne tarjoaa sujuvan vasteen
akselilla ja sen ulkopuolella

• LF-vahvistimen teho: 50W / 80W

• HF-vahvistimen teho: 40 W / 60 W •

Balansoitu XLR ja ¼" TRS sekä balansoimattomat RCA-tulot

• RF-häiriöt, lähtövirran rajoitus, ylilämpö- ja aliäänisuodattimen
suojaus

• Kaksi 4,5/6,5 tuuman kudottua komposiittia LF-ohjainta tuottavat
dynaamisemman tuloksen kuin perinteiset mallit

• Ulkoinen verkkosulake

• Jatkuvasti muuttuvat HF- ja MF-säätimet (-6 - +6dB)

• Teho: 110-120V ~50/60 Hz tai 220-240V ~50/60 Hz

• 1,25 tuuman silkkikupuinen HF-ohjain



Omistajan opasMitä laatikossa on
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1 1.3

1.3 Mitä laatikossa on

E66-paketti sisältää seuraavat asiat:
• (1) PreSonus Eris E44- tai E66-studiomonitori

Tämän oppaan lisäksi Eris E44/

• (6) Vaahtomuovijalat asetettava kaiuttimen
pohjalle eristyksen parantamiseksi

• (1) IEC-virtakaapeli



Eris®-sarja E44 ja E66
Takapaneelin liitännät ja säätimet Omistajan opas
Liittää yhteen

2 2.1

2.1.1 Tulot

2.1.2 Teho

2.1 Takapaneelin liitännät ja säätimet

Rengas:[-]

[+]Maadoitus

[+] 1 3

Kärki:Hiha:

Maadoitus
2

[-]

2 Kytkentä

Tehokäyttäjän vinkki: Jos äänilähteessäsi on balansoidut
XLR- tai ¼" TRS-lähdöt (tip-ring-sleeve), käytä jotakin
vastaavista balansoiduista Eris-tuloista, koska balansoidut
kaapelit kestävät radiotaajuuksien tai sähkömagneettisten
häiriöiden aiheuttamaa kohinaa (RFI). tai EMI). Jos äänilähteessä
on balansoimattomat ¼” TS (tip-sleeve) -lähdöt, käytä ¼”-RCA-
sovitinta tai sovitinkaapelia. Käytä aina lyhintä mahdollista
kaapelia minimoidaksesi indusoituneen RFI- tai EMI-kohinan riskin.

Linjatason tulot. Eris E44/E66:ssa on valittavana kolme tuloa: kaksi
balansoitua (XLR ja ¼” TRS) ja yksi balansoimaton (RCA). Nämä
tulot hyväksyvät linjatason signaalin äänilähteestäsi ja syöttävät
signaalin näytön sisäänrakennetuille tehovahvistimille. Nämä tulot
mahdollistavat joustavan liitettävyyden, eivätkä useiden
lähteiden yhdistämiseen kaiuttimiisi samanaikaisesti. Liitä vain yksi
lähde Eris E44/E66:een.

Varoitus: Älä irrota keskimmäistä maadoituspiikkiä tai käytä
maadoitussovitinta, koska se voi aiheuttaa sähköiskun.

Input Gain: Asettaa tulosignaalin tason ennen sen
vahvistamista.

IEC-virtaliitäntä: Eris E44/E66 hyväksyy tavallisen IEC-virtajohdon.

XLR TRS
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2 2.1

High: Korostaa tai vähentää kaikkia yli 10 kHz:n taajuuksia
±6 dB:llä.

Akustinen tila: Leikkaa kaikkien alle 800 Hz:n taajuuksien tason
määritetyllä määrällä (-2 tai -4 dB) kompensoidakseen basson
korostusta, joka syntyy, kun näyttö sijoitetaan seinän tai kulman lähelle.
Voidaan voittaa asettamalla se arvoon 0 dB.

oktaavi. Voidaan päihittää asettamalla se tasaiseksi, jolloin näytön
luonnollinen rullautuminen ottaa vallan.

Low Cutoff: Siirtää kaikkien taajuuksien tason alle määritetyn
taajuuden (80 tai 100 Hz) -12 dB/

Mid: Korostaa tai leikkaa taajuuksia noin 1 kHz ±6 dB.

AC Select Switch. Syöttöjännite on asetettu tehtaalla vastaamaan
maata, johon se on lähetetty. Käytä tätä kytkintä vain, jos käytät
Eris-kaiuttimia maassa, jossa käytetään eri vakiojännitettä kuin
maassa, josta ostit Eris E44:n tai E66:n.

Keskisäädin on huipputaajuuskorjain, jonka avulla voit
tehostaa tai leikata tiettyä taajuuskaistaa (tässä tapauksessa
noin kaksi oktaavia leveä kaista, jonka keskitaajuus on 1
kHz). Se pystyy tekemään hienovaraisempia muutoksia.

Vinkki tehokkaalle käyttäjälle: Eris E44/E66:n High-säädin
on korkeatasoinen taajuuskorjain ja vaimentaa tai vahvistaa
yli 10 kHz:n taajuuksia. Tämä EQ on paljon kuin autostereon
diskantin säädin: Se nostaa tai laskee vahvistusta kaikilla
määritetyn rajataajuuden yläpuolella olevilla taajuuksilla.
Hyllyttävät taajuuskorjaimet voivat tehdä suuria muutoksia
ääneen hyvin nopeasti lisäämällä tai poistamalla koko taajuusalueen.

Virtakytkin. Tämä on On/Off-kytkin. Virtatilan ilmaistaan kaapin
etuosassa olevalla LED-valolla.

2.1.3 Akustiset viritysohjaimet
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Eris®-sarja E44 ja E66Liittää yhteen

2 2.2

2.2 Kytkentäkaaviot

2.2.1 Perusasetukset
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Eris®-sarja E44 ja E66Liittää yhteen

2 2.2

2.2.2 Lisäasetukset kaiuttimen vaihdolla
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3 3.1

3.1 Näytön sijoitus

3 opetusohjelmaa

Eris E44- ja E66-kaiuttimet voidaan sijoittaa pysty- tai
vaakasuoraan; pystysuoraan sijoitettuna niiden tulee muodostaa
peilikuvapari diskanttikaiuttimien ollessa ulkopuolella.

Ihannetapauksessa lähikenttämonitorit tulisi sijoittaa
niin, että diskanttikaiuttimet ovat samalla korkeudella
kuin korvasi miksauksen aikana.

Kun diskanttikaiuttimet asetetaan vaakasuoraan, niiden tulee olla päällä.



Omistajan opasMonitorin sijoitus
Eris®-sarja E44 ja E66Oppaat

3 3.1

Kaiuttimet tulee erottaa toisistaan niin, että diskanttikaiuttimet
muodostavat tasasivuisen kolmion pään kanssa.
Näyttöjen tulee olla "sisäänpäin" tai kulmassa niin, että
ne osoittavat sinua kohti, eivät suoraan eteenpäin.

Eris E44:ssä ja E66:ssa olevaa logomerkkiä voidaan
kiertää vastaamaan niiden suuntaa studiossasi. Kun
olet sijoittanut näytöt sinulle parhaiten sopivaan
asentoon, kierrä logoa sormillasi niin, että se on oikea
puoli ylöspäin.

180º kantama

60ÿ 60ÿ

3.1.1 Merkin kierto



INPUT
SAADA

TILA
AKUSTINEN
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MID

MIN

MAX

100 Hz

-6dB

+6dB

80 Hz

0dB

+6dB

Tasainen

-2dB

-6dB

-4dB

Jos tulovahvistuksen asettaminen Unityyn ei ole tyydyttävä, voit
kokeilla erilaisia asetuksia, mutta muista, että on parempi välttää U:n
yläpuolella olevia asetuksia, jos mahdollista. Jos äänenvoimakkuus
on liian kova yksikkövahvistuksella, käännä Input Gain -säädintä
hieman alaspäin – mutta ei niin pitkälle, että joudut kääntämään
äänilähteesi lähtötason maksimiasetukselle. Jos asetat sen liian
alhaiseksi, sinun on nostettava äänilähteen lähtötasoa, mikä
lisää lähdesignaalista kuuluvaa kohinaa. Jos asetat sen liian
korkeaksi, signaalin kohina vahvistuu, mitä et myöskään halua!

Eris E44/E66 tarjoaa kolme EQ-säädintä Acoustic Tuning -osiossa:
High, Mid ja Low Cutoff. (Siellä on myös Acoustic Space -säädin,
jota käsitellään seuraavassa osassa.) Yleisesti ottaen High-
säätimen asettaminen arvoon 0 (ei tehostusta tai leikkausta) tuottaa
parhaat tulokset. Jos ääni on kuitenkin yleensä liian kirkas tai kirkas,
yritä kääntää säädin alle 0:n; Jos ääni on liian tylsä ja eloton, yritä
nostaa se yli 0:n. On aina parempi leikata kuin tehostaa ja käyttää
pienintä leikkausta tai tehostusta, joka tarvitaan työn suorittamiseen.

Jälleen, jos vahvistat äänilähteesi oikein, Input Gain -asetuksen
asettaminen U:ksi tai hieman pienemmäksi pitäisi toimia hyvin.

Paras paikka aloittaa on asettaa tulotason säädin
yksikkövahvistusasentoon (merkitty "U"). Tämä tarkoittaa, että
vahvistimeen saapuvan signaalin taso on sama kuin näytön tuloon
tulevan signaalin taso. Tämä varmistaa hyvän, vahvan signaalitason
vahvistamatta mitään ylimääräistä kohinaa. Varmista, että äänilähteesi
vahvistussäätimet on optimoitu maksimaalista signaalitasoa ja
minimikohinaa varten. Tätä prosessia kutsutaan "voittovaiheeksi", ja
voit oppia siitä monista verkkolähteistä. Sinun tulee aina asettaa Input
Gain Eris-näytössäsi, jotta kaikkia muita järjestelmän tason säätimiä ei
tarvitse kääntää ylös- tai alaspäin mukavan kuuntelun
äänenvoimakkuuden saavuttamiseksi.

Keskisäädin on keskitaajuuden huippusuodatin, joka tehostaa tai
leikkaa taajuuksia, joiden keskipiste on 1 kHz ja ulottuu noin
yhden oktaavin tämän taajuuden ylä- ja alapuolelle. Jälleen tämän
säätimen asettaminen arvoon 0 tuottaa yleensä parhaat tulokset.
Jos haluat jäljitellä autostereoa, yritä kääntää se alle 0, jotta se
vastaa yleistä "hymynaamaa".

Kun monitorin Input Gain -säädin on asetettu, jätä se
rauhaan. älä käytä sitä järjestelmän äänenvoimakkuuden
säätimenä. Jätä tämä työ äänilaitteesi lähtötason ohjaukseen.

AKUSTINEN TUNING

MATALA

KATKAISTA

SISÄÄN

3.3 Taajuuskorjaimen asetusehdotuksia

3.2 Tulon vahvistuksen asetus

Omistajan opasTulovahvistuksen asetus

Eris®-sarja E44 ja E66Oppaat
3 3.2



Eris®-sarja E44 ja E66
Akustisen tilan asetusehdotuksia Omistajan opas
Oppaat

3 3.4

Kun näyttö sijoitetaan lähelle seinää tai nurkkaan, matalat
taajuudet korostuvat yleensä enemmän kuin jos näyttö on
kaukana huoneen rajasta. tätä tehostetta kutsutaan
"rajabassotehostukseksi". Se on selkein, jos näyttö on nurkassa,
ja vähemmän korostunut, mutta esiintyy, jos näyttö on
lähellä yhtä seinää.

Low Cutoff -säädin rullaa matalat taajuudet määritellyn
taajuuden (80 tai 100 Hz) alapuolelle. Ota tämä säädin käyttöön,
jos käytät subwooferia Eris E44/E66 -näyttöjen kanssa, ja aseta
se samalle taajuudelle kuin subwooferin jakotaajuus. Jos et
käytä subwooferia, aseta säädin asentoon Flat. Jos haluat
jäljitellä halpaa radiota, käytä tätä säädintä 80 tai 100 Hz
tehostaen samalla Mid-säädintä.

E66 tarjoaa Acoustic Space -kytkimen, joka leikkaa kaikki
taajuudet alle 800 Hz kiinteällä määrällä.

Tämän basson korostuksen kompensoimiseksi Eris E44/

Jos näytöt ovat kaukana seinästä, bassokorostusta ei
tule, joten aseta kytkin asentoon 0 dB.

Jos näytöt ovat lähellä takaseinää, yritä asettaa Acoustic Space
-kytkin asentoon -2 dB vähentääksesi vaimennusta.

Vaikka tämä muuttaa sitä, mitä kuulet valvomossa,
sillä ei ole vaikutusta tallennettuun ääneesi.

Jos näytöt ovat lähellä huoneen kulmia, aloita asettamalla Acoustic
Space -kytkin asentoon -4 dB, mikä vaimentaa eniten bassoa.

Tehokäyttäjän vinkki: Älä käytä Eris-näytön EQ-
säätimiä miksausongelmien korjaamiseen.

EQ-käyrä. Toisaalta, jos haluat jäljitellä halpaa kannettavaa
radiota, yritä kääntää se yli 0:n. Älä tehosta paljon, koska tämä
voi lisätä signaaliin kohinaa.

3.4 Akustisen tilan asetusehdotuksia



Crossover-taajuus

Taajuusvaste

Eris®-sarja E44 ja E66

LF-ajurit

SPL-huippu 1 milj

Omistajan opas4 4.1
Resurssit

LF-vahvistimen teho

HF-ohjain

HF-vahvistimen teho

Tekniset tiedot

4.1 Tekniset tiedot

E44 dual 4,5" kudottu komposiitti

1 - Tasapainotettu XLR

50W

E66

1 - Epätasapainoinen RCA

55 Hz - 22 kHz

1,25" silkkikupu

E44

2,4 kHz

45 Hz - 22 kHz

E44

E44

103 dB

E44

E66

1,25" silkkikupu

35W

E66

106 dB

E44

dual 6,5" kudottu komposiitti

1- Tasapainotettu ¼” TRS

80W

E66

E66

E66

2,9 kHz

E66

E44

65W

4 Resurssit

TULOT (E44 ja E66)

ESITYS



MF-ohjaus

Matala leikkaus

Akustinen tila

Eris®-sarja E44 ja E66

Äänenvoimakkuusalue

Omistajan opas

HF ohjaus

4 4.1
Resurssit

Tuloimpedanssi

(Leveys korkeus syvyys)

Paino

Tekniset tiedot

7" x 7" x 14,3" (180 mm x 180 mm x 365 mm)

A-tyypin kartiomainen

Lähtövirran rajoitus

E44 ja E66

100-120V ~50/60 Hz tai 220-240V ~50/60 Hz

Muuttuva (-6 - +6 dB)

Kytkentä päälle/pois ohimenevä

11,9 lb (5,4 kg)

E44 ja E66

Tasainen, 80 Hz, 100 Hz

Aliäänisuodatin

Vinyyli laminoitu MDF

E44

23,4 lb (10,6 kg)

E44 ja E66

E66

RF-häiriöitä

E44 ja E66

E66

E44 ja E66

8,5" x 9,8" x 18,1" (215 mm x 250 mm x 460 mm)

10 kÿ

Ylilämpö

Muuttuva (-6 - +6 dB)

Ulkoinen verkkosulake

E44

E44 ja E66

E44 ja E66

E44 ja E66

Tasainen, -2 dB, -4 dB

KÄYTTÄJÄN SÄÄDÖT

SUOJAUS (E44 ja E66)

POWER

KAAPPI

FYSIKAALISET
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Eris®-sarja E44 ja E66Resurssit
4 4.2

4.2 Vianetsintä

Jos ongelma jatkuu, irrota virtajohto E44/E66:sta ja tarkista
E44/E66:n takapaneelin sulake.

Käytä tasapainotettuja kaapeleita aina kun
mahdollista. Jos audiolaitteessasi ei ole balansoitua
lähtöä, voit liittää sen suorarasiaan, joka tarjoaa
maadoituskytkimen ja balansoidun lähdön.

E66. Sulakekotelo sijaitsee suoraan IEC-virtakaapeliliitännän
alla. Palanut sulake voi näyttää sisältä mustalta tai sisällä
oleva johto saattaa näyttää rikki. Hyvin musta sulake on
merkki siitä, että jokin saattaa olla oikosulussa. Kokeile vaihtaa
sulake uuteen. Näytössä tarvittava sulaketyyppi on lueteltu
virtalähteen alapuolella. Varmista, että käytät oikeaa sulaketta
asetettuun syöttöjännitteeseen. Jos sulake palaa uudelleen,
sinun on otettava yhteyttä PreSonukseen korjausta varten.

Ei virtaa. Varmista ensin, että Eris E44/E66 on liitetty
pistorasiaan. Jos se on kytketty tehonkäsittelylaitteeseen,
varmista, että virransyötön säädin on päällä ja toimii.

Hyräillä. Yleensä humina johtuu maasilmukasta.
Varmista, että kaikki audiolaitteet on kytketty
samaan virtalähteeseen. Jos et käytä tehohoitoainetta,
suosittelemme, että lisäät sellaisen. Tämä ei ainoastaan
auta minimoimaan huminaa, vaan se suojaa laitteitasi
paremmin virtapiikeiltä, katkeamisilta jne.

Varmista lopuksi, että äänikaapeleitasi ei ole kytketty
virtakaapeleiden lähelle, ja käytä sovelluksellesi sopivan
pituisia kaapeleita. Liian pitkien kaapeleiden käyttäminen
ei ainoastaan lisää kohinan riskiä, vaan lisää
todennäköisyyttä, että kaapelit ovat kierrettyinä, mikä
käytännössä luo antennin, joka poimii kaikenlaisia äänihäiriöitä.

Ei ääntä. Jos Eris E44/E66 näyttää käynnistyvän, mutta
et kuule ääntä toistettaessa ääntä äänilähteestä (valot
palavat, mutta ketään ei ole kotona), varmista ensin, että
äänilähteen näyttöön yhdistävä kaapeli toimii oikein.
Varmista myös, että Input Gain -säädin on asetettu antamaan
signaalille riittävä amplitudi.



Päivällinen on pöydässä

Riisin kastike

• 3 C. kanalientä

3. Sekoita joukkoon keitetty riisi. Lisää loput liemi ja keitä miedolla lämmöllä tarjoilua varten.

• ¼ C. hienonnettua tuoretta persiljaa

2. Pienennä lämpöä ja lisää kaikki vihannekset. Keitä, kunnes sipulit ovat läpinäkyviä ja selleri hyvin mureaa.
Lisää lientä tarpeen mukaan palamisen estämiseksi.

• 2 valkosipulinkynttä (jauhettu)

Sekoita, kunnes liha alkaa ruskistua.
1. Kuumenna öljy suuressa kattilassa keskilämmöllä ja lisää lihaa, suolaa ja pippuria maun mukaan.

• 4-6 sellerinvartta (kuutioituna)

• 2 vihreää paprikaa (kuutioituna)

• Cayennepippuria maun mukaan

• 1 sipuli (kuutioituna)

• 1 lb hienonnettua kananmaksaa

• Suolaa ja pippuria maun mukaan

• 1 lb jauhelihaa

• 1 rkl. öljy

• 6 C. keitetty riisi

© 2018 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio,
Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive ja XMAX ovat PreSonus Audio Electronics, Inc:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, Studio, SampleOne One ja Tricomp ovat
PreSonus Software Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mac ja Mac OS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Temporal EQ ja TQ ovat Fulcrum Acousticin tavaramerkkejä. Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien
yritysten tavaramerkkejä. Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…

Ruoanlaitto-ohjeet:

Ainekset:



RCA

Epätasapainoinen

Tasapainoinen

TRS

Epätasapainoinen

RCA

Tasapainoinen

-6dB

0dB

-4dB

0dB

-6dB

1 kHz

-3dB

20

+6dB
0dB

10kHz

0dB

800 Hz

+6dB

-2dB

LOW CUTOFF

MATALA

KATKAISTA

MATALA

KATKAISTA
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