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1.1 Introduzione

Serie Eris® E44 ed E66
introduzione Manuale del proprietario11.1
Panoramica

Audio Electronics è impegnata nel costante miglioramento dei
prodotti e apprezziamo molto i tuoi suggerimenti.

Grazie per aver acquistato i monitor
da studio PreSonus® Eris® E44/E66.
I monitor attivi E44 ed E66 sono
caratterizzati da un design MTM
(midwoofer-tweeter-midwoofer) nidificato
che offre una risposta accurata,
una gamma di frequenza estesa e il
campo stereo più ampio disponibile
nella loro categoria.

INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE: Ti suggeriamo di utilizzare
questo manuale per familiarizzare con le funzionalità, le applicazioni
e le procedure di connessione corrette per il tuo Eris E44/E66 prima
di collegarlo al resto della tua attrezzatura da studio. Ciò ti aiuterà
a evitare problemi durante l'installazione e la configurazione.

Crediamo che il modo migliore per raggiungere il nostro obiettivo di
miglioramento costante del prodotto sia ascoltare i veri esperti: i
nostri stimati clienti. Apprezziamo il supporto che ci hai dimostrato
con l'acquisto di questo prodotto e siamo certi che apprezzerai il tuo
Eris E44/E66!

Ti invitiamo a contattarci al numero
225-216-7887 (dalle 9:00 alle 17:00
ora centrale) per domande o commenti
riguardanti il tuo PreSonus Eris
E44/E66. PreSonus

In questo manuale troverai suggerimenti per utenti esperti
che può renderti rapidamente un esperto di Eris. Oltre ai
suggerimenti per utenti esperti, troverai diversi tutorial che
trattano il posizionamento del monitor e l'impostazione dei
controlli Livello di ingresso, EQ e Spazio acustico.
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Serie Eris® E44 ed E66

1.2 Riepilogo delle caratteristiche di Eris E44/E66

• Filtro taglia bassi (piatto, 80 Hz, 100 Hz)

• Driver HF con cupola in seta da 1,25”.

• Alimentazione: 110-120 V ~50/60 Hz o 220-240 V ~50/60 Hz

• Controlli HF e MF a variazione continua (da -6 a +6 dB)

• I doppi driver LF compositi in tessuto da 4,5/6,5 pollici producono un output
più dinamico rispetto ai design convenzionali

• Protezione da interferenze RF, limitazione della corrente di uscita,
sovratemperatura e filtro subsonico

• Potenza amplificatore HF: 40 W / 60 W •

Ingressi XLR bilanciati e TRS da ¼” e RCA sbilanciati

• Potenza amplificatore LF: 50 W / 80 W

• Il design MTM annidato fornisce una risposta fluida sia
in asse che fuori asse

• Le impostazioni dello spazio acustico (Flat, -2 dB, -4 dB)
compensano il posizionamento nella stanza

• Fusibile di rete esterno

• Supporta il posizionamento degli altoparlanti in orizzontale e verticale
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Panoramica

1.3 Cosa c'è nella scatola
Oltre a questo manuale, il tuo Eris E44/

• (1) Monitor da studio amplificato PreSonus Eris E44 o E66

• (6) Piedini in schiuma da posizionare sul fondo dell'altoparlante
per migliorare l'isolamento

Il pacchetto E66 contiene quanto segue:

• (1) Cavo di alimentazione IEC



2 Collegamento
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2.1 Connessioni e controlli del pannello posteriore

2.1.1 Ingressi

2.1.2 Potenza

Manuale del proprietarioConnessioni e controlli del pannello posteriore

Serie Eris® E44 ed E66

22.1
Allacciare

Guadagno in ingresso: imposta il livello del segnale in ingresso prima che
venga amplificato.

Ingressi a livello di linea. L'Eris E44/E66 offre la possibilità di scegliere tra tre ingressi:
due bilanciati (XLR e ¼” TRS) e uno sbilanciato (RCA). Questi ingressi accettano

un segnale di livello linea dalla sorgente audio e inviano tale segnale agli amplificatori
di potenza integrati del monitor. Questi ingressi sono forniti per consentire una
connettività flessibile e non per collegare più sorgenti agli altoparlanti

contemporaneamente. Collega solo una sorgente al tuo Eris E44/E66.

Suggerimento per gli utenti esperti: se la sorgente audio fornisce uscite
XLR bilanciate o TRS da ¼" (tip-ring-sleeve), utilizzare uno degli ingressi
Eris bilanciati corrispondenti, poiché i cavi bilanciati sono resistenti al rumore
indotto dalla radiofrequenza o dalle interferenze elettromagnetiche (RFI
o EMI). Se la sorgente audio dispone di uscite TS (tip-sleeve) da ¼" sbilanciate,
utilizzare un adattatore da ¼" a RCA o un cavo adattatore. Utilizzare sempre il

cavo più corto possibile per ridurre al minimo il rischio di rumore RFI o EMI
indotto.

Connessione di alimentazione IEC: Eris E44/E66 accetta un cavo di alimentazione
IEC standard.

Avvertenza: non rimuovere il polo centrale di messa a terra né utilizzare un
adattatore di messa a terra, poiché ciò potrebbe provocare scosse elettriche.
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Interruttore di selezione CA. La tensione di alimentazione in ingresso è impostata

in fabbrica per corrispondere al paese in cui è stata spedita. Utilizza questo

interruttore solo se utilizzi gli altoparlanti Eris in un paese che utilizza un voltaggio

standard diverso da quello utilizzato nel paese in cui hai acquistato Eris E44 o E66.

Taglio basso: attenua il livello di tutte le frequenze al di sotto della frequenza specificata

(80 o 100 Hz) con una pendenza di -12 dB/

ottava. Può essere annullato impostandolo su Flat, nel qual caso prende il sopravvento
l'attenuazione naturale del monitor.

Alto: aumenta o taglia tutte le frequenze superiori a 10 kHz di ±6 dB.

Interruttore di alimentazione. Questo è l'interruttore di accensione/spegnimento. Lo stato

dell'alimentazione è indicato da un LED sulla parte anteriore dell'armadio.

Spazio acustico: taglia il livello di tutte le frequenze al di sotto di 800 Hz della quantità

specificata (-2 o -4 dB) per compensare l'amplificazione dei bassi che si verifica quando

il monitor è posizionato vicino a una parete o ad un angolo. Può essere eliminato

impostandolo su 0 dB.

Suggerimento per gli utenti esperti: il controllo High sull'Eris E44/E66 è un

EQ di livello alto e attenua o aumenta le frequenze superiori a 10 kHz. Questo
EQ è molto simile al controllo degli acuti su un'autoradio: aumenta o diminuisce il

guadagno su tutte le frequenze al di sopra della frequenza di taglio specificata.

Gli EQ shelving possono apportare grandi modifiche al suono molto

rapidamente aggiungendo o rimuovendo un'intera gamma di frequenze.

Il controllo Mid è un equalizzatore di picco che ti consente di enfatizzare

o tagliare una banda di frequenza specifica (in questo caso, una
banda larga circa due ottave, centrata a 1 kHz). È capace di

cambiamenti più sottili.

Mid: aumenta o taglia le frequenze intorno a 1 kHz di ±6 dB.

2.1.3 Controlli di sintonizzazione acustica
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2.2 Diagrammi di collegamento

2.2.1 Configurazione di base
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2.2.2 Configurazione avanzata con commutazione degli altoparlanti



3 tutorial

3.1 Posizionamento del monitor

Serie Eris® E44 ed E66
Monitorare il posizionamento Manuale del proprietario33.1
Tutorial

Idealmente, i monitor a campo vicino dovrebbero
essere posizionati in modo che i tweeter siano alla
stessa altezza delle orecchie durante il mixaggio.

Gli altoparlanti Eris E44 ed E66 possono essere posizionati
verticalmente o orizzontalmente; se posizionati verticalmente
dovrebbero formare una coppia speculare, con i tweeter all'esterno.

Se posizionati orizzontalmente, i tweeter dovrebbero essere in alto.



60ÿ 60ÿ

Gamma di 180º

Gli altoparlanti dovrebbero essere separati in modo che i
tweeter formino un triangolo equilatero con la testa. I
monitor dovrebbero essere “incastrati” o angolati, in modo
che siano puntati verso di te e non direttamente davanti a te.

Il badge del logo sui tuoi Eris E44 ed E66 può essere ruotato
per adattarsi al loro orientamento nel tuo studio. Dopo
aver posizionato i monitor nell'orientamento che
funziona meglio per te, usa semplicemente le dita per
ruotare il logo in modo che sia rivolto verso l'alto.

Serie Eris® E44 ed E66
Monitorare il posizionamento Manuale del proprietario33.1
Tutorial

3.1.1 Rotazione del badge
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GUADAGNO

0dB

80Hz

100Hz

-6dB

+6dB

-6dB

-4 dB

Piatto

-2 dB

+6dB

MASSIMO

MINIMO

BASSO

TAGLIARE

ACCORDATURA ACUSTICA

Ancora una volta, se si regola correttamente il guadagno della sorgente audio, l'impostazione del

guadagno di ingresso su U o leggermente inferiore dovrebbe funzionare correttamente.

Il punto migliore per iniziare è impostare il controllo del livello di ingresso nella
posizione di guadagno unitario (etichettata "U"). Ciò significa che il livello del
segnale che raggiunge l'amplificatore è uguale al livello del segnale che entra
nell'ingresso del monitor. Ciò garantisce un livello del segnale buono e forte senza
amplificare alcun rumore estraneo. Assicurati che i controlli di guadagno sulla
tua sorgente audio siano stati ottimizzati per il massimo livello del segnale e il
minimo rumore. Questo processo è chiamato “gain staging” e puoi scoprirlo da
molte fonti online. Dovresti sempre impostare il guadagno in ingresso sul tuo
monitor Eris in modo che tutti gli altri controlli di livello nel sistema non debbano
essere alzati o abbassati per ottenere un volume di ascolto confortevole.

L'Eris E44/E66 fornisce tre controlli EQ nella sezione Accordatura acustica:
High, Mid e Low Cutoff. (C'è anche un controllo Acoustic Space, che verrà
trattato nella sezione successiva.) In generale, impostando il controllo
High su 0 (nessun aumento o taglio) si otterranno i migliori risultati. Tuttavia,
se il suono è generalmente troppo brillante o stridulo, prova ad abbassare
questo controllo sotto lo 0; se il suono è troppo sordo e senza vita, prova ad
alzarlo sopra lo 0. È sempre meglio tagliare che aumentare e utilizzare il
taglio o l'aumento più piccoli necessari per portare a termine il lavoro.

Una volta impostato il controllo Guadagno in ingresso del monitor,
lascialo stare; non usarlo come controllo del volume del sistema.
Lascia questo lavoro al controllo del livello di uscita del tuo dispositivo audio.

Se l'impostazione del guadagno di ingresso su Unity non è soddisfacente,
puoi provare diverse impostazioni, ma ricorda che è meglio evitare impostazioni
superiori a U, se possibile. Se il volume è troppo alto con guadagno
unitario, sentiti libero di abbassare leggermente il controllo Guadagno di
ingresso, ma non così tanto da dover alzare il livello di uscita della tua
sorgente audio al massimo. Se lo imposti troppo basso, dovrai alzare il
livello di uscita della tua sorgente audio, il che aumenterà il rumore udibile
dal segnale sorgente. Se lo imposti troppo alto, qualsiasi rumore nel
segnale verrà amplificato, cosa che non vuoi neanche tu!

Il controllo Mid è un filtro di picco delle frequenze medie che amplifica o taglia
le frequenze centrate su 1 kHz e che si estendono circa un'ottava
sopra e sotto quella frequenza. Ancora una volta, impostando questo controllo
su 0 generalmente si ottengono i migliori risultati. Se vuoi emulare
un'autoradio, prova ad abbassarlo sotto lo 0 per approssimare la comune
"faccina sorridente"

Serie Eris® E44 ed E66
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Tutorial

3.2 Impostazione del guadagno in ingresso

3.3 Suggerimenti per l'impostazione dell'equalizzatore
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33.4

Tutorial

Se i monitor sono vicini agli angoli della stanza, inizia impostando l'interruttore
Acoustic Space su -4 dB, che fornisce la massima attenuazione dei bassi.

Se i monitor sono vicini alla parete posteriore, prova a impostare
l'interruttore Acoustic Space su -2 dB per un'attenuazione inferiore.

Il controllo Low Cutoff attenua le basse frequenze al di sotto della
frequenza specificata (80 o 100 Hz). Attivare questo controllo se si
utilizza un subwoofer insieme ai monitor Eris E44/E66 e impostarlo sulla
stessa frequenza del crossover del subwoofer. Se non utilizzi un

subwoofer, imposta il controllo su Flat. Se vuoi emulare una radio
economica, attiva questo controllo a 80 o 100 Hz aumentando al
contempo il controllo Mid.

Quando un monitor è posizionato vicino ad una parete, o in un angolo, le
basse frequenze tendono ad essere enfatizzate maggiormente rispetto a
quando il monitor è lontano da qualsiasi confine della stanza; questo effetto
è chiamato “boost dei bassi limite”. È più pronunciato se il monitor è in
un angolo e meno pronunciato, ma presente, se il monitor è vicino
ad una parete.

Per compensare questo aumento dei bassi, l'Eris E44/

Se i monitor sono lontani da qualsiasi parete, non ci sarà
alcun aumento dei bassi, quindi imposta l'interruttore su 0 dB.

Suggerimento per gli utenti esperti: non utilizzare i
controlli EQ sul monitor Eris per correggere i problemi nel mix.

L'E66 è dotato di un interruttore Acoustic Space che taglia tutte le
frequenze inferiori a 800 Hz di un valore fisso.

Curva di equalizzazione. D'altra parte, se vuoi emulare una radio
portatile economica, prova ad alzarla sopra lo 0. Cerca di non aumentare
troppo, poiché questo può aggiungere rumore al segnale.

Sebbene ciò modifichi ciò che senti nella sala di controllo,
non ha alcun effetto sull'audio registrato.

3.4 Suggerimenti per l'impostazione dello spazio acustico



4 Risorse

E44

E66

106dB

80W

1- TRS bilanciato da ¼”.

E66 doppio composito intrecciato da 6,5 pollici

E66

E66

2,9kHz

E44

65 W

50 W

1- XLR bilanciato

E66

E44 doppio composito intrecciato da 4,5 pollici

E66

Cupola in seta da 1,25 pollici

1- RCA sbilanciato

Da 55 Hz a 22 kHz

2,4kHz

E44

Cupola in seta da 1,25 pollici

Da 45 Hz a 22 kHz

E44

E44

103dB

E44

E66

35 W

4.1 Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
Serie Eris® E44 ed E66

Risposta in frequenza

Driver LF

Manuale del proprietario

SPL di picco a 1M

44.1

Potenza dell'amplificatore LF

Risorse

Potenza dell'amplificatore HF

Autista HF

Frequenza di crossover

PRESTAZIONE

INGRESSI (E44 e E66)



Specifiche tecniche

Controllo MF

Serie Eris® E44 ed E66

Spazio acustico

Intervallo di volume

Manuale del proprietario

Controllo HF

44.1

(Larghezza altezza profondità)

Impedenza di ingresso

Risorse

Peso

Taglio basso

E44 ed E66

Interferenza RF

E44 ed E66

E66

Sovratemperatura

10 kÿ

Variabile (da -6 a +6 dB)

8,5" x 9,8" x 18,1" (215 mm x 250 mm x 460 mm)

Fusibile di rete esterno

E44

E44 ed E66

E44 ed E66

Piatto, -2 dB, -4 dB

Cono di tipo A

Limitazione della corrente di uscita

E44 ed E66

7" x 7" x 14,3" (180 mm x 180 mm x 365 mm)

100-120 V ~50/60 Hz o 220-240 V ~50/60 Hz

Variabile (da -6 a +6 dB)

E44 ed E66

Accensione/spegnimento transitorio

11,9 libbre (5,4 kg)

E44 ed E66

23,4 libbre (10,6 kg)

Piatto, 80 Hz, 100 Hz

Filtro subsonico

MDF laminato in vinile

E44 ed E66

E44

E66

ENERGIA

PROTEZIONE (E44 e E66)

CONTROLLI UTENTE

MOBILETTO

FISICO



Risorse
Manuale del proprietarioRisoluzione dei problemi44.2

Serie Eris® E44 ed E66

4.2 Risoluzione dei problemi
Senza energia. Per prima cosa assicurati che il tuo Eris E44/E66 sia
collegato. Se è collegato a un condizionatore di corrente, verifica
che il condizionatore di corrente sia acceso e funzionante.

E66. L'alloggiamento del fusibile si trova direttamente sotto il
collegamento del cavo di alimentazione IEC. Un fusibile bruciato
potrebbe apparire nero all'interno oppure il filo interno potrebbe apparire
rotto. Un fusibile molto nero è un segno che qualcosa potrebbe essere
andato in corto. Prova a sostituire il fusibile con uno nuovo. Il tipo di
fusibile necessario per il monitor è elencato sotto l'ingresso di alimentazione.
Assicurarsi di utilizzare il fusibile corretto per la tensione di alimentazione
in ingresso impostata. Se il fusibile si brucia di nuovo, dovrai contattare PreSonus per una riparazione.

Ronzio. Di solito, il ronzio è causato da un loop di massa. Verificare
che tutte le apparecchiature audio siano collegate alla stessa
fonte di alimentazione. Se non utilizzi un condizionatore di corrente,
ti consigliamo vivamente di aggiungerne uno. Questo non solo
aiuterà a ridurre al minimo il ronzio, ma proteggerà meglio la tua
attrezzatura da sbalzi di tensione, abbassamenti di tensione, ecc.

Utilizzare cavi bilanciati quando possibile. Se il tuo
dispositivo audio non offre un'uscita bilanciata, puoi collegarlo a
una direct box, che fornirà un interruttore ground-lift e
un'uscita bilanciata.

Se il problema persiste, scollega il cavo di alimentazione dall'E44/E66 e
controlla il fusibile sul pannello posteriore dell'E44/

Nessun audio. Se il tuo Eris E44/E66 sembra accendersi ma non
senti alcun suono durante la riproduzione dell'audio dalla sorgente
audio (le luci sono accese ma non c'è nessuno in casa), assicurati
innanzitutto che il cavo che collega la sorgente audio al monitor
funzioni correttamente. Inoltre, verificare che il controllo Guadagno in
ingresso sia impostato per fornire un'ampiezza sufficiente per il segnale.

Infine, assicurati che i cavi audio non passino vicino a cavi di
alimentazione e utilizza cavi della lunghezza appropriata per la tua
applicazione. L'uso di cavi troppo lunghi non solo aumenta il rischio
di rumore, ma aumenta anche la probabilità che i cavi siano arrotolati,
creando essenzialmente un'antenna in grado di captare tutti i tipi di
interferenze audio.



riparazione.

Bonus aggiuntivo: la ricetta precedentemente Top Secret di PreSonus per...

• 4-6 gambi di sedano (a dadini)

1. In una pentola capiente, scalda l'olio a temperatura medio-alta e aggiungi carne, sale e pepe a piacere.

• Sale e pepe a piacere

• 2 peperoni verdi (a dadini)

• ¼ C. prezzemolo fresco tritato

2. Abbassa la fiamma e aggiungi tutte le verdure. Cuocere fino a quando le cipolle saranno trasparenti e il sedano

sarà molto tenero. Aggiungere brodo se necessario per evitare che si bruci.

• 3 C. brodo di pollo

Mescolare fino a quando la carne inizia a rosolare.

• 2 spicchi d'aglio (tritati)

• 1 libbra di carne macinata

• 1 cucchiaio. olio

3. Mescolare il riso cotto. Aggiungere il brodo rimanente e cuocere a fuoco basso fino al momento di servire.

• 6 C. riso cotto

© 2018 PreSonus Audio Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio,
Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive e XMAX sono marchi o marchi registrati di PreSonus
Audio Electronics, Inc. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio One e Tricomp sono
marchi o marchi registrati di PreSonus Software Ltd. Mac e Mac OS sono marchi registrati di Apple, Inc., negli Stati
Uniti e in altri paesi. Windows è un marchio registrato di Microsoft, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. Temporal EQ e
TQ sono marchi di Fulcrum Acoustic. Altri nomi di prodotti qui menzionati possono essere marchi delle rispettive
società. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso...tranne la ricetta, che è un classico.

• 1 cipolla (a dadini)

• Pepe di cayenna a piacere

• 1 libbra di fegato di pollo tritato

Condimento di riso

La cena è servita

Ingredienti:

Istruzioni per la cottura:
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Parte n. 75-50500040-C

-6dB

-2 dB

+6dB

0dB

800Hz

0dB

10kHz

+6 dB

0 dB

20

-3dB
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TAGLIARE
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MINIMO

MASSIMO

MINIMO

MASSIMO

Piatto 80Hz 100Hz

SELEZIONE CA

SELEZIONE CA
ENERGIA

ENERGIA

E66
Squilibrato

Equilibrato

TRS

RCA

Squilibrato

Equilibrato

RCA

Eris® Series E44 / E66

www.presonus.com

220-240V~,50-60Hz,T1AL

100-120 V~,50-60 Hz,T1AL
220-240V~,50-60Hz,T500mAL

100-120 V~,50-60 Hz,T2AL

160 W

100 W

GUADAGNO

INGRESSO

GUADAGNO

INGRESSO

Monitor da studio MTM ad alta definizione


