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1.1 Introdução

1 1.1

Obrigado por adquirir os monitores
de estúdio PreSonus® Eris® E44/
E66. Os monitores ativos E44 e E66
apresentam um design MTM
(midwoofer-tweeter-midwoofer)
aninhado que oferece resposta
precisa, faixa de frequência
expandida e o campo estéreo
mais amplo disponível em sua classe.

Visão geral

A Audio Electronics está comprometida com a melhoria
constante dos produtos e valorizamos muito suas sugestões.

Incentivamos você a entrar em
contato conosco pelo telefone
225-216-7887 (9h às 17h, horário
central) com perguntas ou
comentários sobre seu PreSonus Eris E44/E66. PreSonus

Introdução

Acreditamos que a melhor maneira de atingir o nosso objetivo de
melhoria constante dos produtos é ouvir os verdadeiros
especialistas: os nossos valiosos clientes. Agradecemos o
apoio que você nos deu ao adquirir este produto e temos certeza
de que você desfrutará do seu Eris E44/E66!

SOBRE ESTE MANUAL: Sugerimos que você use este manual para
se familiarizar com os recursos, aplicações e procedimentos
corretos de conexão do seu Eris E44/E66 antes de conectá-lo ao
restante do seu equipamento de estúdio. Isso o ajudará a evitar
problemas durante a instalação e configuração.

Eris® Série E44 e E66
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Ao longo deste manual você encontrará dicas para usuários avançados
isso pode rapidamente torná-lo um especialista em Eris. Além das
dicas para usuários avançados, você encontrará vários tutoriais
que abordam o posicionamento do monitor, bem como a
configuração dos controles de nível de entrada, EQ e espaço acústico.

Visão geral



• O design MTM aninhado fornece resposta suave
dentro e fora do eixo

• Interferência de RF, limitação de corrente de saída,
superaquecimento e proteção de filtro subsônico

• Drivers LF compostos duplos de 4,5/6,5” produzem uma saída mais
dinâmica do que os designs convencionais

• Fusível de rede externo

1 1,2

• Alimentação: 110-120 V ~50/60 Hz ou 220-240 V ~50/60 Hz

• Driver HF de cúpula de seda de 1,25”

Visão geral

• Potência do amplificador LF: 50W/80W

• Suporta posicionamento horizontal e vertical de alto-falantes

Resumo dos recursos do Eris E44/E66

• Potência do amplificador HF: 40W / 60W •

XLR balanceado e TRS de ¼” e entradas RCA não balanceadas

• Controles HF e MF continuamente variáveis (-6 a +6dB)

Eris® Série E44 e E66
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• Filtro de corte baixo (plano, 80 Hz, 100 Hz)

• As configurações de Espaço Acústico (Flat, -2 dB, -4
dB) compensam o posicionamento da sala

1.2 Resumo dos recursos do Eris E44/E66



Visão geral

• (6) Pés de espuma a serem colocados na parte inferior do
alto-falante para melhorar o isolamento

1.3 O que vem na caixa

• (1) Cabo de alimentação IEC

1 1,3 Manual do proprietário

• (1) monitor de estúdio PreSonus Eris E44 ou E66

Eris® Série E44 e E66

O pacote E66 contém o seguinte:

O que está na caixa

Além deste manual, seu Eris E44/



Ganho de entrada: Define o nível do sinal de entrada antes de ser
amplificado.

2.1.2 Potência

2.1 Conexões e controles do painel traseiro

Manga:

2.1.1 Entradas

Chão

2 2.1

Conexão de alimentação IEC: Seu Eris E44/E66 aceita um cabo de alimentação
IEC padrão.

Anel:

Entradas de nível de linha. O Eris E44/E66 oferece três opções de entrada: duas
balanceadas (XLR e ¼” TRS) e uma não balanceada (RCA). Essas entradas
aceitam um sinal de nível de linha da sua fonte de áudio e alimentam esse sinal
para os amplificadores de potência integrados do monitor. Essas entradas
são fornecidas para permitir conectividade flexível e não para conectar
várias fontes aos alto-falantes simultaneamente. Conecte apenas uma fonte ao
seu Eris E44/E66.

Ligar

1 3

Aviso: Não remova o pino de aterramento central nem use um adaptador de
aterramento, pois isso pode resultar em choque elétrico.

2

Conexões e controles do painel traseiro

Chão

[-]
Dica:

[+]

2 Conexão

[+]TRS

Dica para usuário avançado: Se sua fonte de áudio fornecer saídas
XLR balanceadas ou ¼” TRS (tip-ring-sleeve), use uma das
entradas Eris balanceadas correspondentes, pois os cabos balanceados
são resistentes ao ruído induzido de radiofrequência ou interferência
eletromagnética (RFI). ou EMI). Se a fonte de áudio tiver saídas TS (tip-
sleeve) não balanceadas de ¼”, use um adaptador ou cabo adaptador de
¼” para RCA. Sempre use o cabo mais curto possível para minimizar
o risco de ruído induzido de RFI ou EMI.

Eris® Série E44 e E66

[-]

XLR
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2.1.3 Controles de sintonia acústica

2 2.1 Conexões e controles do painel traseiro
Eris® Série E44 e E66Ligar

Manual do proprietário

Médio: Aumenta ou reduz frequências em torno de 1 kHz em ±6 dB.

Espaço Acústico: Reduz o nível de todas as frequências abaixo de 800 Hz
na quantidade especificada (-2 ou -4 dB) para compensar o reforço de
graves que ocorre quando o monitor é colocado próximo a uma parede ou
canto. Pode ser derrotado configurando-o para 0 dB.

Interruptor de alimentação. Este é o botão liga/desliga. O status de energia
é indicado por um LED na parte frontal do gabinete.

Dica para usuário avançado: O controle High no Eris E44/E66 é
um equalizador de alta qualidade e atenua ou aumenta frequências
acima de 10 kHz. Este EQ é muito parecido com o controle de agudos
do som de um carro: ele aumenta ou diminui o ganho em todas as
frequências acima da frequência de corte especificada.
Shelving EQs podem fazer grandes mudanças no som muito
rapidamente, adicionando ou removendo uma gama inteira de frequências.

oitava. Pode ser derrotado configurando-o como Flat; nesse caso, o rolloff
natural do monitor assume o controle.

Alto: Aumenta ou corta todas as frequências acima de 10 kHz
em ±6 dB.

Low Cutoff: Reduz o nível de todas as frequências abaixo da frequência
especificada (80 ou 100 Hz) em uma inclinação de -12 dB/

O controle Mid é um EQ de pico que permite aumentar ou
cortar uma banda de frequência específica (neste caso, uma
banda com cerca de duas oitavas de largura, centralizada
em 1 kHz). É capaz de mudanças mais sutis.

Chave de seleção AC. A tensão de alimentação de entrada é definida
na fábrica para corresponder ao país para o qual foi enviado. Use esta
chave apenas se estiver usando seus alto-falantes Eris em um país
que usa uma voltagem padrão diferente daquela usada no país onde você
comprou seu Eris E44 ou E66.
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2.2.1 Configuração Básica

2 2,2 Diagramas de conexão Manual do proprietário

2.2 Diagramas de Conexão

Ligar



Diagramas de conexão Manual do proprietário
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2 2,2

2.2.2 Configuração avançada com troca de alto-falante
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Os alto-falantes Eris E44 e E66 podem ser colocados
verticalmente ou horizontalmente; quando colocados verticalmente,
devem formar um par espelhado, com os tweeters voltados para fora.

Tutoriais

3 tutoriais

Quando colocados horizontalmente, os tweeters devem ficar no topo.

Posicionamento do monitor

3.1 Posicionamento do Monitor

Eris® Série E44 e E66

Idealmente, os monitores de campo próximo devem ser
colocados de forma que os tweeters fiquem na mesma
altura dos seus ouvidos durante a mixagem.



O emblema do logotipo em seu Eris E44 e E66 pode ser girado
para corresponder à orientação em seu estúdio. Depois de
posicionar seus monitores na orientação que funciona
melhor para você, basta usar os dedos para girar o logotipo
de modo que fique com o lado correto para cima.

Os alto-falantes devem ser separados de forma que os tweeters
formem um triângulo equilátero com a sua cabeça. Os
monitores devem estar “inclinados” ou inclinados, de modo que
fiquem apontados para você, e não diretamente para a frente.

3 3.1 Manual do proprietário

Tutoriais Eris® Série E44 e E66

Posicionamento do monitor

Faixa de 180º

60ÿ60ÿ

3.1.1 Rotação de crachás



ALTO

MEADO

ENTRADA

GANHO
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Configuração de ganho de entrada

ESPAÇO
ACÚSTICO

EM

3.2 Configuração de ganho de entrada

3.3 Sugestões de configuração do equalizador

AJUSTE ACÚSTICO

CORTAR
BAIXO

O melhor lugar para começar é definir o controle de nível de entrada em sua posição
de ganho unitário (rotulado “U”). Isso significa que o nível do sinal que chega ao
amplificador é igual ao nível do sinal que entra na entrada do monitor. Isso garante
um nível de sinal bom e forte sem amplificar qualquer ruído estranho. Certifique-se de que
os controles de ganho da sua fonte de áudio foram otimizados para nível máximo de
sinal e ruído mínimo. Esse processo é chamado de “preparação de ganho” e você
pode aprender sobre ele em muitas fontes online. Você deve sempre definir o ganho de
entrada em seu monitor Eris para que todos os outros controles de nível no sistema não
precisem ser aumentados ou diminuídos para obter um volume de audição confortável.

Novamente, se você ajustar adequadamente sua fonte de áudio, definir Input Gain
como U ou um pouco mais baixo deve funcionar bem.

O controle Mid é um filtro de pico de frequência média que aumenta ou corta
frequências centradas em 1 kHz e se estendendo cerca de uma oitava acima
e abaixo dessa frequência. Novamente, definir esse controle como 0 geralmente
produzirá os melhores resultados. Se você quiser emular o som de um carro,
tente diminuí-lo abaixo de 0 para se aproximar do “rosto sorridente” comum

O Eris E44/E66 oferece três controles de equalização em sua seção Acoustic
Tuning: High, Mid e Low Cutoff. (Há também um controle Acoustic Space, que
será abordado na próxima seção.) Em geral, definir o controle High como 0
(sem aumento ou corte) produzirá os melhores resultados. No entanto, se o som for
geralmente muito claro ou estridente, tente diminuir esse controle abaixo de 0; se o
som estiver muito abafado e sem vida, tente aumentá-lo acima de 0. É sempre melhor
cortar do que aumentar e usar o menor corte ou reforço necessário para realizar
o trabalho.

Se definir o ganho de entrada para Unity não for satisfatório, você pode tentar
configurações diferentes, mas lembre-se de que é melhor evitar configurações acima
de U, se possível. Se o volume estiver muito alto com ganho unitário, sinta-se à
vontade para diminuir um pouco o controle de ganho de entrada - mas não tanto
que você precise aumentar o nível de saída da sua fonte de áudio para sua
configuração máxima. Se você definir um valor muito baixo, terá que aumentar o
nível de saída da fonte de áudio, o que aumentará o ruído audível do sinal da
fonte. Se você definir um valor muito alto, qualquer ruído no sinal será
amplificado, o que você também não deseja!

Depois que o controle de ganho de entrada do monitor estiver definido,
deixe-o como está; não o use como um controle de volume do sistema.
Deixe esse trabalho para o controle de nível de saída do seu dispositivo de áudio.

Plano

-2dB

+6dB

-4dB

+6dB

-6dB

100Hz

-6dB

80 Hz

0dB

MÍNIMO

MÁX.



3.4 Sugestões de configuração de espaço acústico

3 3,4 Sugestões de configuração de espaço acústico
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Tutoriais

Se os monitores estiverem próximos aos cantos da sala, comece ajustando a
chave Acoustic Space para -4 dB, que fornece a maior atenuação de graves.

Embora isso altere o que você ouve na sala de controle, não
afeta o áudio gravado.

Quando um monitor é colocado próximo a uma parede ou em um canto,
as frequências baixas tendem a ser mais enfatizadas do que se o monitor
estiver longe de qualquer limite da sala; esse efeito é chamado de “reforço
de graves de limite”. É mais pronunciado se o monitor estiver num canto
e menos pronunciado, mas presente, se o monitor estiver próximo
de uma parede.

Se os monitores estiverem próximos à parede traseira, tente definir a
chave Acoustic Space para -2 dB para menos atenuação.

Para compensar esse aumento de graves, o Eris E44/

O controle Low Cutoff elimina as frequências baixas abaixo da
frequência especificada (80 ou 100 Hz). Ative este controle se estiver
usando um subwoofer em conjunto com os monitores Eris E44/E66 e
defina-o para a mesma frequência do crossover para o subwoofer. Se
você não estiver usando um subwoofer, ajuste o controle para Flat. Se
você quiser emular um rádio barato, ative este controle em 80 ou
100 Hz enquanto aumenta o controle Mid.

Se os monitores estiverem longe de qualquer parede, não
haverá aumento de graves, então coloque a chave em 0 dB.

O E66 fornece um switch Acoustic Space que corta todas as
frequências abaixo de 800 Hz em um valor fixo.

Curva de equalização. Por outro lado, se você quiser emular um rádio
portátil barato, tente aumentá-lo acima de 0. Tente não aumentar muito,
pois isso pode adicionar ruído ao sinal.

Dica para usuário avançado: Não use os controles de
EQ em seu monitor Eris para corrigir problemas em sua mixagem.



106dB

E66

E44

80W

1- TRS ¼” balanceado

45 Hz a 22 kHz

E66 composto tecido duplo de 6,5”

Cúpula de seda de 1,25”

E44

2,4 kHz

E44

E44

35W

103dB

E44

E66

composto tecido duplo de 4,5”

50W

1- XLR balanceado

E66

1- RCA desequilibrado

E44

Cúpula de seda de 1,25”

55 Hz a 22 kHz

2,9 kHz

E66

E66

65W

E44

E66

Especificações técnicas4.1

Especificações técnicas

Potência do amplificador HF

Frequencia cruzada

Eris® Série E44 e E66

Resposta de frequência

Drivers de baixa frequência

Motorista de alta freqüência

Manual do proprietário
4
4.1

Pico de SPL em 1M

Potência do amplificador LF

Recursos

ENTRADAS (E44 e E66)

DESEMPENHO

4 Recursos



FÍSICO

PODER

PROTEÇÃO (E44 e E66)

CONTROLES DO USUÁRIO

GABINETE

Corte baixo

(Largura altura profundidade)

Especificações técnicas

Controle FM

Peso

Espaço Acústico

Eris® Série E44 e E66

Faixa de volume

4 4.1 Manual do proprietário

Impedância de entrada

Controle de alta frequência

Recursos

E44 e E66

E66

E44 e E66

Interferência de RF

8,5” x 9,8” x 18,1” (215 mm x 250 mm x 460 mm)

Variável (-6 a +6 dB)

10 kÿ

Acima da temperatura

Plano, 80 Hz, 100 Hz

23,4 libras (10,6 kg)

Filtro subsônico

MDF laminado vinílico

E44 e E66

E66

E44

E44 e E66

7" x 7" x 14,3" (180 mm x 180 mm x 365 mm)

Limitação de corrente de saída

Cone tipo AE44 e E66

100-120 V ~50/60 Hz ou 220-240 V ~50/60 Hz

Variável (-6 a +6 dB)

Ligar/desligar transitório

E44 e E66

Fusível de rede externo

5,4 kg (11,9 libras)

E44

E44 e E66

Plano, -2dB, -4dB

E44 e E66



E66. A caixa do fusível está localizada diretamente abaixo da conexão do
cabo de alimentação IEC. Um fusível queimado pode parecer preto por
dentro ou o fio interno pode parecer quebrado. Um fusível muito preto é
sinal de que algo pode estar em curto. Tente substituir o fusível por um novo. O
tipo de fusível necessário para o seu monitor está listado abaixo da entrada
de energia. Certifique-se de usar o fusível correto para a tensão de alimentação
de entrada definida. Se o fusível queimar novamente, você precisará entrar
em contato com a PreSonus para reparos.

Nenhum poder. Primeiro, certifique-se de que seu Eris E44/E66 esteja
conectado. Se estiver conectado a um condicionador de energia,
verifique se o condicionador de energia está ligado e funcionando.

Zumbir. Normalmente, o zumbido é causado por um loop de terra.
Verifique se todos os equipamentos de áudio estão conectados à
mesma fonte de alimentação. Se você não estiver usando um
condicionador de energia, é altamente recomendável adicionar um.
Isso não apenas ajudará a minimizar o zumbido, mas também
protegerá melhor o seu equipamento contra picos de energia, quedas de energia, etc.

Use cabos balanceados sempre que possível. Se o seu
dispositivo de áudio não oferecer uma saída balanceada, você
poderá conectá-lo a uma caixa direta, que fornecerá uma chave
de aterramento e uma saída balanceada.

Sem áudio. Se o seu Eris E44/E66 parece estar ligado, mas você não
ouve nenhum som ao reproduzir o áudio da sua fonte de áudio (as luzes
estão acesas, mas não há ninguém em casa), primeiro certifique-se de
que o cabo que conecta sua fonte de áudio ao monitor esteja funcionando
corretamente. Além disso, verifique se o controle Input Gain está configurado
para fornecer amplitude suficiente para o sinal.

Se o problema persistir, desconecte o cabo de alimentação do seu E44/E66 e
verifique o fusível no painel traseiro do seu E44/E66.

Por fim, certifique-se de que os cabos de áudio não estejam próximos a
cabos de alimentação e use cabos com comprimento apropriado para sua
aplicação. Usar cabos muito longos não apenas aumenta o risco de
ruído, mas também aumenta a probabilidade de os cabos ficarem
enrolados, o que criará essencialmente uma antena que capta todos os
tipos de interferência de áudio.

Eris® Série E44 e E66

Solução de problemas
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Recursos

4.2 Solução de problemas



Molho de Arroz

Jantar está servido

• 1 cebola (cortada em cubos)

• Pimenta caiena a gosto

• 2 pimentões verdes (cortados em cubos)

1. Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e adicione a carne, sal e pimenta a gosto.

• 4-6 talos de aipo (cortados em cubos)

• ¼ C. salsa fresca picada

• 2 dentes de alho (picados)

• 3 xícaras de caldo de galinha

Mexa até a carne começar a dourar.

3. Junte o arroz cozido. Adicione o caldo restante e cozinhe em fogo baixo até a hora de servir.

2. Abaixe o fogo e acrescente todos os vegetais. Cozinhe até que as cebolas fiquem transparentes e o aipo
bem macio. Adicione caldo conforme necessário para evitar queimaduras.

• 6 C. arroz cozido

© 2018 PreSonus Audio Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio,
Nimbit, PreSonus, QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive e XMAX são marcas comerciais ou marcas registradas da PreSonus
Audio Electronics, Inc. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio One e Tricomp são marcas
comerciais ou registradas da PreSonus Software Ltd. Mac e Mac OS são marcas registradas da Apple, Inc., nos EUA e em
outros países. Windows é uma marca registrada da Microsoft, Inc. nos EUA e em outros países. Temporal EQ e TQ são marcas
registradas da Fulcrum Acoustic. Outros nomes de produtos aqui mencionados podem ser marcas registradas de suas
respectivas empresas. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio... exceto a receita, que é um clássico.

• 1 kg de carne moída

• 1 colher de sopa. óleo

• Sal e pimenta a gosto

• 1 kg de fígado de frango picado

Bônus adicional: receita anteriormente secreta da PreSonus para…

Ingredientes:

Instruções de cozimento:



ESPAÇO

ESPAÇO
ACÚSTICO

ESPAÇO
ACÚSTICO

ESPAÇO
ACÚSTICO

ACÚSTICO

ALTO

MEADO

ALTO

10kHz

-2dB

-6dB

+6dB

0dB
-3dB

-4dB

0dB

20

-6dB

1kHz

0dB

800Hz

+6dB
0dB

CORTAR
BAIXO

FREQ MÉDIA

CORTE BAIXO

CORTAR
BAIXO

ALTA FREQ

ESPAÇO ACÚSTICO
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Peça nº 75-50500040-C

E44

Monitores de estúdio MTM de alta definição

EM

EM

®

RCA

Desequilibrado

Equilibrado

Desequilibrado

RCA

Equilibrado

TRS

ENTRADA

GANHO

GANHO

ENTRADA

160 W

100-120V~,50-60Hz,T2AL

100-120V~,50-60Hz,T1AL

100 W

220-240V~,50-60Hz,T1AL

220-240V~,50-60Hz,T500mAL

PODER
SELEÇÃO DE CA

PODER
SELEÇÃO DE CA

E66
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www.presonus.com

MÍNIMO

MÁX.

MÍNIMO

MÁX.

Plano 80Hz 100Hz

0dB

100Hz

0dB

-4dB

0dB

+6dB

-6dB

0 MEADO

-6dB

0dB

Plano

+6dB

-4dB

-4dB

-4dB

80 Hz

+6dB

-2dB

+6dB

-6dB

Plano

-2dB

100Hz

-2dB

-2dB

80 Hz

-6dB

AJUSTE ACÚSTICO

ENTRADA

ENTRADA

AJUSTE ACÚSTICO


