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Eris®  serija  E44 /  E66

Navodila  za  uporabo
MTM  studijski  monitorji  visoke  ločljivosti
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1  1.1

1 Pregled

V  tem  priročniku  boste  našli  nasvete  za  napredne  uporabnike

Verjamemo,  da  je  najboljši  način  za  dosego  našega  cilja  nenehnega  
izboljševanja  izdelkov  poslušanje  pravih  strokovnjakov:  naših  
cenjenih  strank.  Cenimo  podporo,  ki  ste  nam  jo  izkazali  z  
nakupom  tega  izdelka,  in  prepričani  smo,  da  boste  uživali  v  Eris  E44/
E66!

Zahvaljujemo  se  vam  za  nakup  
studijskih  monitorjev  PreSonus®  
Eris®  E44/E66.  Aktivna  monitorja  E44  
in  E66  imata  ugnezdeni  MTM  
(midwoofer-tweeter-midwoofer)  dizajn,  
ki  zagotavlja  natančen  odziv,  
razširjen  frekvenčni  razpon  in  najširše  
stereo  polje,  ki  je  na  voljo  v  
njihovem  razredu.

Audio  Electronics  je  zavezan  stalnemu  izboljševanju  izdelkov  
in  zelo  cenimo  vaše  predloge.

s  tem  lahko  hitro  postanete  strokovnjak  za  Eris.  Poleg  
nasvetov  za  napredne  uporabnike  boste  našli  več  vadnic,  
ki  pokrivajo  postavitev  monitorja  ter  nastavitev  vhodne  
ravni,  izenačevalnika  in  kontrolnikov  akustičnega  prostora.

O  TEM  PRIROČNIKU:  Predlagamo,  da  uporabite  ta  priročnik,  da  se  
seznanite  s  funkcijami,  aplikacijami  in  pravilnimi  postopki  
povezovanja  vašega  Eris  E44/E66,  preden  ga  povežete  s  preostalo  
studijsko  opremo.  Tako  se  boste  izognili  težavam  med  
namestitvijo  in  nastavitvijo.

Svetujemo  vam,  da  nas  kontaktirate  
na  225-216-7887  (od  9.00  do  17.00  
po  srednjem  času)  z  vprašanji  ali  
komentarji  glede  vašega  PreSonus  
Eris  E44/E66.  PreSonus

1.1  Uvod
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1  1.2

1.2  Povzetek  funkcij  Eris  E44/E66

•  Podpira  vodoravno  in  navpično  postavitev  zvočnikov

•  Low  Cut  filter  (Flat,  80Hz,100Hz)

•  Napajanje:  110-120V  ~50/60  Hz  ali  220-240V  ~50/60  Hz

•  1,25-palčni  HF  gonilnik  s  svileno  kupolo

•  Zvezno  spremenljive  kontrole  HF  in  MF  (-6  do  +6dB)

•  Dvojni  4,5/6,5-palčni  kompozitni  gonilniki  LF  proizvajajo  bolj  
dinamičen  izhod  kot  običajni  modeli

•  Zunanja  omrežna  varovalka

•  Moč  HF  ojačevalnika:  40  W /  60  W  •  

Uravnoteženi  vhodi  XLR  in  ¼”  TRS  ter  neuravnoteženi  vhodi  RCA

•  RF  motnje,  omejevanje  izhodnega  toka,  zaščita  pred  previsoko  
temperaturo  in  podzvočni  filter

•  Vgnezdena  zasnova  MTM  zagotavlja  gladek  odziv  
na  osi  in  izven  nje

•  Moč  LF  ojačevalnika:  50W /  80W

•  Nastavitve  akustičnega  prostora  (ravno,  -2  dB,  -4  dB)  
kompenzirajo  postavitev  prostora
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1  1.3

1.3  Kaj  je  v  škatli

Paket  E66  vsebuje  naslednje:

•  (1)  studijski  monitor  PreSonus  Eris  E44  ali  E66

Poleg  tega  priročnika  je  vaš  Eris  E44/

•  (6)  Penaste  noge,  ki  jih  je  treba  namestiti  na  
dno  zvočnika  za  izboljšanje  izolacije

•  (1)  napajalni  kabel  IEC
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Priključki  in  krmilniki  na  zadnji  plošči Navodila  za  uporabo
Dobiti  se

2  2.1

2.1.1  Vložki

2.1.2  Moč

2.1  Priključki  in  krmilniki  na  zadnji  plošči

2
Tla

Rokav:
[-]

1  3[+]

Nasvet:

Tla [+]
[-] Prstan:

2  Priklop

Namig  naprednemu  uporabniku:  Če  vaš  zvočni  vir  ponuja  
uravnotežene  izhode  XLR  ali  ¼”  TRS  (tip-ring-sleeve),  uporabite  
enega  od  ustreznih  uravnoteženih  vhodov  Eris,  saj  so  uravnoteženi  
kabli  odporni  na  induciran  hrup  zaradi  radiofrekvenčnih  ali  
elektromagnetnih  motenj  (RFI).  ali  EMI).  Če  ima  vir  zvoka  
neuravnotežene  izhode  ¼”  TS  (tip-sleeve),  uporabite  adapter  ¼”  na  
RCA  ali  adapterski  kabel.  Vedno  uporabite  najkrajši  možni  kabel,  
da  zmanjšate  tveganje  induciranega  hrupa  RFI  ali  EMI.

Vhodi  na  ravni  vrstic.  Eris  E44/E66  omogoča  izbiro  treh  vhodov:  dveh  
uravnoteženih  (XLR  in  ¼”  TRS)  in  enega  neuravnoteženega  (RCA).  Ti  
vhodi  sprejmejo  linijski  signal  iz  vašega  zvočnega  vira  in  ta  signal  dovajajo  
v  ojačevalnike,  vgrajene  v  monitor.  Ti  vhodi  omogočajo  prilagodljivo  
povezljivost  in  ne  za  hkratno  povezovanje  več  virov  z  vašimi  zvočniki.  
Na  Eris  E44/E66  povežite  samo  en  vir.

Opozorilo:  Ne  odstranjujte  osrednjega  ozemljitvenega  vtiča  ali  
uporabljajte  adapterja  za  ozemljitev,  saj  lahko  to  povzroči  električni  udar.

Input  Gain:  Nastavi  raven  vhodnega  signala,  preden  se  ojača.

Napajalni  priključek  IEC:  Vaš  Eris  E44/E66  sprejme  standardni  napajalni  
kabel  IEC.

XLR TRS
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2  2.1

Visoko:  poveča  ali  zmanjša  vse  frekvence  nad  10  kHz  za  ±6  
dB.

Stikalo  za  vklop.  To  je  stikalo  za  vklop/izklop.  Stanje  napajanja  prikazuje  
LED  na  sprednji  strani  omarice.

Acoustic  Space:  Zmanjša  raven  vseh  frekvenc  pod  800  Hz  za  določeno  
količino  (-2  ali  -4  dB),  da  kompenzira  ojačitev  nizkih  tonov,  ki  se  pojavi,  
ko  je  monitor  postavljen  blizu  stene  ali  kota.  Lahko  se  odpravi  z  
nastavitvijo  na  0  dB.

Namig  naprednemu  uporabniku:  High  control  na  Eris  E44/
E66  je  izenačevalnik  visoke  police  in  duši  ali  povečuje  frekvence  
nad  10  kHz.  Ta  EQ  je  podoben  nadzoru  visokih  tonov  na  
avtoradio:  zviša  ali  zniža  ojačenje  na  vseh  frekvencah  nad  
določeno  mejno  frekvenco.  Izenačevalniki  na  policah  
lahko  zelo  hitro  spremenijo  zvok  z  dodajanjem  ali  
odstranjevanjem  celotnega  obsega  frekvenc.

Srednji  nadzor  je  vrhovni  EQ,  ki  vam  omogoča,  da  
povečate  ali  zmanjšate  določen  frekvenčni  pas  (v  tem  
primeru  pas  širok  približno  dve  oktavi,  s  središčem  na  
1  kHz).  Sposoben  je  bolj  subtilnih  sprememb.

AC  Select  Switch.  Vhodna  napetost  je  tovarniško  nastavljena  tako,  
da  ustreza  državi,  v  katero  je  bil  odpremljen.  To  stikalo  uporabite  
le,  če  uporabljate  zvočnike  Eris  v  državi,  ki  uporablja  drugačno  
standardno  napetost  od  tiste,  ki  se  uporablja  v  državi,  kjer  ste  kupili  
svoj  Eris  E44  ali  E66.

Srednje:  poveča  ali  zmanjša  frekvence  okrog  1  kHz  za  ±6  dB.

Low  Cutoff:  Zmanjša  raven  vseh  frekvenc  pod  določeno  frekvenco  
(80  ali  100  Hz)  pri  naklonu  -12  dB/
oktava.  Lahko  ga  odpravite  tako,  da  ga  nastavite  na  Ravno,  v  tem  
primeru  prevzame  naravno  premikanje  monitorja.

2.1.3  Kontrole  za  akustično  uglaševanje
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Eris®  serije  E44  in  E66Dobiti  se
2  2.2

2.2  Diagrami  povezav

2.2.1  Osnovna  nastavitev
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Eris®  serije  E44  in  E66Dobiti  se
2  2.2

2.2.2  Napredne  nastavitve  s  preklapljanjem  zvočnikov
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3  3.1

3.1  Namestitev  monitorja

3  Vadnice

V  idealnem  primeru  bi  morali  biti  monitorji  
bližnjega  polja  nameščeni  tako,  da  so  visokotonci  
med  mešanjem  v  isti  višini  kot  vaša  ušesa.

Zvočnike  Eris  E44  in  E66  lahko  postavite  navpično  ali  
vodoravno;  ko  sta  postavljena  navpično,  morata  tvoriti  zrcalni  
par  z  visokotonci  na  zunanji  strani.

Ko  so  postavljeni  vodoravno,  morajo  biti  visokotonci  na  vrhu.
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3  3.1

Logotip  na  vaših  Eris  E44  in  E66  se  lahko  obrne,  da  
se  ujema  z  njuno  usmerjenostjo  v  vašem  studiu.  
Ko  postavite  svoje  monitorje  v  smer,  ki  vam  
najbolj  ustreza,  preprosto  s  prsti  zasukajte  logotip  
tako,  da  bo  prava  stran  navzgor.

Zvočnika  naj  bosta  ločena  tako,  da  visokotonca  z  vašo  
glavo  tvorita  enakostranični  trikotnik.  Monitorji  
morajo  biti  "navznoter"  ali  pod  kotom,  tako  da  so  
usmerjeni  proti  vam,  ne  pa  naravnost  naprej.

Območje  180º

60˚ 60˚

3.1.1  Rotacija  značke



VNOS
DOBITEK

PROSTOR
AKUSTIČNO

MID

VISOKA

MIN

MAKS

Stanovanje

-2dB

+6dB

-6dB

-4dB

100  Hz

-6dB

+6dB

0  dB

80Hz

Ko  je  nadzor  vhodnega  ojačanja  monitorja  nastavljen,  ga  
pustite  pri  miru;  ne  uporabljajte  ga  kot  sistemski  nadzor  
glasnosti.  To  delo  prepustite  nadzoru  izhodne  ravni  vaše  zvočne  naprave.

Eris  E44/E66  ponuja  tri  kontrole  EQ  v  svojem  razdelku  za  akustično  
uglaševanje:  High,  Mid  in  Low  Cutoff.  (Na  voljo  je  tudi  nadzor  
Acoustic  Space,  ki  je  obravnavan  v  naslednjem  razdelku.)  Na  
splošno  bo  najboljši  rezultat  nastavitev  nadzora  High  na  0  (brez  
povečanja  ali  zmanjšanja).  Vendar,  če  je  zvok  na  splošno  presvetel  ali  
kričeč,  poskusite  ta  nadzor  znižati  pod  0;  če  je  zvok  preveč  dolgočasen  
in  brez  življenja,  ga  poskusite  povečati  nad  0.  Vedno  je  bolje  
zmanjšati  kot  povečati  in  uporabiti  najmanjšo  zmanjšanje  ali  
okrepitev,  ki  je  potrebna  za  opravljanje  dela.

Najboljše  mesto  za  začetek  je,  da  nastavite  nadzor  vhodne  ravni  na  
položaj  enotnega  ojačenja  (označeno  z  "U").  To  pomeni,  da  je  raven  
signala,  ki  doseže  ojačevalnik,  enaka  ravni  signala,  ki  vstopa  v  vhod  
monitorja.  To  zagotavlja  dober,  močan  nivo  signala  brez  ojačanja  kakršnega  
koli  tujega  šuma.  Prepričajte  se,  da  so  nastavitve  ojačenja  na  vašem  
zvočnem  viru  optimizirane  za  najvišjo  raven  signala  in  minimalen  šum.  
Ta  postopek  se  imenuje  »uprizarjanje  pridobitve«  in  o  njem  lahko  izveste  
iz  številnih  spletnih  virov.  Input  Gain  na  vašem  monitorju  Eris  vedno  
nastavite  tako,  da  vseh  drugih  regulatorjev  ravni  v  sistemu  ni  treba  
obračati  navzgor  ali  navzdol,  da  bi  dosegli  udobno  glasnost  poslušanja.

Še  enkrat,  če  pravilno  ojačate  svoj  zvočni  vir,  bi  morala  nastavitev  Input  
Gain  na  U  ali  nekoliko  nižje  delovati  dobro.

Mid  control  je  srednjefrekvenčni  najvišji  filter,  ki  poveča  ali  zmanjša  
frekvence  s  središčem  na  1  kHz  in  sega  približno  eno  oktavo  
nad  in  pod  to  frekvenco.  Še  enkrat,  če  ta  kontrolnik  nastavite  na  0,  
boste  običajno  dosegli  najboljše  rezultate.  Če  želite  posnemati  
avtoradio,  ga  poskusite  znižati  pod  0,  da  se  približate  običajnemu  
"smešku".

Če  nastavitev  vhodnega  ojačanja  na  Unity  ni  zadovoljiva,  lahko  
poskusite  z  različnimi  nastavitvami,  vendar  ne  pozabite,  da  se  je  bolje  
izogibati  nastavitvam  nad  U,  če  je  to  mogoče.  Če  je  glasnost  pri  
enotnem  ojačenju  previsoka,  lahko  nekoliko  zmanjšate  nadzor  
vhodnega  ojačenja,  vendar  ne  tako  daleč,  da  bi  morali  izhodno  
raven  zvočnega  vira  nastaviti  na  najvišjo  nastavitev.  Če  ga  nastavite  
prenizko,  boste  morali  močno  povišati  izhodno  raven  zvočnega  
vira,  kar  bo  povečalo  zvočni  šum  vašega  izvornega  signala.  Če  ga  
nastavite  previsoko,  bo  morebitni  šum  v  signalu  ojačan,  česar  pa  
tudi  ne  želite!

AKUSTIČNA  UGLAŠEVANJE

NIZKA
ODREZATI

U

3.2  Nastavitev  vhodnega  ojačanja

3.3  Predlogi  za  nastavitev  izenačevalnika

Navodila  za  uporaboNastavitev  ojačitve  vhoda

Eris®  serije  E44  in  E66Vadnice
3  3.2
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Predlogi  za  nastavitev  akustičnega  prostora Navodila  za  uporabo
Vadnice

3  3.4

Za  kompenzacijo  te  okrepitve  nizkih  tonov  je  Eris  E44/

Če  sta  monitorja  daleč  od  stene,  ne  bo  ojačevanja  
nizkih  tonov,  zato  nastavite  stikalo  na  0  dB.

Kontrola  Low  Cutoff  zmanjša  nizke  frekvence  pod  
določeno  frekvenco  (80  ali  100  Hz).  Vključite  ta  nadzor,  če  
uporabljate  nizkotonec  v  povezavi  z  monitorji  Eris  E44/E66,  in  
ga  nastavite  na  isto  frekvenco  kot  kretnica  nizkotonca.  Če  
ne  uporabljate  nizkotonskega  zvočnika,  nastavite  kontrolnik  
na  Ravno.  Če  želite  posnemati  poceni  radio,  vklopite  to  
kontrolo  pri  80  ali  100  Hz,  medtem  ko  povečate  srednjo  
kontrolo.

Ko  je  monitor  postavljen  blizu  stene  ali  v  kot,  so  nizke  
frekvence  bolj  poudarjene,  kot  če  je  monitor  daleč  od  katere  
koli  meje  prostora;  ta  učinek  se  imenuje  »ojačanje  mejnega  
basa«.  Najbolj  izrazita  je,  če  je  monitor  v  kotu,  manj  izrazita,  
vendar  prisotna,  če  je  monitor  ob  eni  steni.

Če  so  monitorji  blizu  zadnje  stene,  poskusite  nastaviti  stikalo  
Acoustic  Space  na  -2  dB  za  manjše  dušenje.

Če  so  monitorji  blizu  vogalov  prostora,  začnite  tako,  da  nastavite  
stikalo  Acoustic  Space  na  -4  dB,  kar  zagotavlja  največje  dušenje  
nizkih  tonov.

Čeprav  to  spremeni  tisto,  kar  slišite  v  nadzorni  sobi,  
ne  vpliva  na  vaš  posneti  zvok.

E66  ponuja  stikalo  Acoustic  Space,  ki  zmanjša  vse  
frekvence  pod  800  Hz  za  fiksno  vrednost.

EQ  krivulja.  Po  drugi  strani  pa,  če  želite  posnemati  poceni  
prenosni  radio,  ga  poskusite  povečati  nad  0.  Poskusite,  da  ne  
povečate  veliko,  saj  lahko  to  signalu  doda  šum.

Namig  naprednemu  uporabniku:  ne  uporabljajte  
kontrolnikov  EQ  na  monitorju  Eris  za  odpravljanje  težav  v  mešanici.

3.4  Predlogi  za  nastavitev  akustičnega  prostora



4  4.1 Navodila  za  uporabo

Najvišji  SPL  pri  1M

Frekvenčni  odziv

Eris®  serije  E44  in  E66

Gonilniki  LF

Tehnične  specifikacije

Crossover  frekvenca

HF  gonilnik

Moč  HF  ojačevalnika

Viri

Moč  LF  ojačevalnika

4.1 Tehnične  specifikacije

E66

2,9  kHz

E66

E44

E66

65  W

E66

E44

106  dB

dvojni  6,5-palčni  tkani  kompozit

80  W

1-  Uravnotežen  ¼”  TRS

2,4  kHz

E44

E66

1,25"  svilena  kupola

45  Hz  do  22  kHz

E44

E44

103  dB

E44

E66

35  W

E44

50  W

E66

1-  uravnotežen  XLR

dvojni  4,5-palčni  tkani  kompozit

1,25"  svilena  kupola

1-  Neuravnotežen  RCA

55  Hz  do  22  kHz

4  Viri

VHODI  (E44  in  E66)

IZVEDBA
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HF  nadzor

Obseg  glasnosti

Akustični  prostor

Eris®  serije  E44  in  E66

Utež

Tehnične  specifikacije

MF  nadzor

Nizek  rez

Viri

Vhodna  impedanca

(širina/višina/globina)

Zunanja  omrežna  varovalka

E44  in  E66

E44

E44  in  E66

E44  in  E66

Ravno,  -2  dB,  -4  dB

RF  motnje

E44  in  E66

E44  in  E66

E66

8,5"  x  9,8"  x  18,1" (215  mm  x  250  mm  x  460  mm)

Previsoka  temperatura

10  kΩ

E44  in  E66

Spremenljivka  (-6  do  +6  dB)

23,4  lb  (10,6  kg)

Ravno,  80  Hz,  100  Hz

Podzvočni  filter

Vinil  laminiran  MDF

E44  in  E66

E44

E66

7"  x  7"  x  14,3" (180  mm  x  180  mm  x  365  mm)

Konus  tipa  A

Omejitev  izhodnega  toka

100-120V  ~50/60  Hz  ali  220-240V  ~50/60  Hz

E44  in  E66

Spremenljivka  (-6  do  +6  dB)

Prehodni  vklop/izklop

11,9  lb  (5,4  kg)

ZAŠČITA  (E44  in  E66)

MOČ

UPORABNIŠKE  KONTROLE

OMARA

FIZIČNO
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4.2  Odpravljanje  težav

Če  težava  še  vedno  obstaja,  odklopite  napajalni  kabel  iz  vašega  
E44/E66  in  preverite  varovalko  na  hrbtni  plošči  vašega  E44/

Kadar  koli  je  to  mogoče,  uporabite  uravnotežene  
kable.  Če  vaša  zvočna  naprava  ne  nudi  uravnoteženega  
izhoda,  jo  lahko  povežete  z  direktnim  ohišjem,  ki  bo  
zagotovilo  stikalo  za  dviganje  tal  in  uravnotežen  izhod.

E66.  Ohišje  varovalke  se  nahaja  neposredno  pod  priključkom  
napajalnega  kabla  IEC.  Pregorela  varovalka  je  lahko  v  notranjosti  
videti  črna  ali  pa  je  žica  v  notranjosti  videti  zlomljena.  Zelo  črna  
varovalka  je  znak,  da  je  prišlo  do  kratkega  stika.  Poskusite  zamenjati  
varovalko  z  novo.  Vrsta  varovalke,  ki  je  potrebna  za  vaš  monitor,  
je  navedena  pod  vhodom  za  napajanje.  Uporabite  pravilno  varovalko  
za  nastavljeno  vhodno  napetost.  Če  varovalka  ponovno  pregori,  
se  boste  morali  za  popravilo  obrniti  na  PreSonus.

Brez  moči.  Najprej  se  prepričajte,  da  je  vaš  Eris  E44/E66  
priključen.  Če  je  priključen  na  klimatsko  napravo,  preverite,  
ali  je  naprava  vklopljena  in  deluje.

Hum.  Običajno  brnenje  povzroča  ozemljitvena  zanka.  
Preverite,  ali  je  vsa  avdio  oprema  priključena  na  isti  vir  
napajanja.  Če  ne  uporabljate  klimatske  naprave,  toplo  
priporočamo,  da  jo  dodate.  Ne  samo,  da  bo  to  pripomoglo  
k  zmanjšanju  brnenja,  ampak  bo  bolje  zaščitilo  vašo  
opremo  pred  sunki  električne  energije,  izpadi  itd.

Na  koncu  se  prepričajte,  da  vaši  zvočni  kabli  niso  napeljani  v  
bližini  napajalnih  kablov,  in  uporabite  kable,  ki  so  primerne  dolžine  
za  vašo  aplikacijo.  Uporaba  predolgih  kablov  ne  poveča  samo  
tveganja  hrupa,  temveč  poveča  verjetnost,  da  so  kabli  zviti,  kar  
bo  v  bistvu  ustvarilo  anteno,  ki  zazna  vse  vrste  zvočnih  motenj.

Brez  zvoka.  Če  se  zdi,  da  se  vaš  Eris  E44/E66  vklopi,  vendar  
med  predvajanjem  zvoka  iz  vašega  zvočnega  vira  ne  slišite  
zvoka  (luči  so  prižgane,  vendar  ni  nikogar  doma),  najprej  
preverite,  ali  kabel,  ki  povezuje  vaš  zvočni  vir  z  monitorjem,  
deluje  pravilno.  Preverite  tudi,  ali  je  nadzor  vhodnega  ojačanja  
nastavljen  tako,  da  zagotavlja  zadostno  amplitudo  za  signal.



Večerja  je  postrežena

rižev  preliv

2.  Znižajte  ogenj  in  dodajte  vso  zelenjavo.  Kuhajte,  dokler  čebula  ni  prozorna  in  zelena  ni  zelo  mehka.  Po  potrebi  

dodajte  zalogo,  da  preprečite  gorenje.

3.  Vmešajte  kuhan  riž.  Dodajte  preostalo  osnovo  in  dušite  na  nizki  temperaturi,  dokler  ni  pripravljena  za  serviranje.

•  6  C.  kuhan  riž

©  2018  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Vse  pravice  pridržane.  AudioBox,  CoActual,  DigiMax,  Eris,  FireStudio,  Nimbit,  
PreSonus,  QMix,  Riff  to  Release,  Sceptre,  StudioLive  in  XMAX  so  blagovne  znamke  ali  registrirane  blagovne  znamke  PreSonus  
Audio  Electronics,  Inc.  Capture,  Impact,  Mixverb  Presence,  RedLightDist,  SampleOne,  Studio  One  in  Tricomp  sta  blagovni  
znamki  ali  registrirani  blagovni  znamki  družbe  PreSonus  Software  Ltd.  Mac  in  Mac  OS  sta  registrirani  blagovni  znamki  družbe  
Apple,  Inc.  v  ZDA  in  drugih  državah.  Windows  je  registrirana  blagovna  znamka  družbe  Microsoft,  Inc.  v  ZDA  in  drugih  državah.  
Temporal  EQ  in  TQ  sta  blagovni  znamki  Fulcrum  Acoustic.  Druga  imena  izdelkov,  omenjena  tukaj,  so  lahko  blagovne  znamke  
svojih  podjetij.  Vse  specifikacije  se  lahko  spremenijo  brez  predhodnega  obvestila ...  razen  recepta,  ki  je  klasičen.

•  1lb  mlete  govedine

•  1  žlica.  olje

•  Sol  in  poper  po  okusu

•  1  lb  sesekljanih  piščančjih  jeter

•  1  čebula  (narezana  na  kocke)

•  Kajenski  poper  po  okusu

•  2  zeleni  papriki  (na  kocke)

1.  V  velikem  loncu  srednje  močno  segrejte  olje  in  dodajte  meso,  sol  in  poper  po  okusu.

•  4-6  stebel  zelene  (narezane  na  kocke)

•  2  stroka  česna  (mleta)

Mešajte,  dokler  meso  ne  začne  rjaveti.

•  ¼  C.  sesekljanega  svežega  peteršilja

•  3  C.  piščančje  juhe

Dodaten  bonus:  PreSonusov  prej  Top  Secret  recept  za…

Sestavine:

Navodila  za  kuhanje:
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®

Del  št.  75-50500040-C

MID

VISOKA
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PROSTOR

AKUSTIČNO

PROSTOR

PROSTOR
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AKUSTIČNO

PROSTOR

AKUSTIČNA  UGLAŠEVANJEVNOS

AKUSTIČNA  UGLAŠEVANJEVNOS

Stanovanje

-2dB

100  Hz

+6dB

-2dB

-2dB

+6dB

-6dB

0  dB

100  Hz

0  dB

-4dB

-2dB

80Hz

-6dB

+6dB

-6dB

0  dB

0  dB

+6dB

0  SRED

-6dB

80Hz

-4dB

Stanovanje

-4dB

-4dB

MIN

MIN

MAKS

MAKS

Ravno  80Hz  100Hz

E66

MOČ
IZBIRA  AC

IZBIRA  AC
MOČ

RCA

Neuravnotežen

Uravnotežen

TRS

Neuravnotežen

RCA

Uravnotežen

Eris®  serija  E44 /  E66

www.presonus.com

100-120  V  ~,  50-60  Hz,  T2AL

160  W

220-240V~,  50-60Hz,  T500mAL

220-240  V  ~,  50-60  Hz,  T1AL

100-120  V  ~,  50-60  Hz,  T1AL

100  W

Visokoločljivi  studijski  monitorji  MTM

VNOS
DOBITEK

DOBITEK

VNOS


