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Audio Electronics är engagerade i ständiga
produktförbättringar och vi värderar dina förslag högt.

Tack för att du köpte PreSonus®
Eris® E44/E66 studiomonitorer.
De aktiva E44- och E66-monitorerna
har en kapslad MTM-design
(midwoofer-tweeter-midwoofer) som
ger exakt respons, utökat
frekvensområde och det bredaste
stereofältet som finns i sin klass.

OM DENNA MANUAL: Vi föreslår att du använder den här
manualen för att bekanta dig med funktionerna, applikationerna
och korrekta anslutningsprocedurer för din Eris E44/E66 innan
du ansluter den till resten av din studioutrustning. Detta
hjälper dig att undvika problem under installation och installation.

Vi tror att det bästa sättet att uppnå vårt mål om ständiga
produktförbättringar är att lyssna på de verkliga experterna:
våra uppskattade kunder. Vi uppskattar det stöd du har visat
oss genom köpet av denna produkt och är övertygade om att
du kommer att njuta av din Eris E44/E66!

Vi uppmuntrar dig att kontakta
oss på 225-216-7887 (9:00 till
17:00 Central Time) med frågor eller
kommentarer angående din
PreSonus Eris E44/E66. PreSonus

Genomgående i denna manual hittar du Power User Tips
som snabbt kan göra dig till Eris-expert. Förutom Power
User Tips, hittar du flera handledningar som täcker
bildskärmsplacering samt inställning av ingångsnivå,
EQ och akustiskt utrymme.

1.1 Inledning

Översikt
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• Stöder horisontell och vertikal högtalarplacering

• Low Cut Filter (Platt, 80Hz, 100Hz)

• Ström: 110-120V ~50/60 Hz eller 220-240V ~50/60 Hz

• 1,25” silk dome HF Driver

• Kontinuerligt variabel HF- och MF-kontroller (-6 till +6dB)

• Dubbla 4,5/6,5” vävda komposit LF-drivrutiner ger en mer
dynamisk utgång än konventionella konstruktioner

• Extern nätsäkring

• HF-förstärkareffekt: 40W / 60W •

Balanserad XLR och ¼” TRS och obalanserade RCA-ingångar

• RF-störningar, utgångsströmbegränsning, övertemperatur
och subsoniskt filterskydd

• Kapslad MTM-design ger smidig respons på
och utanför axeln

• LF-förstärkareffekt: 50W / 80W

• Acoustic Space-inställningar (Flat, -2 dB, -4 dB)
kompenserar för rumsplacering

Översikt
ÄgarmanualSammanfattning av Eris E44/E66-funktioner1 1.2

Eris® Series E44 och E66

1.2 Sammanfattning av Eris E44/E66-funktioner



• (1) PreSonus Eris E44- eller E66-driven studiomonitor

Förutom denna bruksanvisning, din Eris E44/

• (6) Skumfötter ska placeras på undersidan av
högtalaren för att förbättra isoleringen

• (1) IEC-strömkabel

E66-paketet innehåller följande:

Eris® Series E44 och E66
Vad finns i lådan Ägarmanual1 1.3
Översikt

1.3 Vad finns i kartongen



Ingångar på linjenivå. Eris E44/E66 har ett val av tre ingångar: två
balanserade (XLR och ¼” TRS) och en obalanserad (RCA). Dessa
ingångar accepterar en linjenivåsignal från din ljudkälla och matar den
signalen till monitorns inbyggda effektförstärkare. Dessa ingångar
tillhandahålls för att möjliggöra flexibel anslutning och inte för att
ansluta flera källor till dina högtalare samtidigt. Anslut endast en
källa till din Eris E44/E66.

IEC-strömanslutning: Din Eris E44/E66 accepterar en standard IEC-
nätsladd.

Varning: Ta inte bort det mittersta jordstiftet och använd inte en
marklyftsadapter, eftersom detta kan resultera i elektriska stötar.

Power User Tips: Om din ljudkälla har balanserade XLR
eller ¼” TRS (tip-ring-sleeve) utgångar, använd en av
motsvarande balanserade Eris-ingångar, eftersom balanserade
kablar är resistenta mot inducerat brus från radiofrekvens
eller elektromagnetisk störning (RFI) eller EMI). Om ljudkällan har
obalanserade ¼” TS (tip-sleeve)-utgångar, använd en ¼”-till-RCA-
adapter eller adapterkabel. Använd alltid den kortaste kabeln
som möjligt för att minimera risken för inducerat RFI- eller EMI-brus.

Input Gain: Ställer in nivån på ingångssignalen innan den
förstärks.

XLR TRS

2.1.2 Effekt

2.1 Anslutningar och kontroller på baksidan

2.1.1 Ingångar

Dricks:

[+]

[+]Jord
[-] Ringa:

2

[-]
Ärm:

Jord1 3

ÄgarmanualAnslutningar och kontroller på baksidan
Eris® Series E44 och E66
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2.1.3 Akustiska stämningskontroller

Träffas
ÄgarmanualAnslutningar och kontroller på baksidan2 2.1

Eris® Series E44 och E66

AC-väljare. Ingångsspänningen är inställd på fabriken för att
överensstämma med det land där den levererades. Använd
endast den här omkopplaren om du använder dina Eris-högtalare
i ett land som använder en annan standardspänning än vad som
används i det land där du köpte din Eris E44 eller E66.

Low Cutoff: Rullar av nivån för alla frekvenser under den
specificerade frekvensen (80 eller 100 Hz) vid en lutning på -12 dB/
oktav. Kan besegras genom att ställa in den på Flat, i så fall tar
monitorns naturliga rolloff över.

Hög: Förstärker eller sänker alla frekvenser över 10 kHz
med ±6 dB.

Strömbrytare. Detta är på/av-knappen. Strömstatus indikeras av en
lysdiod på framsidan av skåpet.

Akustiskt utrymme: Sänker nivån på alla frekvenser under 800 Hz
med det angivna beloppet (-2 eller -4 dB) för att kompensera för
basförstärkningen som uppstår när monitorn placeras nära en vägg
eller ett hörn. Kan besegras genom att ställa in den på 0 dB.

Tips för avancerad användare: High-kontrollen på Eris E44/
E66 är en höghylla EQ och dämpar eller förstärker frekvenser
över 10 kHz. Denna EQ är ungefär som diskantkontrollen på en
bilstereo: Den höjer eller sänker förstärkningen på alla
frekvenser över den specificerade gränsfrekvensen.
Shelving EQs kan göra stora förändringar i ljudet mycket
snabbt genom att lägga till eller ta bort ett helt spektrum av frekvenser.

Mid-kontrollen är en peak EQ som låter dig öka eller
skära av ett specificerat frekvensband (i det här fallet
ett band som är cirka två oktaver brett, centrerat på 1
kHz). Det är kapabelt till mer subtila förändringar.

Mellan: Förstärker eller minskar frekvenser runt 1 kHz med ±6 dB.



Träffas
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2.2.1 Grundläggande inställningar

2.2 Anslutningsdiagram



Träffas
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2.2.2 Avancerad installation med högtalarväxling



Helst bör närfältsmonitorer placeras så att
diskanthögtalarna är i samma höjd som dina öron
när du mixar.

Eris E44 och E66 högtalare kan placeras vertikalt eller
horisontellt; när de placeras vertikalt ska de bilda ett
spegelbildspar, med diskanthögtalarna på utsidan.

När de placeras horisontellt ska diskanthögtalarna vara på toppen.

3.1 Monitorplacering

Handledningar

ÄgarmanualMonitorplacering3 3.1
Eris® Series E44 och E66

3 handledningar



3.1.1 Brickrotation

Logotypmärket på din Eris E44 och E66 kan roteras
för att matcha deras orientering i din studio. När
du har placerat dina bildskärmar i den riktning
som fungerar bäst för dig, använd bara fingrarna
för att vrida logotypen så att den är rätt sida upp.

Högtalarna bör separeras så att diskanthögtalarna
bildar en liksidig triangel med ditt huvud.
Bildskärmarna ska vara "inåtriktade" eller vinklade
så att de är riktade mot dig, inte riktade rakt fram.

180º räckvidd

Handledningar

ÄgarmanualMonitorplacering3 3.1
Eris® Series E44 och E66
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0dB

80 Hz

100Hz

-6dB

+6dB

-6dB

-4dB

Platt

-2dB

+6dB
Återigen, om du förstärker din ljudkälla ordentligt, bör inställning av
Input Gain till U eller något lägre fungera bra.

Det bästa stället att börja är att ställa in Input Level-kontrollen på
dess enhetsförstärkningsposition (märkt "U"). Det betyder att nivån
på signalen som når förstärkaren är densamma som nivån på
signalen som kommer in i monitorns ingång. Detta säkerställer en bra,
stark signalnivå utan att förstärka något främmande brus. Se till att
förstärkningskontrollerna på din ljudkälla har optimerats för maximal
signalnivå och minimalt brus. Denna process kallas "gain staging", och
du kan lära dig om den från många onlinekällor. Du bör alltid ställa in
Input Gain på din Eris monitor så att alla andra nivåkontroller i systemet
inte behöver vridas upp eller ner för att uppnå en bekväm lyssningsvolym.

Eris E44/E66 har tre EQ-kontroller i sin akustiska tuning-sektion:
High, Mid och Low Cutoff. (Det finns också en akustisk
utrymmeskontroll, som behandlas i nästa avsnitt.) Generellt
sett ger du bäst resultat om du ställer in kontrollen Hög till 0 (ingen
förstärkning eller skärning). Men om ljudet generellt är för starkt
eller gällt, försök att vrida ned denna kontroll under 0; om ljudet är för
tråkigt och livlöst, prova att höja det över 0. Det är alltid bättre att
skära än att förstärka och att använda den minsta skärning eller
förstärkning som behövs för att få jobbet gjort.

När monitorns Input Gain-kontroll är inställd, lämna den
ifred; använd den inte som en systemvolymkontroll. Lämna
det jobbet till din ljudenhets utgångsnivåkontroll.

Om inställningen av ingångsförstärkningen till Unity inte är
tillfredsställande kan du prova olika inställningar, men kom ihåg att
det är bättre att undvika inställningar över U om möjligt. Om
volymen är för hög vid enhetsförstärkning, vrid gärna ner
kontrollen Input Gain en aning—men inte så långt att du måste
ställa in ljudkällans utgångsnivå till dess maximala inställning.
Om du ställer in det för lågt måste du höja ljudkällans
utgångsnivå, vilket kommer att öka det hörbara bruset från din
källsignal. Om du ställer in den för högt kommer eventuellt brus
i signalen att förstärkas, vilket du inte vill ha heller!

Mid-kontrollen är ett mellanfrekvenstoppfilter som förstärker eller
minskar frekvenser centrerade på 1 kHz och sträcker sig
ungefär en oktav över och under den frekvensen. Återigen, om du
ställer in denna kontroll på 0 ger du i allmänhet de bästa
resultaten. Om du vill efterlikna en bilstereo, försök att sänka
den under 0 för att uppskatta det vanliga "smileyansikten"

AKUSTISK TUNING

LÅG
AVSNITTNING

U

3.3 Equalizer-inställningsförslag

3.2 Inställning av ingångsförstärkning

Handledningar

ÄgarmanualInställning av ingångsförstärkning3 3.2
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MIN



3.4 Förslag på inställning av akustiskt utrymme

Handledningar Eris® Series E44 och E66

Förslag på inställning av akustiska utrymmen3 3.4 Ägarmanual

Om monitorerna är nära hörnen av rummet, börja med att ställa omkopplaren
Acoustic Space på -4 dB, vilket ger mest basdämpning.

Om bildskärmarna är nära den bakre väggen, prova att ställa omkopplaren
för akustiskt utrymme på -2 dB för mindre dämpning.

Low Cutoff-kontrollen rullar av de låga frekvenserna under den
specificerade frekvensen (80 eller 100 Hz). Aktivera denna kontroll om
du använder en subwoofer tillsammans med Eris E44/E66-monitorer och
ställ in den på samma frekvens som delningen till subwoofern. Om du

inte använder en subwoofer, ställ in kontrollen på Flat. Om du vill
efterlikna en billig radio, aktivera denna kontroll vid 80 eller 100 Hz
samtidigt som du förstärker Mid-kontrollen.

När en monitor placeras nära en vägg, eller i ett hörn, tenderar de låga
frekvenserna att framhävas mer än om monitorn är långt från någon
rumsgräns; den här effekten kallas "boundary bass boost". Det är mest
uttalat om bildskärmen är i ett hörn och mindre uttalad, men närvarande,
om bildskärmen är nära en vägg.

För att kompensera för denna basförstärkning har Eris E44/

Om monitorerna är långt från någon vägg kommer det inte
att bli någon basförstärkning, så ställ omkopplaren på 0 dB.

Power User Tips: Använd inte EQ-kontrollerna på din Eris
monitor för att åtgärda problem i din mix.

E66 tillhandahåller en Acoustic Space-switch som klipper alla
frekvenser under 800 Hz med ett fast belopp.

EQ-kurva. Å andra sidan, om du vill efterlikna en billig bärbar radio,
prova att höja den över 0. Försök att inte öka mycket, eftersom detta kan
lägga till brus till signalen.

Även om detta ändrar vad du hör i kontrollrummet, har det
ingen effekt på ditt inspelade ljud.



PRESTANDA

INGÅNGAR (E44 och E66)

Tekniska specifikationer4.1

dubbel 6,5” vävd komposit

E44

2,4 kHz

45 Hz till 22 kHz

E44

E44

1,25” sidenkupol

E44

103 dB

E66

35W

1- Balanserad XLR

50W

E66

E44 dubbel 4,5” vävd komposit

1- Obalanserad RCA

55 Hz till 22 kHz

1,25” sidenkupol

E66

E66

2,9 kHz

E66

E44

65W

E44

E66

106 dB

1- Balanserad ¼” TRS

80W

E66

Tekniska specifikationer
Eris® Series E44 och E66

Frekvenssvar

LF förare

Ägarmanual

Topp SPL vid 1M

4 4.1

LF-förstärkareffekt

Resurser

HF-förstärkareffekt

HF förare

Crossover-frekvens

4 Resurser



SKYDD (E44 och E66)

KRAFT

SKÅP

ANVÄNDARKONTROLLER

FYSISK

Tekniska specifikationer

MF-kontroll

Eris® Series E44 och E66

Akustiskt utrymme

Volymintervall

Ägarmanual

HF-kontroll

4 4.1

(Bredd höjd djup)

Ingångsimpedans

Resurser

Vikt

Lågt skuren

8,5" x 9,8" x 18,1" (215 mm x 250 mm x 460 mm)

E44 och E66

Platt, 80 Hz, 100 Hz

Subsonic filter

Vinyllaminerad MDF

23,4 lb (10,6 kg)

E44 och E66

E44

E66

A-typ avsmalning

Begränsning av utgångsström

7" x 7" x 14,3" (180 mm x 180 mm x 365 mm)

E44 och E66

100-120V ~50/60 Hz eller 220-240V ~50/60 Hz

Variabel (-6 till +6 dB)

Slå på/av transient

11,9 lb (5,4 kg)

Extern nätsäkring

E44

E44 och E66

Platt, -2 dB, -4 dB

E44 och E66

E44 och E66

E44 och E66

RF-störningar

E44 och E66

E66

Variabel (-6 till +6 dB)

Över temperatur

10 kÿ



E66. Säkringshuset är placerat direkt under IEC-
strömkabelanslutningen. En trasig säkring kan se svart ut på
insidan eller ledningen inuti kan se trasig ut. En mycket svart
säkring är ett tecken på att något kan ha kortslutits. Prova att byta
ut säkringen mot en ny. Den typ av säkring som behövs för din
bildskärm är listad under strömuttaget. Se till att använda rätt säkring
för den inställda ingångsspänningen. Om säkringen går igen
måste du kontakta PreSonus för reparation.

Ingen ström. Se först till att din Eris E44/E66 är ansluten.
Om den är ansluten till en strömkonditionering, kontrollera
att strömkonditioneringen är påslagen och fungerar.

Brum. Vanligtvis orsakas brum av en jordslinga. Kontrollera
att all ljudutrustning är ansluten till samma strömkälla.
Om du inte använder en power conditioner rekommenderar
vi starkt att du lägger till en. Detta kommer inte bara att
hjälpa till att minimera brum, det kommer att skydda din
utrustning bättre från strömstörningar, strömavbrott, etc.

Använd balanserade kablar när det är möjligt. Om
din ljudenhet inte erbjuder en balanserad utgång kan
du ansluta den till en direktbox, som ger en
marklyftsomkopplare och en balanserad utgång.

Inget ljud. Om din Eris E44/E66 verkar starta men du inte
hör något ljud när du spelar upp ljud från din ljudkälla
(lamporna är tända men ingen är hemma), se först till att
kabeln som ansluter din ljudkälla till monitorn fungerar
korrekt. Kontrollera också att Input Gain-kontrollen är inställd för
att ge tillräckligt med amplitud för signalen.

Om problemet kvarstår, koppla bort strömkabeln från din E44/
E66 och kontrollera säkringen på baksidan av din E44/

Slutligen, se till att dina ljudkablar inte dras i närheten av
strömkablar och använd kablar som är av lämplig längd för din
applikation. Att använda kablar som är för långa ökar inte
bara risken för brus, det ökar sannolikheten för att kablarna är
lindade, vilket i huvudsak kommer att skapa en antenn som
tar upp alla typer av ljudstörningar.

Resurser
ÄgarmanualFelsökning4 4.2

Eris® Series E44 och E66

4.2 Felsökning



Ingredienser:

Matlagnings Instruktioner:

Risdressing

• 1 lök (tärnad)

• Cayennepeppar efter smak

• Salta och peppra efter smak

• 1 lb hackad kycklinglever

• 1 pund nötfärs

• 1 msk. olja

3. Rör ner kokt ris. Tillsätt resten av buljongen och låt sjuda på låg nivå tills den ska serveras.

• 6 C. kokt ris

© 2018 PreSonus Audio Electronics, Inc. Med ensamrätt. AudioBox, CoActual, DigiMax, Eris, FireStudio, Nimbit, PreSonus,
QMix, Riff to Release, Sceptre, StudioLive och XMAX är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör PreSonus Audio
Electronics, Inc. Capture, Impact, Mixverb Presence, RedLightDist, SampleOne, Studio One och Tricomp är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör PreSonus Software Ltd. Mac och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple, Inc.,
i USA och andra länder. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft, Inc., i USA och andra länder. Temporal EQ och

TQ är varumärken som tillhör Fulcrum Acoustic. Andra produktnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina
respektive företag. Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande...förutom receptet, som är en klassiker.

• ¼ C. hackad färsk persilja
• 3 C. kycklingfond

2. Sänk värmen och tillsätt alla grönsaker. Koka tills löken är genomskinlig och sellerin är mycket mör.
Tillsätt fond efter behov för att förhindra att det bränns.

• 2 vitlöksklyftor (hackad)

Rör om tills köttet börjar få färg.
1. Värm olja på medelhög värme i en stor gryta och tillsätt kött, salt och peppar efter smak.

• 4-6 stjälkar selleri (tärnade)

• 2 grön paprika (tärnad)

Middagen är serverad

Extra bonus: PreSonus tidigare Top Secret recept för...
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Balanserad

RCA

RCA

TRS

Balanserad

Obalanserad

Obalanserad

HÖG FREKVENS

AVSNITTNING

LÅG

LÅG CUTOFF

LÅG
AVSNITTNING

MELLAN FREKV

220-240V~,50-60Hz,T1AL
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220-240V~,50-60Hz,T500mAL

160W
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100W
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AC SELECT
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HÖG

MITTEN
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+6dB

-4dB

0dB

100Hz

-6dB

-2dB
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Platt

-2dB

+6dB

-6dB

100Hz
-2dB

-2dB

0dB

80 Hz

-4dB

-4dB

+6dB

Platt

-4dB

+6dB

0dB

-6dB
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-6dB
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INMATNING
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AKUSTISKT UTRYMME

Artikelnummer 75-50500040-C

+6dB
0dB

800Hz

0dB

10 kHz

+6dB

0dB

-2dB

0dB

-6dB

-3dB

-4dB

1 kHz

-6dB
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