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Overzicht Eris™-serie  E5  en  E8

1

1  1.1 Invoering Gebruikershandleiding

1.1  Inleiding

E8.  PreSonus  Audio  Electronics  streeft  

naar  voortdurende  productverbetering  
en  we  stellen  uw  suggesties  zeer  op  prijs.

waarmee  u  snel  een  Eris-expert  kunt  worden.  Naast  de  
Power  User  Tips  vindt  u  verschillende  tutorials  over  de  
plaatsing  van  de  monitor  en  het  instellen  van  het  
ingangsniveau,  de  EQ  en  de  Acoustic  Space-regelaars.

Wij  geloven  dat  de  beste  manier  om  ons  doel  van  constante  
productverbetering  te  bereiken  is  door  te  luisteren  naar  de  echte  
experts:  onze  gewaardeerde  klanten.  Wij  waarderen  de  steun  
die  u  ons  heeft  gegeven  bij  de  aankoop  van  dit  product  en  
zijn  ervan  overtuigd  dat  u  veel  plezier  zult  hebben  van  uw  Eris  E5/E8!

OVER  DEZE  HANDLEIDING:  We  raden  u  aan  deze  handleiding  te  
gebruiken  om  vertrouwd  te  raken  met  de  functies,  toepassingen  
en  correcte  aansluitprocedures  voor  uw  Eris  E5/E8  voordat  u  
deze  aansluit  op  de  rest  van  uw  studioapparatuur.  Dit  helpt  u  
problemen  tijdens  de  installatie  en  configuratie  te  voorkomen.

Dank  u  voor  uw  aankoop  van  de  
PreSonus  Eris  E5/E8  studiomonitors.

In  deze  handleiding  vindt  u  Power  User  Tips

We  raden  u  aan  contact  met  ons  op  te  
nemen  via  225-216-7887  (9.00  tot  17.00  uur  
Central  Time)  als  u  vragen  of  opmerkingen  
heeft  over  uw  PreSonus  Eris  E5/

De  E5  en  E8  zelfaangedreven  nearfield-
monitoren  die  uitstekende  prestaties  

bieden  tegen  een  redelijke  prijs  voor  
prijsbewuste  projectstudio's,  met  functies  
die  normaal  gesproken  voorbehouden  
zijn  aan  duurdere  monitoren.

1 Overzicht
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Overzicht Eris™-serie  E5  en  E8
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Samenvatting  van  de  Eris  E5/E8-functies1  1.2 Gebruikershandleiding

•  Middenfrequentie  piek-EQ  met  ±6  dB  boost/cut  
gecentreerd  op  1  kHz

•  (1)  PreSonus  Eris  E5-  of  E8-studiomonitor  met  voeding

•  (4)  Schuimvoetjes  die  op  de  onderkant  van  de  luidspreker  moeten  

worden  geplaatst  om  de  isolatie  te  verbeteren

•  Hoogfrequente  plank-EQ  met  ±6  dB  boost/cut  
boven  10  kHz

•  (1)  IEC-voedingskabel

•  3  ingangen:  2  gebalanceerd  (XLR  en  ¼”  TRS)  en  
1  ongebalanceerd  (RCA)

100  Hz)  met  een  helling  van  -12  dB/octaaf

•  Laagfrequente  scheidingsschakelaar  (vlak,  80  Hz,

•  Geweven  composietwoofer  en  zijden  koepeltweeter

•  Acoustic  Space-schakelaar  (0,  -2  dB,  -4  dB)  ter  

compensatie  van  basversterking  nabij  een  muur

•  Naar  voren  gerichte  akoestische  poort  voor  

superieure  weergave  van  de  basfrequentie

Het  E8-pakket  bevat  het  volgende:

•  Ingangsniveauregeling  met  maximaal  35  dB  versterking  boven  de  eenheid

•  Aparte  versterkers  die  geoptimaliseerd  zijn  voor  de  
woofer  en  tweeter

Naast  deze  handleiding  heeft  uw  Eris  E5/

1.2  Samenvatting  van  Eris  E5/E8-functies

1.3  Wat  zit  er  in  de  doos
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2.1.1  Ingangen

2.1  Aansluitingen  en  bedieningselementen  op  het  achterpaneel

Grond

Grond

[+]

[+]
Mouw: Tip:

2  1  3

[-]

[-] Ring:

2  Aansluiting

Tip  voor  ervaren  gebruikers:  Als  uw  audiobron  gebalanceerde  

XLR-  of  ¼”  TRS-uitgangen  (tip-ring-sleeve)  heeft,  gebruik  dan  een  

van  de  corresponderende  gebalanceerde  Eris-ingangen,  aangezien  

gebalanceerde  kabels  bestand  zijn  tegen  geïnduceerde  ruis  door  

radiofrequentie  of  elektromagnetische  interferentie  (RFI).  of  EMI).  Als  de  

audiobron  ongebalanceerde  ¼”  TS-uitgangen  (tip-sleeve)  heeft,  gebruik  

dan  een  ¼”-naar-RCA-adapter  of  adapterkabel.  Gebruik  altijd  de  

kortst  mogelijke  kabel  om  het  risico  op  geïnduceerde  RFI-  of  EMI-ruis  te  minimaliseren.

Sluit  slechts  één  bron  aan  op  uw  Eris  E5/E8.

Lijnniveau-ingangen.  De  Eris  E5/E8  biedt  keuze  uit  drie  ingangen:  

twee  gebalanceerde  (XLR  en  ¼”  TRS)  en  één  ongebalanceerde  

(RCA).  Deze  ingangen  accepteren  een  signaal  op  lijnniveau  van  uw  

audiobron  en  sturen  dat  signaal  naar  de  ingebouwde  eindversterkers  van  de  

monitor.  Deze  ingangen  zijn  bedoeld  om  flexibele  connectiviteit  

mogelijk  te  maken  en  niet  om  meerdere  bronnen  tegelijkertijd  op  uw  

luidsprekers  aan  te  sluiten.

Input  Gain:  Stelt  het  niveau  van  het  ingangssignaal  in  voordat  het  wordt  

versterkt.

XLR TRS

3

Aansluiting

Gebruikershandleiding

Eris™-serie  E5  en  E8

Aansluitingen  en  bedieningselementen  op  het  achterpaneel2  2.1
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Aansluiting Eris™-serie  E5  en  E8
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Aansluitingen  en  bedieningselementen  op  het  achterpaneel2  2.1 Gebruikershandleiding

2.1.3  Akoestische  afstemknoppen

2.1.2  Vermogen

Aan/uit-schakelaar.  Dit  is  de  aan/uit-schakelaar.  De  voedingsstatus  wordt  

aangegeven  door  een  LED  aan  de  voorkant  van  de  kast.

Tip  voor  ervaren  gebruikers:  De  High-regelaar  op  de  Eris  E5/E8  is  een  

hoogwaardige  EQ  en  verzwakt  of  versterkt  frequenties  boven  10  kHz.  Deze  
EQ  lijkt  veel  op  de  hogetonenregeling  op  een  autoradio:  hij  verhoogt  of  

verlaagt  de  versterking  op  alle  frequenties  boven  de  opgegeven  

afsnijfrequentie.  Shelving-EQ's  kunnen  zeer  snel  grote  veranderingen  in  het  geluid  

aanbrengen  door  een  heel  frequentiebereik  toe  te  voegen  of  te  verwijderen.

Midden:  versterkt  of  verzwakt  frequenties  rond  1  kHz  met  ±6  dB.

Acoustic  Space:  Vermindert  het  niveau  van  alle  frequenties  onder  800  Hz  met  de  

opgegeven  hoeveelheid  (-2  of  -4  dB)  om  te  compenseren  voor  de  basversterking  

die  optreedt  wanneer  de  monitor  dichtbij  een  muur  of  hoek  wordt  geplaatst.  Kan  

worden  verslagen  door  deze  op  0  dB  in  te  stellen.

AC-keuzeschakelaar.  De  ingangsspanning  wordt  in  de  fabriek  ingesteld  zodat  deze  

overeenkomt  met  het  land  waar  het  apparaat  is  verzonden.  Gebruik  deze  

schakelaar  alleen  als  u  uw  Eris-luidsprekers  gebruikt  in  een  land  waar  een  ander  

standaardvoltage  wordt  gebruikt  dan  in  het  land  waar  u  uw  Eris  E5  of  E8  

hebt  gekocht.

De  Mid-regelaar  is  een  piek-EQ  waarmee  u  een  specifieke  

frequentieband  kunt  versterken  of  afzwakken  (in  dit  geval  
een  band  van  ongeveer  twee  octaven  breed,  gecentreerd  

op  1  kHz).  Het  is  in  staat  tot  subtielere  veranderingen.

IEC-stroomaansluiting:  Uw  Eris  E5/E8  accepteert  een  standaard  IEC-netsnoer.

Low  Cutoff:  Rolt  het  niveau  van  alle  frequenties  onder  de  gespecificeerde  

frequentie  (80  of  100  Hz)  af  met  een  helling  van  -12  dB/octaaf.

Hoog:  versterkt  of  verzwakt  alle  frequenties  boven  10  kHz  met  

±6  dB.

Waarschuwing:  Verwijder  het  middelste  aardingspennetje  niet  en  gebruik  

geen  grondliftadapter,  aangezien  dit  tot  een  elektrische  schok  kan  leiden.

Kan  worden  verslagen  door  deze  op  Flat  in  te  stellen,  in  welk  geval  de  
natuurlijke  rolloff  van  de  monitor  het  overneemt.
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100  -240  V  AC  50-60  Hz

Eris  E8

2.2  Aansluitschema's

2.2.1  Basisconfiguratie

Op

Aansluitschema's2  2.2 Gebruikershandleiding
Aansluiting Eris™-serie  E5  en  E8
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Eris  E5

AudioBox  1818VSL

Scepter  S6

Centraal  Station  Plus

Stroom

2.2.2  Geavanceerde  installatie  met  luidsprekerschakeling

STROOM

12-18  VDC
10Watt

Eris™-serie  E5  en  E8Aansluiting
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GebruikershandleidingAansluitschema's2  2.2
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3.1  Monitorplaatsing

60ÿ 60ÿ

Handleidingen3

Eris-luidsprekers  kunnen  verticaal  of  horizontaal  worden  geplaatst;  

wanneer  ze  horizontaal  worden  geplaatst,  moeten  ze  een  

spiegelbeeldpaar  vormen,  met  de  tweeters  aan  de  buitenkant.

De  luidsprekers  moeten  zo  uit  elkaar  worden  geplaatst  dat  de  

tweeters  een  gelijkzijdige  driehoek  vormen  met  uw  hoofd.  

De  monitoren  moeten  naar  binnen  gericht  zijn,  oftewel  in  een  

hoek  staan,  zodat  ze  naar  u  gericht  zijn  en  niet  recht  naar  voren.

Idealiter  moeten  nearfield-monitors  zo  worden  geplaatst  

dat  de  tweeters  zich  tijdens  het  mixen  op  dezelfde  

hoogte  bevinden  als  uw  oren.

Handleidingen Eris™-serie  E5  en  E8

7

3  3.1 Plaatsing  controleren Gebruikershandleiding
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Eris™-serie  E5  en  E8Handleidingen
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GebruikershandleidingIngangsversterkingsinstelling3  3.2

3.3  Suggesties  voor  equalizerinstellingen

3.2  Ingangsversterkingsinstelling

Nogmaals,  als  je  je  audiobron  op  de  juiste  manier  versterkt,  zou  het  instellen  

van  Input  Gain  op  U  of  iets  lager  prima  moeten  werken.

De  Mid-regelaar  is  een  middenfrequentie-piekfilter  dat  frequenties  versterkt  of  

verzwakt  die  rond  1  kHz  zijn  gecentreerd  en  zich  ongeveer  een  octaaf  

boven  en  onder  die  frequentie  uitstrekken.  Ook  hier  zal  het  instellen  van  deze  

instelling  op  0  over  het  algemeen  de  beste  resultaten  opleveren.  Als  je  

een  autoradio  wilt  emuleren,  probeer  deze  dan  lager  dan  0  te  zetten  om  het  

gebruikelijke  'smileygezicht'  te  benaderen

Als  het  instellen  van  de  ingangsversterking  op  Unity  onbevredigend  is,  kunt  u  

verschillende  instellingen  proberen,  maar  onthoud  dat  het  beter  is  om  instellingen  

boven  U  te  vermijden,  indien  mogelijk.  Als  het  volume  te  luid  is  bij  

eenheidsversterking,  kunt  u  de  Input  Gain-regelaar  een  beetje  lager  zetten,  

maar  niet  zo  ver  dat  u  het  uitgangsniveau  van  uw  audiobron  naar  de  

maximale  instelling  moet  draaien.  Als  u  het  te  laag  instelt,  moet  u  het  

uitgangsniveau  van  uw  audiobron  omhoog  draaien,  waardoor  de  hoorbare  

ruis  van  uw  bronsignaal  toeneemt.  Zet  je  hem  te  hoog,  dan  wordt  eventuele  

ruis  in  het  signaal  versterkt,  wat  je  ook  niet  wilt!

Zodra  de  Input  Gain-regelaar  van  de  monitor  is  ingesteld,  kunt  u  deze  

met  rust  laten;  gebruik  het  niet  als  systeemvolumeregelaar.  Laat  die  

taak  over  aan  de  controle  op  het  uitgangsniveau  van  uw  audioapparaat.

De  Eris  E5/E8  biedt  drie  EQ-regelaars  in  het  akoestische  

afstemmingsgedeelte:  High,  Mid  en  Low  Cutoff.  (Er  is  ook  

een  Acoustic  Space-regelaar,  die  in  de  volgende  sectie  wordt  

behandeld.)  Over  het  algemeen  zal  het  instellen  van  de  High-

regelaar  op  0  (geen  boost  of  cut)  de  beste  resultaten  opleveren.  

Als  het  geluid  echter  over  het  algemeen  te  helder  of  te  schel  is,  

probeer  dan  deze  regelaar  lager  dan  0  te  zetten;  als  het  geluid  te  dof  en  

levenloos  is,  probeer  het  dan  hoger  dan  0  te  zetten.  Het  is  altijd  beter  om  te  

cutten  dan  te  boosten  en  de  kleinste  cut  of  boost  te  gebruiken  die  nodig  is  

om  de  klus  te  klaren.

De  beste  plaats  om  te  beginnen  is  door  de  Input  Level-regelaar  op  de  12-uur-positie  

te  zetten,  die  met  'U'  wordt  aangeduid  voor  'unity  gain'.  Dat  betekent  dat  het  

niveau  van  het  signaal  dat  de  versterker  bereikt  hetzelfde  is  als  het  niveau  van  het  

signaal  dat  de  ingang  van  de  monitor  binnenkomt.  Dit  zorgt  voor  een  goed,  

sterk  signaalniveau  zonder  externe  ruis  te  versterken.  Zorg  ervoor  dat  de  

versterkingsregelaars  op  uw  audiobron  zijn  geoptimaliseerd  voor  een  maximaal  

signaalniveau  en  minimale  ruis.  Dit  proces  wordt  'gain-staging'  genoemd  en  u  

kunt  er  via  veel  online  bronnen  meer  over  leren.  U  moet  de  ingangsversterking  op  

uw  Eris-monitor  altijd  zo  instellen  dat  alle  andere  niveauregelaars  in  het  systeem  

niet  helemaal  omhoog  of  omlaag  hoeven  te  worden  gedraaid  om  een  comfortabel  

luistervolume  te  bereiken.

Machine Translated by Google
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Handleidingen

Gebruikershandleiding

Eris™-serie  E5  en  E8

3  3.4 Suggesties  voor  akoestische  ruimte-instelling

Tip  voor  ervaren  gebruikers:  Gebruik  niet  de  EQ-

regelaars  op  uw  Eris-monitor  om  problemen  in  uw  mix  te  corrigeren.

Als  de  monitoren  dicht  bij  de  hoeken  van  de  kamer  staan,  zet  dan  eerst  de  

Acoustic  Space-schakelaar  op  -4  dB,  wat  de  meeste  basverzwakking  
oplevert.

E8  biedt  een  Acoustic  Space-schakelaar  die  alle  frequenties  

onder  800  Hz  met  een  vast  bedrag  afsnijdt.

EQ-curve.  Aan  de  andere  kant,  als  je  een  goedkope  draagbare  radio  

wilt  emuleren,  probeer  hem  dan  hoger  dan  0  te  zetten.  Probeer  niet  

te  veel  te  versterken,  omdat  dit  ruis  aan  het  signaal  kan  toevoegen.

De  Low  Cutoff-regelaar  rolt  de  lage  frequenties  onder  de  opgegeven  

frequentie  (80  of  100  Hz)  weg.  Schakel  deze  knop  in  als  u  een  subwoofer  

gebruikt  in  combinatie  met  de  Eris  E5/E8-monitoren,  en  stel  deze  in  op  

dezelfde  frequentie  als  de  crossover  naar  de  subwoofer.  Als  u  geen  

subwoofer  gebruikt,  zet  u  de  regelaar  op  Flat.  Als  je  een  goedkope  radio  

wilt  emuleren,  schakel  dan  deze  regelaar  in  op  80  of  100  Hz  terwijl  je  de  Mid-

regelaar  versterkt.

Als  de  monitoren  ver  van  een  muur  staan,  is  er  geen  
basversterking,  dus  zet  de  schakelaar  op  0  dB.

Om  deze  basversterking  te  compenseren,  heeft  de  Eris  E5/

Wanneer  een  monitor  dicht  bij  een  muur  of  in  een  hoek  wordt  geplaatst,  

worden  de  lage  frequenties  doorgaans  meer  benadrukt  dan  wanneer  

de  monitor  ver  van  de  grenzen  van  de  kamer  staat;  dit  effect  wordt  

‘boundary  bass  boost’  genoemd.  Het  is  het  meest  uitgesproken  als  

de  monitor  in  een  hoek  staat  en  minder  uitgesproken,  maar  

aanwezig,  als  de  monitor  dichtbij  een  muur  staat.

Als  de  monitoren  dicht  bij  de  achterwand  staan,  probeer  dan  de  

Acoustic  Space-schakelaar  op  -2  dB  te  zetten  voor  minder  demping.

Hoewel  dit  verandert  wat  u  in  de  controlekamer  hoort,  

heeft  dit  geen  effect  op  uw  opgenomen  audio.

3.4  Suggesties  voor  akoestische  ruimte-instelling
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4.1 Technische  specificaties

E5

45W

E5

E5

E8

35  Hz  –  20  kHz

Zijden  koepel  van  1,25  inch

E5  en  E8

E5

2,2  kHz

35W

105dB

E5

E8

1-  Gebalanceerde  ¼”  TRS

75W

E8 8”  Geweven  composiet

3  kHz

E8

53  Hz  –  20  kHz

1”  zijden  koepel

E8

E5

65W

10  kÿ

E8

E5

102dB

E8

1-  Ongebalanceerde  RCA

5,25”  Geweven  composiet

1-  Gebalanceerde  XLR

4  Hulpbronnen

INGANGEN  (E5  en  E8)

PRESTATIE

Frequentierespons

Eris™-serie  E5  en  E8

LF-chauffeur

Ingangsimpedantie

Technische  specificaties

10

Crossover-frequentie

HF-versterkervermogen

Bronnen

LF-versterkervermogen

HF-chauffeur

4  4.1 Gebruikershandleiding

Piek-SPL  op  1M
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Bronnen

HF-regeling

11

Akoestische  ruimte

4  4.1 Gebruikershandleiding

MF-bediening

Laag  uitgesneden

Eris™-serie  E5  en  E8

Gewicht

Technische  specificaties

(Breedte,  hoogte,  diepte)

Volumebereik

BESCHERMING  (E5  en  E8)

KASTJE

GEBRUIKERSCONTROLES

FYSIEK

STROOM

10,2  pond  (4,63  kg)

E5  en  E8

22,2  pond  (10,07  kg)

E8

E5  en  E8

E5  en  E8

Plat,  -2  dB,  -4  dB

7” (178  mm) /  7,68” (195  mm) /  10,24” (260  mm)

A-type  conus

Uitgangsstroombegrenzing

E5

RF-interferentie

E5  en  E8

Tijdelijk  in-/uitschakelen

E5  en  E8

Variabel  (-6  tot  +6  dB)

E5  en  E8

Variabel  (-6  tot  +6  dB)

100-120V  ~50/60  Hz  of  220-240V  ~50/60  Hz

E8

Te  heet

Externe  netzekering

E5  en  E8

E5

9,84” (250  mm) /  11,77” (299  mm) /  15,12” (384  mm)

Plat,  80  Hz,  100  Hz

Subsonisch  filter

Met  vinyl  gelamineerde  MDF

Machine Translated by Google



Eris™-serie  E5  en  E8Bronnen
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GebruikershandleidingProbleemoplossen4  4.2

4.2  Problemen  oplossen
Geen  kracht.  Zorg  er  eerst  voor  dat  uw  Eris  E5/E8  is  aangesloten.  

Als  deze  is  aangesloten  op  een  stroomconditioner,  controleer  dan  of  

de  stroomconditioner  is  ingeschakeld  en  functioneert.

Gebruik  waar  mogelijk  gebalanceerde  kabels.  Als  uw  

audioapparaat  geen  gebalanceerde  uitgang  biedt,  kunt  u  deze  

aansluiten  op  een  directe  box,  die  zorgt  voor  een  ground-lift-

schakelaar  en  een  gebalanceerde  uitgang.

Brommen.  Meestal  wordt  brom  veroorzaakt  door  een  aardlus.  

Controleer  of  alle  audioapparatuur  op  dezelfde  voedingsbron  is  

aangesloten.  Als  u  geen  powerconditioner  gebruikt,  raden  wij  u  ten  

zeerste  aan  er  één  toe  te  voegen.  Dit  zal  niet  alleen  helpen  om  brom  

te  minimaliseren,  het  zal  uw  apparatuur  ook  beter  beschermen  tegen  

stroompieken,  onderspanningen,  enz.

Als  het  probleem  zich  blijft  voordoen,  koppel  dan  de  voedingskabel  los  

van  uw  E5/E8  en  controleer  de  zekering  op  het  achterpaneel  van  uw  E5/

E8.  De  zekeringbehuizing  bevindt  zich  direct  onder  de  IEC-

voedingskabelaansluiting.  Een  doorgebrande  zekering  kan  er  van  binnen  

zwart  uitzien  of  de  draad  binnenin  kan  kapot  lijken.  Een  zeer  zwarte  

zekering  is  een  teken  dat  er  mogelijk  kortsluiting  is  opgetreden.  Probeer  de  

zekering  te  vervangen  door  een  nieuwe.  De  E5  maakt  gebruik  van  een  
T1L-zekering.  De  Eris  E8  maakt  gebruik  van  een  T2L-zekering.  Als  de  

zekering  opnieuw  doorbrandt,  moet  u  contact  opnemen  met  PreSonus  voor  reparatie.

Zorg  er  ten  slotte  voor  dat  uw  audiokabels  niet  in  de  buurt  van  stroomkabels  

lopen,  en  gebruik  kabels  die  de  juiste  lengte  hebben  voor  uw  toepassing.  Het  

gebruik  van  te  lange  kabels  verhoogt  niet  alleen  het  risico  op  ruis,  maar  

vergroot  ook  de  kans  dat  de  kabels  opgerold  raken,  waardoor  er  feitelijk  

een  antenne  ontstaat  die  allerlei  soorten  audio-interferentie  oppikt.

Geen  geluid.  Als  uw  Eris  E5/E8  lijkt  aan  te  gaan  maar  u  geen  geluid  hoort  

wanneer  u  audio  afspeelt  vanaf  uw  audiobron  (de  lichten  branden  maar  er  is  

niemand  thuis),  controleer  dan  eerst  of  de  kabel  die  uw  audiobron  met  de  

monitor  verbindt,  correct  werkt.  Controleer  ook  of  de  

ingangsversterkingsregelaar  is  ingesteld  om  voldoende  amplitude  voor  

het  signaal  te  leveren.
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Rijstdressing

•  6  C.  gekookte  rijst

2.  Zet  het  vuur  lager  en  voeg  alle  groenten  toe.  Kook  tot  de  uien  transparant  zijn  en  de  selderij  heel  zacht  is.  Voeg  indien  nodig  

bouillon  toe  om  aanbranden  te  voorkomen.

•  3  C.  kippenbouillon

3.  Roer  de  gekookte  rijst  erdoor.  Voeg  de  resterende  bouillon  toe  en  laat  op  laag  vuur  sudderen  tot  het  klaar  is  om  te  serveren.

•  1  pond  gehakte  kippenlever

•  Zout  en  peper  naar  smaak

•  1  pond  rundergehakt

•  1  eetl.  olie

•  2  groene  paprika's  (in  blokjes  gesneden)

•  1  ui  (in  blokjes  gesneden)

•  Cayennepeper  naar  smaak

•  2  teentjes  knoflook  (fijngehakt)

Roer  tot  het  vlees  bruin  begint  te  worden.

•  ¼  C.  gehakte  verse  peterselie

•  4-6  stengels  bleekselderij  (in  blokjes  gesneden)

1.  Verhit  de  olie  in  een  grote  pan  op  middelhoog  vuur  en  voeg  naar  smaak  vlees,  zout  en  peper  toe.

Toegevoegde  bonus:  PreSonus'  voorheen  Top  Secret-recept  voor ...

Kook  instructies:

Ingrediënten:

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Alle  rechten  voorbehouden.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  

SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  WorxAudio  en  het  Wave-logo  zijn  geregistreerde  handelsmerken  van  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  One  is  een  geregistreerd  handelsmerk  van  PreSonus  

Software  Ltd.

Andere  productnamen  die  hierin  worden  genoemd,  kunnen  handelsmerken  zijn  van  hun  respectieve  bedrijven.  Alle  specificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd...  behalve  het  recept,  dat  een  

klassieker  is.

Het  eten  is  klaar
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