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Przegląd1

W  tej  instrukcji  znajdziesz  porady  dla  zaawansowanych  użytkowników

Dziękujemy  za  zakup  monitorów  
studyjnych  PreSonus  Eris  E5/E8.

O  TEJ  INSTRUKCJI:  Sugerujemy  skorzystanie  z  tej  instrukcji  w  celu  zapoznania  
się  z  funkcjami,  aplikacjami  i  prawidłowymi  procedurami  podłączania  
aparatu  Eris  E5/E8  przed  podłączeniem  go  do  reszty  sprzętu  studyjnego.  
Pomoże  to  uniknąć  problemów  podczas  instalacji  i  konfiguracji.

Wierzymy,  że  najlepszym  sposobem  na  osiągnięcie  naszego  celu,  jakim  jest  
ciągłe  doskonalenie  produktów,  jest  słuchanie  prawdziwych  ekspertów:  
naszych  cenionych  klientów.  Doceniamy  wsparcie,  jakie  nam  okazałeś  
przy  zakupie  tego  produktu  i  jesteśmy  pewni,  że  będziesz  cieszyć  się  
swoim  Eris  E5/E8!

Zachęcamy  do  kontaktu  z  nami  pod  numerem  
225-216-7887  (od  9:00  do  17:00  czasu  centralnego)  
w  przypadku  pytań  lub  komentarzy  dotyczących  
Twojego  PreSonus  Eris  E5/
E8.  PreSonus  Audio  Electronics  angażuje  się  

w  ciągłe  ulepszanie  produktów  i  bardzo  
cenimy  Twoje  sugestie.

dzięki  któremu  szybko  staniesz  się  ekspertem  Eris.  Oprócz  
wskazówek  dla  zaawansowanych  użytkowników  znajdziesz  kilka  
samouczków,  które  omawiają  rozmieszczenie  monitora,  a  także  
ustawianie  poziomu  wejściowego,  korektora  i  przestrzeni  akustycznej.

Monitory  bliskiego  pola  z  własnym  zasilaniem  
E5  i  E8  oferują  doskonałą  wydajność  za  

rozsądną  cenę  dla  oszczędnych  studiów  
projektowych,  z  funkcjami  zwykle  zarezerwowanymi  
dla  droższych  monitorów.

Seria  Eris™  E5  i  E8Przegląd
1  1.1
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•   Głośnik  niskotonowy  z  tkanego  kompozytu  i  głośnik  wysokotonowy  z  jedwabną  kopułką

Oprócz  tej  instrukcji,  Twój  Eris  E5/

•   Oddzielne  wzmacniacze  zoptymalizowane  dla  głośnika  
niskotonowego  i  wysokotonowego

•   Skierowany  do  przodu  port  akustyczny  zapewniający  

doskonałą  reprodukcję  częstotliwości  basowych

•   Korektor  półki  wysokiej  częstotliwości  z  ±6  dB  
wzmocnieniem/obcięciem  powyżej  10  kHz

Pakiet  E8  zawiera  następujące  elementy:

•   Kontrola  poziomu  wejściowego  ze  wzmocnieniem  do  35  dB  powyżej  jedności

•   (1)  zasilany  monitor  studyjny  PreSonus  Eris  E5  lub  E8

•   Korektor  szczytowy  średniej  częstotliwości  z  wzmocnieniem/
obcięciem  ±6  dB,  skupiony  przy  1  kHz

•   (4)  Piankowe  nóżki  do  umieszczenia  na  spodzie  głośnika  w  celu  

poprawy  izolacji

•   (1)  Kabel  zasilający  IEC

•   Wyłącznik  odcinający  niską  częstotliwość  (płaski,  80  Hz,

•   3  wejścia:  2  zbalansowane  (XLR  i  ¼”  TRS)  i  1  
niezbalansowane  (RCA)

100  Hz)  przy  nachyleniu  -12  dB/oktawę

•   Przełącznik  Acoustic  Space  (0,  -2  dB,  -4  dB)  kompensujący  

wzmocnienie  basów  w  pobliżu  ściany

1.2  Podsumowanie  funkcji  Eris  E5/E8

1.3  Co  jest  w  pudełku



2  Połączenie

Wejścia  liniowe.  Eris  E5/E8  oferuje  trzy  wejścia  do  wyboru:  dwa  
zbalansowane  (XLR  i  ¼”  TRS)  i  jedno  niezbalansowane  (RCA).  Wejścia  
te  przyjmują  sygnał  liniowy  ze  źródła  dźwięku  i  przekazują  ten  sygnał  do  
wbudowanych  wzmacniaczy  mocy  monitora.  Wejścia  te  umożliwiają  elastyczną  
łączność,  a  nie  jednoczesne  podłączanie  wielu  źródeł  do  głośników.

Wzmocnienie  wejścia:  Ustawia  poziom  sygnału  wejściowego  przed  jego  
wzmocnieniem.

Proszę  podłączyć  tylko  jedno  źródło  do  Eris  E5/E8.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Jeśli  Twoje  źródło  
dźwięku  zapewnia  zbalansowane  wyjścia  XLR  lub  ¼”  TRS  (tip-ring-
sleeve),  użyj  jednego  z  odpowiednich  zbalansowanych  wejść  Eris,  ponieważ  
zbalansowane  kable  są  odporne  na  szum  indukowany  przez  
częstotliwości  radiowe  lub  zakłócenia  elektromagnetyczne  (RFI  lub  EMI).  Jeśli  
źródło  dźwięku  ma  niezbalansowane  wyjścia  ¼”  TS  (tip-sleeve),  użyj  
przejściówki  lub  kabla  przejściowego  ¼”  na  RCA.  Zawsze  używaj  
możliwie  najkrótszego  kabla,  aby  zminimalizować  ryzyko  indukowanych  zakłóceń  RFI  lub  EMI.

TRSXLR
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Połączenia  i  elementy  sterujące  na  panelu  tylnym
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2.1  Połączenia  i  elementy  sterujące  na  panelu  tylnym

2.1.1  Wejścia

Pierścień:

[-]
Rękaw:

[+]
2  1  3

Wskazówka:

Grunt

[+]Grunt
[-]
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Instrukcja  obsługiPołączenia  i  elementy  sterujące  na  panelu  tylnym

2.1.3  Elementy  sterujące  strojeniem  akustycznym

2.1.2  Moc

Sterowanie  Mid  to  korektor  szczytowy,  który  umożliwia  podbicie  
lub  obcięcie  określonego  pasma  częstotliwości  (w  tym  przypadku  
pasma  szerokiego  na  około  dwie  oktawy,  ze  środkiem  na  1  kHz).  

Jest  zdolny  do  bardziej  subtelnych  zmian.

Przestrzeń  akustyczna:  Obcina  poziom  wszystkich  częstotliwości  poniżej  800  Hz  o  

określoną  wartość  (-2  lub  -4  dB),  aby  skompensować  wzmocnienie  basów  
występujące,  gdy  monitor  jest  umieszczony  blisko  ściany  lub  narożnika.  Można  to  

pokonać,  ustawiając  wartość  na  0  dB.

Przełącznik  wyboru  AC.  Napięcie  zasilania  wejściowego  jest  ustawione  fabrycznie  zgodnie  
z  krajem,  do  którego  został  dostarczony.  Używaj  tego  przełącznika  tylko  wtedy,  gdy  
używasz  głośników  Eris  w  kraju,  w  którym  stosuje  się  inne  standardowe  napięcie  niż  w  
kraju,  w  którym  zakupiono  głośniki  Eris  E5  lub  E8.

Low  Cutoff:  Obniża  poziom  wszystkich  częstotliwości  poniżej  określonej  

częstotliwości  (80  lub  100  Hz)  przy  nachyleniu  -12  dB/oktawę.

Wysoki:  Zwiększa  lub  obcina  wszystkie  częstotliwości  powyżej  10  kHz  

o  ±6  dB.

Złącze  zasilania  IEC:  Twój  Eris  E5/E8  obsługuje  standardowy  przewód  zasilający  IEC.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Sterowanie  High  w  Eris  E5/E8  to  
korektor  z  wyższej  półki,  który  tłumi  lub  wzmacnia  częstotliwości  powyżej  10  
kHz.  Ten  korektor  działa  podobnie  do  regulacji  tonów  wysokich  w  

samochodowym  zestawie  stereo:  zwiększa  lub  zmniejsza  wzmocnienie  na  

wszystkich  częstotliwościach  powyżej  określonej  częstotliwości  odcięcia.  Korektory  
półkowe  mogą  bardzo  szybko  dokonać  dużych  zmian  w  dźwięku,  dodając  lub  usuwając  cały  zakres  częstotliwości.

Ostrzeżenie:  Nie  usuwaj  środkowego  bolca  uziemiającego  ani  nie  używaj  adaptera  
do  podnoszenia  masy,  ponieważ  może  to  spowodować  porażenie  prądem.

Mid:  Zwiększa  lub  obcina  częstotliwości  około  1  kHz  o  ±6  dB.

Można  to  pokonać,  ustawiając  opcję  Płaski.  W  takim  przypadku  przejmuje  
naturalne  rolowanie  monitora.

Przycisk  zasilania.  To  jest  włącznik/wyłącznik.  Stan  zasilania  sygnalizowany  jest  diodą  

LED  znajdującą  się  z  przodu  szafy.



częstotliwości.

2.2.1  Konfiguracja  podstawowa

2.2  Schematy  podłączeń
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100–240  V  AC  50–60  Hz

Eris  E8



2.2.2  Konfiguracja  zaawansowana  z  przełączaniem  głośników

MOC

10  watów
12-18  V  prądu  stałego

Seria  Eris™  E5  i  E8Połączenie
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Berło  S6

Dworzec  Centralny  Plus

Eris  E5

Audiobox  1818VSL

Moc



Poradniki3

Idealnie  byłoby,  gdyby  monitory  bliskiego  pola  były  
umieszczone  tak,  aby  głośniki  wysokotonowe  znajdowały  
się  na  tej  samej  wysokości  co  uszy  podczas  miksowania.

Głośniki  Eris  można  ustawić  pionowo  lub  poziomo;  ustawione  poziomo  
powinny  tworzyć  parę  lustrzaną,  z  głośnikami  wysokotonowymi  na  
zewnątrz.

Głośniki  należy  rozdzielić  tak,  aby  głośniki  wysokotonowe  tworzyły  z  głową  
trójkąt  równoboczny.  Monitory  powinny  być  „skręcone”  lub  
ustawione  pod  kątem,  tak  aby  były  skierowane  na  Ciebie,  a  nie  na  
wprost.

Poradniki Seria  Eris™  E5  i  E8
3  3.1 Umiejscowienie  monitora Instrukcja  obsługi
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3.1  Umiejscowienie  monitora

60˚ 60˚
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3.3  Sugestie  dotyczące  ustawień  korektora

3.2  Ustawienie  wzmocnienia  wejściowego

Najlepszym  miejscem  na  rozpoczęcie  jest  ustawienie  poziomu  sygnału  wejściowego  
na  godzinie  12,  która  jest  oznaczona  literą  „U”  oznaczającą  „wzmocnienie  
jedności”.  Oznacza  to,  że  poziom  sygnału  docierającego  do  wzmacniacza  jest  taki  
sam,  jak  poziom  sygnału  wchodzącego  na  wejście  monitora.  Zapewnia  to  
dobry,  mocny  poziom  sygnału  bez  wzmacniania  obcych  szumów.  Upewnij  
się,  że  elementy  sterujące  wzmocnieniem  źródła  dźwięku  zostały  
zoptymalizowane  pod  kątem  maksymalnego  poziomu  sygnału  i  minimalnego  
szumu.  Proces  ten  nazywa  się  „stopniem  wzmocnienia”  i  można  się  o  nim  
dowiedzieć  z  wielu  źródeł  internetowych.  Należy  zawsze  ustawiać  wzmocnienie  
wejściowe  na  monitorze  Eris  w  taki  sposób,  aby  wszystkie  pozostałe  elementy  
sterujące  poziomem  w  systemie  nie  musiały  być  zwiększane  ani  zmniejszane  w  
celu  uzyskania  komfortowej  głośności  odsłuchu.

Sterowanie  Mid  to  filtr  szczytowy  średniej  częstotliwości,  który  wzmacnia  
lub  obcina  częstotliwości  skupione  wokół  1  kHz  i  rozciągające  się  o  
około  jedną  oktawę  powyżej  i  poniżej  tej  częstotliwości.  Ponownie,  ustawienie  
tej  kontroli  na  0  zazwyczaj  daje  najlepsze  wyniki.  Jeśli  chcesz  emulować  
samochodowy  zestaw  stereo,  spróbuj  zmniejszyć  go  poniżej  0,  aby  
uzyskać  efekt  zbliżony  do  typowej  „uśmiechniętej  buźki”

Po  ustawieniu  opcji  wzmocnienia  sygnału  wejściowego  monitora  
zostaw  ją  w  spokoju;  nie  używaj  go  jako  systemowej  regulacji  
głośności.  Zostaw  to  zadanie  kontroli  poziomu  wyjściowego  urządzenia  audio.

Jeśli  ustawienie  wzmocnienia  wejściowego  na  Unity  jest  niezadowalające,  
możesz  wypróbować  inne  ustawienia,  ale  pamiętaj,  że  jeśli  to  możliwe,  lepiej  
unikać  ustawień  powyżej  U.  Jeśli  głośność  jest  zbyt  duża  przy  wzmocnieniu  
jednostkowym,  możesz  nieco  zmniejszyć  regulację  wzmocnienia  
wejściowego,  ale  nie  na  tyle,  aby  konieczne  było  podkręcenie  poziomu  
wyjściowego  źródła  dźwięku  do  maksymalnego  ustawienia.  Jeśli  ustawisz  
go  na  zbyt  niski  poziom,  będziesz  musiał  znacznie  zwiększyć  poziom  
wyjściowy  źródła  dźwięku,  co  zwiększy  słyszalny  szum  z  sygnału  
źródłowego.  Jeśli  ustawisz  zbyt  wysoką  wartość,  wszelkie  szumy  w  sygnale  
zostaną  wzmocnione,  czego  też  nie  chcesz!

Eris  E5/E8  zapewnia  trzy  elementy  sterujące  EQ  w  sekcji  
strojenia  akustycznego:  wysokie,  średnie  i  niskie  odcięcie.  
(Istnieje  również  element  sterujący  Przestrzeń  akustyczna,  
który  zostanie  omówiony  w  następnej  sekcji.)  Ogólnie  rzecz  
biorąc,  ustawienie  elementu  sterującego  Wysokie  na  0  (bez  
wzmocnienia  lub  obcięcia)  da  najlepsze  rezultaty.  Jeśli  jednak  

dźwięk  jest  ogólnie  zbyt  jasny  lub  przenikliwy,  spróbuj  zmniejszyć  tę  wartość  
poniżej  0;  jeśli  dźwięk  jest  zbyt  tępy  i  pozbawiony  życia,  spróbuj  zwiększyć  
go  powyżej  0.  Zawsze  lepiej  jest  obciąć  niż  wzmocnić  i  zastosować  
najmniejsze  cięcie  lub  wzmocnienie  potrzebne  do  wykonania  zadania.

Ponownie,  jeśli  odpowiednio  wzmocnisz  źródło  dźwięku,  ustawienie  
wzmocnienia  wejściowego  na  U  lub  nieco  niższe  powinno  działać  dobrze.
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Seria  Eris™  E5  i  E8

Sugestie  dotyczące  ustawień  przestrzeni  akustycznej

Aby  zrekompensować  to  wzmocnienie  basów,  Eris  E5/

Jeżeli  monitory  znajdują  się  daleko  od  ściany,  wzmocnienie  basów  
nie  będzie  możliwe,  dlatego  należy  ustawić  przełącznik  na  0  dB.

Funkcja  Low  Cutoff  tłumi  niskie  częstotliwości  poniżej  określonej  częstotliwości  (80  

lub  100  Hz).  Włącz  tę  opcję,  jeśli  używasz  subwoofera  w  połączeniu  z  monitorami  Eris  E5/

E8  i  ustaw  ją  na  tę  samą  częstotliwość,  co  zwrotnica  do  subwoofera.  Jeśli  nie  używasz  

subwoofera,  ustaw  sterowanie  na  Flat.  Jeśli  chcesz  emulować  tanie  radio,  włącz  tę  

kontrolę  przy  80  lub  100  Hz,  jednocześnie  wzmacniając  kontrolę  Mid.

Kiedy  monitor  jest  umieszczony  blisko  ściany  lub  w  rogu,  niskie  częstotliwości  są  

zwykle  uwydatniane  bardziej  niż  wtedy,  gdy  monitor  znajduje  się  daleko  od  

jakiejkolwiek  granicy  pomieszczenia;  efekt  ten  nazywany  jest  „granicznym  

wzmocnieniem  basów”.  Jest  to  najbardziej  widoczne,  jeśli  monitor  znajduje  się  

w  rogu  i  mniej  wyraźne,  ale  występuje,  jeśli  monitor  znajduje  się  blisko  

jednej  ze  ścian.

Jeśli  monitory  znajdują  się  blisko  tylnej  ściany,  spróbuj  ustawić  przełącznik  

Acoustic  Space  na  -2  dB,  aby  uzyskać  mniejsze  tłumienie.

Jeśli  monitory  znajdują  się  blisko  rogów  pomieszczenia,  zacznij  od  ustawienia  

przełącznika  Acoustic  Space  na  -4  dB,  co  zapewnia  największe  tłumienie  basów.

Chociaż  zmienia  to  to,  co  słyszysz  w  sterowni,  nie  ma  to  wpływu  na  

nagrany  dźwięk.

E8  zapewnia  przełącznik  Acoustic  Space,  który  obcina  wszystkie  

częstotliwości  poniżej  800  Hz  o  stałą  wartość.

Krzywa  EQ.  Z  drugiej  strony,  jeśli  chcesz  emulować  tanie  przenośne  radio,  

spróbuj  zwiększyć  je  powyżej  0.  Staraj  się  nie  wzmacniać  zbyt  mocno,  ponieważ  

może  to  spowodować  zwiększenie  szumu  w  sygnale.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Nie  używaj  

regulatorów  EQ  na  monitorze  Eris  do  korygowania  problemów  w  miksie.

3.4  Propozycje  ustawień  przestrzeni  akustycznej



4  Zasoby

WYDAJNOŚĆ
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4.1 Specyfikacja  techniczna

E5

E8

105dB

75  W

1-  Zbalansowany  ¼”  TRS

E8 8-calowy  tkany  kompozyt

E8

E8

3  kHz

10  kΩ

65  W

E5

45  W

E8

1-  Zbalansowany  XLR

E5 Tkany  kompozyt  o  przekątnej  5,25  cala

E8

1”  jedwabna  kopułka

1-  Niezbalansowane  RCA

53  Hz  –  20  kHz

2,2  kHz

E5

Jedwabna  kopułka  o  średnicy  1,25  cala

35  Hz  –  20  kHz

E5

E5

102dB

E5

E8

35  W

E5  i  E8
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KONTROLA  UŻYTKOWNIKA

OCHRONA  (E5  i  E8)

GABINET

FIZYCZNY

MOC

9,84” (250  mm) /  11,77” (299  mm) /  15,12” (384  mm)

Włączanie/wyłączanie  stanu  przejściowego

Zmienna  (-6  do  +6  dB)

E5  i  E8

100-120  V  ~50/60  Hz  lub  220-240  V  ~50/60  Hz

Płyta  MDF  laminowana  winylem

Płaskie,  80  Hz,  100  Hz

Filtr  subsoniczny

10,2  funta  (4,63  kg)

22,2  funta  (10,07  kg)

Zewnętrzny  bezpiecznik  sieciowy

E5  i  E8

E5  i  E8

E5

E8

E5  i  E8 Płaski,  -2  dB,  -4  dB

Zakłócenia  RF

E5  i  E8

E5  i  E8

E5  i  E8

E5

Stożek  typu  A

Ograniczenie  prądu  wyjściowego

E8

7” (178  mm) /  7,68” (195  mm) /  10,24” (260  mm)

Zmienna  (-6  do  +6  dB)

Powyżej  temperatury
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4.2  Rozwiązywanie  problemów

Brak  mocy.  Najpierw  upewnij  się,  że  Eris  E5/E8  jest  podłączony  
do  prądu.  Jeśli  jest  podłączony  do  kondycjonera  zasilania,  
sprawdź,  czy  kondycjoner  zasilania  jest  włączony  i  działa.

Jeśli  to  możliwe,  używaj  kabli  zbalansowanych.  Jeśli  Twoje  
urządzenie  audio  nie  oferuje  wyjścia  zbalansowanego,  możesz  
podłączyć  je  do  modułu  bezpośredniego,  który  zapewni  
przełącznik  Ground-lift  i  wyjście  zbalansowane.

Szum.  Zwykle  buczenie  jest  spowodowane  pętlą  uziemienia.  
Sprawdź,  czy  cały  sprzęt  audio  jest  podłączony  do  tego  
samego  źródła  zasilania.  Jeśli  nie  używasz  kondycjonera  sieciowego,  
zdecydowanie  zalecamy  jego  dodanie.  Pomoże  to  nie  tylko  
zminimalizować  przydźwięki,  ale  także  lepiej  ochroni  Twój  
sprzęt  przed  skokami  napięcia,  zanikami  napięcia  itp.

Jeśli  problem  nadal  występuje,  odłącz  kabel  zasilający  od  E5/E8  i  
sprawdź  bezpiecznik  na  tylnym  panelu  swojego  E5/E8.  Obudowa  
bezpieczników  znajduje  się  bezpośrednio  pod  złączem  kabla  
zasilającego  IEC.  Przepalony  bezpiecznik  może  wyglądać  na  czarny  od  
wewnątrz  lub  przewód  wewnątrz  może  wyglądać  na  uszkodzony.  
Bardzo  czarny  bezpiecznik  oznacza,  że  mogło  nastąpić  zwarcie.  
Spróbuj  wymienić  bezpiecznik  na  nowy.  E5  wykorzystuje  
bezpiecznik  T1L.  Eris  E8  wykorzystuje  bezpiecznik  T2L.  Jeżeli  

bezpiecznik  przepali  się  ponownie,  należy  skontaktować  się  z  firmą  PreSonus  w  celu  naprawy.

Na  koniec  upewnij  się,  że  kable  audio  nie  są  prowadzone  w  pobliżu  
kabli  zasilających  i  używaj  kabli  o  długości  odpowiedniej  dla  danego  
zastosowania.  Używanie  zbyt  długich  kabli  nie  tylko  zwiększa  
ryzyko  wystąpienia  szumów,  ale  także  zwiększa  prawdopodobieństwo,  
że  kable  zostaną  zwinięte,  co  zasadniczo  spowoduje  utworzenie  
anteny  wychwytującej  wszelkiego  rodzaju  zakłócenia  audio.

Bez  dźwięku.  Jeśli  wydaje  się,  że  Eris  E5/E8  włącza  się,  ale  nie  słychać  
dźwięku  podczas  odtwarzania  dźwięku  ze  źródła  dźwięku  (światła  są  
włączone,  ale  nikogo  nie  ma  w  domu),  najpierw  upewnij  się,  że  kabel  
łączący  źródło  dźwięku  z  monitorem  działa  prawidłowo.  Sprawdź  
także,  czy  regulacja  wzmocnienia  wejściowego  jest  ustawiona  tak,  
aby  zapewnić  wystarczającą  amplitudę  sygnału.
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Sos  Ryżowy

•   2  zielone  papryki  (pokrojone  w  kostkę)

1.  W  dużym  garnku  rozgrzej  olej  na  średnim  ogniu  i  dodaj  mięso,  sól  i  pieprz  do  smaku.

•   4-6  łodyg  selera  (pokrojonych  w  kostkę)

•   2  ząbki  czosnku  (posiekane)

•   3  C.  bulionu  z  kurczaka

Mieszaj,  aż  mięso  zacznie  się  rumienić.

•   ¼  C.  posiekanej  świeżej  pietruszki

•   6  C.  ugotowanego  ryżu

2.  Zmniejsz  ogień  i  dodaj  wszystkie  warzywa.  Gotuj,  aż  cebula  będzie  przezroczysta,  a  seler  bardzo  miękki.  W  razie  potrzeby  dodać  

bulionu,  aby  zapobiec  przypaleniu.

3.  Dodaj  ugotowany  ryż.  Dodaj  pozostały  bulion  i  gotuj  na  małym  ogniu,  aż  będzie  gotowy  do  podania.

•   1  funt  mielonej  wołowiny

•   1  łyżka.  olej

•   1  funt  posiekanej  wątróbki  drobiowej

•   Sól  i  pieprz  do  smaku

•   Pieprz  cayenne  do  smaku

•   1  cebula  (pokrojona  w  kostkę)
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