ENGINE ROOM™ LVL 5
NAPAJANJE



ENGINE ROOM™ LVL 5

Zahvaljujemo na kupniji
napajanja strojarnice LVL 5.
Energizirajte svoj lanac
efekata s ovim modelom,
stilski dizajniranim za
vrhunsku snagu i
maksimalnu izvedbu i
prakti¢nost—s pet fiksnih
izoliranih izlaza.

Kada dode vrijeme da
organizirate svoje efekte

kao profesionalac uredno i
ucinkovito, uputite se u strojarnict
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1. Fiksni uzemljeni izolirani izlaz (fiksni)
Pet 9VDC na 500mA fiksni izolirani izlaz.

2. LED status izlaza
Dvobojna LED statusa trenutnog izlaza. Zeleno

oznacava struju unutar specifikacija, crveno
oznacava trenutno preopterecenje.
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AC IN: 100-240V ~ 50/60Hz
32W MAX
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3. IEC ulaz za napajanje

100V-240V mrezni ulazni napon, za koriStenje
bilo gdje u svijetu.



ENGINE ROOM™ LVL 5 KABEL/KOMPLET PRIBORA

Napajanje strojarnice LVL 5 dolazi s kompletom kabela/
dodatnog pribora koji sadrzi asortiman kabela, ukljucujudi:

* 2 X 24" (60 cm) kabel, 2,1 mm cilindri¢ni konektor *

4 X18" (45 cm) kabel, 2,1 mm cilindri¢ni konektor *

12" (30 cm) kabel, 2,1 mm cilindri¢ni konektor ¢

18" (45 cm) kabel, 2,5 mm- 2,1 mm cilindri¢ni konektor (zeleni) *

18" (45 cm) kabel, 2,5 mm-2,1 mm cilindri¢ni konektor, obrnuti
polaritet

(crveno) * 18" (45 cm) kabel, 3,5 mm TS-2,1 mm cilindri¢ni

konektor « 18" (45 cm) kabel, 9V baterijska kop¢a-2,1 mm

cilindri¢ni konektor « 78,7" (2m)
IEC kabel za napajanje * Cetiri gumene noZice s ljepilom



TEHNICKI PODACI

TIP PR6014
FIKSNI IZLAZI 9V 500mA
DIMENZIJE Sirina: 3,35” (85 mm) Visina: 1,65” (42 mm)

Dubina: 5,17 (131,3 mm)

TEZINA 0,82 Ibs. (375 g)

@ Specifikacije proizvoda podloZne su promjenama bez prethodne najave. c €
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