ENGINE ROOM™ LVL 5
TOITEALLIKAS
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ENGINE ROOM™ LVL 5

Taname, et ostsite

masinaruumi LVL 5 toiteallika.
Andke oma efektiahelale
energiat selle mudeliga,

mis on stiilselt disainitud
esmaklassilise vBimsuse

ning maksimaalse

joudluse ja mugavuse

jaoks — viie fikseeritud isoleerituc
Kui on aeg oma efekte
professionaalina

korralikult ja t8husalt

korraldada, suunduge masinarut
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1. Fikseeritud maandusega isoleeritud valjund (fikseeritud)
Viis 9VDC 500mA fikseeritud isoleeritud valjundiga.

2. Valjundi oleku LED
Kahevarviline vooluvaljundi oleku LED. Roheline

naitab spetsifikatsioonide piires olevat voolu, punane
naitab voolu tlekoormust.



TAGUMINE

AC IN: 100-240V ~ 50/60Hz
32W MAX

3. IEC toite sisend
100V-240V vorgusisendpinge,
kasutamiseks kdikjal maailmas.



ENGINE ROOM™ 5 LVL KAABLI/LISAVARUSTUSKOMPLEKT

Masinaruumi LVL 5 toiteallikaga on kaasas kaablite/tarvikute
komplekt, mis sisaldab valikut kaableid, sealhulgas:

* 2 X 24" (60 cm) kaabel, 2,1 mm tlnniga pistik

* 4 x 18" (45 cm) kaabel, 2,1 mm silindri pistik

12” (30 cm) kaabel, 2,1 mm silindri pistik *

18" (45 cm) kaabel, 2,5 mm- 2,1 mm tinni pistik (roheline)

* 18” (45 cm) kaabel, 2,5 mm—-2,1 mm tlnni pistik, vastupidise
polaarsusega

(punane) ¢ 18” (45 cm) kaabel, 3,5 mm TS-2,1 mm

tinni pistik « 18” (45 cm) kaabel, 9V akuklamber-2,1 mm

silindripistik  78,7” (2m) IEC

toitekaabel « Neli kummist jalga limiga



SPETSIFIKATSIOONID

TOUP PR6014
PUSIVALJUNDID 9V 500mA
MOOTMED Laius: 3,35 tolli (85 mm) Kdrgus: 1,65 tolli (42 mm)

Sugavus: 5,17 tolli (131,3 mm)

KAAL 0,82 naela. (375 g)

@ Toote spetsifikatsioone vdidakse ette teatamata muuta. ce
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