
ENGINE  ROOM™  LVL 5

VIRTALÄHDE

OMISTAJAN  OPAS



ENGINE  ROOM™  LVL 5

Kiitos,  että  ostit  

konehuoneen  LVL  5  

-virtalähteen.  Energistä
tehosteketjuasi  tällä

mallilla,  joka  on  tyylikkäästi  

suunniteltu  huipputehoa  

ja  maksimaalista  
suorituskykyä  ja  

käyttömukavuutta  varten  –  viidellä  kiinteällä  eristetyllä  ulostulolla.

Kun  on  aika  järjestää  

tehosteet  ammattilaisen  

tavoin  siististi  ja  tehokkaasti,  

suuntaa  konehuoneeseen.
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1.  Kiinteä  maaeristetty  lähtö  (kiinteä)

2.  Lähtötilan  merkkivalo

Kaksivärinen  virtalähdön  tilan  LED.  Vihreä

ilmaisee  määritysten  mukaista  virtaa  ja
punainen  virran  ylikuormitusta.

ETU
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Viisi  9VDC  500mA  kiinteällä  eristetyllä  ulostulolla.



TAKAOSA
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3.  IEC-virtalähde

100V-240V  verkkotulojännite,  käytettäväksi

kaikkialla  maailmassa.



•  2  x  24” (60  cm)  kaapeli,  2,1  mm:n  piippuliitin  •  4  x
18” (45  cm)  kaapeli,  2,1  mm:n  piippuliitin  •  12” (30
cm)  kaapeli,  2,1  mm:n  piippuliitin  •  18” (45  cm)

kaapeli,  2,5  mm-  2,1  mm:n  piippuliitin  (vihreä)  •  18  tuuman  (45
cm)  kaapeli,  2,5–2,1  mm  piippuliitin,  käänteinen  napaisuus

(punainen)  •
18  tuuman  (45  cm)  kaapeli,  3,5  mm  TS-2,1  mm  piippuliitin  

•  18  tuuman  (45  cm)  kaapeli,  9  V  akkupidike  -  2,1  mm:n
piippuliitin  •  78,7  tuuman  (2  m)  
IEC-virtajohto  •  Neljä  kumijalkaa,  joissa  on  liima

ENGINE  ROOM™  LVL  5  KAAPELI/LISÄVARUSTE

Konehuoneen  LVL  5  -virtalähteen  mukana  tulee  kaapeli-/

lisävarustesarja,  joka  sisältää  valikoiman  kaapeleita,  mukaan  lukien:



TEKNISET  TIEDOT

9V  500mA

PAINO

TYYPPI

Tuotteen  tekniset  tiedot  voivat  muuttua  ilman  erillistä  ilmoitusta.

MITAT

0,82  lbs.  (375  g)

PR6014

Leveys:  3,35" (85mm)  Korkeus:  1,65" (42mm)

KIINTEÄT  LÄHTÖT

Syvyys:  131,3ÿmm



HUOMAUTUKSIA
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