ENGINE ROOM™ LVL 5
ENERGIJAS PADEVE



ENGINE ROOM™ LVL 5

Paldies, ka iegadajaties
masSintelpas LVL 5 barosan:
bloku. Palieliniet savu

efektu kédi ar So

modeli, kas ir stiligi

izstradats izcilai jaudai

un maksimalai

veiktspé&jai un értibai —

ar piecam fiksétam izolétam iz
Kad pienacis laiks gliti un
efektivi sakartot savus
efektus ka profesionalis,
dodieties uz masintelpu.
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1. Fikséta zemes izoléta izvade (fikséta)
Pieci 9VDC pie 500mA fiksétas izolétas izejas.

2. Izvades statusa gaismas diode
Divu krasu stravas izejas statusa LED. Zal$

norada stravu specifikacijas, sarkana krasa
norada stravas parslodzi.



AIZMUGURES

AC IN: 100-240V ~ 50/60Hz
32W MAX
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3.IEC baro3anas ieeja

100V-240V tikla ieejas spriegumes, lietoSanai
jebkura vieta pasaulé.



ENGINE ROOM™ Ls 5 KABELU/PADERUMU KOMPLEKTS

Masintelpas 5 LVL baro3anas bloka ir ieklauts kabelu/
piederumu komplekts, kas satur dazadus kabelus, tostarp:

+ 2 x 24 collu (60 cm) kabelis, 2,1 mm stobra savienotajs

+ 4 x18 collu (45 cm) kabelis, 2,1 mm stobra savienotajs

* 12 collu (30 cm) kabelis, 2,1 mm stobra savienotajs

+ 18 collu (45 cm) kabelis, 2,5 mm- 2,1 mm stobra savienotajs (zals) *

18 collu (45 cm) kabelis, 2,5 mm-2,1 mm stobra savienotajs, apgriezta
polaritate

(sarkans) ¢« 18 collu (45 cm) kabelis, 3,5 mm TS-2,1 mm stobra

savienotajs * 18 collu (45 cm) kabelis, 9V akumulatora klips-2,1 mm

mucas savienotajs ¢ 78,7 collu (2 m)
IEC stravas kabelis « Cetras gumijas pédas ar Iimi



SPECIFIKACIJAS

VEIDS PR6014

FIKSETAS IZEJAS 9V 500mA

IZMERI Platums: 3,35 collas (85 mm) Augstums: 1,65 collas (42 mm)
Dzilums: 5,17 collas (131,3 mm)

SVARS

VieN

0,82 marcinas. (375 g)

Produkta specifikacijas var tikt mainitas bez bridinajuma. ce
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