ENGINE ROOM™ LVL 5

ALIMENTARE ELECTRICA
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ENGINE ROOM™ LVL 5

Va multumim pentru
achizitionarea unei surse de
alimentare LVL 5 pentru

camera masinilor.

Energizeaza-ti lantul de efecte

cu acest model, proiectat

elegant pentru putere

premium si performanta si
confort maxime - cu cinci iesiri izol
Cand este timpul sa-ti

organizezi efectele ca un
profesionist in mod ordonat si
eficient, mergi spre Sala masinilor.
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1. Iesire izolata la pamant fix (fixa)
Cinci iesiri izolate de 9VDC la 500mA.

2. LED Stare lesire
LED de stare a iesirii curente in doua culori.

Verdele indica curentul in limitele specificatiilor,
rosu indica suprasarcina curenta.




SPATE

AC IN: 100-240V ~ 50/60Hz
32W MAX

3. Priza de alimentare IEC

Tensiune de alimentare 100V-240V, pentru

utilizare oriunde n lume.



KIT CABLURI/ACCESORII ENGINE ROOM™ LVL 5

Sursa de alimentare LVL 5 pentru camera masinilor vine cu un kit
de cablu/accesorii care contine un sortiment de cabluri, inclusiv:

« 2 cabluri de 24" (60 cm), conector cilindric de 2,1 mm ¢

4 cabluri de 18” (45 cm), conector cilindric de 2,7 mm ¢

Cablu de 12" (30 cm), conector cilindric de 2,1 mm «

Cablu de 18" (45 cm), 2,5 mm- Conector cilindric de 2,1 mm (verde) *

Cablu de 18" (45 cm), conector cilindric de 2,5 mm-2,1 mm, polaritate
inversa (rosu)

» Cablu de 18" (45 cm), conector cilindric de 3,5 mm TS-2,1 mm

18" (45 cm) cablu, clema pentru baterie de 9 V- conector cilindric de

2,1 mm ¢ Cablu de alimentare IEC
de 78,7" (2 m) « Patru picioare de cauciuc cu adeziv



SPECIFICATII

TIP

IESIRI FIXE

PR6014

9V 500mA

DIMENSIUNI Litime: 3,35 inchi (85 mm) Inaltime: 1,65 inchi (42 mm)
Adancime: 5,17 inchi (131,3 mm)

GREUTATE 0,82 Ibs. (375 g)

@ Specificatiile produsului pot fi modificate fara notificare. ce
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