ENGINE ROOM™ LVL 5

STROMFORSORJINING
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ENGINE ROOM™ LVL 5

Tack for att du kdpte en
Engine Room LVL 5
stromférsorjning. Ge

energi till din effektkedja
med denna modell, stilfullt
designad for premiumeffekt
och maximal prestanda

och bekvamlighet — med

fem fasta isolerade utgangar.
Nar det &r dags att organisera
dina effekter som ett

proffs snyggt och effektivt,
bege dig till maskinrummet.
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1. Fast jord isolerad utgang (fast)
Fem 9VDC vid 500mA fast isolerad utgang.

2. LED for utgngsstatus
Tvafargad status LED for stromutgang. Gront

indikerar strém inom specifikationerna, rétt
indikerar stromdéverbelastning.
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AC IN: 100-240V ~ 50/60Hz
32W MAX

®y"s]®

®

3. IEC-strémingang
100V-240V nétintagsspanning, fér anvandning
var som helst i varlden.



ENGINE ROOM™ LVL 5 KABEL/TILLBEHOR SAT

Engine Room LVL 5 Power Supply levereras med en kabel-/
tillbehorssats som innehaller ett sortiment av kablar, inklusive:

e 2 X 24" (60 cm) kabel, 2,2 mm hylsanslutning ¢

4 X18" (45 cm) kabel, 2,1 mm hylsanslutning « 12

tum (30 cm) kabel, 2,1 mm hylsanslutning ¢

18 tum (45 cm) kabel, 2,5 mm- 2,1 mm hylsanslutning (grén)

¢ 18 tum (45 cm) kabel, 2,5 mm-2,1 mm hylsanslutning,
omvand

polaritet (réd) 18 tum (45 cm) kabel, 3,5 mm TS-2,1

mm hylsanslutning ¢ 18 tum (45 cm) kabel, 9V

batteriklamma-2,1 mm
hylsanslutning « 78,7” (2m) IEC-strdmkabel « Fyra gummifotter med lir



SPECIFIKATIONER

TYP PR6014
FAST UTGANGAR 9V 500mA
MATT Bredd: 3,35” (85 mm) Hojd: 1,65” (42 mm)

Djup: 5,17” (131,3 mm)

VIKT 0,82 Ibs. (375 g)

@ Produktspecifikationer kan dndras utan foregdende meddelande. C €
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