
ENGINE ROOM™  LVL  8
STROOMVOORZIENING

GEBRUIKERSHANDLEIDING



ENGINE ROOM™  LVL  8

Bedankt  voor  uw  aankoop  van  een  LVL  8-

voeding  voor  de  machinekamer.  Geef  uw  

effectketen  energie  met  dit  model,  stijlvol  

ontworpen  voor  premium  vermogen  en  
maximale  prestaties  en  gemak  -  met  8  

geaarde  geïsoleerde  uitgangen  (waarvan  

er  twee  een  selecteerbare  spanning  hebben),  

USB-A-  en  USB-C-uitgangen  voor  slimme  

apparaten,  en  meer.  Als  het  tijd  is  om  je  

effecten  als  een  professional  netjes  en  

efficiënt  te  organiseren,  ga  dan  naar  de  Machinekamer.



VOORKANT

1 642 53

geeft  stroom  aan  binnen  specificaties,  rood

USB-C-uitgang  voor  het  opladen  van  slimme  apparaten.

Tweekleurige  status-LED  voor  huidige  uitgang.  Groente

2.  Uitgangsstatus-LED

6.  USB-C-uitgang

uitgangsspanning  (9V/12V/18V).

USB-A-uitgang  voor  het  opladen  van  slimme  apparaten.

5.  USB-A-uitgang

Twee  driewegschakelaars;  één  voor  elke  selectie

4.  Selecteerbare  uitgangsspanningsschakelaar

(9V/12V/18V)  met  driewegschakelaar.

Twee  geïsoleerde  uitgangen  met  selecteerbare  spanning

Zes  9VDC  bij  500mA  vast  geïsoleerde  uitgangen.

1.  Aardgeïsoleerde  uitgang  (vast)

3.  Selecteerbare  uitgangsspanning

geeft  huidige  overbelasting  aan.



ACHTERKANT

7

100V-240V  netspanning,  voor  gebruik  overal  ter  wereld.

7.  IEC-voedingsingang



MOTORRUIMTE™  LVL  8  KABEL/ACCESSOIRESET

De  machinekamer  LVL  8-voeding  wordt  geleverd  met  een  kabel-/

accessoireset  met  daarin  een  assortiment  kabels,  waaronder:

•  4  x  24  inch  (60  cm)  kabel,  2,1  mm  cilinderconnector

•  2  x  18  inch  (45  cm)  kabel,  2,1  mm  cilinderconnector

•  2  x  12  inch  (30  cm)  kabel,  2,1  mm  cilinderconnector

•  18  inch  (45  cm)  kabel,  2,5  mm  -2,1  mm  cilinderconnector  (groen)

•  18” (45  cm)  kabel,  2,5  mm-2,1  mm  cilinderconnector,  omgekeerde  polariteit
(rood)  •  18” (45  cm)  kabel,  3,5  mm  TS-2,1  mm  cilinderconnector

•  18” (45  cm) )  kabel,  9V  batterij  clip-2,1  mm  cilinderconnector  •

78,7” (2  m)  IEC-voedingskabel  •  
Vier  rubberen  voetjes  met  lijm



SPECIFICATIES

GEWICHT

VERSTELBARE  UITGANGEN

VASTE  UITGANGEN

DIMENSIES

18  W  (USB-A  en  USB-C  gecombineerd)

PR5897

UITGANGEN

9V  500mA,  12V  375mA,  18V  250mA

1,55  pond.  (705g)

TYPE

USB-OPLADEN

Breedte:  8,4  inch  (244  mm)  Hoogte:  1,65  inch  (42  mm)  Diepte:  3,59  inch  (91,3  mm)

9V  500mA

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd



OPMERKINGEN
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