
TOITEALLIKAS

OMANIKU  MANUAAL

ENGINE  ROOM™   LVL 8



Täname,  et  ostsite  masinaruumi  LVL  8  
toiteallika.  Andke  oma  efektide  kett  
energiat  selle  mudeliga,  mis  on  stiilselt  
disainitud  esmaklassilise  võimsuse  
ning  maksimaalse  jõudluse  ja  

mugavuse  jaoks  –  8  maandusega  
isoleeritud  väljundiga  (neist  kahel  on  
valitav  pinge),  USB-A  ja  USB-C  
väljunditega  nutiseadmetele  ja  palju  
muud.  Kui  on  aeg  oma  efekte  
professionaalina  korralikult  ja  tõhusalt  korraldada,  suunduge  masinaruumi.

ENGINE  ROOM™  LVL 8



(9V/12V/18V),  kasutades  kolmekäigulist  lülituslülitit.

2.  Väljundi  oleku  LED
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6.  USB-C  väljund

5.  USB-A  väljund
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pingeline  väljund  (9V/12V/18V).
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USB-A  väljund  nutiseadmete  laadimiseks.tähistab  spetsifikatsioonide  piires  olevat  voolu,  punane

USB-C  väljund  nutiseadmete  laadimiseks.
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1.  Maandusega  isoleeritud  väljund  (fikseeritud)

Kahevärviline  vooluväljundi  oleku  LED.  Roheline

3.  Valitav  pinge  väljund
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näitab  praegust  ülekoormust.

4.  Valitava  pinge  väljundlüliti

1

Kaks  kolmekäigulist  lülitit;  üks  iga  valiku  kohta

Kaks  isoleeritud  väljundit  valitava  pingega

Kuus  9VDC  500mA  fikseeritud  isoleeritud  väljundiga.

ESINE



TAGUMINE

7.  IEC  toitesisend

100V-240V  võrgu  sisendpinge,  kasutamiseks  kõikjal  maailmas.
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ENGINE  ROOM™   LVL 8  KAABLI/LISAVARUSTUSKOMPLEKT

Masinaruumi  LVL  8  toiteallikaga  on  kaasas  kaabli-/tarvikukomplekt,  mis  sisaldab  

valikut  kaableid,  sealhulgas:

•  4  x  24” (60  cm)  kaabel,  2,1  mm  tünniga  pistik  •  2  x

18” (45  cm)  kaabel,  2,1  mm  silindri  pistik  •  2  x  12” (30

cm)  kaabel,  2,1  mm  silindri  pistik  •  18” (45  cm)  kaabel,

2,5  mm  -2,1  mm  tünni  pistik  (roheline)  •  18” (45  cm)  kaabel,  2,5  mm–

2,1  mm  silindri  pistik,  vastupidise  polaarsusega  (punane)  •  18” (45  cm)  kaabel,  3,5  mm

TS-2,1  mm  tünni  pistik  •  18” (45  cm) )  kaabel,  9V  akuklamber-2,1

mm  silindri  pistik  •  78,7” (2m)  IEC  toitekaabel  •  Neli  kummist  jalga  liimiga



USB  LADIMINE

MÕÕTMED

9V  500mA

KAAL

VÄLJUNDID

9  V  500  mA,  12  V  375  mA,  18  V  250  mA

TÜÜP

Laius:  8,4  tolli  (244  mm)  Kõrgus:  1,65  tolli  (42  mm)  Sügavus:  3,59  tolli  (91,3  mm)

18  W  (USB-A  ja  USB-C  kombineeritud)

PR5897

1,55  naela.  (705  g)

REGULEERITAVAD  VÄLJUNDID

PÜSIVÄLJUNDID

Toote  spetsifikatsioone  võidakse  ette  teatamata  muuta

SPETSIFIKATSIOONID



MÄRKUSED
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Kasutusjuhend  on  saadaval  muudes  keeltes  

aadressil  www.fender.com/support
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