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ENGINE  ROOM™  LVL  8



Ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  ένα  τροφοδοτικό  
Engine  Room  LVL  8.  Ενεργοποιήστε  την  
αλυσίδα  εφέ  σας  με  αυτό  το  μοντέλο,  κομψά  
σχεδιασμένο  για  κορυφαία  ισχύ  και  μέγιστη  
απόδοση  και  άνεση  —  με  8  εξόδους  

απομόνωσης  στο  έδαφος  (δύο  από  τις  οποίες  
διαθέτουν  επιλέξιμη  τάση),  εξόδους  USB-A  και  
USB-C  για  έξυπνες  συσκευές  και  πολλά  άλλα.  
Όταν  έρθει  η  ώρα  να  οργανώσετε  τα  εφέ  σας  
σαν  επαγγελματίας  τακτοποιημένα  και  
αποτελεσματικά,  κατευθυνθείτε  προς  το  Engine  Room.

ENGINE  ROOM™  LVL  8
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δείχνει  ρεύμα  εντός  των  προδιαγραφών,  κόκκινο

Έξοδος  USB-C  για  φόρτιση  έξυπνων  συσκευών.

Διχρωμία  LED  κατάστασης  εξόδου  ρεύματος.  Πράσινος

2.  LED  κατάστασης  εξόδου

6.  Έξοδος  USB-C

5.  Έξοδος  USB-A

Έξοδος  USB-A  για  φόρτιση  έξυπνων  συσκευών.

Έξοδος  ικανής  τάσης  (9V/12V/18V).

4.  Διακόπτης  εξόδου  με  δυνατότητα  επιλογής  τάσης

Δύο  διακόπτες  τριών  κατευθύνσεων.  ένα  για  κάθε  επιλεγμένο

(9V/12V/18V)  χρησιμοποιώντας  διακόπτη  εναλλαγής  τριών  κατευθύνσεων.

Δύο  απομονωμένες  έξοδοι  με  επιλέξιμη  τάση

Έξι  σταθερές  απομονωμένες  εξόδους  9VDC  στα  500mA.

1.  Απομονωμένη  Έξοδος  Γείωσης  (Σταθερό)

3.  Επιλογή-Τάση  Έξοδος

υποδεικνύει  τρέχουσα  υπερφόρτωση.

ΕΜΠΡΟΣ
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Τάση  εισόδου  δικτύου  100V-240V,  για  χρήση  οπουδήποτε  στον  κόσμο.

7.  Είσοδος  ισχύος  IEC

ΟΠΙΣΘΕΝ



ENGINE  ROOM™  LVL  8  CABLE/ACCESSORY  KIT

Το  τροφοδοτικό  Engine  Room  LVL  8  συνοδεύεται  από  κιτ  καλωδίων/αξεσουάρ  
που  περιέχει  μια  ποικιλία  καλωδίων,  όπως:

•  4  X  24” (60cm)  καλώδιο,  υποδοχή  κάννης  2,1mm  •  2  
X18” (45cm)  καλώδιο,  υποδοχή  κάννης  2,1mm  •  2  
X12” (30cm)  καλώδιο,  υποδοχή  κάννης  2,1mm  •  
καλώδιο  18” (45cm),  2,5mm  -Βύσμα  κάννης  2,1  mm  (πράσινο)  •  
καλώδιο  18” (45  cm),  σύνδεσμος  κάννης  2,5  mm-2,1  mm,  αντίστροφη  πολικότητα  
(κόκκινο)  •  καλώδιο  18” (45  cm),  σύνδεσμος  κάννης  3,5  mm  
TS-2,1  mm  •  18” (45  cm) )  καλώδιο,  κλιπ  μπαταρίας  9V-  υποδοχή  
κάννης  2,1  mm  •  Καλώδιο  
τροφοδοσίας  IEC  78,7” (2  m)  •  Τέσσερα  λαστιχένια  πόδια  με  αυτοκόλλητο



9V  500mA,  12V  375mA,  18V  250mA

ΕΞΟΔΕΣ

ΤΥΠΟΣ

Πλάτος:  8,4” (244  mm)  Ύψος:  1,65” (42  mm)  Βάθος:  3,59” (91,3  mm)

1,55  λίβρες.  (705  γρ.)

ΦΟΡΤΙΣΗ  USB

9V  500mA

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ  ΕΞΟΔΕΣ

ΒΑΡΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ  ΕΞΟΔΕΣ

18W  (USB-A  και  USB-C  συνδυαστικά)

PR5897

Οι  προδιαγραφές  του  προϊόντος  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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