
ENGINE  ROOM™  LVL  8

ENERĢIJAS  PADEVE

LIETOTĀJA  ROKASGRĀMATA



Paldies,  ka  iegādājāties  mašīntelpas  
LVL  8  barošanas  bloku.  Ieprieciniet  
savu  efektu  ķēdi  ar  šo  modeli,  kas  
ir  stilīgi  izstrādāts  izcilai  jaudai  
un  maksimālai  veiktspējai  un  ērtībām  
—  ar  8  
zemējuma  izolētām  izejām  (divām  no  
kurām  ir  izvēlēts  spriegums),  USB-A  
un  USB-C  izejām  viedierīcēm  un  
daudz  ko  citu.  Kad  pienācis  laiks  
glīti  un  efektīvi  sakārtot  savus  efektus  
kā  profesionālis,  dodieties  uz  
mašīntelpu.

ENGINE  ROOM™  LVL  8



(9V/12V/18V),  izmantojot  trīsceļu  pārslēgšanas  slēdzi.

2.  Izvades  statusa  gaismas  diode
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6.  USB-C  izeja

5.  USB-A  izeja

sprieguma  izeja  (9V/12V/18V).
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USB-A  izeja  viedierīču  uzlādei.norāda  strāvu  specifikācijās,  sarkanā  krāsā

USB-C  izeja  viedierīču  uzlādei.
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1. Izolēta  zemes  izvade  (fiksēta)

Divu  krāsu  strāvas  izejas  statusa  LED.  Zaļš

3.  Atlasāma  sprieguma  izeja
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norāda  pašreizējo  pārslodzi.

4.  Izvēles  sprieguma  izejas  slēdzis

1

Divi  trīsceļu  pārslēgšanas  slēdži;  pa  vienam  katram  atlasītajam

Divas  izolētas  izejas  ar  regulējamu  spriegumu

Sešas  9VDC  ar  500mA  fiksētām  izolētām  izejām.

PRIEKŠĒJĀ



100V-240V  tīkla  ieejas  spriegums,  lietošanai  jebkurā  vietā  pasaulē.
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7.  IEC  barošanas  ieeja

AIZMUGURES



•  4 x 24 collu  (60 cm)  kabelis,  2,1 mm  stobra  savienotājs  
•  2 x18 collu  (45 cm)  kabelis,  2,1 mm  stobra  savienotājs  
•  2 x12 collu  (30 cm)  kabelis,  2,1 mm  mucas  savienotājs  
•  18 collu  (45 cm)  kabelis,  2,5 mm  -2,1 mm  stobra  savienotājs  (zaļš)  •  
18 collu  (45 cm)  kabelis,  2,5 mm–2,1 mm  stobra  savienotājs,  apgrieztā  polaritāte  
(sarkans)  •  18 collu  (45 cm)  kabelis,  3,5 mm  TS-2,1 mm  stobra  
savienotājs  •  18 collu  (45 cm) )  kabelis,  9V  akumulatora  klipsis-2,1 mm  
mucas  savienotājs  •  78,7” (2 m)  IEC  
barošanas  kabelis  •  Četras  gumijas  pēdas  ar  līmi

ENGINE  ROOM™  Ls  8  KABEĻU/PADERUMU  KOMPLEKTS

Mašīntelpas  barošanas  blokam  LVL  8  ir  pievienots  kabeļu/piederumu  
komplekts,  kas  satur  dažādus  kabeļus,  tostarp:



9V  500mA,  12V  375mA,  18V  250mA

IZEJAS

VEIDS

Platums:  8,4 collas  (244 mm)  Augstums:  1,65 collas  (42 mm)  Dziļums:  3,59 collas  (91,3 mm)

1,55  mārciņas.  (705 g)

USB  UZLĀDE

9V  500mA

REGULĒJAMAS  IZEJAS

SVARS

IZMĒRI

FIKSĒTAS  IZEJAS

18 W  (USB-A  un  USB-C  kopā)

PR5897

Produkta  specifikācijas  var  tikt  mainītas  bez  brīdinājuma

SPECIFIKĀCIJAS



PIEZĪMES
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Fender®  ir  FMIC  reģistrēta  preču  zīme.

Rokasgrāmata  ir  pieejama  papildu  valodās  vietnē  
www.fender.com/support
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