
ENGINE  ROOM™  LVL  12

UPUTE  ZA  UPORABU

NAPAJANJA



Zahvaljujemo  na  kupnji  napajanja  
strojarnice  LVL  12.  Energizirajte  svoj  
lanac  učinaka  s  ovim  p-line  
modelom  strojarnice,  stilski  
dizajniranim  za  vrhunsku  snagu  i  
maksimalnu  izvedbu  i  praktičnost  —  s  
1  2  uzemljeno  izolirana  izlaza  (od  kojih  
dva  imaju  odabir  napona),  USB-A  i  USB  
-C  izlazi  za  pametne  uređaje,  i  m  ore.  
Kada  dođe  vrijeme  da  uredno  i  učinkovito  
organizirate  svoje  efekte  kao  profesionalac,  krenite  u  strojarnicu.

ENGINE  ROOM™  LVL  12



Dva  izolirana  izlaza  s  izborom  napona
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USB-A  izlaz  za  
punjenje  pametnih  uređaja.

6.  USB-C  izlaz
Dva  trosmjerna  prekidača;  jedan  za  svaki  
izlazni  napon  (9V/12V/18V).
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5.  USB-A  izlaz1.  Uzemljeni  izolirani  izlaz  (fiksni)

2.  LED  status  izlaza
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USB-C  izlaz  za  
punjenje  pametnih  uređaja.

4.  Izborni  izlazni  naponski  prekidač

ISPRED

3.  Odabir  izlaznog  napona

Dvobojna  LED  trenutna  izlazna  lampica.  Zeleno  

označava  struju  unutar  specifikacija,  crveno  
označava  trenutno  preopterećenje.

Deset  9VDC  na  500mA  fiksni  izolirani  izlaz.
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(9V/12V/18V)  pomoću  trosmjernog  prekidača.
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7.  IEC  izlazna  snaga  Za  
"lančano  povezivanje"  s  drugim  kompatibilnim  uređajem  pomoću  
priloženog  12”  muško/ženskog  IEC  kabela.

STRAŽNJA
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8.  IEC  ulaz  za  napajanje

100V-240V  mrežni  ulazni  napon,  za  korištenje  bilo  gdje  u  svijetu.



ENGINE  ROOM™  LVL  12  KABEL/KOMPLET  PRIBORA

Napajanje  strojarnice  LVL  12  dolazi  s  kompletom  kabela/dodatnog  pribora  
koji  sadrži  asortiman  kabela,  uključujući:

•  6  X  24” (60  cm)  kabel,  2,1  mm  cilindrični  konektor  •  
4  X  18” (45  cm)  kabel,  2,1  mm  cilindrični  konektor  •  2  
X  12” (30  cm)  kabel,  2,1  mm  cilindrični  konektor  •  
18” (45  cm)  kabel,  2,5  mm-2,1  mm  cilindrični  konektor  (zeleni)  •  
18” (45  cm)  kabel,  2,5  mm-2,1  mm  cilindrični  konektor,  obrnuti  polaritet  (crveno)  
•  18” (45  cm)  kabel,  3,5  mm  TS-2,1  mm  cilindrični  konektor  •  
18” (45  cm)  kabel,  9  V  baterijska  kopča-2,1  mm  bačvasti  konektor  
•  12” (30  cm)  IEC  muško-ženski  kabel  za  lančano  
povezivanje  •  78,7” (2  m)  IEC  
kabel  za  napajanje  •  Četiri  gumene  nožice  s  ljepilom



TEHNIČKI  PODACI

USB-A:  12W
IZLAZI

Širina:  11,1” (282  mm)  Visina:  1,65” (42  mm)  Dubina:  3,66” (93  mm)  1,84  lbs.  (835  g)

PR5897

FIKSNI  IZLAZI

TIP

USB-C:  18  W

TEŽINA

PODESIVI  IZLAZI

DIMENZIJE

Specifikacije  proizvoda  podložne  su  promjenama  bez  prethodne  najave.

9V  500mA

USB  PUNJENJE

9V  500mA,  12V  375mA,  18V  250mA



BILJEŠKE
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