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ENGINE  ROOM™  LVL 12



Dėkojame,  kad  įsigijote  mašinų  skyriaus  LVL 12  maitinimo  
šaltinį.  Suteikite  energijos  savo  veiksmingų  grandinei  
naudodami  šį  p-line  mašinų  skyriaus  modelį,  stilingai  
suprojektuotą  aukščiausios  galios,  maksimalaus  našumo  ir  
patogumo  užtikrinimui  –  su  1  2  nuo  žemės  izoliuotais  
išėjimais  (iš  kurių  du  yra  pasirenkama  įtampa),  USB-A  ir  
USB.  -C  išėjimai  išmaniesiems  įrenginiams  ir  m  ore.  Kai  
atėjo  laikas  organizuoti  savo  efektyvumą  kaip  profesionalas  
tvarkingai  ir  efektyviai,  eikite  į  mašinų  skyrių.

ENGINE  ROOM™  LVL 12



PRIEKIS
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Du  izoliuoti  išėjimai  su  pasirenkama  įtampa

6.  USB-C  išvestis

USB-A  išvestis  

išmaniesiems  įrenginiams  įkrauti.

3.  Pasirenkama  įtampos  išvestis

Dviejų  spalvų  srovės  išėjimo  būsenos  šviesos  diodas.  

Žalia  rodo  srovę  pagal  specifikacijas,  raudona  –  
srovės  perkrovą.

4.  Parenkamos  įtampos  išvesties  jungiklis

5.  USB-A  išvestis

Dešimt  9  VDC  esant  500  mA  fiksuotai  izoliuotai  išėjimui.

1.  Įžeminimo  izoliuota  išvestis  (fiksuota)

2.  Išvesties  būsenos  šviesos  diodas
(9V/12V/18V)  naudojant  trijų  krypčių  perjungimo  jungiklį.

Du  trijų  krypčių  perjungimo  jungikliai;  po  vieną  kiekvienam  

pasirenkamos  įtampos  išėjimui  (9V/12V/18V).

USB-C  išvestis  

išmaniesiems  įrenginiams  įkrauti.
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GALINĖ

7.  IEC  maitinimo  išvestis  

Skirta  „sujungimui“  su  kitu  suderinamu  įrenginiu,  naudojant  

pridedamą  12  colių  kištinį /  moterišką  IEC  kabelį.

8.  IEC  maitinimo  įvadas

100V-240V  tinklo  įėjimo  įtampa,  skirta  naudoti  bet  kurioje  pasaulio  vietoje.



•  6  x  24  colių  (60  cm)  laidas,  2,1  mm  statinės  jungtis  •  4  x  
18  colių  (45  cm)  laidas,  2,1  mm  vamzdžio  jungtis  •  2  x  12  
colių  (30  cm)  kabelis,  2,1  mm  vamzdžio  jungtis  •  18  colių  
(45  cm)  kabelis,  2,5  mm–2,1  mm  cilindro  jungtis  (žalia)  •  18  colių  (45  cm)  
kabelis,  2,5–2,1  mm  vamzdžio  jungtis,  atvirkštinis  poliškumas  (raudona)  •  18  colių  (45  cm)  
kabelis,  3,5  mm  TS-2,1  mm  vamzdžio  jungtis  •  18  colių  (45  cm)  
laidas,  9  V  akumuliatoriaus  spaustukas  ir  2,1  mm  cilindro  jungtis  •  12  
colių  (30  cm)  IEC  kištukinis  ir  moteriškas  rafinuotas  
grandinės  kabelis  •  78,7  colio  (2  m)  
IEC  maitinimo  kabelis  •  Keturios  guminės  kojelės  su  klijais

ENGINE  ROOM™  LVL 12  KABELIŲ  IR  PRIEDŲ  RINKINYS

Mašinų  skyriaus  LVL  12  maitinimo  šaltinis  yra  su  kabelių /  priedų  rinkiniu,  kuriame  
yra  įvairių  kabelių,  įskaitant:



SPECIFIKACIJOS

Gaminio  specifikacijos  gali  būti  keičiamos  be  įspėjimo.

USB-C:  18W

REGULIUOJAMI  IŠĖJIMAI

SVORIS

USB-A:  12W

9V  500mA

MATMENYS

IŠVADOS
USB  KROVIMAS

fiksuoti  IŠĖJIMAI

PR5897

Plotis:  11,1  colio  (282  mm)  Aukštis:  1,65  colio  (42  mm)  Gylis:  3,66  colio  (93  mm)  

1,84  svaro.  (835  g)

9  V  500  mA,  12  V  375  mA,  18  V  250  mA

TIPAS



PASTABOS
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