
MANUALUL  PROPRIETARULUI

ENGINE  ROOM™  LVL  12



Vă  mulțumim  pentru  achiziționarea  unei  surse  
de  alimentare  LVL  12  pentru  camera  
mașinilor.  Energizați-vă  lanțul  de  efecte  
cu  acest  model  p-line  Sala  mașinilor,  
proiectat  elegant  pentru  putere  premium  și  
performanță  și  confort  maxime  —  cu  1  2  
ieșiri  izolate  la  pământ  (dintre  care  două  au  
tensiune  selectabilă),  USB-A  și  USB  -C  ieșiri  
pentru  dispozitive  inteligente  și  mai  mult.  Când  
este  timpul  să  vă  organizați  efectele  ca  un  
profesionist  în  mod  ordonat  și  eficient,  mergeți  spre  Sala  Mașinilor.

ENGINE  ROOM™  LVL  12



FAȚĂ
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Două  ieșiri  izolate  cu  tensiune  selectabilă

6.  Ieșire  USB-C

Ieșire  USB-A  pentru  

încărcarea  dispozitivelor  inteligente.

3.  Ieșire  de  tensiune  selectabilă

LED  de  stare  a  ieșirii  curente  în  două  culori.  
Verdele  indică  curentul  în  limitele  specificațiilor,  
roșu  indică  suprasarcina  curentă.

4.  Comutator  de  ieșire  cu  tensiune  selectabilă

5.  Ieșire  USB-A
Zece  9VDC  la  500mA  ieșire  izolată  fixă.

1.  Ieșire  izolată  la  pământ  (fixă)

2.  LED  Stare  Ieșire
(9V/12V/18V)  folosind  comutatorul  cu  trei  căi.

Două  întrerupătoare  cu  trei  căi;  unul  pentru  fiecare  
ieșire  de  tensiune  selectabilă  (9V/12V/18V).

Ieșire  USB-C  pentru  

încărcarea  dispozitivelor  inteligente.
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7.  Putere  de  ieșire  IEC  Pentru  

„conectare  în  lanț”  cu  un  alt  dispozitiv  compatibil  utilizând  cablul  IEC  de  

12”  mascul/femelă  inclus.

8.  Priză  de  alimentare  IEC

Tensiune  de  alimentare  100V-240V,  pentru  utilizare  oriunde  în  lume.



Sursa  de  alimentare  LVL  12  pentru  camera  mașinilor  vine  cu  un  kit  de  cablu/
accesorii  care  conține  un  sortiment  de  cabluri,  inclusiv:

•  6  X  24” (60  cm),  conector  cilindric  de  2,1  mm  •  4  X  
18” (45  cm)  cablu,  2,1  mm  conector  cilindric  •  2  X  12” (30  
cm),  conector  cilindric  de  2,1  mm  •  Cablu  de  18” (45  
cm),  Conector  cilindric  de  2,5  mm-2,1  mm  (verde)  •  Cablu  de  18” (45  
cm),  conector  cilindric  de  2,5  mm-2,1  mm,  polaritate  inversă  (roșu)  •  Cablu  de  18” (45  
cm),  conector  cilindric  de  3,5  mm  TS-2,1  mm  •  18” (45  cm)  
cablu,  clemă  pentru  baterie  de  9  V-  conector  cilindric  de  2,1  mm  •  
Cablu  IEC  mascul-femă  de  12” (30  cm)  •  Cablu  de  
alimentare  IEC  de  78,7” (2  m)  •  
Patru  picioare  de  cauciuc  cu  adeziv

KIT  CABLURI/ACCESORII  ENGINE  ROOM™  LVL  12



USB-C:  18W

IEȘIRI  AJUSTABLE

GREUTATE

USB-A:  12W

9V  500mA

DIMENSIUNI

Ieșiri
ÎNCĂRCARE  USB

IEȘIRI  FIXE

PR5897

Lățime:  11,1” (282  mm)  Înălțime:  1,65” (42  mm)  Adâncime:  3,66” (93  mm)  

1,84  lbs.  (835  g)

9V  500mA,  12V  375mA,  18V  250mA

TIP

SPECIFICAȚII

Specificațiile  produsului  pot  fi  modificate  fără  notificare.



NOTE
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