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ONTWORPEN  IN  CALIFORNIË,  VS

    SANTA  ANA  OVERDRIVE

Bedankt  voor  de  aanschaf  van  het  Santa  Ana  Overdrive-

pedaal:  een  zeer  veelzijdig  overdrive-pedaal  met  een  

geweldige  aanslaggevoeligheid  en  reactievermogen.

Dit  pedaal  is  ontworpen  om  te  klinken  en  aan  te  

voelen  als  een  geweldige  overstuurde  

buizenversterker  en  is  zeer  interactief  met  de  

volumeregeling  van  je  gitaar  (de  vervorming  verdwijnt  

simpelweg  door  de  volumeregelaar  van  de  gitaar  iets  lager  

te  draaien).  De  kritische  aandrijftrap  is  een  discreet  (geen  

IC's)  ontwerp  dat  gebruik  maakt  van  FET's  (Field  Effect  

Transistors),  wat  bijdraagt  aan  de  complexe  en  rijke  klank  

van  het  pedaal.  De  beschikbare  hoeveelheid  

overdrive  bestrijkt  een  breed  scala  aan  tonen,  van  

subtiele  vervormde  akkoordpassages  tot  lange,  aanhoudende  

lijnen  van  één  noot.  Het  pedaal  biedt  een  boost  die  

de  drive  of  het  eindvolume  kan  verhogen.



Niveau

Deze  regelaar  past  het  algehele  volumeniveau  aan.

Drijfveer

Deze  regelaar  past  de  hoeveelheid  overdrive  of  verzadiging  aan.  Stel  dit  samen  met  

de  rijboostschakelaar  in.

Bas

Dit  regelt  de  lage  frequentierespons  van  het  pedaal.  Gebruik  dit  om  dunner  klinkende  

gitaren  een  groter  volume  te  geven,  of  draai  het  lager  voor  gitaren  met  warmere  

humbucking-pickups.

Midden

Dit  regelt  de  middentonenrespons  van  het  pedaal.  Een  veelzijdige  regelaar  die  bruikbaar  

is  in  alle  overdrive-instellingen.

Drievoudig

Dit  regelt  de  hoge  frequentierespons  van  het  pedaal.  Merk  op  dat  de  bas-,  midden-  en  

treble-regelaars  ongeveer  hetzelfde  werken  als  bij  een  favoriete  buizenversterker.  Stel  dit  

in  op  voorkeur;  het  effect  wordt  duidelijker  bij  hogere  drive-instellingen.

Aanwezigheid

Een  bijzonder  nuttige  bediening  voor  het  afvlakken  van  hoge  schijfinstellingen.  Het  

regelt  de  hogere  middentonen  en  werkt  ongeveer  zoals  de  aanwezigheidsregeling  op  een  

buizenversterker.

Stemschakelaar

De  “A”-stem  werkt  goed  met  een  klassieke  Fender  clean-versterker  zoals  een  

Deluxe  Reverb.  Probeer  de  “B”-klank  met  een  Fender  Bassbreaker  en  andere  

soortgelijke  versterkers.  Er  kunnen  echter  geweldige  geluiden  worden  verkregen  met  

veel  andere  configuraties.  Experimenteer  om  erachter  te  komen  wat  het  beste  werkt.

FS  Selecteren

De  FS  Select-schuifschakelaar  definieert  de  functie  van  de  boost-voetschakelaar.

In  de  Drive-modus  verandert  de  hoeveelheid  totale  overdrive-inhoud  van  normaal  

(LED  uit)  naar  “More  Drive” (LED  aan).  Met  de  schakelaar  in  Level-modus  blijft  de  toon  

hetzelfde,  maar  wordt  er  een  volumeboost  toegepast,  wat  handig  is  voor  solo's.



Overbruggen  Selecteer

Deze  schuifschakelaar  selecteert  tussen  echte  bypass-  en  gebufferde  bypass-modi.  

Echte  bypass  wordt  bereikt  met  behulp  van  een  hoogwaardig  relais.  In  de  gebufferde  

instelling  gaat  het  signaal  door  een  enkele  actieve  buffertrap  die  een  uitvoer  met  lage  

impedantie  levert  voor  het  aansturen  van  lange  kabels  en  meerdere  effecten.

Juweelindicator

De  Jewel  Indicator  geeft  aan  wanneer  het  overdrive-effect  actief  is.

Voetschakelaar  omzeilen

Deze  robuuste  voetschakelaar  omzeilt  het  effect  en  levert  het  originele  signaal  of  een  

gebufferd  signaal  op  de  uitgangsaansluiting  (afhankelijk  van  de  bypass-modus).  Dit  is  een  

“klikloze”  bediening  die  samenwerkt  met  de  echte/gebufferde  bypass-schuifschakelaar.

Boost-voetschakelaar

Deze  schakelaar  zorgt  voor  extra  drive  voor  meer  vervorming  of  extra  

uitgangsniveau,  afhankelijk  van  de  stand  van  de  FS  Select-schakelaar.

Ingangsaansluiting

Dit  is  een  ingang  met  hoge  impedantie,  geschikt  voor  elektrische  gitaar,  bas,  

akoestische  gitaren  met  pickup-systemen,  keyboards  en  andere  instrumenten.

Uitgangsaansluiting

Dit  is  een  uitgangsaansluiting  met  lage  impedantie  die  wordt  aangesloten  op  de  versterker  of  

op  het  volgende  effectpedaal  in  de  signaalketen.

DC-voedingsconnector

De  Santa  Ana  Overdrive  heeft  een  voeding  van  9  V  DC  (midden  negatieve  polariteit)  nodig  

met  minimaal  150  mA  beschikbare  stroom.

LED-kill-schakelaar

Deze  schakelaar  dooft  de  LED's  die  de  bedieningsknoppen  verlichten  -  

handig  om  de  levensduur  van  de  batterij  te  maximaliseren  wanneer  het  pedaal  op  batterijen  

werkt.

Indicator  voor  lage  batterijspanning

Deze  rode  LED  aan  de  voorkant  van  de  batterijklep  gaat  branden  wanneer  de  batterijspanning  

onder  een  ingestelde  drempel  daalt,  wat  aangeeft  dat  de  batterij  binnenkort  moet  worden  

vervangen.



IMPEDANTIES:

FENDER  MUZIEKINSTRUMENTEN  CORPORATION

•Er  zitten  geen  onderdelen  in  die  door  de  gebruiker  onderhouden  kunnen  worden.  Laat  onderhoud  uitsluitend  over  aan  gekwalificeerd  personeel.

•Druip  of  spat  geen  vloeistoffen  op  het  apparaat.

STROOMVOORZIENING:

EEN  PRODUCT  VAN:

•Wijzig  de  AC-stekker  van  de  aangesloten  voedingsadapter  niet

www.fender.com/support

1,2  lbs  (0,54  kg)

ENERGIEBEHOEFTEN:

DIMENSIES:

•WAARSCHUWING:  Om  schade,  brand  of  elektrische  schokken  te  voorkomen,  mag  u  het  apparaat  of  de  wisselstroomvoeding  

niet  blootstellen  aan  regen  of  vocht.

Handleiding  beschikbaar  in  het  Spaans,  Frans,  Italiaans,  Duits,  Portugees,  (Chinees)

150mA,  LED's  van  de  knop  branden

3,75”  x  4,9”  x  2,5” (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

DIT  APPARAAT  VOLDOET  AAN  DEEL  15  VAN  DE  FCC-REGELS.  DE  BEDIENING  IS  ONDERHEVIG  AAN  DE  

VOLGENDE  TWEE  VOORWAARDEN:  (1)  DIT  APPARAAT  MAG  GEEN  SCHADELIJKE  INTERFERENTIE  VEROORZAKEN,  

EN  (2)  DIT  APPARAAT  MOET  ELKE  ONTVANGEN  INTERFERENTIE  ACCEPTEREN,  MET  INBEGRIP  VAN  

INTERFERENTIE  DIE  ONGEWENSTE  WERKING  KAN  VEROORZAKEN.

120mA  @  9VDC
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•  Versterkers  en  luidsprekersystemen  en  oortelefoons/hoofdtelefoons  (indien  aanwezig)  kunnen  zeer  hoge  

geluidsdrukniveaus  produceren  die  tijdelijke  of  permanente  gehoorbeschadiging  kunnen  veroorzaken.  Wees  voorzichtig  

bij  het  instellen  en  aanpassen  van  de  volumeniveaus  tijdens  gebruik.

Eén  9V-batterij  of  9VDC  geregelde  adapter,  5,5  x  2,1  mm  

cilinderconnector,  midden  negatief

Fender®  is  een  geregistreerd  handelsmerk  van  FMIC.

•  Koppel  de  wisselstroomadapter  los  voordat  u  de  buitenkant  van  het  apparaat  reinigt.  Gebruik  voor  het  reinigen  alleen  een  

vochtige  doek  en  wacht  vervolgens  tot  het  apparaat  volledig  droog  is  voordat  u  het  weer  op  de  stroom  aansluit.

INGANG:  1Mÿ  UITGANGSBELASTING:  >10kÿ

GEWICHT:

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd

CORONA,  CALIFORNIË,  VS

•  WAARSCHUWING:  Het  apparaat  mag  alleen  worden  aangesloten  op  een  door  de  veiligheidsinstantie  gecertificeerde,  

gereguleerde  stroombron  (adapter),  goedgekeurd  voor  gebruik  en  in  overeenstemming  met  de  toepasselijke  lokale  

en  nationale  veiligheidseisen.

Talen

Specificaties

Belangrijke  veiligheidsinstructies
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