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MIRROR IMAGE DELAY

Bedankt  voor  uw  aankoop  van  de  Mirror  Image  

Delay:  een  veelzijdige,  gebruiksvriendelijke  en  

rijkelijk  uitgeruste  digitale  vertraging.  Het  levert  zes  

hoogwaardige  delaymodellen  –  inclusief  tape,  

analoog  en  digitaal  –  plus  drie  extra  variaties.  Het  

heeft  geavanceerde  functies,  zoals  een  Dry  Kill-

schakelaar  voor  gebruik  met  versterkers  met  parallelle  

effectloops,  en  een  achtste-puntfunctie  waarin  

een  extra  achtste-puntvertraging  aan  de  

hoofdvertraging  kan  worden  toegevoegd.  De  Mirror  

Image  biedt  ook  een  gebufferde  bypass-bediening,  

waarbij  de  voetschakelaar  ervoor  zorgt  dat  de  

vertragingsstaarten  op  natuurlijke  wijze  uitfaden  wanneer  het  pedaal  wordt  uitgeschakeld.

ONTWORPEN  IN  CALIFORNIË,  VS



Tijd
Deze  regelaar  past  de  vertragingstijd  aan  binnen  de  grenzen  van  het  geselecteerde  

vertragingstype  (elke  selectie  kan  variëren  –  zie  het  gedeelte  'Algoritmebeschrijvingen').  

Lagere  instellingen  produceren  korte,  metaalachtige  geluiden  die  lijken  op  room  reverb,  

slapback  delay  en  andere  kleine  effecten.  Langere  echo-instellingen  zijn  ideaal  voor  

volumestijgingen,  omgevingsgeluiden  en  sound-on-sound-experimenten.  De  meest  

fundamentele  geluiden  voor  lead-  en  ritmespel  –  en  voor  het  toevoegen  van  interessante  

ritmische  en  ruimtelijke  effecten  –  bevinden  zich  in  het  midden.

Merk  op  dat  er  een  “uitstrijkje”  van  de  vertraging  is  als  u  aan  de  Delay  Time-

regelknop  draait.  Dit  is  normaal  en  komt  doordat  de  vertragingstijd  verandert.

Niveau

Deze  regelaar  past  aan  hoeveel  vertraging  er  met  het  droge  signaal  wordt  gemengd.  Er  is  

geen  vertraging  aanwezig  in  de  positie  volledig  tegen  de  klok  in.  In  de  volledig  met  de  

klok  mee  gedraaide  positie  is  het  nat-droogmengsel  ongeveer  50/50.  Wanneer  Dry  Kill  actief  

is  en  deze  besturing  volledig  tegen  de  klok  in  staat,  wordt  er  geen  uitvoer  

geproduceerd.  Dit  is  normaal.

Feedback
Deze  regelaar  past  de  hoeveelheid  vertraging  aan  die  wordt  teruggekoppeld  naar  de  invoer  

van  de  uitvoer,  en  beïnvloedt  het  aantal  herhalingen  (dit  wordt  ook  wel  “regeneratie”  of  

“feedback”  genoemd).  De  positie  volledig  tegen  de  klok  in  biedt  een  enkele  

vertragingsherhaling  (of  twee  als  de  Dotted  Eighth-schakelaar  aan  staat);  Als  u  deze  

hoger  zet,  krijgt  u  extra  herhalingen.

Diepte
Deze  regelaar  werkt  samen  met  de  Rate-regelaar  en  zorgt  voor  

toonhoogtemodulatie.  Als  u  de  Depth-regelaar  volledig  tegen  de  klok  in  draait,  wordt  de  

modulatie  uitgeschakeld,  waardoor  een  onaangetast  delay-signaal  overblijft.  Door  hem  

volledig  met  de  klok  mee  te  draaien,  wordt  de  toonhoogteverandering  maximaal  benut.  Houd  

er  rekening  mee  dat  de  snelheid  en  diepte  zodanig  zijn  gekoppeld  dat  wanneer  de  snelheid  

op  maximum  is  ingesteld,  de  diepte  ter  compensatie  wordt  verminderd;  anders  zou  er  te  

veel  toonhoogteverschuiving  kunnen  optreden.  Om  modulatie  toe  te  voegen,  begint  u  met  

deze  besturingsset  om  12.00  uur  en  past  u  deze  naar  wens  omhoog  of  omlaag  aan.  De  

“Doubler” (Digitaal  Type,  Variatie  2)  heeft  een  andere  functie  voor  deze  knop:  Delay  Randomness



Tarief

Bij  de  meeste  Delay  Types  heeft  deze  regelaar  invloed  op  de  modulatiesnelheid.

Het  op  deze  manier  variëren  van  de  delaytijd  kan  chorus-,  flanger-  of  detuning-effecten  

opleveren  die  een  breder  ruimtelijk  geluid  geven.

Gestippelde  1/8  schakelaar

De  achtste  nootschakelaar  voegt  een  extra  vertragingssignaal  toe,  waarbij  de  nieuwe  

vertragingstijd  is  ingesteld  op  ongeveer  75  procent  van  die  van  de  hoofdvertraging.  Als  de  

vertragingstijd  bijvoorbeeld  is  ingesteld  op  een  halve  seconde  (500  milliseconden),  klinkt  er  

één  vertragingstik  na  een  halve  seconde,  terwijl  de  extra  vertraging  klinkt  op  drie-achtsten  van  

een  seconde  (0,75*500  =  375  milliseconden).  Dit  zorgt  voor  een  ritme  van  een  achtste  plus  een  

kwartnoot,  wat  geweldig  is  om  tegen  kwartnoten  te  spelen.  Deze  instelling  is  ook  nuttig  om  

meer  dimensie  aan  korte  echo's  toe  te  voegen,  en  voegt  een  extra  stem  toe  aan  de  “Doubler”-

instelling  (Digitaal  Type,  Variatie  2).

Type  schakelaar

Met  deze  schakelaar  selecteert  u  digitale,  analoge  en  tape-algoritmen  (zie  het  

gedeelte  'Algoritmebeschrijvingen').

Variatieschakelaar

Deze  schakelaar  schakelt  tussen  twee  variaties  voor  elke  selectie  van  het  reverbtype  (zie  

het  gedeelte  'Algoritmebeschrijvingen').

Juweelindicator

De  Jewel  Indicator  geeft  aan  wanneer  de  vertraging  actief  is.

Voetschakelaar

De  voetschakelaar  dempt  de  invoer  naar  de  delay-engine.  Wanneer  uitgeschakeld,  kunnen  de  

vertragingsstaarten  op  natuurlijke  wijze  vervagen.

Ingangsaansluiting

Dit  is  een  hoogohmige  ingang  geschikt  voor  elektrische  gitaar,  bas,  akoestische  gitaar  

met  pickupsysteem,  keyboards  en  andere  instrumenten.

Uitgangsaansluiting

Dit  is  een  uitgangsaansluiting  met  lage  impedantie  die  wordt  aangesloten  op  de  versterker  of  op  

het  volgende  effectpedaal  in  de  signaalketen.



DC-voedingsconnector

Dit  is  een  standaard  negatieve  9VDC-aansluiting  voor  gebruik  met  de  juiste  voedingen.

Droge  kill-schakelaar

De  Dry  Kill-schakelaar  verwijdert  het  originele  droge  gitaarsignaal  uit  de  uitgang,  

waardoor  alleen  het  natte  vertraagde  signaal  overblijft.  Bij  parallelle  effectloops  in  

een  gitaarversterker  is  het  de  bedoeling  om  altijd  het  originele  gitaarsignaal  in  de  

versterker  te  behouden  en  de  effectloop  alleen  voor  het  natte  signaal  te  gebruiken.  

Voor  normaal  gebruik  op  een  pedalboard  laat  u  deze  schakelaar  uitgeschakeld.

LED-kill-schakelaar

Deze  schakelaar  dooft  de  LED's  die  de  knoppen  verlichten  -  handig  om  de  levensduur  

van  de  batterij  te  maximaliseren  wanneer  het  pedaal  op  batterijen  werkt.

Indicator  voor  lage  batterijspanning

Deze  rode  LED  aan  de  voorkant  van  de  batterijklep  gaat  branden  wanneer  de  

batterijspanning  onder  een  ingestelde  drempel  daalt,  wat  aangeeft  dat  de  batterij  

binnenkort  moet  worden  vervangen.



Algoritmebeschrijvingen

Digitaal,  Variant  1.
Een  eenvoudige  digitale  delay  met  driehoeksgolfmodulatie  en  zonder  filtering.  De  

driehoeksgolf  produceert  een  zeer  vloeiende  modulatie  die  bijna  klinkt  als  ontstemming  

in  plaats  van  chorus.  Vertragingstijdbereik:  20  milliseconden  tot  ongeveer  0,9  seconden.

Digitaal,  Variant  2.
Dit  is  een  ‘Doubler’-algoritme:  een  automatisch  dubbelvolgeffect.  Het  maakt  gebruik  van  

willekeurige  timing  en  toonhoogtevariaties  om  het  geluid  van  meerdere  gitaartracks  na  te  

bootsen.  Het  houdt  ook  het  spel  bij  en  maakt  grotere  aanpassingen  aan  de  timing  en  

toonhoogte  tussen  noten.

Gebruik  de  Dotted  Eighth-schakelaar  om  één  extra  track  te  krijgen  (verdubbeling  in  

combinatie  met  droog  signaal)  of  twee  extra  tracks  (verdrievoudiging).  Pas  de  Mix-knop  

aan  voor  de  gewenste  hoeveelheid  verdubbelingseffect;  bij  100  procent  benadert  het  

dat  de  “tracks”  een  gelijk  volume  hebben.  Houd  er  rekening  mee  dat  naarmate  de  mix  

wordt  verhoogd,  het  geluid  enige  focus  kan  verliezen.

Analoog,  Variant  1.
Simuleert  een  old-school  analoge  delay  van  de  'bucket  brigade'  in  al  zijn  lo-fi  glorie:  een  

beetje  gruis,  een  beetje  ruis  en  een  gebrek  aan  high-end,  waardoor  dit  effect  allemaal  

achter  een  droog  gitaargeluid  in  de  mix  blijft  zitten.  De  modulatie-LFO  is  een  sinusgolf.

Analoog,  Variant  2.
Zoals  variant  1,  maar  dan  slechter  (en  met  slechter  bedoelen  we  beter).  Er  zijn  minder  

hoge  en  lage  tonen,  er  is  meer  grit  en  de  feedback  is  omgekeerd,  zodat  de  modulatie  

geloofwaardige  flange-geluiden  kan  bereiken.  Zet  Delay  Time  laag,  stel  Feedback  rond  2  

uur  in  en  pas  Rate  en  Depth  naar  wens  aan.



Band,  Variatie  1.
Een  liefdevol  eerbetoon  aan  vintage  tape-echo-units.  Hun  eigenaardigheden  –  zoals  

slechte  aandrijfmotoren,  vuile  tapekoppen,  gekreukelde  tape  en  rollen  die  niet  meer  

rond  zijn  –  kunnen  de  tape  een  lichte  toonhoogte,  een  beetje  ruis  en  ruis  geven,  

en  andere  vormen  van  vervorming  die  heel  goed  kunnen  klinken  (zoals  

versterkerversterkers).  vervorming).  Er  is  ook  emulatie  van  tapeverzadiging.  

Om  tape-achtige  wow  en  flutter  te  simuleren,  bevat  deze  variatie  

willekeurige  modulatie.  Hoewel  willekeurig,  kunnen  de  “snelheid”  en  diepte  

nog  steeds  worden  aangepast  met  de  Rate-  en  Depth-knoppen.

Band,  Variatie  2.
Net  als  Tape,  Variatie  1,  maar  met  meer  warble,  meer  verzadiging  en  meer  

verlies  van  lage  en  hoge  tonen  om  het  geluid  van  oude  tape  na  te  bootsen.



Copyright  ©  2018  FMIC.  Alle  rechten  voorbehouden.

•  Versterkers  en  luidsprekersystemen  en  oortelefoons/hoofdtelefoons  (indien  aanwezig)  kunnen  zeer  hoge  

geluidsdrukniveaus  produceren  die  tijdelijke  of  permanente  gehoorbeschadiging  kunnen  veroorzaken.  Wees  

voorzichtig  bij  het  instellen  en  aanpassen  van  de  volumeniveaus  tijdens  gebruik.

IMPEDANTIES: INGANG:  1Mÿ  UITGANGSBELASTING:  >10kÿ

Productspecificaties  kunnen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  worden  gewijzigd

FENDER  MUZIEKINSTRUMENTEN  CORPORATION

•Er  zitten  geen  onderdelen  in  die  door  de  gebruiker  onderhouden  kunnen  worden.  Laat  onderhoud  uitsluitend  over  aan  gekwalificeerd  personeel.

www.fender.com/support

•Wijzig  de  AC-stekker  van  de  aangesloten  voedingsadapter  niet

72mA  @  9VDC

•  Koppel  de  wisselstroomadapter  los  voordat  u  de  buitenkant  van  het  apparaat  reinigt.  Gebruik  voor  het  reinigen  

alleen  een  vochtige  doek  en  wacht  vervolgens  tot  het  apparaat  volledig  droog  is  voordat  u  het  weer  op  de  stroom  aansluit.

Fender®  is  een  geregistreerd  handelsmerk  van  FMIC.

ENERGIEBEHOEFTEN:

3,75”  x  4,9”  x  2,5” (95,25  mm  x  124,5  mm  x  63,5  mm)

Uitgebreide  gebruikershandleiding  beschikbaar  op:

P/N  7713290000  -  REV  A

GEWICHT:

DIT  APPARAAT  VOLDOET  AAN  DEEL  15  VAN  DE  FCC-REGELS.  DE  BEDIENING  IS  ONDERHEVIG  AAN  DE  

VOLGENDE  TWEE  VOORWAARDEN:  (1)  DIT  APPARAAT  MAG  GEEN  SCHADELIJKE  INTERFERENTIE  

VEROORZAKEN,  EN  (2)  DIT  APPARAAT  MOET  ELKE  ONTVANGEN  INTERFERENTIE  ACCEPTEREN,  MET  

INBEGRIP  VAN  INTERFERENTIE  DIE  ONGEWENSTE  WERKING  KAN  VEROORZAKEN.

STROOMVOORZIENING:

•WAARSCHUWING:  Om  schade,  brand  of  elektrische  schokken  te  voorkomen,  mag  u  het  apparaat  of  de  wisselstroomvoeding  

niet  blootstellen  aan  regen  of  vocht.

Handleiding  beschikbaar  in  het  Spaans,  Frans,  Italiaans,  Duits,  Portugees,  (Chinees)

Eén  9V-batterij  of  9VDC  geregelde  adapter,  5,5  x  2,1  mm  

cilinderconnector,  midden  negatief

138mA,  totaal  stroomverbruik

•Druip  of  spat  geen  vloeistoffen  op  het  apparaat.

EEN  PRODUCT  VAN:

1,2  lbs  (0,54  kg)

CORONA,  CALIFORNIË,  VS

•  WAARSCHUWING:  Het  apparaat  mag  alleen  worden  aangesloten  op  een  door  een  veiligheidsinstantie  

gecertificeerde,  gereguleerde  stroombron  (adapter),  goedgekeurd  voor  gebruik  en  die  voldoet  aan  de  

toepasselijke  lokale  en  nationale  veiligheidseisen.

www.fender.com/support

DIMENSIES:

Belangrijke  veiligheidsinstructies

Talen

Uitgebreide  gebruikershandleiding

Specificaties
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